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* Tento GSM komunikator lze pouZit k rozSifeni moZznosti stavajicitho systtmu o GSM
komunikator se 4 vstupy nebo jako samostatny bezpecnostni systém.

* MozZnost zasilat SMS nebo hlasové zpravy az na 8 telefonnich ¢isel. Hlasova zprava o délce
az 8 sekund muze byt zasldna jako reakce na vstupy, selhani napdjeni nebo tamper. Je
mozné nahrat dalsi rozSifujici zpravu o délce az 16 sekund, kterd bude piehrdana pted
normalni hlasovou zpravou.

* Reléovy vystup zatizeni lze pouzit k ovladani jiného zatizeni pomoci Caller ID nebo k
ovladani sirény.

* Pteposilani doSlych SMS zprav na nastavené ¢islo.

* Monitoruje vypadky napajeni a silu GSM signélu. Sila GSM signalu mizZe byt pomoci
softwaru vyctena a vykreslena v grafu (rozliSeni 1 hodina)

* Seznam udalosti miize obsahovat az 16 000 zaznamu sily signdlu, stavu GSM pfipojeni,
pfichozich hovori a telefonnich cisel.

» Zafizeni je mozné programovat z PC pomoci programu ProRead a propojovaciho kabelu
(volitelné ptisluSenstvi)

14,C, 13 Vstup 4 a Vstup 3 ovladany zkratem nebo rozpojenim vzhledem ke svorce COM

C,NC,NO | Vystup modulu: C=Common, NC=Normal Close, NO=Normal Open

+, - Napéjeni: +=9-18V; - = GND

12,C, 11 Vstup 2 a Vstup 1 ovladany zkratem nebo rozpojenim vzhledem ke svorce COM

* Pfed vlastni instalaci zkontrolujte, prosim, silu GSM signalu vasim mobilnim telefonem.
Pokud v misté neni signal, zvazte umisténi na jiné misto.

* Neinstalujte zafizeni blizko zdroji elektromagnetického ruSeni, jako jsou napf.
elektromotory nebo transformator bezpecnostniho systému.

* Neinstalujte zafizeni ve vlhkém prostiedi a v prostiedi s vysokou vlhkosti

* Anténu piipojte pomoci konektoru SMA. Pokud je signal slaby, pouZijte anténu s vySSim
ziskem.

* Na SIM vypnéte ovéireni PINu, hlasové zpravy a zpravy o volani

* Nove¢ zakoupend SIM muze vyzadovat aktivaci (obvykle jakymkoli odchozim hovorem)

* Funkce Caller ID miize vyZadovat aktivaci u Vaseho operatora (obvykle byva aktivovana)

* Vlozte SIM kartu

* Pfipojte anténu

* Pfipojeni je ozndmeno

* Nyni je zafizeni pfipraveno pro pfipojeni napajeni. PouZzijte dostatecné¢ vykony zdroj —
zafizeni spotfebovava 40mA pii neCinnosti, pii vysilani se mize spotieba vysSplhat az na
400mA.

* Pokud jste zakoupili akumulétor, ptipojte ho k zatizeni.

* Po pfipojeni napajeni se rozsviti cervend LED indikujici, Ze se zafizeni snazi ptipojit k GSM
siti (to mlze trvat az minutu).

* Po pfipojeni zhasne ¢ervend LED a zelend zacne blikat. Pocet bliknuti odpovida sile signalu.
Zatizeni je nyni pfipojeno k siti a pfipraveno.



Satalarm

SA-COM 4

* Zdroj napajeni musi byt pfipojen, pokud chcete zatizeni programovat.

Jen zelena LED blika

Zatizeni pracuje bez poruch, GSM pfipojeno,
pocet zablesk urcuje silu signélu: 1,2=slaby
signal; 3=dostatecny signal; 4,5=vynikajici sila
signalu

Zelena LED sviti

Ptipojeni k GSM odmitnuto

Cervena LED sviti

Normadlni po spusténi, jindy znaci prave
probihajici zasilani SMS nebo hlasové zpravy

Cervena a zelena LED blikaji zaroven

Chybovy kod lze zjistit z poctu zébleski:

1 zéblesk: Inicializace GSM modulu

2 zablesky: chyba GSM modulu

3 zéblesky: neni vloZzena SIM

4 zablesky: SIM karta pozaduje zadani PINu
10 zableskli: Rezim modemu

Cervena a zelena LED blikaji za sebou

Reset

Reset smaze telefonni Cisla nastavend pro odesilani upozornéni, vrati nastaveni na ptvodnich
hodnoty a nastavi sirénu. Hlasové zpravy a telefonni ¢isla vyuzivané Caller ID nejsou dotceny.

Postup resetu zatizeni (master reset):
* Odpojte napajeci zdroj 1 baterii
» Stisknéte tla¢itko RES/TMP

*  Znovu piipojte napajeci zdroj a béhem prvnich dvou sekund uvolnéte tlacitko
* Pokud zacnou Cervena a zelena LED diody blikat, zafizeni se resetuje

Pokud nemate aktivovano Caller ID (zobrazeni c¢isla volajiciho), kontaktujte prosim Vaseho
operatora a aktivujte si tuto sluzbu pro SIM kartu, kterou chcete pouzit v zatizeni. Tato sluzba musi
byt také aktivovana pro kazdé telefonni ¢islo, z n&jz chcete zatfizeni ovladat.

GSM modul pracuje pouze s ¢isly ulozenymi na SIM kart€, na kterou Ize obvykle ulozit 250-500

@ Phone number identification

Parameters | Phonenumbers | Inl | 12 | In3 | iné | Voice | Dutput | Tamper | Ext power momitor | Life signel | Dther £ Caer 10| Monitoring safion |

Functions File Mgnuals Service Setting Language Version Contact GSM
Client:

Help

In the data sheet you can spedfy those phone numbers,
which can control the output. For the identification of the
nur jou mos " field output

window.The phx
in the STV card, so the quantity
umbers d

stored
of the saved phone
jepends of the memory.

¢ Restart | @ qut




Satalarm SA-COM 5

gisel. Cisla mazete na kartu uloZit bud’ s pomoci mobilniho telefonu, nebo s pouzitim listu Caller
ID v programu. V tom ptipad¢€ nactéte data ze SIM tlacitkem Read a po editaci je zapiste tlacitkem
Send. Adresat je také mozné importovat/exportovat ve formatu .csv (lze oteviit v programu MS
EXCEL) tlac¢itkem Open/Save.

Funkci Caller ID muzete vypnout (list Output / Control with Caller ID) . V tom ptipad¢ ptijme
zafizeni hovor z jakéhokoli ¢isla. Funkci Caller ID miizete pouzit bud’ k ovladani vystupu (list
Output / Control with Incoming Call) nebo k aktivaci/deaktivaci alarmu (list Other /
Arm/Disarm with Caller ID) . Modul Vas informuje o stavu prostfednictvim poctu vyzvanécich
tont:

Aktivace/Deaktivace alarmu: malo tont (1) = Deaktivovéno, vice toni (3-4) = Aktivovano (Arm)
Ovladani vystupu (Bistabilni méd): malo toént (1) = vystup v ¢innosti, vice tond (3-4) = vystup v
klidu

Vystup lze nastavit do nékolika rezimii. Nastaveni se provadi v listu Output.
*  Monostabilni: na vystupu je napéti po urcenou dobu (1 — 65 000 sekund)
* Bistabilni: zméni stav vystupu pii kazdém zavoléani a ziistdva v ném do dalSiho ovladaciho
hovoru
*  Output Disarm: relé slouzi k indikaci aktivace/deaktivace alarmu. Kdyz je systém aktivovan
(arm), relé sepne (Ize pouzit jako zpétnou vazbu uzivateli po pfipojeni LED apod.)

Vystup 2 (Output2) lze nastavit jen po pfipojeni rozsitujiciho modulu.

SA-COMPROG Firmware: 7. =

Eunctions  File gnuals Sgrvice Jetting Language Version Contact G5M
Satalarm

Client:
Parametersl Pa‘mrienumbers1 In1 I In2 | In3 ] Ind 1V0ice E‘-‘PUt l Tamperi Ext. poweer monitor | Life signal] Other | [.‘aﬂerID] Monitaring station|

o Output settings

Qutputl: Qutput2: Help
The state of the output can be MONOSTABLE or BISTABLE,  »

iMonosiable —j |Monostable lJ The MONOSTABLE control switches the output to the given

time, while the BISTABLE switches the output to the next

Time: Time: control, which may be a voice call or an SMS.In case of

MOMOSTABLE control the output can be switched to max.

65000 seconds.In case of incoming call control the module

(+ Sec (# Sec only verifies the phone number if the Caller ID is turned on.

Otherwise, any incoming call can control the output!

CoMin 3 Iz Cmn P s
[+ Control for Caller ID [ Centrol for Caller ID
v Mumber identification [~ Mumber identification
[~ Control for alarm [~ Control for alarm
[~ 5MS sending, output change Avaifable only with expand module i
¢, Restart | © quit ]
COmM1 SA-COM

Vstupy lze nastavit do riznych rezimt v listech Inl, In2, In3, In4
* 24h normal: nepfetrzité sledovani vstupu a ¢ekani na signal od alarmu
* Instant input: odesila signaly jen, kdyZ je aktivni GSM modul
* Instant delayed input: Vstupni prodleva, jen kdyz je aktivni alarm
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*  On/Off switch: umoznuje aktivaci/deaktivaci externim spinacem/tlacitkem. V ptipadé zkratu

deaktivace (vystup ze stavu stfezeni), v pfipad€ rozpojeni aktivace (vstup do stavu stiezeni)

* Inverted Operation (pfimo na listu konkrétniho vstupu): standardné€ systém ocekava zkrat na

vstupu, po zaskrtnuti této volby bude systém pokladat za normalni stav rozpojeni

* SMS/Voicemail about restore: pokud je tato volba zaSkrnutd, je zasilano ozndmeni o

obnoveni stavu vstupu od normalniho stavu

* Siren Sound: Pokud je pouzit hlasovy hovor, pouZije pro néj zvuk sirény (20 — 30 sekund)

* Sending a Voice Message: Pokud je pouzit hlasovy hovor, pouzije pro néj nahranou zpravu
Pozor! Pokud neni vybran ani zvuk sirény, ani hlasovd zprava, GSM automaticky odpoji linku a
neptedd zaddnou zprévu. Siréna i hlasova zprdva mohou byt zapnuty zaroveii. V tom ptipadé je
siréna pusténa jen kratce a nasleduje hlasova zprava.

Functions File Manuals Service Setting Language Version Contact G5M
Client:
Parameters | Phone rumbers (11 |in2 | In3 | Ind | Voice | Output ] Tamper | Ext. power monitot | Life signal | Other | Caler 1D | Moritoring station |
\-)/ Settings of 1st input
SMS text:
Select the phone numbers to send SMS to T Kt Help
E Phonal I Fh 5 i i On this page you can select the phone numbers to which -
e LI Fnone SMS and/or voice messagenotification is sentin case of an 3
] Phone2 1 Phoneb Input type: "IN alarm inputYou may send notification to the same phone
- number in both ways. You can specify the content of SMS
[[] Phone3 [C] Phone7 01/ 24h normal input =l messages in the "SMS text” field, which can be up to 32
r ™ characters long. In the “Tnput type” window you can select
[7] Phone4 ["] Phones how the input shoukd work:01/24h normal input: in this case
[~ Inverted operation the device will indicate all contacts =
02/Not used
Select the phone numbers to call [~ sMs/Caling for sethack 03/Central input: arm/disarm input
04/Reserved: it will be soon the delayed arming/disarming
[ Phonel [] Phones [v Siren input
: £ 05/ On/Off switch: changes the status of the device on the
Phone2 [J Phone6 [~ Voice message principle of the key operated switch: arm [disarm.
"] Phone3 ["] Phona? - The inverted operation provides an opportunity to use the
= I™ Monitoring station notification input as Normal Open instead of Normal Close.
[*] Phone4 [-] Phones In case of the siren signal the voice call will sound 25
C, Restart | © it |
COM1 SA-COM

Zatizeni sleduje vstupni napéti (12V). Pokud klesne pod 10V (akumulétor je vybity), mize poslat
zpravu. Také je mozno poslat zpravu o obnoveni.
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Eunctions File Manuals Service Setting Language VYersion Contact GS5M
Client:

Safalarr@

F'alametersl P'I'mnenumbersl In I In2 | In3 i Ind I Woice I I]l.lput] Tamper 1Life signall Other EEaﬁerIDi Monitoring stat]un|

o Settings of Power monitor

M: -
Selact the phone numbers to send SMS to SI ::“lt ez Help
| Phonel Phanas I bl il - On this page you can select the phone numbers to which -
L1 Phone [ Phones SMS and/for voice message notification is sent in case of
[] Phone2 [1 Phones “incoming voltage loss™ alarr_n.‘fou may send the mtiﬁ&_lﬁon
_ s o to the same phone number in both ways. You can spedfy

[ Phone3 [ Phone7? the content of SMS messages in the "SMS text™ field, which

[ Phone4 ] Phones can be up to 32 dharacters long.

Select the phone numbers to call [~ sms/Calling for setback

[ Phonel [ Phones ¥ siren

[ Phone2 [ Phone6 I~ Voice message

[ Phone3 O Phone? I~ Monitoring station notification

[ Phone4 O Phone8

¢, Restart | © qut |

[comi ~[SA-COM i i i

Tamper lze nastavit na listu Tamper. Tlacitko na panelu lze pouzit jako tamper a nastavit stejné
jako vstupy. Timto tlac¢itkem lze modul také vratit do tovarniho nastaveni (sekce RESET).

Eunctions File Manuals Sgrvice Setting Language Yersion Contact GSM
Clignit:

Satalarm>

t. poweer monitor | Life signall Other E Caller ID i tonitoring stat'rnnt

Parametersl F‘hunenumbersl In I In2 ] In3 I Ind | Woice I Dutpul

Q Settings of Tamper

SMS text:
Select the phone numbers to send SMS to = d Help
o iz —Ph | FpET On this page you can select the phone numbers, to which -
L] Phonel [ Phones notification is sent in the form of SMS and/or voice message [
[ Phone2 [] Phone6 Input type: in case of "TAMPER ™ alarmYou can either send both of
5 - the notice in case of the same phone number. You can
[T Phone3 [ Phone7 |m"r 24h normal input LI specify the content of SMS messages in
| - the "SM5 text” field, which can be up to
(i Proncs £ Phones 32 characters long.In the Tnput type’ window you can select
how to operate the input: E
01/24h normal input: in this case, the device will indicate all
Select the phone numbers to call [~ sMs/Calling for setback of the contacts
02/Mot used
[ Phonel 1 Phones [V Siren 03/Central input: arm/disarm input
) 04/Reserved: it will be soon the arming/disarming input
[ Phone2 [ Phones [™ Voice message 05/ OnfOff switch: as the principle of the key switch the g
[] Phone3 [ Phone7 AL & ; i device changes the state of arm/disarm.
i I Menitoring station notification The inverted operation provides an opportunity to use the
[[] Phone4 [ Phone8

input as Mormal Open instead of Normal Close.

¢, Restart | © qut |

||_: Ccom1 SA-COM
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Tuto moznost Ize nastavit v listu Life Signal. DoporuCujeme nastavit zaslani testovaci zpravy
jednou tydné nebo ob tyden, abyste méli jistotu, Ze zatizeni pracuje spravné. Lze nastavit frekvenci
(kazdy 1. — 255. den) a Cas odeslani zpravy (jen celé hodiny). Muzete také nastavit, jak dlouho po
nastaveni chcete dostat prvni zpravu. HlaSeni funk¢nosti je realizovdino SMS zpravou s
nastavitelnym obsahem.

Functions  File Manuals Service Setting Language Version Contact G5M

Client:
Parameters I Phone numbers I Inl I In2 | In3 ] Ind | Yoice ! Output ] Tamper I Ext. power monitor I Other | Caller 1D ] Monitaring station |
fr 3 - .
o Life signal settings
™ Life signal sending Help
On this page vwﬁ;m set how frequently you wish to . -
SMS text: receive SMS notifications about the appropriate operation o
Select the phone numbers to send Life signal to lLif‘e e the system.
[1 Phone5
[] Phoneg
S I‘ *} Dail
[ Phone? < "
[ Phoned 12 «! At...odock
0 | Fist, after ... days

(¢, Restart | @ quit |

comi SA-COM
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Lze nastavit na listu Other. Tato funkce umozinuje zatizeni pieposlat kazdou neinterpretovatelnou
zpravu na nastavené Cislo. Tato funkce je uzitend pro piijem zprav od operatora, napt. zprav o vysi
kreditu a podobné.
SA-COMPROG
Eunctions File Manuals Sgrvice Setting Language VYersion Contact G5M

=

Client: ’j
Parameters I Phone numbers ] In1 I In2 | In3 ] Ind ] Woice [ Oukpuk ] Tamper ; Ext. poveer monitor ] Life zignal lher 1D ] Monitoring station |
@ Other settings
|EXP Relay module LJ =
SMS ) Help
Entry time 0 e = - o =
> On this page you can configure how the device shoul -
1505 reciiection Exit time 50 [ handle call notifications. By default, the instrument will call
- - the preprogrammed phone numbers until the call is
]"":"'f 1 __J 5MS Text for Input restore: confirmed.If drodar caling function is selected, each number
has to confirm the call. Answering the phone means
5MS security code: 11234 |Restore: confirmation, but attention should be paid not to confirm
with an answering machine. This could be avoided by setting |-
- — the ringing time. The SMS forwarding feature ensures getting |
] LED switch of f COVEr is on the SMS messages received on the SIM card. The messages
Paramters of the vaice cal will be forwarded to the chosen phone mumber, The SMS
Ring Time [sec] = rs [ Save output to memory security code serves to prevent receiving SMS command
0 A RRE e X from unauthorized person.Sensitivity of the digital input:
[ Caller ID armjdisarm In switched off status: 10ms
Max number of redials 50 > M Low: 100ms
Microphaone mode on
Mormal: 400ms
[~ Ciraular call SR s Medium: 1mp
ng Digital input filter feensitivity lNormaI = Strong: Smp
| o Restart | @ Quit I
|[COML SA-COM

Vsechny odchozi hlasové hovory museji byt potvrzeny uzivatelem. Zvednuti telefonu se bere jako
potvrzeni, neni tfeba pouzivat zadny koéd nebo tlacitka. Bez ohledu na to, jestli sirénu/zpravu berete
na védomi, piijeti hovoru bere zafizeni jako potvrzeni, ze o udalosti vite. Pokud udalost nechcete
potvrdit (pfijmout hovor), zajistéte, at’ je doba vyzvanéni krat$i nez doba, za kterou Vase hlasova
schranka (pouzivate-li ji) hovor automaticky pifijme. Dobu vyzvanéni lze nastavit na listu
Other/Ringtone Time. Pokud alespon jedno ¢islo pfijme hovor, alarm to bere jako potvrzeni o tom,
ze jste o udalosti informovan a dale nevola. Vyjimkou je nastaveni kruhového vytaceni (Circular
Calling), kdy musi hovor pfijmout vSichni.

V kolonce Number of Redails mizete nastavit, kolikrat se ma hovor maximalné opakovat pii jedné
udalosti. Nedoporucujeme nastavovat hodnotu pod 50.

Zpravy o délce az 8 sekund lze odeslat pfi téchto udalostech: signal na vstupu, selhani napéjeni a
tamper.

Navic muzete nahrat az 16 sekund dlouhou identifikacni zpravu, ktera bude piehrana jesté pied
samotnou poplasnou zpravou zpravou. Tato zprava mlze obsahovat napiiklad misto a objekt, ve

kterém je alarm nainstalovan.

Hlasové zpravy jsou piehravany v tomto potadi: Siréna + Identifikacni zprava + Alarm
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Functions File Manuals Service Setting Language Version Contact GS5M

Client:

Satalarm

t Output | Tamper 1 Ext. power monitor | Life signal] Other | Caller ID ] Monitoring statinn|

F‘arametersl Ph:nanumbers] In1 I In2 | In3 ] Ind

@ Voice

[~ Playing the identification message before the event message Help

Identification | 9 Upload By dicking on the box you may select the voice message you »
wish to send in case of alarm received at the given input.It
is possible to send individually set messages, which have to

Inl | ! } Upload | be recorded in & kiHz, & bit, mono, PCM, WAV format. The
identifier determines the location of the alarm, which will be

In2 | Q Upload | played at the beginning of the woice call. (This mustbe
authorized separately).

In3 | € upload |

In4 | ! ! Upload

Main Power: | ! ) Upload |

Tamper: [ !! Upload

Voice format: 8khz, Bbit, mono, PCM 2

| Sen C, Restart I @© qut |

COomM1 SA-COM

U kazdého vstupu muZete nastavit specialni SMS zpravu a telefonni Cislo. Zpravy jsou omezeny na
délku 32 znakii a nedoporucujeme v nich pouzivat specidlni znaky.

Modul si mize zapamatovat az 16 000 udalosti, které mtizete nacist pomoci specialniho programu.
Pokud chcete tuto funkci pouzivat, nastavte prosim na modulu sprdvny cas, ktery bude k udalostem
pridan.

Mozné udalosti jsou: signal (na vstupu, tamper, napdjeni), stav GSM (pfipojeno/nepiipojeno) a
telefonni ¢isla ptichozich hovori.

Zatizeni uklada spolu s kazdou udalosti silu GSM signalu a stav GSM pfipojeni. S pomoci
zaznamu piichozich voldni mizete naptiklad zjiSt'ovat ptichody a odchody osob a podobné.

Pokud chcete pouzit roz§ifujici modul, piectéte si prosim peclivé jeho manual.
Typ rozsitujiciho modulu v listu Other. Kompatibilni moduly jsou:
* rozSifujici reléovy modul (pfidava druhy reléovy vystup)
* rozSifujici alarm panel (ptidava fidici vstup (pro uvedeni do stavu stfezeni) ovladany
klicem nebo dalkové, info o stavu prosttednictvim LED nebo spinani 12V svétla, druhy
vystup (OC) a zvukové upozornéni na vstupni/vystupni zpozdéni)

Modul nepfetrzité sleduje silu signalu a ukladad nejnizs$i hodnotu za kazdou hodinu. Tyto udaje
mlzete vycist specidlnim programem, kde budou zobrazena ve formé grafu. Pii Gdrzbé zatizeni
muzete je vhodné tyto tidaje zkontrolovat. Modul ma kapacitu na ukladani téchto dat minimalné po
20 let.
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Zékladni funkce zafizeni lze naprogramovat prostfednictvim SMS. Tato SMS musi zacinat
bezpe¢nostnim kédem nasledovanym piikazem a parametry. Kazd4 zprava mize obsahovat jen
jeden piikaz. Pfednastaveny bezpecnostni kod je 1234. Prikazy jsou v tabulce vytistény tucné:

SMS piikaz Popis Parametry

1234codXXXX Zména bezpecnostniho XXXX =novy bezpecnostni kod, 1ze
kodu pouzit ¢isla 1 pismena

1234swtell,tel2,..tel8 Zmeéna telefonnich Cisel Tell = telefonni ¢islo 1

Tel® = telefonni ¢islo 8
Tel =d smaze Cislo

12340parl,..pard,tttt,kk Nastaveni zprav Parl...4 (vstupy) = sSssSSSSVVVVVVVV
S = SMS zprava, hodnota 0 nebo 1
V =hlasova zprava, hodnota 0 nebo 1
Nastaveni pro zpravy a volani na
jednotliva telefonni ¢isla (celkem 8)

1234k1 Zapne vystup Ovlada vystup 1

1234k2 Zapne vystup Ovlada vystup 2 (jen s rozsifujicim
modulem)

1234k1on Pokud je nastaven Vypne vystup

1234k1of bistabilni vystup Zapne vystup

1234close Zapne stav stfeZeni Zapne vstupy

12340pen Vypne stav stieZeni Vypne vstupy

1234clkhhmm Nastaveni hodin hhmm=hodiny a minuty, napt. 0509
je 5 hodin a 9 minut

1234t Zadost o info o stavu Zatizeni posle oznameni o aktudlnim
stavu

Programovani nastaveni zprav podrobnéji:

Vstup 1 Vstup 2 Vstup 3 Vstup 4

A A A A
s N Y4 N A

123405555555SVVVVVVVV,5555555SVVVVVVVV,555555SSVVVVVVVV,5555555svvvvvvvy,tttt, kk

ssssssss = Osm ,,s* urCuje, jestli chcete posilat SMS na konkrétni telefonni Cislo. Pokud nastavite
»S* =1, modul posle SMS, pokud nastavite ,,s* = 0, SMS nebudou pro tuto kombinaci vstupu a
¢isla odesilany. Pokud nechate toto misto prazdné, ziistane zachovano pivodni nastaveni.

vvvvvvvy = Osm ,,v* urcuje, jestli chcete uskutecnit hlasovy hovor a predat hlasovou zpravu na
konkrétni telefonni ¢islo. Pokud nastavite ,,v** = 1, modul uskute¢ni hlasovy hovor, pokud nastavite
,V = 0, hlasové hovory nebudou pro tuto kombinaci vstupu a ¢isla uskute¢nény. Pokud nechate
toto misto prazdné, zlstane zachovéano plivodni nastaveni.

tttt = umoziluje nastavit typ vstupt. ,,t* nabyva hodnot od 0 do 5. Invertovany nebo neinvertovany
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vstup nastavite pfidanim pismena ,,i“(=invertovany) nebo ,,n“(=neinvertovany) pfed hodnotu ,,t*,
napf. ,,i1* nastavi normalni invertovany vstup.

Vstup vypnut

24 hodinovy normalni vstup

Nepouzito (vyhrazeno pro pouziti v pfisti verzi)

Standardni vstup

Vstup se vstupnim/vystupnim zpozdénim (entry/exit delay)

DN AW N |~ O

Vstup/Vystup ze stavu stiezeni

Pokud pfed Cislo vlozite znak ,,i*, bude vystup invertovany.

kk = typ vystupu, ,.k* mize nabyvat hodnot od 1 do 7

(k) |MONO/BI stabilni Ovladano alarmem Ovladano Caller ID
1 BI OFF OFF

2 MONO ON OFF

3 BI ON OFF

4 MONO OFF ON

5 BI OFF ON

6 MONO ON ON

7 BI ON ON

Napriklad chceme-li nastavit:

Vstup 1 tak, aby posilal SMS na 2. a 3. cislo

Vstup 2 tak, aby posilal hlasovou zpravu na 1. ¢islo
Vstup 1 jako 24hodinovy normalni

Vstup 2 jako invertovany normalni

Oba vystupy monostabilni ovladané alarmem,

odesleme zpravu v tomto tvaru:

123400110000000000000,0000000010000000,,,,n111n0n0,22

Modul je vybaven, aby mohl komunikovat s monitorovaci stanici pomoci hlasovych hovorii ve
formatu Contact ID. Koédy a zony lze nastavit v listu Monitoring Station. Zde lze také nastavit
zakaznické Cislo a 2 telefonni ¢isla monitorovaci stanice. Zpravy posilané monitorovaci stanici
muZete pouzit spolu s jinym typem hlaSeni (SMS, hlasové zpravy), takze modul odesle hldseni o

alarmu jak monitorovaci stanici, tak zdkaznikovi. Modul postupuje v tomto pofadi: pokusi se
kontaktovat monitorovaci stanici (maximalné 8 pokusii), nasledné zasila SMS zpravy a poté odesila
hlasové zpravy. V listu Function Menu/Module Status v Error Codes/CID miZete zkontrolovat

stav odesilani, v ptipad¢€ chyby zde najdete 1 jeji divod. Pokud budete ménit hodnoty RX/TX, mé&;jte
na paméti, Ze jejich zmény se projevi az po restartu zafizeni.

Pro komunikaci s monitorovaci stanici doporucujeme pouzit anténu s vyssim ziskem. Bezchybny

pfenos vyZzaduje dostatecné silny signal (alespont 60%).
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Signaly monitorovaci stanici: vstupl, vstup2, vstup3, vstup4, tamper, napajeni, hlaSeni funkcénosti

(life signal), stiezeni aktivni/neaktivni.

Je také mozZné nastavit vlastni kody zon a zakaznicky kod.

Functions File Manuals Service Setting Language Version

Client:

Contact G5M

Parameters | Phone numbersl Inl ] In2 | In3 I Ind ] oice | DutputE Tamperl Et. powertmriol1 Life signall Oithes ] Caller ID

@ Monitoring station

Mumber 1: | Inl:
Number 2: | nz:

Customer ID: |1234 In3:

In4:

Tamper:

Ext. power monitor:
Life signal:

MNyitds/Zards:

(%]

1D
130

19

130

Z0ONE

o

002 TX Signal strengh:
= IZ -
RX Signal strengh:

|130

B i s
period:

302 oo1 [140 2]

|602 [~ Life signal

|401 [~ Nyras/Zanas

Help

The monitoring station notification can be used
parallel with the SMS sending and voice calling.
The system will start to send the Contact-ID to
the monitoring station first and after the SMS and
the Voice call, You can change the Contact-ID
codes if you want to send different event like the
factory setting, Do not forget to change the
austomer ID.You can follow the status of the
communication in the Functions/Module status:
Error code/CID . Here you can see also if the
communication has a fallure. To be sure that the
communication will excellent the strength of the
G5M signal has to be more than 50%. Ifitis less
than please change the antenna to a high gain
antenna

[ COML |SA-COM

C, Restart ‘ @ qut
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Modul umoznuje jednoduchym zpisobem aktualizovat firmware, takze mate snadny pfistup k
novym funkcim a opravam chyb. Novy firmware je soucasti programovaciho softwaru (proto vzdy
stahujte nejnovéjsi verzi). Aktualizaci provedete vybranim polozky Function/Software update v
menu programu. V dolni ¢asti okna muiZete zjistit aktudlni verzi firmwaru. Tu mliZete zménit bud’
na starSi (nedoporucuje se), nebo novéjsi, pokud je dostupna. Aktualizaci provedete stiskem tlacditka
a trva asi 3 minuty, po jejim skonceni se okno samo uzavte. Pokud v menu takovou volbu nemaéte,
pravdépodobné mate starou verzi modulu a aktualizaci je mozné jen u prodejce/servisu

Verzi firmwaru modulu muazete zjistit v Function/GSM Software Version.

Functions File Manuals Service Setting Language Version Contact G5M
Client:

rm

F'arameters| Phone numbersl Inl | In2 I In3 I In4

@ Monitoring station

Mumber 1: biification can be used

ding and voice calling.
Program update start

Mumber 2:

kend the Contact-ID to
and after the SMS and
ange the Contact-ID

Eustomert: d different event like the
prget to change the
ow the status of the
tions Module status:
i i B bu can see also if the
period: communication has a fallure. To be sure that the
Ext. itor: [302 001 a communication will excellent the strength of the
i it I | |1440 -'-i GSM signal has to be more than 50%. Ifitis less
Y o s than please change the antenna to a high gain
Life signal: [602 I™ Life signal iz
Nyités 2aras: |401 [~ Nyitas/Zéirds
Send (, Restart | © qut |
|COM1 SA-COM

K modulu mutzete zakoupit 750mAh Li-Polymerovou baterii. Ta zvySuje Uroven zabezpeceni,
protoze umoznuje zafizeni zasilat vystrahy i pfi vypadku napajeni. Baterie je postupné dobijena,
plného nabiti je dosazeno po 3-5 dnech. Zatizeni je schopno pracovat na baterii ptiblizn¢ jeden den.
PouZivejte jenom baterie doporucené k modulu!

V menu Functions/Monitor mizete sledovat a ukladat GSM provoz. V ptipad€é chybné funkce
zatizeni zde muzete najit pric¢inu chyby a udaje poskytnou servisnimu technikovi.

V menu Functions/Module Status si muZzete prohlédnou aktudlni hodnoty na vstupech a
vystupech. Zobrazen je také stav (stfeZeni aktivni/neaktivni). Stav odeslani Contact ID idajl je také
zobrazen.

V menu Functions/Circuit Diagram si mizete prohlédnou schéma zapojeni aktudlné ptipojeného
modulu.
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V menu Basic Data mizete zapisovat udaje tykajici se zafizeni a jeho instalace. Ty mtiZzete nasledné
ulozit v menu File Operation/Save (tyto data nejsou uklddana v modulu). Vyuziti této funkce je
doporucené. Funkce neuklada telefonni ¢isla a nahrané zpravy, jen nastaveni.

Postup programovani z PC:
* Po zapnuti modulu pfipojte programovaci kabel
* Po zobrazeni jména zafizeni kliknéte na start
» Zadejte potiebnd telefonni c¢isla, na které chcete posilat upozornéni a proved’te dalsi
nastaveni
* Jako posledni krok tla¢itkem Send pfeneste nastaveni do modulu a uloZte nastaveni
* Pokud chcete pouZzivat funkci Caller ID, zadejte potiebna telefonni ¢isla
* Pokud nechcete pouzivat zvuk sirény, nahrajte svoje vlastni zpravy v piislusném listu
* Je doporuceno ulozit konfiguraci v menu File Operation a vyplnit Basic Data

Program_PC
ST . |§:|PANEL E:| .
RES/THNF
(L N Antenna
(8 —_IRG
| @ |
STATUS - | ._.|
@BREEN L
Powers 9y=1&8V DC T T v -
-
o N |
T frewend 3k
not use m
[INa]comM[ING ] [CIncno|[+ulcom]  [INz[com]In]
® & ¢ . ® © (0 o . ® O ¢
|./,|/J u J - \/ ,,.|
’ +P by cnln
INPUT 3,4 RELAY OWE INPUT 1,2

Identifikace volajicich nefunguje: zkontrolujte u Vaseho operatora, Ze na SIM je tato funkce
zapnuta. Zkontrolujte tuto funkci ve vaSem telefonu. V nastaveni modulu musi byt zaskrtnuty
polozky “control with incoming call” nebo “control of arming”. Zkontrolujte, jestli jsou na SIM
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karté uloZena telefonni ¢isla.

ACT LED dioda sviti po alarmu cervené: Module nemize odesilat zpravy. Chyba je bud v
nedostate¢ném kreditu na kart€ nebo bylo zadano Spatné telefonni cislo. Také je doporuceno
zkontrolovat ¢islo SMS centra na SIM kart¢.



