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1. Bezpečnostní poučení

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění: Neotvírejte kryt kamery. Uvnitř kamery nejsou žádné uživatelsky nastavitelné součásti. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu.

Předejdete tak možným újmám na zdraví.
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

· Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí.
· Neinstalujte kameru  na místa s vysokou vlhkostí. Vlhkost může vést ke zhoršení obrazu kamery, nebo poškození kamery.

· Neinstalujte kameru do venkovního prostředí. Pro montáž do venkovního prostředí použijte venkovní kryt.
· Nevystavujte kameru otřesům a vibracím. Mohou vést k poškození kamery.

· Nevystavujte kameru intenzivním zdrojům světla. Mohou ji poškodit.
· Nevystavujte kameru kontaktu s tekutinami. Kontakt s tekutinou může vést k poškození kamery. Alkohol nebo tekutina obsahující minerály může způsobit oxidaci elektronických součástí.
Instalace kamery a ostatní instrukce:
· Pokud máte objektiv s CS závitem, použijte redukční kroužek - je součástí příslušenství, někdy je již namontován do závitové objímky objektivu.
· Pro upevnění je kamera opatřena montážní patkou se závitem na spodní straně krytu  Tato patka je umístitelná také na horní stranu krytu  Použijte vhodný držák s kloubem - není součástí příslušenství kamery. Rádi vám poradíme s výběrem vhodného typu.

· Pokud nelze provést správné zaostření na objektivu, můžete inbusovým klíčem uvolnit zajišťovací šroubek závitové objímky objektivu a jejím otáčením provést kýžené zaostření - provádí se jen ve zcela výjimečných případech. 
· Zadní panel kamery:
Video výstup - BNC konektor, 75 Ω Ω - slouží k připojení kamery k monitoru, DVR, PC systému...
Indikační LED dioda - se rozsvítí po připojení napájecího napětí 
Přepínač BLC - Pokud chcete aktivovat automatickou kompenzaci protisvětla, přepněte přepínač do polohy ON.
Napájecí konektor - svorkovnice, 12VDC - napájecí napětí připojte se správnou polaritou!
· Boční panel kamery:
Přepínač Iris Mode  - podle typu řízení clony objektivu přepněte přepínač do příslušné polohy - nesprávné nastavení může způsobit poškození zařízení. 
Video - video drive,  DC - direct drive (přímé) nebo ESC pro případ, že jste ke kameře připevnili objektiv s manuálním nebo pevným nastavením clony tj. objektiv bez autoirisu.
Nastavení Level  - Pokud máte objektiv s DC řízením autoirisu, můžete případně provést nastavení úrovně DC řízení nastavovacím trimerem - tuto činnost svěřte odborníkovi.  
· Auto Iris konektor 
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Připojení objektivu podle následující tabulky.
	Pin 
	DC řízení 
	Video řízení

	1
	Damp -
	DC Power (+9V)

	2
	Damp +
	nepoužit

	3
	Drive +
	Video signal

	4
	Drive -
	Zem


*Nastavte DC/VIDEO přepínač na kameře v souladu s typem objektivu.
· Technické údaje:
	Snímací čip 
	1/3", CCD chip SONY 

	Počet pixelů
	CCIR: 752x582 (HxV)

	Horizontální rozlišení 
	570TV řádků

	Minimální osvětlení 
	0,09 Lux 

	AES - automatická elektronická clona
	CCIR:1/50s až 10000s. 

	Poměr S/Š
	Více než 45dB

	Závitová objímka objektivu
	C nebo CS mount - nastavitelná

	Video výstup
	1 Vš-š, 75 Ω, BNC 

	Napájení
	12 VDC/145 mA 

	Rozměry
	45x40x113.5  mm 

	Hmotnost
	cca. 200g

	Provozní teploty
	-10(C (50(C
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