MASKOVANÉ PIR  KAMERY   AVC- 802C  A   AVC- 825  (ve funkčním PIR čidle) 

Kamery AVC-802C (černobílá) a AVC-825 (barevná) jsou kamery aktivované pohybem snímaným infračerveným pasivním  čidlem (PIR). Kamera je umístěna v čidle. Kromě obrazového a zvukového signálu kamery umožňují také spínání osvětlení a spuštění alarmu. Mohou být použity jako příslušenství  bezpečnostních systémů i samostatně. Jsou vhodným doplňkem  přepínače AVC-800 s jehož kombinací tvoří moderní, komplexní a zároveň cenově velmi přijatelný monitorovací systém. 

Technická specifikace

	
	AVC-802C
	AVC-825

	Snímací jednotka
	1/3“ Samsung B/W CCD, pin-hole
	1/4“ Toshiba Color CCD, pin-hole 

	Počet pixelů
	512 (H) x 582 (V)
	512 (H) x 582 (V)

	Rozlišení
	380 TV řádků
	330 TV řádků

	Min.osvětlení
	0,5 Luxů / F2,0
	2 Luxy / F2,0

	Mikrofon
	s vysokou citlivostí
	s vysokou citlivostí

	Úhel záběru
	90°
	70°

	Napájení
	DC 12V
	DC 12V

	Spotřeba
	290 mA  (při aktivaci)
	300 mA (při aktivaci)

	Rozměry (mm)
	110 (d) x 70 (š) x  44 (h)
	110 (d) x 70 (š) x  44 (h)

	Spínací zátěž osvětlení
	500W (max)
	500W (max)

	Alarmový výstup
	NC, NO, COM
	NC, NO, COM


Instalace                    

1. Pro upevnění kamery použijte držák s kloubem, šroubky a plastové hmoždinky,  které jsou součástí dodávky. Přišroubujte tento držák na místo kde chcete aby byla kamera umístěna.

2. Poté umístěte kameru zadní stranou na tento držák tak, aby  vystouplé úchytky držáku zapadly do otvorů  na zadní straně kamery. 

3. Následným posuvem dolů se tato kamera zavěsí  na tyto úchyty. 

4. Spojte konektory kamery s konektory vidosignálu, audiosignálu a napájení.

5. Nastavte optimální úhel záběru a po zahřátí kamery na provozní  teplotu zkontrolujte výstup   

        obrazu i zvuku.

    Specifikace propojek, umístění

a) Dobu aktivace kamery (Audio/Video signálu a poplachu) je možno nastavit nasunutím propojky (jumperu)  na příslušné svorky uvnitř kamery. Takto lze nastavit aktivaci na 120, 30 a 10 sekund nebo stav „ALWAYS ON“ (stále zapnuto).

b) Chcete-li aby Audio/Video signál byl ve stavu stále zapnuto ale ovládání alarmu pracovalo pouze nastavenou dobu, nasuňte jednu propojku (jumper) na svorky „ALWAYS ON“ (stále zapnuto) a druhou propojku na svorky odpovídající vámi požadovné časové délky aktivace.  

     !Důležité!

· Kamery jsou určeny do prostředí vnitřního. Neinstalujte je v prostorách s nadměrnou vlhkostí, na místa kde by byly vystaveny přímému slunečnímu svitu či v blízkosti tepelných spotřebičů.

· Kamery by měly být namontovány na stabilním místě nepodléhajícím žádným vibracím.

· Doporučená výška instalace je cca 2 m nad zemí.
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