Dveřní   kamera černobílá  OLS-750C  

Kamera OLS-750C je určena k použití jako vstupní kamera  v kombinaci s videomonitorem OL 12 M. Tato sestava se používá jako stolní videointerkom, který může obsluhovat až 4 vchody. Díky dalšímu konektoru na zadní straně kamery je na ni možno připojit nejen zvonkové tlačítko,ale i jakýkoliv PIR sensor nebo např. magnetický kontakt. 

Tím může být dosaženo plně-automatického provozu, kdy vstupující osoba je zaregistrována, aniž by musela stisknout zvonkové tlačítko. Vestavěný mikrofon a reproduktor umožňuje funkci oboustranné komunikace. Součástí kamery je 20m propojovacího kabelu, držák a C-MOUNT objektiv 4mm/78°, který lze vyměnit za jiný typ. Kamera je napájena z monitoru.  

    Technický popis

1. LED dioda indikující zapnutý stav kamery 

2. Vestavěný mikrofon

3. Vestavěný reproduktor

4. Závit pro uchycení držáku

5. Výměnný C-MOUNT objektiv

6. Výstupní konektor pro připojení k monitoru

7. Výstupní konektor pro připojení k sensoru

   Instalace

1. Určete místo kde chcete aby kamera byla nainstalována

2. Zajistěte bezpečné přivedení kabelu (např. pomocí instalačních úchytek)

3. Zkompletujeme držák kamery složením podstavce a těla, pozici zajistěte šroubem

4. Dle děr v podstavci si naznačte pozici otvorů na stěně (stropu)

5. Do předem připravených děr odpovídajících velikostí hmoždinek umístěte tyto hmoždinky a pomocí šroubků přišroubujte držák kamery na zeď (strop)

6. Na stavěcí šroub držáku našroubujte kameru

7. Zasuňte konektor připojovacího kabelu monitoru do zdířky označené MONITOR

8. V případě použití sensoru zasuňte konektor propojovacího kabelu sensoru do zdířky označené SENSOR

9. Zobrazte signál vysílaný touto kamerou na monitoru a proveďte konečné nastavení snímacího záběru kamery, zaostření kamery a zkuste správnou funkci audia

Technická specifikace

Snímací jednotka
1/3“ CCD Image sensor
Min. osvětlení
0,2 Luxů

Počet pixelů
542 (h) x 582 (v)
Napájení
12V z monitoru

Počet TV řádků
400
Rozměry /mm/
63 (š) x 59 (v) x 88 (h)
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 Zapojení vstupních konektorů kamery







