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1. Bezpečnostní poučení

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění:. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu. Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)
· Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí.
· Neinstalujte kameru  na místa s vysokou vlhkostí. Vlhkost může vést ke zhoršení obrazu kamery, nebo poškození kamery.
· Neinstalujte kameru do venkovního prostředí.
· Nevystavujte kameru otřesům a vibracím. Mohou vést k poškození kamery.

· Nevystavujte kameru intenzivním zdrojům světla. Mohou ji poškodit.
· Nevystavujte kameru kontaktu s tekutinami. Kontakt s tekutinou může vést k poškození kamery. Alkohol nebo tekutina obsahující minerály může způsobit oxidaci elektronických součástí.

· Instalace kamery a ostatní instrukce:
· Není-li ke kameře připojen kabel (napájecí, video, audio), proveďte připojení následujícím způsobem: 

· Otevřete kryt kamery mírným tlakem na horní stranu zadní části kamery.

· Otvorem v zadní části krytu prostrčte přiložený kabel a připojte ho ke kameře(konektor je nezaměnitelný, nepoužívejte násilí!!!).
· Zavřete kryt kamery. 

· Pro upevnění kamery použijte přiložený držák s kloubem  Umístění na držák proveďte nasunutím drzáku do otvorů v zadní straně kamery. 
· Kabel kamery:
Video výstup  - BNC konektor, 75 Ω - slouží k připojení kamery k monitoru, DVR, PC systému...
Audio výstup - konektor RCA 







 DC12V IN -  Napájecí konektor  -  12VDC - napájecí napětí připojte se správnou polaritou! 
· [image: image6.bmp]PIR detektor:
1. Indikace LED - Propojením horního a  středního pinu dojde k aktivaci LED indikace při detekci pohybu 







       - Propojením středního a dolního pinu dojde k deaktivaci indikace LED při detekci pohybu

2. Nastavení citlivosti - VR1 - Pro zvýšení citlivosti = delší dosah a širší úhel - otočte ve směru hodinových ručiček - max.



     Pro snížení citlivosti = kratší dosah a užší úhel - otočte proti směru hodinových ručiček - min.

3. Prodleva - VR2 - Slouží k nastavení rychlosti sepnutí reléových výstupů N.C a N.O. spínajících např. světlo, indikaci na panelu, VCR apod.(volitelně od 2 do 40 sec).  Pro aktivaci je nutno nastavení J4 - Propojený horní a střední pin

                Pro prodloužení prodlevy sepnutí otočte ve směru hodinových ručiček (Max)
    Pro zkrácení prodlevy sepnutí otočte proti směru hodinových ručiček (Min)
4. Nastavení spínání světla, alarmu, VCR - Aktivace časové prodlevy 



- Propojením horního a středního pinu je povolena funkce VR2



- Propojením středního a dolního pinu je nastavena časová prodleva na 2 sec.

5. Čítač pulzů - pozice 1 - propojeny horní dva piny = po detekování pohybu dojde k okamžité aktivaci kontaktů N.C.
N.O.






- Pozice 2 - propojení dolních dvou pinů = k aktivaci kontaktů dojde pokud bude detekován pohyb dvakrát během 15. sec.  
 

6. Výstupní svorky - N.C. - Normally Closed








       - Normally Open 





výstupní napětí - 1A/125VAC, 2A/30V DC

7. Napájení PIR - 12V DC (aktivní režim - 28mA/ neaktivní - 3mA)  
8. Rozsah PIR - 100( Horizontálně(max) na ploše cca 9x9m(max.)

· Technické údaje:
	Snímací čip 
	1/3", CCD chip SONY Super HAD HIRES

	Počet pixelů
	CCIR: 752x582 (HxV)

	Horizontální rozlišení 
	600 TV řádků

	Minimální osvětlení 
	0,2 Lux /F2.0

	AES - automatická elektronická clona
	CCIR:1/50s až 110000s. 

	Poměr S/Š
	Více než 48dB

	Objektiv
	Dírkový - f 3.7mm

	Video výstup
	1 Vš-š, 75 Ω, BNC 

	Napájení
	12 V DC/1.8W 

	Rozměry
	70x120x49 mm 

	Audio
	ANO

	Provozní teploty 
	-10(C~50(C


Kamera B/W maskovaná YK - 3544S ve funkčním PIR čidle s mikrofonem
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