CEC200
Napájení: 12 VDC ± 1 V
Spotřeba: < 130 mA
Senzor: 1/4“ IT CCD
Počet bodů: 320,000; 512 (h) × 582 (v)
Video systém: PAL
Rozlišení: 350 (h) × 420 (v) TV řádků
Objektiv: 6mm(33° - horizontal)
Synchronizace: interní nebo externí 
Poměr S/N: > 45 dB 
Citlivost: 5 Lux (F1.4, 20 IRE)
Gamma: 0.45
Video signál výstup VBS: 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Video: 0.714 Vp-p
Sync: 0.286 Vp-p
Burst: 0.286 Vp-p
Rychlost závěrky: 1/60 ... 1/100.000 s
Provozní teplotní podmínky: –10°C až +45°C
Skladovací teplotní podmínky: –20°C až +70 °C
Rozměry (š × v × h): 32 × 32 × 3.5 mm – deska kamery
Váha: < 30 g
DIP přepínače
Stav OFF: u čísla(dole), ON: nahoře
DIP1: AGC – ON: vypnuto, OFF: zapnuto
DIP2: vyvážení bílé – ON:napevno, OFF: automatika
DIP3: ON: AWB(automatické vyvážení bílé), OFF: ATW
DIP4: Závěrka – ON: PMW, OFF: závěrka
DIP5: Kmitání/blikání – ON: vypnuté, OFF: f.less
DIP6: BLC(kompenzace protisvětla) – ON: vypnuto, OFF: B.LIGHT
DIP7: Zesilovač – ON: vypnuto, OFF: EMPHA
DIP8: Synchronizace – OFF: interní


Konektory:
Konektor D

1. Zem (černý)

2. video (bílý)

konektor E

1. +5V (oranžový)

2. VD (bílý)

3. zem (černý)

4. +12V (červený)







