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· CCD chip SONY, 1/4", 1 Lux, 380 TV řádků, objektiv: 3.6mm/70°
napájení: 12VDC/90mA (IR on) / 240mA (IR off), rozměry: 120x45mm 
· Snadná montáž do stropních podhledů
· IR přisvícení: 12 IR LED spíná automaticky při poklesu osvětlení (dosah IR přisvícení: cca. 10m)

· AGC - automatické řízení zisku (zesílení video zesilovače v kameře)
· AES - automatická elektronická clona (elektronická závěrka)
· AWB - automatické vyvážení bílé

· Úhel záběru: 70°
Důležitá upozornění:
Před instalací pozorně přečtěte instrukce.

Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí. Neinstalujte kameru v prostorách s vysokou teplotou, kamery  montujte na stabilní místa bez vibrací.
Instalace kamery a ostatní instrukce:
· Do stropního podhledu vyvrtejte otvor o průměru 110mm.  
· Vsuňte kameru do otvoru
Všimněte si, že upevňovací klipy mají jeden konec delší a druhý kratší. Proto vsuňte tělo kamery do otvoru spolu s delšími konci upevňovacích klipů - kratší konce budou přečnívat do strany.
Zatlačením kamery do otvoru uchytíte pevně tělo kamery do stropního podhledu.

· Speciálně navržené upevňovací klipy umožňují snadnou montáž a demontáž kamery a zajišťují lepší upevnění než použití tradičních šroubů. 
· Video výstup - BNC konektor, 75 Ω
· Napájecí konektor - JACK konektor, 12VDC -  kladný pól na středovém kolíku

Technické údaje:
	Snímací čip 
	1/4" CCD SONY

	Počet pixelů
	NTSC: 512x492, PAL: 512x582 (HxV)

	Horizontální rozlišení 
	380 TV řádků

	Minimální osvětlení 
	1 Lux / F2,0; 0 Lux (IR on)

	IR přísvit 
	12 x IR LED - dosah cca. 10m 

	Objektiv
	3.6mm/70°, F2,0

	AGC - automatické řízení zisku
	Ano

	AES - automatická elektronická clona
	1/60 (1/50) až 1/100000s.  

	AWB - automatické vyvážení bílé
	Ano

	Poměr S/Š
	Více než 48dB

	Gamma korekce 
	0,45

	Video výstup
	1 Vš-š, 75 Ω, BNC 

	Napájení
	12VDC / 90mA (IR on)/240mA (IR off)

	Rozměry
	120x45mm

	Hmotnost
	420g


Kamera barevná AVC862 s IR přísvitem pro montáž do stropního podhledu








