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· Lehké kompaktní provedení s varifocal objektivem pro montáž na stěnu nebo strop
· manuální nastavení pan/tilt/zoom

Důležitá upozornění:
Před instalací pozorně přečtěte návod.

Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí. Zařízení nezkoušejte nikdy rozdělávat či jinak upravovat, stříhat konektory apod.  Neinstalujte kameru v prostorách s vysokou teplotou, do vlhkých prostor, na déšť apod. Kameru  instalujte pouze montujte na stabilní místa bez vibrací. Objektiv kamery nesměřujte nikdy do slunce nebo na jiná silně zářící tělesa - hrozí nevratné poškození CCD snímače. Kameru neinstalujte do blízkosti zařízení vyzařující silné elektromagnetické pole. Zařízení odpojte od napájení a vyhledejte kvalifikovaný servis v následujících případech:
- zařízení nebo napájecí zdroj vykazuji vizuální známky poškození
- zařízení spadlo
- zařízení nepracuje normálně

Instalace kamery:
1. Do stěny nebo stropu vytvořte podle přiložené šablony požadované otvory (čtyři pro připevňovací šrouby a jeden pro napájecí a video kabel.

2. Připojení:
Napájecí konektor: 12VDC (červený vodič), GND (černý vodič) - napájecí napětí připojte se správnou polaritou! Přepólování může způsobit nevratné poškození zařízení. 
Připojte ke kameře video kabel - ten je ukončen BNC konektorem.

3. Montáž kamery
Kameru připevněte čtyřmi šrouby do předem předvrtaných otvorů. Doporučený průměr šroubů je 4mm. 
Nastavení:

1. Přepínače AGC, BLC a FL nastavte v závislosti na konkrétních světelných podmínkách v místě montáže.
2. Nastavte tělo kamery (ve třech rovinách), tak aby kamera zabírala kýžený prostor.

3. Kroužky na objektivu nastavíte požadovaný úhel záběru (šířku záběru) a provedete doostření.

4. Nastavení DC úrovně autoiris objektivu. Toto nastavení není ve většině případů nutné měnit - pokud však potřebujete nastavení změnit postupujte následovně:
- přepněte přepínač AGC na OFF
- vhodným šroubovákem pootočte trimerem DC Iris Level na kameře
- přepněte přepínač AGC na ON
5. Nastavení synchronizace obrazu (pouze pro 24VAC)
- přepněte přepínač horní DIP přepínač do polohy L/L
- Stlačením tlačítka V-PHASE nastavíte fázi řádkové synchronizace
6. Po nastavení všech prvků uzavřete kameru průhledným krytem.
· Technické údaje:
	Ohnisková vzdálenost objektivu
	4,0 - 9,0 mm

	Světelnost
	F1,6-360 (DC auto iris)

	Úhel záběru
	Diagonální
	92,6° - 39,4°

	
	Horizontální
	71,0° - 31,6°

	
	Vertikální
	51,8° - 23,6°

	TV standard
	PAL

	Scanování
	2:1 - prokládaně

	Snímací čip
	1/3", IT CCD

	Počet pixelů
	500x582 (HxV) - efektině

	Video výstup
	1 Vš-š, 75 Ω, BNC 

	Horizontální rozlišení 
	330 TV řádků

	Minimální osvětlení 
	0,4 Lux 

	AGC
	max. 22dB

	Poměr S/Š
	Více než 48dB (AGC Off)

	Gama korekce
	0,45

	Synchronizace
	INT/L.L.

	Vyvážení bílé
	Ano

	Napájení
	12 VDC±10%, 24 VAC±10% 

	Příkon
	12 VDC
	2,3W

	
	24 VAC
	2,5W/250mA

	Teplota
	Provozní: -5°C až +45°C  
Skladovací: -20°C až +60C

	Vlhkost (nekondenzující)
	Provozní: max. 80% RH 
Skladovací: max. 85% RH 

	Rozměry
	ø128x103 mm 

	Hmotnost
	cca. 400g


Kamera barevná ZC-D6049PA + variofocal objektiv v Dome krytu








