Obj. č.: 1128
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· Lehké kompaktní provedení s varifocal objektivem pro montáž na stěnu nebo strop
· Kamera je určena pro montáž do vnitřních prostor, kamera je dodávána s varifocal objektivem, součástí je rovněž držák

Důležitá upozornění:
Před instalací pozorně přečtěte návod.

Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí. Zařízení nezkoušejte nikdy rozdělávat či jinak upravovat, stříhat konektory apod.  Neinstalujte kameru v prostorách s vysokou teplotou, do vlhkých prostor, na déšť apod. Kameru  instalujte pouze montujte na stabilní místa bez vibrací. Objektiv kamery nesměřujte nikdy do slunce nebo na jiná silně zářící tělesa - hrozí nevratné poškození CCD snímače. Kameru neinstalujte do blízkosti zařízení vyzařující silné elektromagnetické pole. Zařízení odpojte od napájení a vyhledejte kvalifikovaný servis v následujících případech:
- zařízení nebo napájecí zdroj vykazuji vizuální známky poškození
- zařízení spadlo
- zařízení nepracuje normálně

Instalace kamery:
Veškerá připojení či odpojení vodičů provádějte pouze při odpojeném napájecím napětí. 
Do BNC konektoru na zadní straně kamery - video výstup, připojte vhodný kabel (koax., twist) pro přenos video signálu. 
Připojte napájení z vhodného stabilizovaného zdroje 12VDC. Před připojením zkontrolujte jeho správnou polaritu. Pokud připojíte vyšší napětí než-li je dovoleno nebo zdroj připojíte s nesprávnou polaritou a dojde k poškození zařízení, nebudeme moci Vám toto poškození uznat jako záruční opravu.
Nastavení objektivu:
Sejměte z kamery čelní kryt. Pokud je třeba objektiv doostřit, povolte vhodným šroubovákem zajišťovací šroubek na závitové objímce objektivu a pootočením objektivu obraz doostřete. Následně opět utáhněte zajišťovací šroubek. (není doporučeno časté snímání a opětovné nasazování čelního krytu kamery). 
Nastavení dalších funkcí:

Tato nastavení se provádějí DIP přepínači umístěnými pod krytem na horní straně kamery.

	DIP číslo
	Funkce
	Poloha

	
	
	A
	B

	1
	AGC- automatické řízení zisku (zesílení video zesilovače v kameře)
	ON
	OFF

	2
	WB - vyvážení bílé (poloha B: pevné nastavení na 3200 K
	AUTO 
	Pevné* 

	3
	ATW *
	ATW*
	

	
	AWB * 
	
	AWB*

	4
	Elektronická uzávěrka
	AUTO
	OFF

	5
	FL - kompenzace chvění a mihotání obrazu 
	ON
	OFF

	6
	BLC- kompenzace protisvětla  (pro zlepšení obrazu při snímání objektu v protisvětle)
	ON
	OFF

	7
	Enhancer - zlepšuje ostrost obrazu
	ON
	OFF

	8
	Sync. mode
	INT.EXT.
	


 *) pokud nastavíte DIP přepínač č.2 do polohy A a DIP č. 3 bude v poloze A, kamera bude automaticky nastavovat vyvážní bílé podle snímané scény, pokud DIP č. 3 bude v poloze B bude vyvážní bílé provedeno během několika sekund, ale jeho hodnota bude uložena jako fixní. Změnu v tomto nastavení lze provést odpojením a opětovným připojením nap. napětí nebo přepnutím do jiného módu nastavení bílé.
Pozn: Tovární nastavení DIP přepínačů viz. tabulka str. 6 originálního návodu 

Technické údaje:
	Ohnisková vzdálenost objektivu
	4,0 - 8,0 mm

	Světelnost objektivu
	F2,0 - 2,8

	Úhel záběru
	Diagonální
	67,1° - 50,2°

	
	Horizontální
	53,0° - 38,4°

	
	Vertikální
	39,2° - 27,9°

	TV standard
	PAL

	Snímání
	2:1 - prokládaně

	Snímací čip
	1/4", IT CCD

	Počet pixelů
	512x582 (HxV) - efektivní

	Video výstup
	1 Vš-š, 75 Ω, BNC 

	Horizontální rozlišení 
	350 TV řádků

	Minimální osvětlení 
	6 Lux/F1,4

	Elektronická uzávěrka
	1/60-1/100000s

	AGC
	+15dB

	Poměr S/Š
	Více než 45dB (AGC/Enhancer Off)

	Gama korekce
	0,45

	Synchronizace
	INT.

	Vyvážení bílé
	Ano

	Napájení
	12 VDC±1,0V

	Proudový odběr
	< 130 mA

	Teplota
	Provozní: -10°C až +45°C  
Skladovací: -20°C až +70C

	Rozměry
	57x46x100,4mm 

	Hmotnost
	cca. 173g


Kamera barevná CEC-PV48 HIRES + variofocal objektiv 








