,Kamera barevná SDC-250PA

CZ - Doplněk k anglickému originálu

Blesk v trojúhelníku – Nebezpečí úrazu elektrickým prodem

Vykřičník v trojúhelníku – Manipulujte s přístrojem tak, jak je uvedeno v návodu.

Výstraha:  K prevenci před úrazem elektrickým proudem se vzvarujte:

· nepoužívat jiný zdorj elektrické energie, než je doporučen

· nevystavovat přístroj dešti a vlhkosti

Vlastnosti

Kompenzace protisvětla – Kompenzace protisvětla dovoluje této kameře automaticky zobrazovat obraz mnohem čistěji, ostřeji, s lepšími detaily a kontrastem.

Vysoké rozlišení – 480TV řádek, 410 000 bodů

Detekce pohybu – Kamera vysílá alarmový signál pokud zjistí změny v obraze. Tím je možné mnohem zefektivnit střežení.

OSD a RS-232 – Kameru je možné ovládat pomocí OSD a RS-232C pro vzdálený ovladač.

Elektronický IRIS – 1/50 až 1/10000sek. PAL

VIDEO/DC – Kamera umožňuje dvojí řízení autoirisu – DC nebo VIDEO

SYNC. Systém – Možnost výběru interní synchronizace nebo Linelock synchronizace

Objektiv – Možnost připevnění objektivu C-mount nebo CS-mount
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Nesnáze

Specifikace

Prevence

Nevystavovat kameru nepřiměřeným tepelným podmínkám

Neinstalovat kameru k proměnlivému světlu

Nerozebírejte kameru

Nevystavovat kameru nepřiměřeným vlhkostem

Nepoužívejte kameru v blízkosti plynu nebo oleje

Nevystavujte kameru vysokým otřesům

Nevystavujte kameru dešťům nebo rozlitým nápojům

Nikdy nevystavujte kameru přímému silnému světlu

Nedotýkejte se předního skla kamery

Popis kamery

Přední část

Focal Length -Adjusting Knob – nastavení ohniskové vzdálenosti

Tripod Mounting Bracket  Screw Hole – Místi pro upevnění stojanu kamery

Auto Iris Lens Connector – Místo pro  konektor Auto Irisu

Back Focus Lock Screw – Pro připevnění natavení ohniskové vzdálenosti

Spodní část

Tripod Mounting Hole – Stojan kamery

Tento stojan můžete vymontovat a použít ho na vrchní část kamery.

Zadní část

Remote –  zásuvka pro připojení dálkového ovládání a výstup VMD

DC/Video Selection Switch – Přepínač určující typ řízení používaného Auto Irisu (DC/Video)

Menu Setup Buttons – 


Set Button – Pro vstup do menu, pro potvrzování hodnot


UP/Down Button – Pohyb v menu, výběr položek


Left/Right Button – Změna aktuální hodnoty, pohyb v menu

Power LED – Indikace napájení kamery

Video Out Jack – Video výstup pro monitor

AC/DC POWER Terminal – Pro napájení 24VAC

Příslušenství

AutoIris zástrčka, konektor pro VMD, návod

Zapojení

Objektiv

Objektiv není dodáván s touto kamerou. Je možné použít Auto iris, C-mount nebo CS-mount objektivy.

Poznámka: Jeli objektiv zašpiněný otiskem prstu nebo něčím jiným, může být obraz špatný. Je doporučené použít vysoce kvalitní objektivy.

Instalace Auto Iris objektivu

1. Stáhněte bužírku u kabelu objektivu na konci zhruba o 8mm.

2. Odstraňte bužírku u jednotlivých 4 vodičů zhruba o 2 mm.

3. Odstraňte kryt ze zástrčky pro AutoIris a sletujte jednotlivé vodiče na patřičná místa zástrčky.

Video Typ:

Pin 1 – červený (napájení)

Pin 2 – N.C.

Pin 3 – Bílý (video signál)

Pin 4 – černý (zem)

DC typ:

Pin 1 – damping -

Pin 2 – damping +.

Pin 3 – drive +

Pin 4 – drive -

4. Odstraňte ochrannou krytku v místě pro objektiv a přišroubujte objektiv.

5. Zapojte AutoIris zástrčku do kamery

6. Nastavte si typ AutoIrisu

Instalace C/CS –mount objektivů

Před instalací objektivu si zjistěte, jedná li se o CS-mount  nebo C-mount objektiv.

C-mount:


Po odstranění ochranného krytu, zašroubujte objektiv do kamery.

Poznámka: použijte objektiv jak je uvedeno. Nepoužívejte objektiv těžší než 450g.  Je doporučené používat objektivy s ALC módem nastaveným na Av.

CS-mount:
1. Odstranit  ochrannou krytku a uvolnit šroubek pro upevnění ohniskové vzdálenosti

2. Otočte válečkem ve směru hodinových ručiček dokud to půjde.

3. Přišroubujte objektiv

4. Nastavte si ohniskovou vzdálenost podle potřeby

5. Utáhněte šroubek pro připevnění válečku pro nastavování ohniskové vzdálenosti.

Zapojení do monitoru

Zapojte video výstup na vstup pro monitor. Vodiče zapojujte s vypnutým napájením u přístrojů. Nastavte zakončovací odpor tak, jak je uvedeno na obrázku.

Zapojení k elektrické energii

Zapojte napájení ke kameře tak, jak je uvedeno na obrázku. Použijte 24VAC 50Hz.

Nastavení menu

ID kamery


ON- zapnuto, možnost vložení 14 znaků a výběru pozice


OFF – vypnuto

Protisvětlo


BLC – kompenzace protisvětla


S.BLC – super kompenzace protisvětla


WDR – široký dynamický rozsah 


OFF – vypnuto

Výběr objektivu


Manuální


DC nebo Video 

Rychlost uzávěrky


ESC – elektronicky přizpůsobená rychlost uzávěrky


Manual – ručně nastavit

Gain Control


AGC – aktivní


OFF – vypnuto

Vyvážení bílé


ATW – automaticky


AWC – automaticky


Manual – ručně

Zrcadlení


ON – zapnuto – převrácený obraz


OFF – vypnuto

Synchronizační mód


INT – interní


LL – externí LineLock

Reset


Obnova do výrobních nastavení

Nastavení

Používejte 5 tlačítek na zadní straně kamery pro práci v menu.

1. stiskněte SET

2. Dolu/nahoru pro výběr položky pro změnu

3. Doleva/Doprava pro změnu hodnoty dané položky

4. Po všech změnách pomocí šipek na END a stisk SET.

ID kamery

Pokud je zapnuto, je možné na obrazovce vidět popisek ke kameře.

1. SET do MENU s vzberte si položku „Camera ID“.

2. Nastavte na ON

3. Stiskněte SET

4. Jsou zobrazeny znaky

1. vyberte si požadovaný znak

2. stiskněte SET

3. opakujte 1 a 2 až máte dopsábo

5. Výběr pozice pro titulek

1. vyberte si políčko „Pos“ a stiskněte „SET“

2. Titulek je zobrazen vlevo nahoře.

3. Vyberte si a nastavte požadovanou pozici

6. Máte-li vybráno, nastavte kurzor na „END“ a stiskněte „SET“

Protisvětlo

WDR a S.BLC poskytují této kameře velice vysokou úroveň překonání protisvětla.

1. Stisknout SET, výběr „Backlight“

2. Nastavení požadované hodnoty

BLC – zaměření na střed obrazovky, aktivní při zabrání 20% obrazu.

S.BLC – nezávislý na oblasti, není zaměřen pouze na střed

WDR – tato funkce pomáhá dobře zobrazit detailní informace na temných částech obrazu bez saturace na světlých částech

OFF - vypnuto

3. Stiskněte SET

BLC- nastavte si váhu (čím větší, tím více je zaostřováno na střed)

WDR – nastavte si citlivost (vysoká citlivost -> více informací v temných částí ale s větším šumem, nízká citlivost -> méně informací, méně šumu )

4. Pro ukončení stiskněte SET

Detekce pohybu

Tato kamera umožňuje nastavení detekce pohybu – citlivost i zónu

1. SET pro vstup do menu a výběr „Motion Detect“

2. Nastavte na „ON“, pokud chcete používat detekci pohybu

3. Stiskněte SET

4. Specifikujte oblast

Můžete nastavit ohraničující linky pro oblast detekce pohybu. Jedná se tedy o horní, dolní, levou a pravou. Každou  můžeme nastavit v rozmezí 1-15. Nastavíme ji tak, že stiskneme patřičné tlačítko a tato mez se nám zvýší o jednu. Tímto způsobe si nastavíme všechny meze. 

5. Nastavte si citlivost

Podobným způsobem si můžeme nastavit citlivost v rozmezí 0-10.  Čím je číslo větší, tím je detekce citlivější. 

6. Pro ukončeni stiskněte SET na pozici END

Výběr objektivu

Můžete si vybrat typ objektivu a nastavit.
1. SET do MENU a nastavit se na pozici „Lens“

2. Vyberte si typ objektivu

3. Pokud mate vybráno DC, můžete po stisku tlačítka SET měnit jas.

4. SET pro ukončení

Ovládání rychlosti uzávěrky

1. SET do menu,  výběr „Shutter“.

2. Nastavte si „ESC“ nebo „Manual“.


ESC – elektronicky přizpůsobená rychlost uzávěrky


Manual – ručně nastavit

3. Pokud máte „Manual“ tak si můžete vybrat hodnoty od 1/50 až do 1/10000. 

4. SET pro ukončení

Ovládání Gain

1. SET do MENU, výběr „Gain“.

2. Vyberte si „AGC“ nebo „OFF“

Ovládání vyvážení bílé

Tato kamera umožňuje 3 módy  ovládání vyvážení bílé.

1. SET do MENU, výběr „White Balance“.

2. Vyberte si kýžený mód.

ATW – automatické nastavení pro libovolné prostředí

AWC – přizpůsobení specifickému prostředí. Pro nejlepší řešení nejprve nehte zaostřovat na bílý papír (stiskněte SET) 

Manual - ruční nastavení

Zrcadlo

Možnost převrácení obrazu

1. SET do MENU, výběr „Mirror“

2. Vyberte si „ON“(zapnuto) nebo „OFF“(vypnuto)

3. SET pro ukončení

Mód synchronizace

1. SET do MENU, výběr „Sync.“

2. Vyberte si „LL“(linelock) nebo „INT“(interní)

3. SET pro další nastavení

4. Pokud je vybráno „LL“, tak možnost nastavení stupně LL (0-270). 

Obnovení na výrobní nastavení

Touto funkcí se uvede všechno nastavení do výrobních hodnot.

Použití konektoru pro VMD,…

MD – signál detekce pohybu

Rx – příjmutá data

GND – zem

Tx – vysílaná data

Poznámka: Zapojujte vodiče při vypnutém napájení.
Specifikace

	Typ
	SDC-250PA

	Napájení
	12vDC, 24ACV, 50Hz

	Spotřeba
	3.8W

	Synchronizace
	INT / LineLock

	Senzor
	1/3“ 500x582 bodů

	Snímání
	2:1 , 625 řádek / 50 půlsnímků / 25 snímků

	Snímací oblast
	6 x 4,.96 mm

	Citlivost
	1 Lux při F1.2 (AGC ON)

	rozlišení
	≥ 330 TV řádků

	Video výstup
	1 Všš, PAL

	Detekce pohybu
	Ano (4Všš)

	Kompenzace protisvětla
	BLC / Super BLC 

	WDR
	Ano

	RS-232C
	Ano

	OSD
	Ano

	Iris mód
	VIDEO / DC / ESC  - volitelné

	Elektronická uzávěrka
	1/50 až 1/10000 sek

	Vyvážení bílé
	ATW / AWC / Manual

	Objektiv
	C / CS Mount

	Gamma korekce
	0.45

	AGC
	Ano

	S/N poměr
	>50dB (AGC off)

	Okolní teplota
	-10°C až +50°C

	Rozměry
	55x57x130mm (bez objektivu)

	Váha
	400g (bez objektivu)

	Příslušenství
	AutoIris zástrčka, remote zástrčka, manuál


Obj.číslo: 11 42
