
· Barevná kamera citlivá na infračervené (IR) světlo určená pro bezpečnostní a monitorovací systémy. Jedná se o kameru typu den/noc.

· 24 hod. sledování. Kamera poskytuje výborný obraz i v případech nízké úrovně osvětlení - citlivost (0 Lux).
· Kamera Amsee se přepne z barevného na černobílý režim automaticky při poklesu úrovně osvětlení.  
· Kamera má vysokou světelnou citlivost 0 Lux.

· Automatické vyvážení bíle podle barevné teploty snímané scény.
· Minimální šum i při nízké úrovně osvětlení.

· Možnost skrytého sledování při použití IR neviditelného přisvícení
· Set obsahuje vše nezbytné (kameru+IR objektiv+IR přísvit)

· Implementován snímací čip Super HAD 1/3"

· AI/DC/VD: automatické řízení clony objektivu (autoiris) s přímým (DC) nebo video (VD) řízením 
· AES - automatická elektronická závěrka 1/60 až 1/100000s
· AGC - automatické řízení zisku (zesílení video zesilovače v kameře)
· AWB - automatické vyvážení bílé 
· BLC - automatická kompenzace protisvětla  (pro zlepšení obrazu při snímání objektu v protisvětle)
Důležitá upozornění:
Před instalací pozorně přečtěte instrukce.

Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí. Neinstalujte kameru v prostorách s vysokou teplotou, kamery  montujte na stabilní místa bez vibrací.
Ovládací prvky umístěné na zadním panelu kamery:

Iris Selection Switch:
AD - pokud je použit objektiv s Autoiris

EE - pokud je použit objektiv s pevnou nebo manuální clonou

Auto Iris Terminal:
Konektor pro připojení Autoiris objektivu
DC/Visdeo Select Switch:
Výběr řízení Autoiris objektivu. Nastavte podle použitého typu objektivu
Video Out Jack:
Video výstup (BNC)

Setting Switch:
Přepínače nastavení BLC, AWB, AGC, elektronické uzávěrky
V Phase:
Trimr pro nastavení řádkové synchronizace
Power Terminal:
Napájecí konektor
Level Control:
Nastavení úrovně Autoiris DC 
Power LED:
LED indikační dioda napájení 
Instalace kamery do krytu:
Přitlačte objektiv kamery těsně k čelnímu sklu krytu. Pokud by jste tak neučinili, mohlo by docházet k zpětnému obrazu IR přísvitu zpět do objektivu kamery a tím k poškození obrazu snímaného objektu.

Přepínače nastavení:
FL ON: 
Funkce zamezení nepříjemného blikání obrazu 
BLC OFF: 
Vypnutí kompenzace protisvětla 
M IRIS:
Manuální iris
AE REF:

AGC MAX:
Automatické řízení zisku
AW1, AW2, AW3:
Vyvážení bíle
Objektiv s manuálním nastavením clony
-  Zkontrolujte správnou montáž objektivu k tělu kamery.

-  Příslušným kroužkem na objektivu nastavte jas obrazu. 

-  Zaostření na sledovaný objekt proveďte příslušným kroužkem na objektivu tak, aby byl obraz ostrý.   
Objektiv s automatickým nastavením clony (Autoiris)
Kamera vybavená objektivem  s automatickým nastavením clony (Autoiris) dává ostrý a jasný obraz i v těch případech, kdy dochází k velkým a tedy nežádoucím změnám intenzity osvětlení. Autoiris rovněž chrání snímací čip kamery vůči silným zdrojům světla a to i tehdy pokud je vypnuto napájecí napětí. 
Technické údaje:
	Snímací čip 
	1/3" CCD Super HAD

	Počet pixelů
	PAL: 811x508 (HxV)

	Horizontální rozlišení 
	460 TV řádků

	Světelná citlivost 
	0 Lux 

	AES - automatická elektronická clona
	1/60 až 1/100000s

	AWB - automatické vyvážení bílé 
	Ano

	AGC - automatické řízení zisku
	Ano

	BLC - automatická kompenzace protisvětla  
	Ano

	Poměr S/Š
	Více než 46dB

	automatické řízení clony objektivu - autoiris
	DC nebo VD

	Gamma korekce 
	0,45

	Synchronizace
	Interní

	Provozní teplota 
	-10 až +50°C

	Napájení
	12 VDC/400 mA - Amsee 40F
12 VDC/600 mA - Amsee 600F

12 VDC/800 mA - Amsee 100F


Kamera barevná Amsee-40F/70F/100F 








