Barevná kamera YK-217ZF
CZ - doplněk k originálnímu manuálu

Popis:

Barevná kamera s 1/4" CCD čipem. Optický zoom 22x. Kamera nabízí výborný obraz s vysokou okolností proti vnějším rušivým vlivům, nárazům, vibracím a magnetickému poli.

Vlastnosti:

1) SONY Super HAD CCD Senzor

2) Vestavěný optický 22x zoom

3) DSP procesor pro vyšší obrazovou kvalitu

4) 320000 pixelů

5) Omezení šumu na pozadí při nízkém osvětlení.

6) Vestavěný DC Auto Iris.

7) Podporuje funkce: Auto Gain Control, Auto White Balance, Flicker Less a Focus Auto Trace.
8) Vestavěný vyhlazovací a infra filtr.

9) Vestavěná tlačítka pro ovládání zoomu a focusu.

10) Konektor pro přenášení řídících impulzů z ovládací jednotky.

11) Napájení stejnosměrnýchmi 12V.

Varování:

1) Buďte opatrní, kamera není vodotěsná.

2) Nedotýkejte se čočky objektivu.

3) Vyskytne-li se neočekávané chování, odpojte kameru a kontaktujte prodejce.

4) Pozor na otřesy.

5) Neinstalujte kameru na přímé sluneční světlo.

6) Pokud instalujete kameru na místech s proměnlivým osvětlením, seřiďtě trimr Iris Level.

7) Neinstalujte kameru na místech s vysokou teplotou (nad 50C), vysokou vlhkostí, pod přímým deštěm nebo místech s častými vibracemi.
8) V noci kamera potřebuje min. 2 Luxy. Případně instalujte přisvětlení.

Popis zadního panelu:

(viz. obrázek v orig. manuálu)

1) Montážní otvory pro držák

2) Video výstup - Kompozitní videosignál, konektor BNC
3) Napájení - 12V 300mA

4) Červená LED - indikuje zapnutí

5) přepínače:


AGC Lo/Hi



Nastavení Hi - světlejší obraz při nízkém osvětlení



Nastavení Lo - nižší šum při nízkém osvětlení


FL:  OFF/FLON - nastavení FLON omezuje blikání


NORMAL/FAT



Nastavení NORMAL - ZOOM a FOCUS se nastavují manuálně odděleně.



Nastavení FAT - FOCUS sleduje nastavení ZOOMu do 10 metrů.

6) Tlačítka manuálního ovládání ZOOMu a FOCUSu.
7) Iris Level trimr - řízení clony, Irisu.

8) Konektor pro připojení ovládací jednotky.

Návod k instalaci:

1) Přimontujte ke kameře redukci držáku (1) s použitím dodaných šroubků.

2) Připojte kameru prostřednictvím 75Ohm koaxiálního kabelu k monitoru nebo jinému video zařízení.

3) Připojte napájení 12V DC.

4) Počkejte na dokončení autotestu kamery.

5) Po připojení, vyzkoušejte funkce ZOOM a FOCUS pro dosažení nejlepší obrazové kvality.

Obsah balení:

1) Kamera

2) Redukce držáku, šroubky, držák

3) 4-pin konektor

4) Originální manuál

5) Český doplněk manuálu

Technická specifikace:

- SONY 1/4" Super HAD CCD čip

- výstupní rozlišení: 512x582

- efektivní rozlišení: 330 TV řádků

- min. osvětlení: 0.5Lux při F 2.0

- odstup signál šum: přes 48dB

- objektiv: vestavěný (f: 3.9mm - 85.8mm, F: 1.6 - 3.7)

- min. vzdálenosti od objektů: 1cm (WIDE), 100cm (TELE)

- dálkové řízení: Tele, Wide, Near, Far (8 - 14V)

- Auto Iris: DC

- automatické vyvážení bílé: 2500K až 9500K

- omezení blikání: omezení závěrky na 1/120sec.

- elektronická závěrka: 1/120sec.

- synchronizace: interní, negativní

- napájení: 12V +-1V, příkon pod 3.2W

- pracovní teplota: -10 C až 50 C

Obj. číslo: 11 54

