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Z distribučních cen poskytujeme další slevy

- viz. distribuční ceník na

www.elnika.cz (heslo: dcelnika)

barevná  digitální DPS CCD kamera SR-100AP

s vysokým rozlišením, s vestavěným Zoom objektivem a dálkovým ovládáním
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DPS barevná kamera pro PT/ZOOM CONTROLLER

Vysoká životnost zabudovaného optického ovládání ZOOMu čočky

Vysoké rozlišení 1/4 palce barevného CCD čidla

Celková míra zvětšování x128 (digitální x8, optický x16)

Proměnný převod zvětšování

OSD ( On-Screen Display ) funkce

470 TV řádků 

Minimální osvětlení 1 Lux (F=1.4)

Externí synchronizace prostřednictvím funkce line-lock

Dálkové ovládání (připojené kabelem), možnost RS-232C TTL na objednávku 

On-Screen Display
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Zaostřování

přepínání z/do manuálního do/z automatického módu. 

2. Zrcadlo

Pokud je zrcadlový mód zapnut, snímaný obraz je vertikálně stranově převrácen.

3. Protisvětlo

Funkce automatické kompenzace protisvětla (BLC). Zapnuto,vypnuto nebo automaticky zapínat.

4. Korekce na bílou barvu

5. Rychlost uzávěrky

28 možných nastavení ( 1/125 - 1/10000 )

6. Identifikace kamery

Pro každou kameru ve vícekamerovém systému lze nastavit zobrazitelné identifikační číslo. (000 – 255 )

7. Čekací mód 

Indikuje, zda je kamera v čekacím módu.

8. Zoom 

Zobrazení aktuálního nastavení přiblížení.

9. Ostrost obrazu

Ukazatel aktuálního nastavení ostrosti (0 – 15).

10. Jas

Ukazatel aktuálního nastavení jasu (0 – 48).

11. Barvy

Možnost nastavení barevného či černobílého obrazu (možnost IR přisvícení).

Technická data

ELNIKA - Dovoz a distribuce CCTV a AKU


Poštovní 412, 407 47 Varnsdorf,


tel.: 0413/372 754, 372 430, 0602/116 161, 0602/220 619


fax: 0413/370 496       e-mail: elnika@elnika.cz       web-site: � HYPERLINK http://www.elnika.cz ��www.elnika.cz�








Formát signálu�
PAL�
�
Snímací systém�
2:1 prokládaně�
�
Obrazový senzor�
1/4 palcový pevný�
�
Rozlišení�
752(H) x 5822 (V)�
�
Video výstup�
Kompositní 1.0V šš, 75Ohm, nevyvážený�
�
Sync systém�
interní Sync�
�
Zabudovaná čočka�
x16 Zoom (4.0 ~ 64.0mm, F1.4 ~ 2.8)�
�
Úhel záběru�
H: 47°( na šíř), 3° ( Tele )�
�
Horizontální rozlišení�
470 TV řádků�
�
Svítivost S/N�
více než 48dB (AGC OFF)�
�
Digitální Zoom�
x8�
�
Citlivost�
1 Lux / 1.4 wide (AGC ON)�
�
Elektronická závěrka�
1/50 ~ 1/10000�
�
Napájení�
DC 12V (9V – 15V)�
�
Spotřeba�
350mA  4.2W (MAX)�
�
Provozní teplota�
-10°C ~ +50°C (doporučeně –5°C ~ +40°C)�
�
Skladovací teplota�
-20°C ~ +60°C�
�
Provozní vlhkost�
10 ~ 80%�
�
Rozměry�
58.0 (š) x 59.8 (v) x 101.2 (h) mm�
�
Váha�
330g�
�












