Barevná kamera SK-2171
CZ - doplněk k originálnímu manuálu

Popis:

Barevná kamera s 1/4" CCD čipem. Optický zoom 22x, digitální zoom 4x. Lze ji použít v průmyslovém prostředí. Obsahuje funkci SDR (Super Dynamic Range), která poskytuje lepší výsledky než BLC (Back Light Compenzation). Kamera s integrovaným menu, které lze ovládat přímo z kamery, z ovládacího panelu nebo i přes rozhraní RS-485.
Obsah balení:

1) Kamera

2) Redukce ke stojánku.

3) Šroubky

4) Krytka čočky

5) Originální návod

6) Český návod
7) Kulatý konektor

8) Třípinový konektor s drátky

Popis zadního panelu: (str. 11)

WIDE SWITCH - zoom-, oddaluje předměty, zvyšuje úhel kamery

TELE SWITCH - zoom+, přibližuje předměty, zmenšuje úhel kamery

NEAR SWITCH - ostření blíž
FAR SWITCH - ostření dál

MENU SWITCH - zapne/vypne menu

AF/MF SWITCH - zapne/vypne manuální ostření (MF) nebo automatické (AF)

POWER LED - LED dioda indikuje zapnutí

BNC JACK (VIDEO) - BNC konektor pro připojení monitoru apod.

REMOTE CONTROL - konektor pro připojení ovládacího panelu (manuální nebo RS-485)
BLOCK TERMINAL - konektor pro připojení napájení

PTZ CONNECTOR - konektor pro připojení ovl. panelu PTZ
TERMINATION SWITCH - Zapněte ON na poslední kameře v RS-485 řetězci.

Instalace kamery:

Pro bezproblémové používání kamery s ní manipulujte opatrně. Dodržujte předepsaný pracovní rozsah teplot a vlhkosti.

1) Přišroubujte ke kameře redukci držáku pomocí dodaných šroubků.
2) Přišroubujte kameru k držáku. (viz. návod k držáku)

3) Připojte napájecí napětí do konektoru BLOCK TERMINAL (+ - 12V, - - zem, F.G.-nezapojen). Použijte zdroj 12V stab. 500mA.
4) Připojte kabel od ovládacího panelu.
5) Připojte kabel k monitoru nebo jinému kompatibilnímu video zařízení. Použijte BNC kabel pro kompozitní signál nebo S-VHS kabel do S-VHS konektoru.
6) Zapněte napájení.

Popis menu:

menu

podmenu
možnosti
SPECIAL
NEGA

ON/OFF
-zapne/vypne negativní obraz



COLOR
ON/OFF
-zapne/vypne barevný obraz



MIRROR
OFF

-normální obraz (viz str. 27)






HALF

-částečně zrcadlený obraz




FULL

-plně zrcadlený obraz



BRIGHTNESS
0-20
-ladění světlosti



SHARPNESS

0-20
-ladění ostrosti



OSD

ON/OFF
-zapne/vypne informace na monitoru



PREVIOUS


-návrat zpět z podmenu

FOCUS


AUTO

-automatické ostření





M.FOCUS
-manuální ostření

SHUTTER


AUTO

-automatická závěrka





1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/10000 -manuální závěrka

AGC



ON/OFF
-zapne/vypne automatické řízení zisku

SDR



ON/OFF
-zapne/vypne rozšíření dynamického rozsahu 





(podobná funkce jako AGC, ale lepší)
W/B



AUTO

-automatické vyvážení bílé





INDOOR
-3100K, vhodné pro interiér





OUTDOOR
-5100K, vhodné pro exteriér





MANUAL
-manuální nastavení







R-ADJUST
-vyvážení červené







B-ADJUST
-vyvážení modré

EXIT





-návrat pryč z menu

Ovládání menu:

Stiskem tlačítka MENU SWITCH vstupte do menu.

Tlačítko ZOOM WIDE - pohyb nahoru
Tlačítko ZOOM TELE - pohyb dolů

Tlačítko FOCUS NEAR - změna parametru doprava (+)

Tlačítko FOCUS FAR - změna parametru doleva (-)

Tlačítko AF/MF - ryché přepínání manuálního a automatického ostření

Technické parametry:

Typ: barevná zoomová kamera s dálkovým kabelovým ovládáním
Obrazový čip: 1/4" COLOR SONY CCD

Výstupní rozlišení: 752x582

Efektivní rozlišení: 470 TV řádků

Odstup signál šum: 46dB

Synchronizace: interní

Min. osvětlení: 3Lux

Závěrka: 1/50 až 1/100000

Napájení: DC 12V stejnosměrných stabilizovaných

Odběr: max. 500mA

Objektiv: Varifocal: F1.6 - F3.7, f3.6 - f79.2mm

Viditelný úhel: Horiz: 2.3 - 47.9
Pracovní teplota: -10 - 50 C

Skladovací teplota: -30 - 80 C
Varování:

- Neinstalujte kameru na vlhkých a špinavých místech

- Dodržujte předepsaný pracovní rozsah teplot

- Kamera není odolná proti otřesům a chemickým látkám

Obj. číslo: 11 58

