DOME KAMERA LILIN PIH-7000/7600/7625
(doplněk anglického manuálu)

Předmluva

Po první generaci rychlých barevných dome kamer z roku 1998 příchází Li-Lin s novou generací integrovaných rychlých barevných dome kamer: PIH-7000, PIH-7600 a PIH7625. Nové modely mají průměr pouhých 145 mmm, mají větší schopnosti než předchozí, jsou menší a rychlejší.

Vysokovýkonná barevná kamera je vybavena objektivem se 17násobným (PIH-7000) nebo 22 násobným  zoomem s auotofokusem (PIH-7600) nebo 25 násobným  zoomem s auotofokusem (PIH-7625). Rozlišení 480 TV řádků, digitální zpracování obrazu a inteligentní kompenzace protisvětla zaručují vysokou kvalitu obrazu.

Kamera je jednoduše ovladatelná díky proměnné rychlosti rotace od 0,18°/sec do 360/°sec.

128 prepozic lze nastavit s krokem 0.25°. 6 samostatných alarmových vstupů (rozšiřitelných na 64) může ovládat pozici kamery ve zlomku sekundy, dle Vašeho nastavení.

Poznámka: U některých typů zboží jejichž životnost je omezená životností jednotlivých komponentů (např. průměrná životnost koncového mikrospínače u polohovací hlavice je cca. 10 000 sepnutí, průměrná životnost sběrného systému SPEED DOME kamer v nepřetržitém provozu je cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení) je záruka max. 1 rok. Na toto provozní opotřebení se  záruka 24 měsíců nevztahuje. 

Vlastnosti a Technická specifikace

Obecně
Rychlost ručního nastavování: 0,18°-180°/sek. (8 úrovní) 
Rychlost automatického nastavování pozice: 1°-255°/sek.
Prodleva u prepozic: 1-255 sek.
Zavolání prepozice: 360°/sek.
Horizontální rotace: 360°
Vertikální rotace: -5° - +95°
Přesnost: +- 0,25°
Prepozice: 128 v paměti
Skupiny: 4 skupiny (koresponduje s prvními 16 prepozicemi)
Adresace: 1-64 ID
Funkce: AGC, BLC, AWB, MWB

Kamera
Senzor: 1/4" CCD
Rozlišení: 795x596
Rozlišení: 480 TV řádků, 570TVř u monochromatického režimu u Den/Noc kamery
Světelnost: 0.3Lux F1.4(L-7000), 0.3Lux F1.6(L-7600), 0.1Lux F1.6(L-7625 denní režim) – 0.01Lux F1.6(L-7625 – noční režim)
S/N poměr: >50dB (vypnuté AGC)
Synchronizace: interní
Video výstup: 1.0Vs-s 75 ohm

Objektiv
PIH7000 - 17x:
    Ohnisková vzdálenost: 3.9-66.3mm
    Clona: F1.4(široké) – F3.6(teleobjektiv)
    Úhel: 50.9°(široký) - 4.2°(teleobjektiv) 


PIH7600 - 22x:
    Ohnisková vzdálenost: 3.9-86mm
    Clona: F1.6(široké) - F3.6(teleobjektiv)
    Úhel: 50.9°(široký) - 2.4°(teleobjektiv) 
PIH7625 - 25x:
    Ohnisková vzdálenost: 3.8-95mm
    Clona: F1.6(široké) - F3.7(teleobjektiv)
    Úhel: 51.9°(široký) - 2.2°(teleobjektiv) 
PIH7000, PIH7600 a PIH7625:
    Zaostřování: ruční / automatické
    Iris: ruční / automatické
    Zoom: ruční ovládání
    Přesnost Zoomu: +-5%

Elektrické vlastnosti
Napájení: 24V AC nebo 90VAC-260VAC
Vstupní napětí: 12VDC
Spotřeba: 13W
Ovládání: RS-485 (jeden vstup a jeden výstup)
Alarmové vstupy:6x, 5.6V
Alarmové výstupy:1x, 0.5A 120VAC / 1A 24VDC

Prostředí
Provozní teplota: -5°C ~ +50°C 
Provozní vlhkost: 0% ~ 90% 

Mechanické vlatnosti
Výška: 208mm
Průměr:145mm
Váha: 2.5kg
Upozornění a varování

Přečtěte si, prosím, tento manuál před instalací a používáním zařízení.

1. Dbejte následujících upozornění a varování.

2. Nepoužívejte chemické čistící prostředky pro čištění povrchu přístroje. používejte pouze vlhký hadřík. Pravidelně čistěte kryt dome kamery pro zachování jeho průhlednosti.

3. Instalujte dome kameru v suchém prostředí. Voda a vysoká vlhkost mohou pškodit vnitřní součásti.

4. Pro venkovní instalaci použijte kryt pro venkovní použití.

5. Zařízení instalujte na pevný a stabilní podstavec. Pádem z výšky může dojít k poškození zařízení.

6. Neinstalujte zařízení v blízkosti hořlavých plynů, jinak by mohlo dojít k požáru.

7. Vyvarujte se souběhu kabelu s videosignálem v blízkosti síťového vedení nebo poblíž silnoproudých a vysokonapěťových zařízení .

8. Napájecí kabel řádně upevněte. Při jeho uvolnění může dojít ke zkratu a následnému požáru.

9. Kabel správně zapojte. Nevěšte žádné předměty na přívodní kabel. Vadný kabel vyměňte jinak může dojít ke zkratu a následnému požáru.

10.  Ujistěte se, že je zařízení řádně uzemněno, aby nedošlo k poškození bleskem.

11.  Neumisťujte žádné cizí předměty do tělesa přístroje a nevystavujte přístroj žádným kapalinám. Může dojít k poškození zkratem.

12.  Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama, může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.

13.  Zabraňte úderům do zařízení, hrozí jeho poškození.

14. Neinstalujte zařízení na místo pod přímým slunečním zářením, může dojít ke zkreslení barev nebok poškození zařízení.

15. Neinstalujte zařízení při vysoké nebo nízké teplotě okolí, jinak může dojít k poškození. Normální pracovní teplota je mezi –5°C a +50°C.

16. Domekamera obsahuje choulostivé elektronické součástky. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník.

17.  Ihned odpojte napájení, pokud dojde k nějaké z naásledujících událostí:

A. Poškození napájecího kabelu nebo zástrčky

B. Vniknutí vody do zařízení

C. Kamera nepracuje normálně

D. Zařízení spadlo na zem nebo je poškozen vnější kryt

E. Neobvylá událost.

18. Upozornění: Neopravujte zařízení. Zařízení smí opravovat pouze kvalifikovaný technik. Před demontáží zařízení vytáhněte zastrčku napájení ze zásuvky a a do zásuvky je zapojte až po kompletním složení přístroje.

Sestava součástí

viz obrázek na straně 7
1 – průhledný kryt domekamery

2 – pouzdro kamery

3 – dekorační prstenec

4 – konektor vstupu a výstupu RS-485

5 – konektor alarmových vstupů a výstupů

6 – videovýstup

7 – konektor napájení

8 – základní těleso pro připevnění kamery

Nastavení domekamery

Nastavení miniaturních přepínačů – str. 8
Sepnutí ventilátorku – Fan Power Switch

Přepínač 2 v poloze ON sepne interní ventilátorek. Zlepšuje chlazení vnitřních součástí kamery a prodlužuje tak jejich životnost.

Přepínač režimu alarmu

Přepnutím přepínače 1 do polohy ON bude kamera při alarmu pracovat ve volném režimu (RELEASE). V pozici OFF bude kamera při alarmu pracovat ve režimu zablokování (LOCK).

Domekamera má 6 alarmových vstupů a 1 alarmový výstup, který může být nastaven buď do režimu NC (normálně sepnuto) nebo do režimu NO (normálně rozepnuto). Přepínačem 2 v poloze ON nastavíme režim NC. Přepínačem 2 do polohy OFF nastavíme režim NO. 

Přepínače funkcí kamery

Pro kamery ZOOM 17x a 22x:

Přepínač 1 v poloze ON  - funkce AGC (automatické řízení zisku) zapnuta

Přepínač 2 v poloze ON  - funkce BLC (automatická kompenzace protisvětla) zapnuta

Přepínač 3 v poloze ON  - funkce AWB (automatické vyvážení bílé) zapnuta

Přepínač 3 v poloze OFF  - funkce MWB (ruční vyvážení bílé) zapnuta

Je-li nastavena funkce MWB, přepínačem 4 do polohy ON nastavíme vyvážení bílé pro venkovní umístění (teplota bílé 3200K). Přepínačem 4 do polohy OFF nastavíme vyvážení bílé pro vnitřní umístění (teplota bílé 6300K).

Pro kameru ZOOM 25x prosím čtěte veškeré informace v kapitole kamera den/noc s 25x ZOOMem.

Tabulka nastavení identifikačních adres domekamery str. 9
V jednom systému může být zapojeno v sérii až 64 domekamer. Proto má každá kamera určena svojí ID adresu přepínačí na základním tělěse kamery.

Nastavení adres kamer 1 až 64.

Zapojení konektorů  str.10
1. Napájecí konektor

Napájecí napětí 12V DC, proud 1.2A, střední kolík 2.0 mm,

2. Výstup videa – BNC konektor

Výstupní videosignál kompozitní vyvážený 1V šš 75 ohm BNC

3. Alarmové vstupy a výstupy

Každá domekamera má 6 alarmových vstupů a 1 alarmový výstup

Alarmový vstup max.5.6 V, alarmový výstup 0.5A při 120V AC nebo 1 A při 24V AC

4.Vstupy/výstupy RS-485

Vstup RS-485 (TXDI+, TXDI-) pro příjem signálu z klávesnice, řídící matice, DVR nebo multiplexeru po krouceném párovaném vodiči. 

Výstup RS-485 (TXDO+, TXDO-) pro vysílání signálu do klávesnice, řídící matice, DVR nebo multiplexeru po krouceném párovaném vodiči. 

*  Vzdálenost mezi zdrojem 24V AC a dome kamerou by neměla přesáhnout 200 metrů.

Montáž kamery

Nákres postupu montáže ve vnitřním prostředí str.11
Levý sloupec – zapuštěná montáž

Pravý sloupec – povrchová montáž

Nákres postupu montáže ve venkovním prostředí str.12
Zapuštěná montáž (falešný strop) str. 12 - 16
Krok 1 – Příprava stropu

Vyřízněte do stropu otvor o průměru 170 mm.

Krok 2 – Stropní prstenec

Přichycení stropního prstence ke stropu

Krok 3 – pevný prstenec

Sundejte průhledný kryt kamery. Vsaďte 3 profilované plíšky a přišroubujte k nim pevný prstenec

Krok 4 – příprava kamery

Odšroubujte pouzdro kamery od základního tělesa a otočením pouzdra je oddělte od sebe.

Odpojte  propojovací kabel.

Nastavte přepínače na pouzdře kamery dle návodu na str.7-8.

Krok 5 – Připojení pouzdra kamery a záklaního tělesa

Zapojte propojovací kabel a sešroubujte pouzdro kamery a základní těleso.

Krok 6 – Zapojení vodičů a kabelů

viz obry na str.14

Krok 6 - Montáž kamery a dekoračního prstence

Vložte pouzdro kamery s prstencem do otvoru ve stropě a přišroubujte třemi šroubky ke stropnímu prstenci. Nasaďte dekorační prstenec a zašroubujte jej.

Krok 8 – Nasaďte a našroubujte průhledný kryt kamery

Povrchová montáž (pevný strop) str.16 –17
Krok 1 – Základní těleso kamery

Odšroubujte průhledný kryt. Odšroubujte a oddělte od sebe základní těleso a pouzdro kamery. Odpojte  propojovací kabel.

Přišroubujte základní těleso ke stropu.

Krok 2 – Nastavení kamery

Nastavte přepínače na pouzdře kamery dle návodu na str.8-9.

Krok 3 – Připojení pouzdra kamery a záklaního tělesa

Zapojte propojovací kabel a sešroubujte pouzdro kamery a základní těleso.

Krok 4 – Zapojení vodičů a kabelů

viz obry na str.17

Krok 5 – Dekorační prstenec

Nasaďte dekorační prstenec a přišroubujte ho k základnímu tělesu.

Krok 6 – Nasaďte a našroubujte průhledný kryt kamery

Závěsná montáž (venkovní kryt) str.18 - 22
Krok 1 – Instalace napájecího zdroje

1.1 Při použití zdroje 24 V AC – vložte zdroj do krabice a připevněte 2 šroubky.

1.2 Při použití zdroje 220 V AC – vložte zdroj do krabice a připevněte svorkou a2 šroubky.

Krok 2 – Instalace krabice

Na vybraném místě připevněte krabici 4 šroubky.

Krok 3 – Zapojení konektorů krabice– viz obr.

3.1 Zapojení napájecích kabelů: Levou průchodkou prostrčte napájecí kabel do krabice a utáhněte matici. Zapojte kabel do svorkovnice E - zem , N - nulák, L – fáze.

Zapojte fázový kablík ze zdroje do svorkovnice. Zapojte konektor jack ze zdroje do zdířky DC Input  na desce.

3.2 Zapojení alarmu, telemetrie a videosignálu: Pravou průchodkou prostrčte kabely těchto signálů a a zapojte do patřičných zdířek a konektorů.

Krok 4 – Připevnění základního tělesa kamery do krytu

Odšroubujte průhledný kryt kamery. Odšroubujte pouzdro kamery od základního tělesa a odpojte propojovací kabel. Základní těleso vložte do venkovního domekrytu, zapojte jeho kabel a přišroubujte těleso do krytu.

Krok 5 - Nastavte přepínače na pouzdře kamery dle návodu na str.7-8.

Krok 6 – Připojení pouzdra kamery do krytu

Zapojte znovu kabel a přišroubujte pouzdro kamery k základnímu tělesu.

Krok 7 – Připevnění průhledného krytu

Připevněte malý průhledný kryt kamery a pak připevněte průhledný kryt venkovního domekrytu.

Krok 8 - Propojení krabice a domekrytu

Zapojte kabel větráku a konektor kabelu z domekrytu do příslušných konektorů v krabici.

Krok 9 – Montáž krabice, držáku a domekrytu

Přiložte držák s domekrytem na karbici a 4 šroubky jej připevněte.

Nastavení systému

LiLin je integrovaný střežící systém se širokým okruhem použití. Systém může být jednoduchý s jednou domekamerou a jednou klávesnicí nebo se může skládat až ze 64 domekamer spojených maticovým přepínačem, může být řízen PC a události mouhou být zaznamenávány na DVR.

Domekamera a klávesnice
Jednoduchá konfigurace: Jedna kamera PIH-7000 nebo PIH-7600 je připojena k jedné klávesnici PIH-800II. Řídící telemetrické signály jsou vedeny párovanými kroucenými vodiči mezi domekamerou a klávesnicí. Videosignál z kamery je veden do výstupního zařízení (monitor, multiplexer..)

Zapojení RS-485

Vodičem propojte svorky označené TXDI+ na domekameře a IN TXDI+ na klávesnici.

Druhým vodičem páru propojte svorky označené TXDI- na domekameře a IN TXDI- na klávesnici.

Použití více domekamer v jednom systému:

Každá kamera je připojena do série s následující kamerou. Na každé kameře je nastavena jiná ID adresa pro identifikaci a vykonávání příkazů z klávesnice. Někdy je vhodnější zapojit kamery do hvězdy (paralelně) než sériově. V tomto případě musíme použít datový distributor PIH-804. Distributor přebírá data z klávesnice nebo z řídící matice a rozvádí ho do 4 samostatných větví. Jednou klávesnicí lze řídit až 64 kamer.

Zapojení RS-485 mezi kamerou a distributorem

Vodičem propojte svorky označené TXDI+ na domekameře a TXDI1+ na distributoru PIH-804.

Druhým vodičem páru propojte svorky označené TXDI- na domekameře a TXDI1+ na PIH-804.

Připojení další kamery

Vodičem propojte svorky označené TXDO+ na první a  TXDI+ na následující domekameře.

Druhým vodičem páru propojte svorky označené TXDO- na první a TXDI- na následující domekameře.

Propojení mezi distributorem PIH-804 a klávesnicí

Vodičem propojte svorky označené  IN TXDI+ na klávesnici a OUT TXDO+ na distributoru PIH-804.

Druhým vodičem páru propojte svorky označené IN TXDI- na klávesnici a OUT  TXDO- na PIH-804.

Domekamery, řídící matice a klávesnice
Systém s maticí je navržen pro řízení složitých videosystémů a přepínání videosignálů.

Centrální řídící jednotka zpracovává současně více videosignálů a řídí různé připojené systémy, jako kamery PIH-7000, PIH-7600 nebo přijímač telemetrických signálů PIH-820.

Všechny telemetrické signály jsou přenášeny po párovaných kroucených vodičích.

Jedna matice může obsloužit až 64 domekamer.

Zapojení RS-485 mezi kamerou a maticí

Vodičem propojte svorky označené TXDI+ na domekameře a TXD+ na matici.

Druhým vodičem páru propojte svorky označené TXDI- na domekameře a TXD- na matici.

Připojení další kamery

Vodičem propojte svorky označené TXDO+ na první a  TXDI- na následující domekameře.

Druhým vodičem páru propojte svorky označené TXDO- na první a TXDO- nanásledující domekameře.

Takto je možno propojit až 64 domekamer.

K řízení matice může být použito více klávesnic PIH-800II. První klávesnice je hlavní, další jsou podřízené. Může jch být použito až 8. Na každé klávesnici se nastaví přepínači ID adresa.

Propojení klávesnic

Vodičem propojte svorky označené  OUT TXDO+ na první klávesnici a IN TXDI+ na další klávesnici.

Druhým vodičem páru propojte svorky označené OUT TXDO- na první klávesnici a IN  TXDI- na další klávesnici

Zapojení RS-485 mezi klávesnicí a maticí

Vodičem propojte svorky označené TXDI+ na klávesnici a TXD+ na matici.

Druhým vodičem páru propojte svorky označené TXDI- na klávesnici a TXD- na matici.

Domekamery, DVR s multiplexerem a klávesnice
DVR systém s multiplexerem je pokročilý výrobek pro digitální záznam, s dlouhodobým časem záznamu a snadno ovladatelým vyhledáváním. telemetrické signály dálkového ovládání kamer jsou vedeny po krouceném párovaném vodiči. Dome kamery mohou být řízeny přímo z ovládacího panelu DVR nebo z klávesnice (PIH-800II). 16 přístrojů DVR může být spojeno do jednoho systému.

Zapojení RS-485 mezi domekamerou a DVR

Vodičem propojte svorky označené TXDI+ na domekameře a TXD+ na DVR.

Druhým vodičem páru propojte svorky označené TXDI- na domekameře a TXD- na DVR.

Připojení další kamery

Vodičem propojte svorky označené TXDO+ na první a  TXDI+ na následující domekameře.

Druhým vodičem páru propojte svorky označené TXDO- na první a TXDI- na následující domekameře.

K jednomu DVR je možno připojit až 16 domekamer.

Zapojení RS-485 mezi přístroji DVR

Vodičem propojte svorku TXD+ na konektoru RS-485 prvního DVR se svorkou TXD+ na konektoru pro klávesnici (KEYBOARD) dalšího DVR.

Druhým vodičem páru propojte svorku TXD- na konektoru RS-485 prvního DVR se svorkou TXD- na konektoru pro klávesnici (KEYBOARD) dalšího DVR.

Zapojení RS-485 mezi  DVR a klávesnicí

Vodičem propojte svorku TXD+ na konektoru  pro klávesnici (KEYBOARD) prvního DVR se svorkou IN TXDI+ na klávesnici PIH-800II.

Druhým vodičem páru propojte svorku TXD- na konektoru  pro klávesnici (KEYBOARD) prvního DVR se svorkou IN TXDI- na klávesnici PIH-800II.

Domekamera dálkově ovládaná z PC (str.29)

Dálkové ovládání kamery počítačem je prováděno standartním protokolem RS-485 (formát: N,8,1, rychlost 9600 b/s). Signál řídícího portu RS-232 z počítače je konvertován pomocí převodníku RS-232/RS-485 na formát RS-485. Uživatel musí použít vlastní software nebo software podporující řízení kamer Li-Lin. Do takového systému může být připojeno až 64 domekamer.

Zapojení RS-485 mezi domekamerou a převodníkem RS-232/RS-485 

Vodičem propojte svorky označené TXDI+ na domekameře a TXD+ na převodníku RS-232/RS-485.

Druhým vodičem páru propojte svorky označené TXDI- na domekameře a TXD- na převodníku RS-232/RS-485.

Připojení další kamery

Vodičem propojte svorky označené TXDO+ na první a  TXDI+ na následující domekameře.

Druhým vodičem páru propojte svorky označené TXDO- na první a TXDI- na následující domekameře.

Takto je možno připojit až 64 domekamer.

Provoz

Test po zapnutí

Po připojení domekamery ke zdroji proběhne automatická testovací sekvence. Proběhne kalibrace a kontrola základních funkcí kamery. Během testovací procedury nelze kameru ovládat. Jakmile skončí testovací pohyby kamery, je kamera připravena k ovládání. Jestliže jsou naprogramovány prepozice nebo trasy a je odpojeno napájení kamery, po opětovném připojení napájení proběhne testovací sekvence a pak se kamera přepne do režimu automatického sledování. Kamera v tomto režimu zůstává, dokud operátor automatický režim nezruší.

Ruční ovládání (vodorovný a svislý pohyb)

K řízení pohybu domekamery použijte jednoduše joystick na klávesnici. Pro horizontální pohyb vychylte joystick doleva nebo doprava. Pro vertikální pohyb pohybujte joystickem nahoru nebo dolů (dolů je k sobě). Joystick je proporcionální tzn. větší výchylka joysticku do daného směru způsobí rychlejší pohyb kamery v požadovaném směru. Malá výchylka způsobí pomalý pohyb domekamery. Diagonální (úhlopříčná) výchylka joysticku způsobí pohyb kamery ve svislém i vodorovném směru zároveň. Obr.1 a 2 na str.30 originálního manuálu.

Výběr adresy domekamery

Výběr kamery, kterou chceme řídit nebo nastavovat.

Výběr kamery číslo 1

Stiskněte klávesu 1 a pak klávesu CAM. Je-li výběr proveden, ozve se dvojité pípnutí.

Výběr kamery číslo 64

Stiskněte klávesu 6, pak klávesu 4 a nakonec klávesu CAM. Je-li výběr proveden, ozve se dvojité pípnutí.

*Používate-li v systému řídící matici, vyberte nejprve monitor a pak teprve kameru. Podrobněji v manuálu k řídící matici.

Řízení ohniskové vzdálenosti objektivu

Přibližování (Zoom In)

Stiskněte klávesu ZOOM IN (ozve se jednoduché pípnutí). Úhel záběru se zmenšuje a cílový objekt na obrazovce se zvětšuje. Po uvolnění klávesy se zvětšování zastaví.

Vzdalování (Zoom Out)

Stiskněte klávesu ZOOM OUT (ozve se jednoduché pípnutí). Úhel záběru se zvětšuje a cílový objekt na obrazovce se zmenšuje. Po uvolnění klávesy se zmenšování zastaví.

Ruční nastavení rychlosti Zoomování

U kamery PIH7625:

1) Vstoupíme do OSD menu stisknutím tlačítka [CAM SETUP]

2) Pomocí Joystiku si vyberte položku číslo 18 – Zoom Speed

3) Na položce “Zoom speed “ pomocí joysticku (doleva a doprava) zvolte požadovanou rychlost – FAST, MEDIUM, SLOW
4) Stiskem [CAM ESC] ukončíte práci v menu. Hlášení „SETUP INITIALIZE“ značí ukládání všech nastavených hodnot.

Po krocích uvedených výše bude v kameře nastavena vaše rychlost. Při ovládání ZOOMu se standardně používá rychlost FAST. Aby byla aplikována Vaše nastavená rychlost v kameře, stiskněte tlačítko [LENS SPEED]. Opětovným stiskem bude opět rychlost FAST.
Ostření

Ostření domekamery může být nastaveno na automatické nebo ruční.

Ruční ostření na dálku

Stiskněte klávesu FOCUS FAR (ozve se jednoduché pípnutí). Objektiv se bude zaostřovat na dálku. Po uvolnění klávesy se ostření zastaví.

Ruční ostření na blízko

Stiskněte klávesu FOCUS NEAR (ozve se jednoduché pípnutí). Objektiv se bude zaostřovat na blízko. Po uvolnění klávesy se ostření zastaví.

Automatické ostření 

Stiskněte klávesu AUTO FOCUS (ozve se jednoduché pípnutí a rozsvítí se dioda). Objektiv se automaticky optimálně zaostří.

Poznámka k režimu automatického ostření:

Pokud je přepínač č.5 na klávesnici  v poloze ON, kamera se při pohybu objektu vždy znovu zaostří. Pokud je přepínač č.5 v poloze OFF, kamera zůstává  automaticky zaostřena na výchozí místo.

Pokud ale k znovuzaostření nedojde, stiskněte znovu klávesu AUTO IRIS.
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Auto Focus a One Shot Focus

1) Vstoupíme do OSD menu stisknutím tlačítka [CAM SETUP]

2) Pomocí Joystiku si vyberte položku číslo 20 – Focus Set

3) Na položce “Focus set “ pomocí joysticku (doleva a doprava) zvolte požadovanou hodnotut –  Auto Focus – One Shot Focus


Auto Focus – uživatel musí stisknout tlačítko AUTO FOCUS pro aktivaci autofokusu


One Shot - uživatel musí stisknout tlačítko AUTO FOCUS pro aktivaci one shot autofokusu
Při One Shot Focus se zaostřuje jen jednou při běhu auto panu nebo zoomování.

4) Stiskem [CAM ESC] ukončíte práci v menu. Hlášení „SETUP INITIALIZE“ značí ukládání všech nastavených hodnot.

Nastavení rychlosti 
1) Vstoupíme do OSD menu stisknutím tlačítka [CAM SETUP]

2) Pomocí Joystiku si vyberte položku číslo 19 – Focus Speed
3) Na položce “Focus SPD “ pomocí joysticku (doleva a doprava) zvolte požadovanou hodnotut –  FAST(rychle) – MEDIUM(středně) – SLOW(pomalu)

4) Stiskem [CAM ESC] ukončíte práci v menu. Hlášení „SETUP INITIALIZE“ značí ukládání všech nastavených hodnot.

Po krocích uvedených výše bude v kameře nastavena vaše rychlost. Při ovládání ostření standardně používá rychlost MEDIUM. Aby byla aplikována Vaše nastavená rychlost v kameře, stiskněte tlačítko [LENS SPEED]. Opětovným stiskem bude opět rychlost MEIUM.
Řízení clony

Účelem řízení clony je přizpůsobení jasu cílového objektu.

Clonu otevřít

Stiskněte klávesu IRIS O (ozve se jednoduché pípnutí),clona se otvírá a dochází k zesvětlení obrazu. Po uvolnění klávesy se změna clony zastaví.

Clonu zavřít

Stiskněte klávesu IRIS C (ozve se jednoduché pípnutí),clona se zavírá a dochází k ztmavení obrazu. Po uvolnění klávesy se změna clony zastaví.

Automatická clona

Stiskněte klávesu AUTO IRIS (ozve se jednoduché pípnutí), nastaví se režim automatické clony.

ZOOM 25X  DOME KAMERA

1) Vstoupíme do OSD menu stisknutím tlačítka [CAM SETUP]

2) Pomocí Joystiku si vyberte položku číslo 17 – Iris Speed

3) Na položce “Iris SPD “ pomocí joysticku (doleva a doprava) zvolte požadovanou hodnotut –  FAST – MEDIUM 

4) Stiskem [CAM ESC] ukončíte práci v menu. Hlášení „SETUP INITIALIZE“ značí ukládání všech nastavených hodnot.

Po krocích uvedených výše bude v kameře nastavena vaše rychlost. Při ovládání irisu standardně používá rychlost MEDIUM. Aby byla aplikována Vaše nastavená rychlost v kameře, stiskněte tlačítko [LENS SPEED]. Opětovným stiskem bude opět rychlost MEIUM.
Okamžité otočení o 180° ve vodorovném směru

Někdy je obtížné pomocí joysticku sledovat objekt umístěný přímo za kamerou. Funkce okamžitého přetočení umožní přetočit kameru okamžitě o 180°. Můžete tak pokračovat ve sledování objektu přechodně se nacházejícího za kamerou.

Okamžité přetočení o 180°

Stiskněte klávesu  180°REV (ozve se jednoduché pípnutí), kamera se okamžitě otčí  o 180°ve vodorovném směru.

Nastavení prepozic

Každá domekamera může mít nastaveno až 128 vlastních prepozic. V každém nastavení prepozice jsou uloženy přesné hodnoty vodorovného a svislého natočení, zoomu, zaostření a nastavení clony. Jakmile jsou hodnoty nastaveny, může být prepozice vyvolána, nebo může být využita pro trasu automatického sledování.

*  Pouze prvních 16 prepozic je možno použít pro trasu automaticého sledování. a prvních 6 prepozic koresponduje s 6 alarmovými vstupy.

1 Výběr domekamery

Stiskněte klávesu 1  a pak klávesu CAM, dvojité pípnutí potvrdí, že první kamera je vybrána.

Jiný příklad - výběr kamery číslo 64: Stiskněte klávesu 6, pak klávesu 4 a nakonec klávesu CAM. Je-li výběr proveden, ozve se dvojité pípnutí.

2 Výběr čísla prepozice

Stiskněte klávesu 1  a pak klávesu PRESET, dvojité pípnutí potvrdí, že první prepozice je vybrána.

Jiný příklad - výběr prepozice číslo 128: Stiskněte postupně klávesy 1, 2, 8 a nakonec klávesu PRESET. Je-li výběr proveden, ozve se dvojité pípnutí.

3 Nastavení joystickem

Nastavte joystickem požadovanou pozici kamery.

4 Nastavení objektivu

Použitím kláves ZOOM IN / OUT, FOCUS NEAR / FAR AUTO, a IRIS O / C / AUTO.  Podrobnější návod výše.

Ruční nastavení hodnot ostření zajistí ostrost a stabilitu obrazu.

5 Nastavení rychlosti pohybu do dané prepozice

Rychlost pohybu kamery do určené prepozice může být nastavena od1° do 255° za sekundu (přednastaveno je 0° /s).

K nastavení rychlosti10°/s stiskněte postupně klávesy 1, 0  a pak F1, nastavení je potvrzeno dvojitým pípnutím.

Jiný příklad: K nastavení rychlosti255°/s stiskněte postupně klávesy 2, 2, 5  a pak F1, nastavení je potvrzeno dvojitým pípnutím.

6 Nastavení prodlevy

Prodleva určuje, jak dlouho kamera setrvá v dané prepozici. Nastavit je možno čas od 0 do 255 sekund (přednastaveno je 0 s).

Jestliže je nastavena prodleva 0 s, bude daná prepozice vynechána z trasy pohybu kamery.

K nastavení prodlevy 5s stiskněte postupně klávesy 5  a pak F2, nastavení je potvrzeno dvojitým pípnutím.

K nastavení prodlevy 10s stiskněte postupně klávesy 1, 0  a pak F2.

7 Uložení údajů prepozice

Jestližejsou výše popsané parametry nastaveny, musí být tyto informace uloženy, aby si je systém zapamatoval.

Stiskněte klávesy 1  a pak F3,  dvojité pípnutí potvrdí uložení dat.

8 Pro prvních 16 prepozic musíte výše popsané kroky zopakovat. Pro prepozice 17 až 128 není vyžadováno nastavení rychlosti a prodlevy popsané v bodech 5 a 6. Tyto prepozice totiž nelze využít pro trasu automatického sledování. Lze je vyvolat pouze manuálně.

Vyvolání prepozice

Po nastavení a uložení parametrů lze jednotlivé prepozice rychle vyvolávat a přemísťovat tak kameru do vybrané předem nastavené polohy.

Pro vyvolání prepozice 1 stiskněte postupně klávesy 1 a pak PRESET, dvojité pípnutí potvrdí, že poziceje vybrána. Mezitím se kamera otočí do této pozice rychlostí 360°/ sec.

Pro vyvolání prepozice 128 stiskněte postupně klávesy 1, 2, 8 a pak PRESET.

Nastavení skupin prepozic

Nastavení skupin prepozic umožňuje výběr skupin prepozic pro režim automatického sledování (AUTO PAN). Prvních 16 pozic každé kamery je rozděleno do 4 skupin. Skupiny musí být vybrány před spuštěním režimu AUTO PAN.

Skupina 1 obsahuje pozice 1 až 4. Skupina 2 obsahuje pozice 5 až 8. Skupina 3 obsahuje pozice 9 až 12. Skupina 4 obsahuje pozice 13 až 16

Pro nastavení skupiny 1 stiskněte postupně klávesy 1  a F4, dvojité pípnutí potvrdí nastavení skupin.

Jiné příklady: 
Pro nastavení skupin 1 a 2 stiskněte postupně klávesy 1, 2  a F4.

Pro nastavení skupin 2, 3, a 4  stiskněte postupně klávesy 2, 3, 4  a F4.

Pro nastavení skupin 1, 2, 3, a 4  stiskněte postupně klávesy 1, 2, 3, 4  a F4.
Změna nastavení prepozic

Před změnou dat prepozice musíte vybrat příslušnou kameru.

Příklad - chceme změnit prepozici 4 na 3 kameře:

Stiskem kláves 3 a CAM vybereme kameru 3.

Stiskem kláves 4 a PRESET vybereme prepozici 4.

Dále nastavíme zbylé parametry ( pozici kamery, zaostření, rychlost, prodlevu) dle postupu popsaného výše a data uložíme.

Spuštění automatického sledování (AUTO PAN)

Je-li vybrána funkce AUTO PAN, domekamera se pohybuje po prepozicích vybraných skupin (viz. výše).

Spuštění režimu AUTO PAN: Stikněte klávesu  AUTO PAN, rozsvícením příslušné diody je akce potvrzena.

Vypnutí režimu AUTO PAN: Stikněte klávesu  AUTO PAN, zhasnutím příslušné diody je akce potvrzena.

*  Je- li rozsvícena signalizace AUTO PAN, nemohou být kameře vyslány jiné příkazy, může být ale vybrána jiná kamera a ta může být ručně ovládána.

Výběr jiné kamery v režimu AUTO PAN: Jednoduše stiskněte číslo vybrané kamery a pak klávesu CAM.

Vymazání nastavení prepozic

Všechna data prepozic vybrané kamery smažeme postupným stiskem kláves 9, 0, 1, 1 a pak CLR. Smazání všech 128 prepozic je potvrzeno dvojitým pípnutím.

Správa alarmových událostí

6 alarmových vstupů každé kamery koresponduje s prvními 6 prepozicemi. Je-li sepnut některý alarmový vstup, natočí se kamera do odpovídající prepozice rychlostí 360° / s. Ujistěte se zda  záběry z prvních 6 prepozic odpovídají  požadovaným prostorům hlídaným polachovými čidly.

Alarmový vstup může být nastaven jako NC (normálně sepnuto) nebo NO (normálně rozepnuto) dle potřeby poplachového čidla. Nastavení přepínačů viz výše.

Číslo alarmového vstupu odpovídá číslu prepozice.

Režimy odezvy na alarmové události

Dome kamera může pracovat ve dvou režimech (nastavuje se přepínači na kameře, viz. začátek návodu):

Zablokovaný režim (LOCK): kamera zůstane nastavena trvale na poslední alormovou prepozici.

Volný režim (RELEASE): kamera se pohybuje mezi alarmovou prepozicí a původní pozicí nebo se vrátí do režimu AUTOPAN.

Režim LOCK:
Je-li sepnut alarm, kamera se natočí rychlostí 360°/s do příslušné prepozice a klávesnice bude vydávat zvukový signál, dokud ho obsluha ručně nezruší klávesou ALARM RESET. Jestliže bude indikováno více alarmových událostí, zůstane kamera nastavena do prepozice odpovídající poslední události.

Režim RELEASE:
Při režimu AUTOPAN:

Je-li sepnut alarm, kamera se natočí rychlostí 360°/s do příslušné prepozice. Po 60 sekundách bude alarm automaticky zrušen a kamera se vrátí do režimu AUTO PAN. Jestliže bude indikováno více alarmových událostí, kamera se bude pohybovat mezi alarmovými prepozicemi v intervalu 5 sekund a po 60 sekundách se vrátí zpět do režimu AUTO PAN.

Ve statickém režimu:

Je-li sepnut alarm, kamera se natočí rychlostí 360°/s do příslušné prepozice. Po 60 sekundách bude alarm automaticky zrušen a kamera se vrátí do první prepozice. Jestliže bude indikováno více alarmových událostí, kamera se bude pohybovat mezi alarmovými prepozicemi v intervalu 5 sekund a po 60 sekundách se vrátí zpět do první prepozice.

Klávesnice bude vydávat zvukový signál, dokud ho obsluha ručně nezruší klávesou ALARM RESET.

Alarmový výstup

Každá domekamera má 1 alarmový výstup se  3 kontakty: Společný, NC (normálně sepnuto), NO (normálně rozepnuto) ke spuštění připojených zařízení.

Kamera v režimu Alarm Lock:

Po sepnutí alarmu, kontakt NC se odpojí od společného a kontakt NO se spojí se společným. Alarmový výstup se vrátí zpět do klidového nastavení 10 s po sepnutí poslední alarmové události.

Kamera v režimu Alarm Release:

Po sepnutí alarmu, kontakt NC se odpojí od společného a kontakt NO se spojí se společným. Alarmový výstup se vrátí zpět do klidového nastavení 60 s po sepnutí poslední alarmové události.
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1) Vstup do OSD se provádí stiskem tlačítka [CAM SETUP]

2) Pomocí Joystiku se vybírají položky číslo 1-21

3) Na vybrané položce si pomocí joysticku (doleva a doprava) zvolte požadovanou hodnotu 

4) Stiskem [CAM ESC] ukončíte práci v menu. Hlášení „SETUP INITIALIZE“ značí ukládání všech nastavených hodnot.

Jednotlivé položky menu:
1. Faktory Default Setting – nastavení kamery do původního továrního nastavení
2. Auto Gain Control Selection– Je umožněno si vybrat ze tří možných úrovní AGC (Low=8dB, Medium=22dB, High=36dB)
3. Sensitivity Enhancement ON/OFF – možnost nastavení úrovní VGC (Video Gain Control)
a. AUTO – Systém se rozhoduje automaticky podle jasu

b. ON – VGC zapnuto

c. OFF – VGC vypnuto

4. Back Light Compensation – kompenzace protisvětla je standardně vypnuta - OFF. Můžete ji zapnout – ON.
5. Back Light Compensation Zone Selection – Můžete si vybrat z pěti oblastí pro BLC – Top – Bottom – Left – Right - Center
6. Flickerless ON/OFF – standardně je tato funkce vypnuta. 
7. White Balance Mode Selection – můžete si vybrat ze čtyř možností pro vyvážení bílé. Standardně se je nastaveno ATW
a. ATW – automatické vyvážení bílé podle R-G a B-G před Gamma korekcí

b. AWC – rychlejší než ATW

c. Indoor – vyvážení bílé pro prostředí se světelností odpovídající teplotě 3200K (vnitřní prostředí)
d. Outdoor – vyvážení bílé pro prostředí  se světelností odpovídající teplotě 6400K(venkovní prostředí)
8. White Balance Condition Display - 
9. GAMMA (Brightness) Adjustment – 8 úrovní pro nastavení jasu, standardní hodnota je 4
10. Pedestal Adjustment – 16 úrovní, standardně je nastavena hodnota D
11. Horizontal & Vertical Aperture Correction Slice Level Adjustment

12. Vertical Aperture Correction Slice Level Adjustment

13. Horizontal Aperture Correction(LOW BAND) Gain Level Adjustment

14. Horizontal Aperture Correction(HIGH BAND) Gain Level Adjustment

15. Vertical Aperture Correction Gain Control Adjustment

16. Horizontal & Vertical Aperture Correction Gain Adjustment

Položky 11-16 slouží pro nastavení a doladění clony kamery.

17. Manual Iris Speed Selection
18. Manual Zoom Speed Selection

19. Manual Focus Speed Selection

20. Auto Focus Mode Selection

21. IR Cut Switch  - nastavení přepínání DEN/NOC
a. AUTO – nad 5 Lux bude zobrazen barevný obraz, pod 3 Luxy bude přepnuto na monochromatický obraz, monochromatickém módu je citlivost zvýšena na 0.01Lux a je možné použít IR.

b. ON – vždy barevný obraz

c. OFF – vždy monochromatický obraz

Příloha A

Přehledná tabulka funkcí klávesnice viz. str.42

Příloha B

Odstranění závad

1. Není napájení

Zkontrolujte přívod napětí, ykontrolujte pojistku v napájecí krabici, zkontrolujte propojení mezi základním tělesem a pouzdrem kamery.

2. Ztráta videosignálu

Zkontrolujte videovýstup kamery, zkontrolujte, zda není poškozen kabel, zkontrolujte vstup videosignálu do monitoru, zkontrolujte zapojení 20pinového konektoru mezi základním tělesem a pouzdrem kamery.

3. Nefunguje telemetrie

Zkontrolujte nastavení ID přepínačů na kameře. Zkontrolujte zapojení kabelu RS-485 na kameře a na klávesnici. Zkontrolujte, zda kamera nepracuje v režimu AUTOPAN, režim AUTOPAN tedy vypněte. Zkontrolujte zda není aktivován alarm, alarm vynulujte.

4. Špatné zaostřování

Nečistoty na krytu dome kamery nebo venkovního krytu mohou způsobit špatné automatické zaostřování. Vyčistěte je čistím klůckem.

