Kamera barevná OCH-100S den a noc
CZ – doplněk k anglickému manuálu

Upozornění:

Nevystavujte kameru přímému slunci

Neinstalujte v prostředí s vysokými teplotami
Nevystavujte vodě nebo dešti

Nerozebírejte kameru

Nepoužívejte kameru v blízkosti olejů nebo plynů

Nevystavujte otřesům

Nevystavujte proměnlivému světlu

Nevystavujte vysokým vlhkostem

Instalace objektivu:

Máte-li Auto Iris objektiv s konektorem, zkontrolujte zapojení konektoru dle tabulky. Máte-li Auto Iris objektiv bez konektoru, připájejte dodaný konektor dle tabulky. Přepínač LENS na kameře přepněte na DC nebo VIDEO podle typu objektivu.
Video Iris:

pin 1 – DC 9 V

pin 2 – nezapojen

pin 3 – iris signal

pin 4 – zem

DC Iris:

pin 1 – DAMP coil –

pin 2 – DAMP coil +

pin 3 – DRIVE coil +

pin 4 – DRIVE coil –

Použití objektivu bez Auto Irisu:

ALC/ELC - přepínač

ALC - závěrka 1/50 sec

ELC - automatická závěrka od 1/50 sec do 1/10000 sec

Instalace CS-Mount objektivu:

Sejměte ochranný uzávěr a C-Mount adaptér. Zašroubujte objektiv do kamery.

Nastavení kamery:

1) LENS - přepínač

 Nastavte přepínač VIDEO podle typu Auto Irisu vašeho objektivu. Máte-li objektiv bez Auto Irisu, nastavení přepínače nemá vliv. Používáte-li Auto Iris, zapněte přepínač ALC. 
2) LEVEL - trimr

Použijte pro nastavení řízení světlosti Auto Iris objektivu. Pro nastavování musíte zapnout přepínač ALC.

Světlejší obraz - točte doprava

Tmavší obraz - točte doleva

3) BLC - přepínač

Kompenzace protisvětla.
4) Flickerless (FLK) - přepínač

Řízení uzávěrky. Zapněte pro omezení blikání, omezí závěrku na 1/120sec.

5) ELC/ALC - přepínač

viz. instalace objektivu

6) AGC Hi/Low - přepínač

Pokud zapnete Hi, kamera bude automaticky regulovat světlost a zisk. V tomto případě má kamera zisk 32dB. Výrobní nastavení je Hi.
7) S-VHS

Výstup Y/C videosignálu přes S-VHS (4-pinový Mini-DIN) konektor.

Konektor Mini-DIN:

pin 1 - Luminance 1V 75Ohm

pin 2 - Chrominance 0.286V 75Ohm

8) BNC

Výstup kompozitního videosignálu přes BNC konektor.

Technické parametry:

1/3" SONY EX-VIEW HAD CCD
Efektivní výstupní rozlišení: 752x852

Horizontální rozlišení: 480 TV řádků

Odstup signál šum:  více než 48dB (při vypnutém AGC)

Min. osvětlení: 0,005Lux (ČB mód)
Vyvážení bílé: automatické
Kompenzace protisvětla: vestavěná

Závit objektivu: C-Mount / CS-Mount

Rychlost závěrky: 1/60 - 1/100000

Módy Irisu: DC / Video / Esc

Pracovní teplota: -10 až 50 C
Pracovní vlhkost: max. 90%
Rozměry: 61x50x90mm

Váha: 255g

Řešení problémů:

Není obraz - Zkontrolujte napájení, Zkontrolujte VIDEO přepínač, Zkontrolujte typ Auto Iris objektivu

Tmavý obraz - Zkontrolujte přepínač ELC/ALC

Zamlžený obraz - Zkontrolujte povrch čočky

Slabý kontrast - Zkontrolujte jestli není kamera vystavená moc silnému světlu.
Blikající obraz - Zkontrolujte jestli není kamera namířená přímo do slunce nebo silného světla. Zkontrolujte DC / Video přepínač.

Obj. číslo: 11 77

