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CCD chip SONY EX-VIEW HAD, 1/3", 0,05 Lux, 330 TV řádků, AI:DC/VD,   
napájení: 12VDC/200 mA, C/CS závitová objímka pro objektiv, rozměry: 45x40x115 mm
· AI/DC/VD: automatické řízení clony objektivu (autoiris) s přímým (DC) nebo video (VD) řízením 
· AES - automatická elektronická závěrka
· BLC - kompenzace protisvětla  (pro zlepšení obrazu při snímání objektu v protisvětle)
· AGC - automatické řízení zisku (zesílení video zesilovače v kameře)
Důležitá upozornění:
Před instalací pozorně přečtěte instrukce.

Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí. Neinstalujte kameru v prostorách s vysokou teplotou, kamery  montujte na stabilní místa bez vibrací.
Instalace kamery a ostatní instrukce:
· Pokud máte objektiv s CS závitem, použijte redukční kroužek - je součástí příslušenství, někdy je již namontován do závitové objímky objektivu.
· Pro upevnění je kamera opatřena montážním závitem na spodní i horní straně krytu kamery -  zašroubováním paty se závitem na horní stranu krytu kamery. Použijte vhodný držák s kloubem - není součástí příslušenství kamery. Rádi vám poradíme s výběrem vhodného typu.

· Pokud nelze provést správné zaostření na objektivu, můžete inbusovým klíčem uvolnit zajišťovací šroubek závitové objímky objektivu a jejím otáčením provést kýžené zaostření - provádí se jen ve zcela výjimečných případech. 
· Zadní panel kamery:
Video výstup (1) - BNC konektor, 75 Ω 
Indikační LED dioda (2) - se rozsvítí po připojení napájecího napětí 
Přepínač BLC (3) - Pokud chcete aktivovat automatickou kompenzaci protisvětla, přepněte přepínač do polohy ON.
Napájecí konektor (4) - svorkovnice, 12VDC - napájecí napětí připojte se správnou polaritou!
· Boční panel kamery:
Přepínač Iris Mode (10) - podle typu řízení clony objektivu přepněte přepínač do příslušné polohy - nesprávné nastavení může způsobit poškození zařízení. 
Video - video drive,  DC - direct drive (přímé) nebo ESC pro případ, že jste ke kameře připevnili objektiv s manuálním nebo pevným nastavením clony tj. objektiv bez autoirisu.
Nastavení Level (8) - Pokud máte objektiv s DC řízením autoirisu, můžete případně provést nastavení úrovně DC řízení nastavovacím trimerem - tuto činnost svěřte odborníkovi.  

· Auto Iris konektor (7)
Připojení objektivu podle následující tabulky.
	Pin 
	DC řízení 
	Video řízení

	1
	Damp -
	Nepoužit 

	2
	Damp +
	DC Power (+9V)

	3
	Drive +
	Video signal

	4
	Drive -
	Zem


*Nastavte DC/VIDEO přepínač na kameře v souladu s typem objektivu.
· Technické údaje:
	Snímací čip 
	1/3", CCD chip SONY EX-VIEW HAD

	Počet pixelů
	500x582 (HxV)

	Horizontální rozlišení 
	330 TV řádků

	Minimální osvětlení 
	0,05 Lux / F1,2

	AES - automatická elektronická clona
	PAL:1/50s až 1/100000s. 

	Poměr S/Š
	Více než 48dB

	Závitová objímka objektivu
	C nebo CS mount - nastavitelná

	Video výstup
	1 Vš-š, 75 Ω, BNC 

	Napájení
	12 VDC/200 mA 

	Rozměry
	45x40x115  mm 

	Provozní teplota
	-10°C až +50°C

	Hmotnost
	cca. 200g


Kamera barevná kompaktní VS-160X-2106 AI, LOW LUX








