Kamera VS160X-2132AI DEN & NOC a VS160X-2134 DEN & NOC HIRES

uživatelský manuál  (doplněk k anglickému originálu)
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Str.2 – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Den & Noc

Barevný  režim  bude  přepnut do Č/B režimu při osvětlení pod 7 luxů automaticky. Interval přepnutí do Č/B režimu trvá 5 sec. Interval přechodu z Č/B do barevného režimu je 15 sec  pro zabránění  kmitání mezi Č/B a barevným režimem okolo hranice 7 luxů. 

Kompenzace protisvětla – BLC 

Je-li silné světlo za objektem, jeví se snímaný objekt jako tmavý. Jestliže zapnete funkci BLC, uvidíte objekt jasněji. 

Volitelný objektiv DC/VIDEO 

Přepínačem můžete vybrat DC nebo VIDEO typ objektivu.

Velké rozlišení (HIGHT RESOLUTION)

Kamera Den & Noc používá ultracitlivý (LOW LUX) snímací senzor SONY EX viev, který poskytuje velmi jasný obraz s  efektivním rozlišením 410 000 pixelů.
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Před instalací pozorně přečtěte instrukce.
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Varování!

Neinstalujte kameru na nestabilní povrch. Hrozí její upadnutí nebo jiné nebezpečí !

Nepoužívejte  nevhodné napájení. Hrozí požár nebo zničení elektroniky !

Nerozdělávejte kameru. Hrozí požár, zničení elektroniky nebo jiné nebezpečí !

Vypněte kameru v případě, že zpozorujete její špatnou funkci, například nadměrné zahřívání nebo kouř. Hrozí nebezpečí požáru a zničení elektroniky !
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Upozornění!

Svěřte instalaci kamery odborníkovi ! 

Neinstalujte kameru v prostorách s vysokou teplotou !

Neinstalujte kameru v podmínkách nestabilního osvětlení. V  nepřípustných změn světla může kamera kmitat a chybně pracovat !

Nedovolte, aby kamera spadla z výšky ani ji nepokládejte na místa se silnými otřesy – může se poškodit !

Chraňte kameru před vodou a jinými kapalinami !
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Přední část
Destička s otvorem pro upevňovací šroub – můžete ji odmontovat ze spodní části a připevnit na horní část kamery. Použijte originální šroubky!

Konektor pro připojení objektivu s Auto Irisem
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Zadní část

AUTO IRIS lens selection adjustment (Přepínač objektivu Auto Iris) – slouží k výběru DC nebo VIDEO Auto Iris objektivu.

IRIS LEVEL adjustment (Nastavení úrovně clony) – nastaví vhodný jas na CCD. Používá se pouze při použití DC Auto Iris

                                                                                   objektivu.

Video OUT jack –výstup  pro připojení výstupního videokabelu

Power Terminal (Napájecí svorkovnice) – pro připojení DC 12 V

Function setting selection switch (Přepínače nastavení funkcí) 
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Příslušenství

C – Mount kroužek (pro objektiv se závitem C-Mount)

Zástrčka připojení Auto Iris objektivu
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Objektivy

Tuto kameru lze použít pro objektivy s Auto Irisem, C a CS – Mount objektivy.

Auto Iris objektiv

Připájejte připojení objektivu podle následující tabulky.

	Pin číslo
	DC typ 
	Video  typ

	1
	Damp -
	Napájení

	2
	Damp +
	Není použit

	3
	Drive +
	Video signál

	4
	Drive -
	Zem


*Nastavte DC/VIDEO přepínač na kameře v souladu s typem objektivu.

Při použití pevného C nebo CS Mount objektivu (s pevnou clonou) nastavte přepínač Auto Iris do polohy polohy EE.

Před montáží objektivu prosím vyzkoušejte, jedná-li se o C-mount objektiv.

*C-Mount kroužek je dodáván s kamerou.
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Připojení k monitoru 

Propojte BNC konektor VIDEO OUT kamery s konektorem VIDEO IN monitoru.

Připojení k napájení – připojte napájení ke zdroji DC 12V/500 mA. Dbejte na správné zapojení 

, napájení připojte až po dokončení celé instalace.
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Menu nastavení

Z výroby jsou přepínače nastaveny v poloze OFF (vypnuto).

	Mod
	
	Přepínač vlevo
	Přepínač vpravo

	ATW
	Aut.  vyvážení bílé
	ON (ATW)
	OFF (ATW PRO)

	FLK
	Kmitání obrazu
	ON (zap)
	OFF (vyp)

	BLC
	Kompenzace protisvětla
	ON (zap)
	OFF (vyp)


ATW PRO – rychleji spouští aut. vyvážení bílé
FLK je použitelné pouze s Auto Iris objektivem.

BLC se používá, pokud je snímaný objekt protisvětle.
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Možné závady

	Závada
	Řešení

	Žádný obraz na obrazovce
	Zkontrolujte napájení a propojení videosignálu.

Zkontrolujte, je-li přepínač DC/VIDEO na kameře v souladu s použitým typem Auto Iris objektivu.

	Obraz je nejasný
	Zkontrolujte, není li zašpiněný objektiv. V případě potřeby vyčistěte objektiv měkkým čistým hadříkem.

	Obraz na obrazovce kmitá
	Není kamera namířena na slunce nebo  žářivku ? Změňte polohu kamery.

Zkontrolujte, je-li přepínač DC/VIDEO na kameře v souladu s použitým Auto Iris objektivem.

	Obraz má příliš slabý kontrast
	Změňte nastavení kontrastu na monitoru.

Je-li kamera pod velmi silným osvětlením, změňte její polohu.
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Rozměry
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Technické údaje

	Model
	Standartní rozlišení         Vysoké rozlišení

   (kamera 1135)                 (kamera 1136)

	Typ
	Kamera Den & Noc

	Snímací senzor
	1/3“ barevný chip  EX view HAD CCD(SONY)

	Počet pixelů
	NTSC: 510 x 492 pixel         768 x 494 pixel

PAL:    500 x 582 pixell        752 x 582 pixel

	Rozlišení
	Barva: 330 TV řádků               480 TV řádků

Č/B:     400 TV řádků              520 TV řádků

	Synchronizace
	Vnitřní

	Horizontální frekvence
	NTSC: 15,734 kHz

PAL:    15,625 kHz

	Vertikální frekvence
	NTSC:  59,94 Hz

                        PAL:     49,95 Hz

	Video výstup
	1 Vp-p/75 Ohmů

	Gamma charakteristika
	V = 0,45 typicky

	Minimální citlivost
	0,003Lux/F 1,2                   0,009Lux/F 1,2

	S/A odstup
	45 dB a více

	Rízení zisku
	automaticky

	Vyvážení bílé
	ATW/ATW PRO

	BLC
	Zap/vyp

	
	Zap/Vyp

	Clona
	Video/EE/DC

	Elektronická závěrka
	NTSC:  1/60 – 1/100 000 sec

PAL:  1/50 – 1/100 000 sec

	Napájení
	Stabilizované DC 12V

	Spotřeba
	Max. 12V/330mA                max. 12V/350mA

	Ochrana proti přepólování
	Ano

	Závit objektivu
	C/CS - mount

	Pracovní teplota
	- 10°C až + 50°C

	Skladovací teplota
	- 30°C až + 80°C

	Rozměry
	64(š) x 132(h) x  56(v) mm

	Hmotnost
	350 g


