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1. Bezpečnostní poučení

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění:. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu. Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Varování : Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

· Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí.
· Neinstalujte kameru  na místa s vysokou vlhkostí. Vlhkost může vést ke zhoršení obrazu kamery, nebo poškození kamery.
· Neinstalujte kameru do venkovního prostředí.
· Nevystavujte kameru otřesům a vibracím. Mohou vést k poškození kamery.

· Nevystavujte kameru intenzivním zdrojům světla. Mohou ji poškodit.
· Nevystavujte kameru kontaktu s tekutinami. Kontakt s tekutinou může vést k poškození kamery. Alkohol nebo tekutina obsahující minerály může způsobit oxidaci elektronických součástí.

Instalace kamery a ostatní instrukce:
· Není-li ke kameře připojen kabel (napájecí, video, audio), proveďte připojení následujícím způsobem: 

· Otevřete kryt kamery mírným tlakem na horní stranu přední části kamery.

· Otvorem v zadní části krytu prostrčte přiložený kabel a připojte ho ke kameře(konektor je nezaměnitelný, nepoužívejte násilí!!!).
· Zavřete kryt kamery. 

· Pro upevnění kamery použijte přiložený držák s kloubem  Umístění na držák proveďte nasunutím drzáku do otvorů v zadní straně kamery. 
· Kabel kamery:
Video výstup  - BNC konektor, 75 Ω - slouží k připojení kamery k monitoru, DVR, PC systému...
Audio výstup - konektor CINCH 







 DC12V IN -  Napájecí konektor  -  12VDC - napájecí napětí připojte se správnou polaritou! 
· Technické údaje:
	Snímací čip 
	1/4", CCD chip Panasonic

	Počet pixelů
	CCIR: 512x581 (HxV)

	Horizontální rozlišení 
	380 TV řádků

	Minimální osvětlení 
	1 Lux 

	AES - automatická elektronická clona
	CCIR:1/50s až 100000s. 

	Poměr S/Š
	Více než 48dB

	Objektiv
	Dírkový - f 3.7mm

	Video výstup
	1 Vš-š, 75 Ω, BNC 

	Napájení
	12 V DC/80 mA 

	Rozměry
	70x110x49 mm 

	Audio
	ANO

	Váha 
	185g


Kamera barevná maskovaná AVC 816 v nefunkčním PIR čidle s mikrofonem








