1225 - HOME GUARD

Kamera barevná maskovaná s pamětí až na 10800 obrázků
Doplněk k anglickému návodu
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1. Bezpečnostní poučení

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s přístrojem. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění: Neotvírejte kryt přístroje(vyjma krytu baterií). Uvnitř přístroje nejsou žádné uživatelsky nastavitelné součásti. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu.

Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Varování : Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím ,  jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dbání pokynů uvedených v návodu.
Napájecí šňůra je určena k přívodu hlavního napájení. Její časté zapojování a odpojování může vést k poškození přístroje.

Neinstalujte přístroj na místa s vysokou vlhkostí. Vlhkost může vést ke zhoršení obrazu kamery.
Nevystavujte přístroj otřesům a vibracím. Mohou vést k poškození přístroje.

Nevystavujte přístroj intenzivním zdrojům světla. Mohou poškodit přístroj.

Nevystavujte přístroj kontaktu s tekutinami. Kontakt s tekutinou může vést k poškození přístroje. Alkohol nebo tekutina obsahující minerály může způsobit oxidaci elektronických součástí.

2. Seznámení

Tento přístroj slouží jako přenosné zařízení k ochraně majetku a osob.
Přístroj obsahuje vysoce kvalitní vestavěnou kameru s dírkovým objektivem, která umožňuje nepřetržité nahrávání, nahrávání na základě detekce pohybu v obraze a ukládání obrázků do Flash paměti přístroje. Kamera je umístitelná na držák, který činí její instalaci velmi jednoduchou. 

Kameru instalovanou na držáku lze použít k monitorování domovních vstupů, garáží a podobně.

Kameru bez držáku lze použít k monitorování vnitřních prostor automobilu, výkladních skříní a podobně.

K napájení kamey lze použít 4 baterie AA, nebo stabilizovaný napájecí zdroj 12V/170mA (není součástí dodávky).
K dlouhodobému napájení doporučujeme používat napájecí zdroj. Ke krátkodobému monitorování, v případě že není k dispozici jiný zdroj napájení lze použít čtyř AA baterií.

LED diody umožňují snadnou kontrolu stavu baterií(jasné světlo - baterie jsou nabity - napájení je dostatečné.LED nesvítí - baterie jsou vybity.).
K nastavení přístroje slouží jednoduchá klávesnice.
3. Vlastnosti

· Jednoduše přenosné zařízení s vestavěnou kamerou s vysokým rozlišením
· Funkce automatického záznamu.

· Další funkce: AES - Automatická elektronická uzávěrka




AWB - Automatické vyvážení bílé barvy




AGC - Automatická regulace zisku

· Snímky s vysokým rozlišením a nízkou úrovní šumu jsou ukládány do vestavěné 64MB Flash paměti

· Po výpadku napájení dojde k automatickému obnovení nahrávání

· Podpora dvou módů nahrávání - nepřetržité






   - na základě detekce pohybu v obraze



· Podpora norem PAL i NTSC

· Možnost současného sledování obrazu kamery při záznamu

· Podpora VGA a SVGA formátu komprese obrazu

· Volitelná kvalita a rychlost záznamu

· Detekce pohybu v obraze s možností nastavení citlivosti

· Podpora módů přehrávání - Normální, Rychle vpřed, Rychle zpět, Pauza, Krok vpřed, Krok zpět

· Jednoduché uživatelské nastavení menu pomocí OSD a tlačítkového panelu  

· Podpora napájení DC 12V  nebo 4 x AA baterie

4. Příslušenství viz. obr v orig. návodu str 5.
1. Kamera

2. Video kabel 

3. Uživatelský manuál

4. Napájecí zdroj - V ČR NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY !
5. Kloubový držák

5. Instalace
Instalace držáku

Viz. obr v orig. návodu str 6 nahoře.
Instalace kamery na držák
Viz. obr v orig. návodu str 6 uprostřed.
Připojení napájení a videa
Viz. obr v orig. návodu str 6 dole.
6. Popis a funkce jednotlivých částí

Viz. obr v orig. návodu str 7 nahoře.
(1) Přepínače 

Přepínač normy videosignálu - PAL / NTSC

Přepínač Full Stop / Overwrite



Slouží k nastavení přepisu záznamu pokud dojde k naplnění paměti:



Full stop - pokud dojde k naplnění paměti přeruší se nahrávání a kontrolka 


REC zhasne



Overwrite - při zaplnění paměti dojde k přepisu nejstarších záznamů

(2) Konektor video výstupu - slouží k připojení monitoru pomocí video kabelu.

(3) Power - ON - zapnutí přístroje


     - OFF - vypnutí přístroje

(4) napájecí konektor - slouží k připojení napájecího zdroje DC 12 V

(5) LED kontrolky -  slouží k jednoduché kontrole stavu zařízení - např: Svítí LED REC - 
nahrávání je spuštěno

(6) Funkční tlačítka  - slouží k ovládání a nastavení přístroje.


Sdružené funkce: REC a STOP - slouží ke spuštění a zasatvení nahrávání. Ostatní tlačítka mají různou funkci v závislosti na nastavení - viz tabulka s popisem funkcí

(7) LED POWER - indikace napájení - pokud kontrolka svítí je napájení v pořádku. Pokud nesvítí je zařízení bez napájení.

7. Použití 


7-1 Tabulka s popisem funkcí
	Tlačítko (
(Mód
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	STOP - 1*
	Vstup do MENU
	Zapnutí nahrávání
	Spuštění přehrávání
	
	

	RECORD-2*
	
	Zastavení nahrávání
	
	
	

	SETUP - 3*
	
	
	
	
	

	položka MENU
	Přepnutí do módu STOP
	Kursor doleva nebo nahoru
	Kursor dolu nebo doprava
	Změna hodnoty dolu
	Změna hodnoty nahoru

	přehrávání
	Přepnutí do módu STOP
	Kursor doleva nebo nahoru
	Kursor dolu nebo doprava
	
	Přepnutí do módu SEARCH MENU

	PLAYBACK -  4*
	
	
	
	
	

	Pausa
	Přepnutí do módu SEARCH MENU
	Přepnutí do módu STOP
	spuštění přehrávání
	Krok vzad
	Krok vpřed

	Přehrávání
	Přepnutí do módu SEARCH MENU
	Přepnutí do módu STOP
	Pausa
	Rychlé přehrávání  vzad(1x,2x,,,16x)
	Rychlé přehrávání  vzad(1x,2x,,,16x)

	SEARCH MENU
	
	
	
	
	

	
	přepnutí do módu MENU SETUP
	Kursor doleva nebo nahoru
	Kursor dolu nebo doprava
	Změna hodnoty dolu
	Změna hodnoty nahoru

	pokud se kursor přesune na Playback
	přepnutí do módu MENU SETUP
	Kursor doleva nebo nahoru
	Kursor dolu nebo doprava
	
	Přepnutí do módu PLAYBACK


1* - Nesvítí LED (MENU,REC, PLAY )

2* - Svítí LED REC

3* - Svítí LED MENU

4* - Svítí LED PLAY

Systém může být v pěti různých módech:STOP, RECORD, PLAYBACK,SETUP, SEARCH MENU. Z módů : RECORD, PLAYBACK a SETUP lze přejít pouze do módu STOP. Z módu STOP lze přejít do módů RECORD, PLAYBACK a SETUP. To znamená že pokud chcete přejít do módů RECORD, PLAYBACK nebo SETUP, musíte nejprve přejít do módu STOP.

Z módu SETUP lze přejít do mödu SEARCH MENU a poté do PLAYBACK.


7-2 Popis funkcí
Je-li přivedeno napájení, přístroj provede autodetekci a funkci zahřátí a poté přejde do módu RECORD.

Mód RECORD 

Systém umožňuje dva typy záznamu: Nepřetržitý a na základě detekce pohybu v obraze.

Typ záznamu je nastavitelný v SETUP - položka RECORD MODE. Rychlost záznamu je nastavitelná v SETUP - položka CAPTURE RATE.

Pokud je nastaven nepřetržitý záznam - je zaznamenán snímek po uplynutí doby CAPTURE RATE. Pokud je nastaveno zaznamenávání na základě detekce pohybu, určuje doba CAPTURE RATE dobu po jakou se bude detekovat pohyb(citlivost je nastavitelná).

Pokud dojde k zaplnění paměti


- dojde k přepisu nejstarších záznamů je-li přepínač Full Stop - Overwrite v poloze 

Overwrite 

-  dojde k zastavení zaznamenávání a přepnutí do STOP módu je-li přepínač Full Stop 

- Overwrite v poloze 
Full Stop 

V record módu stiskněte tlačítko STOP pro přepnutí do STOP módu.

viz. obr. str 10 v orig. návodu.

(1) Formát nahrávání  - MD - na základě detekce pohybu v obraze



- CNT - nepřetržitý záznam

(2) Rozlišení obrazu   - 640x480



- 320x240

(3) Kvalita obrazu       - HIGH = vysoká



- MEDIUM = střední



- LOW = nízká
(4) počet zaznamenaných snímků 
(5) počet zaznamenaných snímků v procentech zaplnění paměti(zbívající volné místo). Dojde-li k zaplnění paměti a je přepínač Full Stop - Overwrite v poloze overwrite objeví se při přepisu LOOP.

Mód STOP 

V tomto módu se nepořizují záznamy.Je-li připojen monitor lze prohlížet obrázky.
Stisknutím tlačítka REC přejdete do módu RECORD, stisknutím PLAY přejdete do módu PLAYBACK, stisknutím tlačítka MENU přejdete do módu SETUP.
viz. obr. str 11 v orig. návodu.

(1) Datum

(2) Čas

(3) počet zaznamenaných snímků 

(4) počet zaznamenaných snímků v procentech zaplnění paměti. Dojde-li k zaplnění paměti a je přepínač Full Stop - Overwrite v poloze overwrite objeví se při přepisu LOOP.

Mód PLAYBACK
Po přepnutí do PLAYBACK módu začne přístroj automaticky přehrávat záznamy.

Jsou dva způsoby jak přepnout PLAYBACK mód.:
V módu STOP stisknutím tlačítka PLAY

· V módu SEARCH MENU stisknutím tlačítka +

· V módu PLAYBACK stisknutím tlačítka PLAY dojde ke spuštění přehrávání. Opětovným stiskem k Pause v přehrávání

· (1) V módu PLAYBACK stisknutím tlačítka + dojde ke zrychlení přehrávání(2x,4x,,16x). Stiskem tlačítka - dojde ke zpětnému přehrávání(2x,4x,,16x).

Pokud je přehrávání ve stavu Pausa dojde stiskem tlačítka +/- k posunu o snímek vpřed/vzad. 
viz. obr. str 12 v orig. návodu.

(1) Datum záznamu
(2) Čas záznamu

(3) Stav přehrávání

viz. symboly. str 12 v orig. návodu.


- Přehrávání


- Zrychlené přehrávání vpřed

 
- Zrychlené přehrávání zpět

- Pausa

(4) Formát záznamu:


MD - na základě detekce pohynu v obraze


CNT - nepřetržitý záznam

(5) Rozlišení obrazu   - 640x480




- 320x240

(6) Kvalita obrazu       - HIGH = vysoká



- MEDIUM = střední




- LOW = nízká

(4) aktuálně zobrazovaný snímek 

(5) Celkový počet zaznamenaných snímků


Mód SEARCH MENU
V tomto módu lze nastavit začátek přehrávání.. Potom v módu PLAYBACK budou přehrávány záznamy od data a času nastaveného v SEARCH Módu .
viz. obr. str. 13. v orig návodu

ke změnám hodnot použijte tlačítek +/-. Pro spuštění přehrávání přesuňte kursor na PLAYBACK a stiskněte +.

Stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte do módu SETUP.

8. Nastavení systému

viz. obr. str. 14 v orig. návodu

(1) Verze softwaru

(2) Strana SETUP

(3) Nastavení datumu (rok/měsíc/den)

(4) Nastavení času (Hodiny/minuty/sekundy)

(5) Nastavení rozlišení(320*240 nebo 640*480)

(6) Nastavení kvality obrazu - HIGH = vysoká




- MEDIUM = střední





- LOW = nízká

(7) Přibližný maximální počet zaznamenaných obrázků

(8) Nastavení formátu nahrávání (na základě detekce pohybu v obraze/ nepřetržitě)
(9) Nastavení rychlosti záznamu obrázků(jeden za 10,5,2sec,1,2,3,4,6,8,max za sec)
max = přibližně 15 snímků za sec v 320*240  a 8 v 640*480

(10) Nastavení citlivosti detekce pohybu v obraze(1-99 : nižší hodnota = vyšší citlivost)
(11) pokud přesunete kursor na [Search Playback...] a stisknete + přepnete do módu SEARCH MENU. 
(12) Nápověda
(13) k pohybu kursoru použijte tlačítek šipka nahoru/dolu. Ke změně hodnot použijte  +/-
9. Specifikace 

	Senzor kamery
	1/4" CMOS barevný

	Objektiv
	kónický - f3.7mm, F2.0

	Počet efektivních obrazových bodů
	VGA(H:640xV:480 )

	S/N rozsah
	46dB

	Automatická uzávěrka
	1/60s - 1/15000s

	Automatická regulace zisku
	ANO

	Automatické vyvážení bílé
	ANO

	Systém synchronizace
	negativní

	Video výstup
	RCA, 1Vp-p/ 75Ohm

	Formát videa
	Přepínatelný NTSC/PAL

	Rozlišení
	VGA(640x480), QVGA(320x240)

	Úrovně komprese
	vysoká/střední/nízká

	Formát nahrávání
	Nepřetržitě/detekce pohybu

	Rychlost snímkování
	jeden za 10,5,2sec,1,2,3,4,6,8,max za sec

	Kapacita paměti
	64MB vestavěná Flash paměť

	Přepis při zaplnění paměti
	Volitelně - přepis/STOP

	Přehrávání
	dopředu/vzad - 1x,2x,4x,8x,16x, Pausa, Krok

	Vyhledávání
	Datum/čas

	Detekce pohybu
	na celém obraze/ volitelná citlivost 1-99

	OSD
	Mód/Datum/Čas/Stav/Menu nastavení

	Napájení
	DC 12V+-10%/170mA(není součástí dodávky), nebo 4x AA baterie

	Životnost baterií:
Carbon-Zinkové

Alkalické

NiMH
	1,5 hodiny

6,0 hodin

4,0 hodin


