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manuál (český doplněk anglického originálního manuálu - OM)

Specifikace
	Název modelu
	879Q99

	Senzor
	1/3" SONY CCD

	Počet pixelů
	PAL: 752x582  NTSC: 768x494

	Plocha snímače
	4.9mm x 3.7mm

	Sync. systém
	Interní

	Rozlišení
	540 TV řádků

	Připojení objektivu
	C/CS

	Ovládání Iris
	DC/Video

	BLC (kompenzace protisvětla
	OFF/Nízká/Střední/Vysoká

	DNR (digitální redukce šumu)
	OFF/Nízká/Střední/Vysoká

	AGC (automatická kontrola zisku)
	OFF/Nízká/Střední/Vysoká

	Vyvážení bílé
	ATW/ATC/Manual

	H-MIRROR - zrcadlení
	OFF/ON

	Sense UP
	Auto (x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128) / Off

	Odstup šumu
	>50dB (AGC off)

	Elektronická uzávěrka
	ESC/FLK/Manual

	Rychlost uzávěrky
	Auto: 1/50(60)s - 1/120000s  Manual:1/50s - 1/120000s (13 kroků)

	Výstup videa
	BNC 1.0 Vp-p(75Ω)

	Min. osvětlení
	Barevně: 0.3lux při F1.2 / ČB:0.002lux (Sense-UP)

	Zdroj napájení
	DC12V

	Spotřeba proudu
	200mA

	Provozní teplota
	-20°C - +50°C

	Rozměry
	62x58x130mm

	Hmotnost
	350g


Varování

· Neinstalujte kameru v extrémních podmínkách. Povolený rozsah teplot je -20°C - +50°C.

· Neinstalujte kameru v nestabilních světelných podmínkách. Rychlé změny osvětlení nebo blikání mohou způsobit, že kamera nebude správně pracovat.

· Neinstalujte kameru ve vlhkém prostředí. To může způsobit špatnou kvalitu obrazu.

· Nerozebírejte kameru, uvnitř nejsou žádné použitelné součásti. Otevření krytu vás může vystavit nebezpečnému proudu a dalším rizikům. Nechte opravy na kvalifikovaném personálu.

· Nevystavujte kameru dešti a nevylévejte na ní tekutiny. Pokud kamera přijde do styku s vodou, okamžitě ji vysušte. Tekutiny mohou obsahovat korozivní minerály.
· Nedotýkejte se senzoru. Použijte jemný hadřík s alkoholem k vyčištění povrchu, pokud se ho náhodou dotknete.

· Ujistěte se, že vstupní napětí je správné před použitím přístroje.

· Nemiřte kamerou přímo do slunce.

Zapojení Auto Iris – viz. orig. Manuál

Diagram (obrázek viz. orig. Manuál)

Power LED – indikátor napájení
Video output – výstup videa

Up – nahoru

Down – dolů

Left – doleva

Right – doprava

OSD, Confirm buton – OSD menu, potvrzení

Power input – vstup pro napájení

Auto Iris selectable Video/DC (přepínač Auto Iris video/DC)

Kamera barevná kompaktní 879Q99








