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manuál (český doplněk anglického originálního manuálu - OM)

1. Bezpečnostní poučení

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění: Neotvírejte kryt kamery. Uvnitř kamery nejsou žádné uživatelsky nastavitelné součásti. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu. Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Důležité upozornění


[image: image44.bmp]
Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.


[image: image2.wmf]
Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.
RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

· Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí.

· Neinstalujte kameru  na místa s vysokou vlhkostí. Vlhkost může vést ke zhoršení obrazu kamery, nebo poškození kamery.

· Neinstalujte kameru do venkovního prostředí. 

· Nevystavujte kameru otřesům a vibracím. Mohou vést k poškození kamery.

· Zabraňte pádu kamery. Mohlo by dojít k jejímu poškození a nefunkčnosti.

· Nevystavujte kameru intenzivním zdrojům světla. Mohou ji poškodit.

· Nevystavujte kameru kontaktu s tekutinami. Kontakt s tekutinou může vést k poškození kamery. Alkohol nebo tekutina obsahující minerály může způsobit oxidaci elektronických součástí.

2. Představení

Tento produkt je profesionální osobní sběratel důkazů a přenosné zařízení. Má zabudovanou vysoce kvalitní pinhole kameru, která podporuje tři typy nahrávání: manuální, nepřetržitý a při detekci pohybu. Ukládá obrázky na SD kartu (není součástí dodávky). Vybavený pevným držákem, který je vhodný pro instalaci při mnoha příležitostech:

Použití s držákem: Přední dveře, pokojové dveře, garáž, a tak dále.

Použití bez držáku: Výstavní skříně, na stole, uvnitř auta, a tak dále.

Proud dodávají 4 AA baterie nebo síťový adaptér (DC12V). Je doporučováno využívat síťový adaptér při dlouhodobějším využití a 4 AA baterie při kratším použití, nebo když není k dispozici zapojení so sítě. LED indikátor dovoluje snadno rozpoznat stav nabití baterií (LED indikátor je rozsvícen, pokud jsou baterie dostatečně nabité). Jednoduché přátelské rozhraní umožňuje snadné nastavení nahrávání (režim nahrávání, počet snímků za sekundu, citlivost detekce pohybu, atd.). Pro více detailů, se prosím podívejte na “Popis obsluhy” a “Popis nastavení funkcí”.

3. Vlastnosti
· Zařízení je snadno přenosné a je vybaveno kamerou s vysokým rozlišením.

· Simultánní sledování a nahrávání.

· Automatické funkce kontroly obrazu.

· Podporované funkce: Automatické elektronická uzávěrka (AES), Automatické vyvážení bílé (AWB) a Auto Gain Control (AGC).

· Ukládání souborů na SD kartu (není součástí dodávky). Nahrávání se obnoví po výpadku napájení.
· Podporuje tři režimy nahrávání: manuální, nepřetržité, a při detekci pohybu.

· Podporuje formáty NTSC a PAL.

· Dvě rozlišení na výběr: 320x240 a 640x480.

· Volitelné komprese obrazu a počet snímků za vteřinu.

· Detekce pohybu s nastavitelnou citlivostí.

· Podpora flexibilního přehrávání: Normální přehrávání, přehrávání pozpátku, rychle dopředu, přehrávání po krocích.

· Podpora DC12V nebo 4xAA baterií.

· Externí slot na SD karty.

4. Obsah balení
Rozbalte produkt a zkontrolujte zda na zařízení nejsou viditelná poškození a že všechno uvedené příslušenství je dodáno. Pokud budete mít nějaké otázky, kontaktujte svého dodavatele.

Kamera 1x
Video Kabel 2x
Síťový adaptér 1x
Manuál 
1x
Držák 1x
5. Instalace
Držte se prosím ilustrací v anglickém manuálu:

· Instalace držáku
· Namontování kamery na držák
· Připojení výstupu videa a síťového adaptéru
6. Popis zařízení
6.1 Přední panel (Obrázek viz. manuál kapitola 6)
1 Přepínač funkcí

2 Slot na SD kartu

3 Hlavní vypínač

4 Připojení síťového adaptéru

5 Výstup videa

6 LED indikátor režimu
7 Funkční tlačítka
8 LED indikátor energie
(1) Funkční přepínač
  NTSC<->PAL

Dva nejčastější video standardy jsou NTSC a PAL.  NTSC je video systém používaný v Severní Americe, Taiwanu, Japonsku, Korei a Jižní Americe. PAL je vedoucí video standard nejvíce používaný v Číně, Hong Kongu, Evropě a Indii. Prosím vybete si formát vhodný pro vaši oblast. Všimněte si prosím, že toto nastavení je efektivní, pouze když se nastaví před zapnutím.

  Full Stop<->Overwrite

Vyberte si, zda-li chcete přepisovat staré záznamy nebo zastavit nahrávání, když se paměť zaplní. Když zvolíte “Overwrite”, tak se bude paměť přepisovat od postupně od nejstarších záznamů.

Když zvolíte “Full Stop”, nahrávání se po zaplnění paměti zastaví a LED indikátor na předním panelu začne blikat. Všimněte si prosím, že toto nastavení je efektivní, pouze když se nastaví před zapnutím.

(2) Slot na SD kartu
(3) Hlavní vypínač
Zvolte “On” pro zapnutí přístroje a “Off” pro vypnutí.

Když dojde k výpadku proudu během nehrávání, může nastat chyba. Pro správné vypnutí si prosím přečtěte kapitolu “6.3 Režim nahrávání”.

(4) Konektor pro připojení síťového adaptéru
(5) Výstup videa
Pro zapojení funkce sledování, připojte přístroj k sledovacímu zařízení (TV).

(6) LED Indikátor režimu
LED dioda umožňuje uživateli snadno rozpoznat stav systému. Např. červené světlo znamená nahrávání.
(7) Funkční tlačítka
Každé tlačítko má v různých režimech různé funkce. Pro více detailů se prosím podívejte do tabulky  popisu funkcí.
(8) LED indikátor napájení
Pokud dioda svítí, znamená to, že zařízení je pod proudem, pokud nesvítí, tak buď proud není dostatečný nebo je vypnutý.

Prosím přečtěte si tabulku popisu funkcí (viz originální manuál kapitola 6 bod 8)velmi pečlivě před obsluhou. To vám umožní rychle porozumět vztahu mezi tlačítky a režimy.

LED indikátor (na předním panelu) ukazuje současný režim nebo stav displeje.

Pod každým režimem má každé tlačítko jinou funkci. Systém je hlavně rozdělen na režim Stop, Nahrávání, Přehrávání, Nastavení, atd. Tyto režimy se detailněji proberou dále.

Zapnutí
1. Hlavní vypínač se nachází na pravé straně přístroje.

Poznámka: Po každém zapnutí systém automaticky detekuje připojené příslušenství. Když bliká LED diaoda REC,  znamená to, že se zrovna testuje systémová paměť (celkový čas spuštění je několik sekund). Pokud dojde k nalezení v nějakém souboru, systém zahájí automatickou opravu.

2. Po zapnutí systém automaticky přejde do režimu sledování. Pokud má zrovna probíhat načasované nahrávání, pak do něj automaticky vstoupí.

3. Ikonka [image: image6.bmp] zobrazená na stavové řádce značí, že systémová paměť je v pořádku.

4. Pokud dojde k chybě systémové paměti: Při pokusu o přehrávání nebo nahrávání se odpovídající LED dioda nerozsvítí. Play, Menu a Rec indikátory budou rychle blikat. Prosím přeformátujte paměť.

5. Když systém ukládá data během nahrávání, LED dioda bude blikat pomalu.

6. Po výpadku proudu se systém automaticky vrátí do režimu nahrávání

.

6.2 Režim sledování
1 Režim sledování se zobrazuje podle před-nastavení (systémové nastavení po zapnutí) a uživatel může sledovat živé nastavení.

Time Display: Systémové datum a čas.

Record Status Display: Manuální parametry nahrávání.

vlevo -  rozlišení nahrávky, viz. kapitola 7.4 Nastavení nahrávání.

vpravo – kvalita nahrávky, viz. kapitola 7.4 Nastavení nahrávání for.

3 Stav systémové paměti:
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6.3 Režim nahrávání
1. 3 druhy nahrávání.

(1) Manuální nahrávání: Vhodné pro nahrávání kdykoli. Stiskněte tlačítko [image: image8.png]Recm/e®



 pro vstup do stavu manuálního nahrávání. Pro více informací viz. kapitola 7.4 Nastavení nahrávání..

(2) Nahrávání při detekci pohybu: Začne zahrávat, pokud variace obrazu překročí stanovenou hodnotu. Pro více informací viz. Kapitola 7.3 a 7.4.

(3) Nepřetržité nahrávání: Pro více informací viz. kapitola 7.4.

2. Zastavit nahrávání:

Stiskněte tlačítko Rec [image: image9.bmp] pro zastavení manuálního nahrávání. Stiskněte Play [image: image10.bmp] nebo Menu pro zastevení nahrávání při detekci pohybu nebo nepřetžitého nahrávání. Pro obnovu nahrávání postupujte následovně:
Manuální nahrávání - Stiskněte tl. Rec [image: image11.bmp].

Rozvrhnuté nahrávání a Nahrávání při detekci pohybu – po té, co vystoupíte z menu nebo režimu sledování, se systém vrátí do režimu nahrávání
3. Obrazovka při nahrávání:

 [image: image12.png]el



 Rozbrazuje průběh nahrávání.

[image: image13.bmp] Manuální nahrávání

[image: image14.bmp] Rozvrhnuté nahrávání

[image: image15.bmp] Nahrávání při detekci pohybu
4. Stav je určen systémovým nahrávání podle pořadí priorit. Pořadí priorit: Manuální nahrávání, Nahrávání při detekci pohybu a potom Rozvrhnuté nahrávání.
5. Různé režimy nahrávání  můžou mít různá nastavení. Základní nastavení: velikost videa, počet snímků za vteřinu, kvalita videa a nahrávání zvuku. Když se spouští různé režimy nahrávání, systém nahrává podle odpovídajících nastavení. Toto rozvržení poskytuje naprostou flexibilitu. Příklad: Během pracovní doby od 8:00 do 18:00 běží Rozvrhnuté nahrávánís nízkou kvalitou a malým počtem sníkmů za vteřinu pro úsporu místa. Mimo pracovní dobu běží  Nahrávání při detekci pohybu s nastavením vysoké kvality pro co nejlepší záznam, když kamery zachytí pohyb.

6. Video a zvuk lze nahrávat do systémové paměti. Když se video ukládá, červená LED dioda bliká, že se něco ukládá do paměti.

7. Bez ohledu na to, které nahrávání se používá, vstupte prosím do hlavního menu viz. kapitola 7.1 a tam odtud přístroj vypněte.

Výpadek proudu během nahrávání může způsobit neúplné video nebo i chyby.

Při ztrátě videa během nahrávání systém přestane nahrávat, zazálohuje soubory a když je video zase normální, systém bude pokračovat v nahrávání

6.4 Režim přehrávání
(1) Normální přehrávání: Stiskněte tlačítko Play[image: image16.bmp] pro přehrávání podle pořadí souborů v paměti

[image: image17.bmp]Normální rychlost přehrávání. Stiskněte znovu tlačítko Play[image: image18.bmp] pro pozastavení.

[image: image19.bmp]Během normálního přehrávání stiskněte [image: image20.png]“' 4



 nebo [image: image21.png]Bl



 pro rychle přehrávání dopředu nebo pozpátku (Rychlost: x2/ x4/ x8/ x16/ x32). Stiskněte tlačítko Play[image: image22.bmp] pro návrat do normálního přehrávání
[image: image23.bmp] Během přehrávání stiskněte Play [image: image24.bmp] pro pozastavení a stiskěte ho znovu pro obnovu přehrávání 

[image: image25.bmp] Během pauzy stiskněte [image: image26.png]“' 4



 nebo [image: image27.png]Bl



  pro postup o jeden snímek dopředu
(není možné postupovat po snímcích pozpátku, proto že se video ukládá do formátu MPEG4) a 
stiskněte tlačítko Play[image: image28.bmp] pro obnovu normální rychlosti přehrávání.

Stiskněte tlačítko Rec [image: image29.bmp]pro zastavení přehrávání a návrat do živého stavu.

 (2) Vyhledávání a přehrávání: Vstupte do Menu a zvolte položku SEARCH AND PLAY.

Obrázek viz. manuál

1 Zde se zobrazuje adresář dat a počet videí pod každým datem. Použijte tlačítka [image: image30.png]


 pro pohyb kurzoru.
2 Současná strana

3 Každá barva zobrazuje jinou událost nahrávání. Použijte tlačítka [image: image31.png]


 pro pohyb kurzoru a na displeji se okamžitě zobrazí první snímek tohoto videa.

4 Zobrazuje čas právě zvolené nahrávky.

5. Modrá: Manuální nahrávání / Červená: Nahrávání při detekci pohybu / Bílá: Rozvržené nahrávání
Poznámka: Zvolte požadováný čas k přehrání, stiskněte MENU a [image: image32.bmp]  zvolte PLAY a potom znovu MENU again pro zahájení přehrávání.

Poznámka: Stiskněte Rec [image: image33.bmp] pro zastavení nahrávání  systém se vrátí do obrazovky <SEARCH and

PLAY> a uživatel může vybrat další video k přehrání.

Poznámka: Stiskněte [image: image34.bmp], potom «EXIT» a potom znovu «MENU»pro návrat do hlavního menu.

7. Nastavení systému
7.1 Hlavní menu
1 MAIN MENU: Předmět.

2 Ukazatel vrstvy menu: Zařízení má tři vrstvy menu.

3 Obsah MENU: Základní operace s menu.

Stiskněte [image: image35.bmp] nebo [image: image36.bmp] pro pohyb kurzoru a zvýrazněné položky.

Stiskněte [image: image37.png]


 pro vstup do submenu (>).

Stiskněte Stop:

  Pod druhým nebo třetím menu se systém vrátí do předchozí vrstvy (z druhé vrstvy do první nebo z třetí do druhé).

  Pod hlavním menu se systém vrátí do živého režimu.

Stiskněte [image: image38.bmp] nebo [image: image39.bmp] pro snížení nebo zvýšení hodnoty vybrané položky.

NOTE: Všechna podtržená nebo tučná slova ukazují “Standardní hodnotu”.

7.2 Nastavení data a času
1 Formát data: Y / M / D  |  M / D / Y   |  D / M / Y

2 Úprava data a času: Rok se může nacházet v rozmezí 2000 až 2099.

7.3 Nastavení detekce pohybu
1. Nastavení citlivosti:

1 Posuvník citlivosti : Černá barva zobrazuje možnou variaci obrazy a červená hranici, po které se spustí nahrávání.

2 MD Energy : Možná variace obrazu.

3 MD Threshold : Stiskněte [image: image40.png]


 pro změnu hranice, po které se začne nahrávat.

7.4 Nastavení Manuálního  a Rozvrženého nahrávání
1. Manuální nahrávání: Stiskněte Rec [image: image41.bmp]  pro zahájení nahrávání.

Rozlišení 320x240 640x480

Počet snímků za vteřinu (Max.) 30 fps 12 fps

Kvalita obrazu:

High Quality :Vysoká kvalita (videa zabírají více kapacity).

Medium Quality :MQ Střední kvalita.

Low Quality :N ízká kvalita (potřebuje méně kapacity).

2. Rozvržené nahrávání (nepřetržité/ při detekci pohybu ): 
Schedule Record: Nahrává pouze v nastaveném časovém rozsahu.

RECORD : Povolí nebo zakáže rozvržené nahrávání (ON/ OFF).

Rozvrh : Hh:Mm –Hh:Mm = 24 hodinové nahrávání a 00:00–00:01 = nahrávání jedné minuty v tomto rozsahu.

Nahrávání při detekci pohybu - DURATION TIME Setup:

DURATION : Doba, jakou bude kamera nahrávat při zachycení pohybu (5SEC / 10SEC / 15SEC/ 20SEC / 30SEC).

7.5 Nastavení SD karty
1 Formátovat systémovou paměť : Smaže všechna data v systémové paměti.

Poznámka: Při nepřetržitém nahrávání, stará videa můžou být smazána nebo přepsána. Prosím potvrďte před nastavením.

Poznámka: Čas nahrávání záleží na kapacitě SD karty, různých režimů nahrávání a stupeň variace videa.

7.6 Stav systému

Obrázek viz. Manuál 
Stiskněte kterékoli tlačítko pro návrat do hlavního menu.
7.7 Standardní nastavení (Factory Default)
Stiskněte tlačítko [image: image42.bmp] pro vrácení všech nastavení do původních hodnot.

Stiskněte [image: image43.png]mStop Exat



 pro návrat do hlavního menu.

8. Specifikace
Senzor 1/6” Barevný CMOS Sensor

Objektiv f3.62mm / F2.8

Efektivní rozlišení VGA (H/V: 640x480)

S/ N odstup 46 dB

Elektronická uzávěrka Auto

Regulace zisku Auto

Automatické vyvážení bílé RCA (1 Vp-p. / 75 Ohms)

Video systém NTSC / PAL (volitelný)

Video výstup VGA (640x480)/ QVGA (320x240)

Video kvalita vysoká/střední/nízká
Režim nahrávání Manuální/ Nepřetržitý/ Detekce pohybu
Rozlišení nahrávání 320x240: 1~30FPS, 640x480: 1~12FPS

Zaplněná paměť  Stop/ Přepsat (volitelné)

	Doba nahrávání (512MB)
	Kvalita/Rozlišení
	30 fps@352x240
	12 fps@640x480

	
	Nízká
	550minut
	400minut

	
	Střední
	270minut
	240minut

	
	Vysoká
	220minut
	125minut


Režim přehrávání Dopředu / Pozpátku: x1 /x2 /x4 /x8 /x16 /x32, Pozastavit, Po snímcích.

Vyhledávání Podle data a času
Detekce pohybu Přes celou obrazovku/ Nastavitelná citlivost.

Zabrazení Režim/ Datum/ Čas / Stav
Napájení DC 12V±10% / 180mA nebo  4AA baterie.

Baterie NiMH 2100mA Nepřetržitý provoz: 4 hodiny a 45 minut
Chyba


Testování


V pořádku


Nepřetržité nahrávání





DVR simplex + kamera barevná maskovaná YK-9109 v PIR
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