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1. Bezpečnostní poučení

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění: Neotvírejte kulový kryt kamery. Uvnitř kamery nejsou žádné uživatelsky nastavitelné součásti. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu.

Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Varování : Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

· Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí.
· Nevystavujte kameru otřesům a vibracím. Mohou vést k poškození kamery.
· K čištění krytu nepoužívejte silné a abrazivní detergenty. 

· Zabraňte pádu kamery. Mohlo by dojít k jejímu poškození a nefunkčnosti.

· Nevystavujte kameru intenzivním zdrojům světla. Mohou ji poškodit.
Instalace kamery a ostatní instrukce:
· Pro upevnění je kamera opatřena čtyřmi montážními otvory na zadní straně  Odšroubujte horní část antivandal krytu kamery. Připevněte kameru na požadované místo. 
· Pro nastavení kamery do požadovaného směru povolte černou pojistnou matici. Kamera je umístěna v kulovém krytu. Natočte kulový kryt do požadovaného směru. Dotáhněte pojistnou matici.

· Našroubujte zpět horní část antivandal krytu.

· Pro zajištění proti otevření krytu použijte přiložený aretační šroubek a klíč. Našroubujte aretační šroubek do bočního otvoru v horní části antivandal krytu. Dotáhněte aretační šroubek přiloženým klíčem.
· Zapojení kamery
Kamera je osazena kabelem s konektory videovýstupu a napájení. 



   Video výstup  - BNC konektor, 75 Ω - slouží k připojení kamery k monitoru, DVR, PC systému...
Napájecí konektor  -  12V DC stabilizovaný- napájecí napětí připojte se správnou polaritou! 
· !!  Při demontáži konektorů nebude uznána záruka

· Technické údaje:
	Snímací čip 
	1/3" CCD chip 

	Horizontální rozlišení 
	380 TV řádků

	Minimální osvětlení 
	0,2 Lux/F2.0 

	AES - automatická elektronická clona
	CCIR:1/50s až 100000s. 

	Poměr S/Š
	Více než 50dB

	Objektiv
	2.9, 3.6, 4.3, 6 nebo 8mm

	Video výstup
	1 Vš-š, 75 Ω, BNC 

	Napájení
	12 V DC/90 mA 

	Rozměry
	(80x55  mm 

	Váha
	cca. 320g

	Gama korekce
	r=0.45

	Střední doba života
	80000 hodin

	Provozní teploty
	-10°C ~+50°C


Kamera barevná venkovní  VD70C v antivandal provedení








