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1. Bezpečnostní poučení

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění: Neotvírejte kryt kamery. Uvnitř kamery nejsou žádné uživatelsky nastavitelné součásti. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu.

Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Důležité upozornění


[image: image6.bmp]
Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

· Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí.
· Nevystavujte kameru otřesům a vibracím. Mohou vést k poškození kamery.
· Nepoužívejte silné a abrazivní detergenty na čištění kamery. Mohlo by dojít k poškrábání krycího skla a porušení těsnosti kamery.

· Neumísťujte kameru objektivem přímo proti slunci, nebo na místa oslněná odrazy světla.. 
· Neponořujte kameru do vody. 
Instalace kamery a ostatní instrukce:
· Kamera má na předním skle krycí folii. Odstraňte ji před zapojením kamery.

· Viz. obr v orig. návodu – bod 3 – šroubky pro aretaci kroužků pro řízení zoom/fokus. Před nastavením ZOOM a FOKUS povolte tyto šroubky (dejte pozor na jejich ztrátu !!). Nastavte objektiv na požadovaný záběr a dotáhněte aretační šroubky. Pro přiblížení sledovaného objetku otočte kroužkem ve směru T, pro oddálení ve směru W. Pro doostření otočte kroužkem mezi pozicemi N - (.

· Viz. obr v orig. návodu – bod 2 – šroubky přidržující kroužky pro řízení zoom/fokus k objektivu. Nepovolujte tyto šroubky pokud to není nutné!!(mohlo by dojít k vyklouznutí ovládacích prvků objektivu z těchto šroubků a následné nefunkčnosti řízení objektivu.) V případě že nelze řídícími kroužky otočit přestože jsou povoleny aretační šroubky, povolte opatrně tyto šroubky  za současného zkoušení otáčení kroužkem. Ve chvíli kdy již kroužkem jde pootočit  šroubky dále nepovolujte!! Po nastavení objektivu je opět dotáhněte.
· DC LEVEL – řízení automatické clony. Pro světlou scénu otočte šroubkem ve směru H. Pro tmavou scénu otočte ve směru L

· Pro upevnění je kamera opatřena držákem se třemi montážními otvory. Pro ochranu proti stékající vodě je kamera opatřena štítkem. K aretaci štítku použijte přiloženou matici.
· Kabel kamery:
Video výstup  - BNC konektor, 75 Ω - slouží k připojení kamery k monitoru, DVR, PC systému...
DC12V IN -  Napájecí konektor  -  12VDC - napájecí napětí připojte se správnou polaritou! 
· !!  Při demontáži konektorů nebude uznána záruka.
· Technické údaje:
	Snímací čip 
	1/3 " CCD chip SONY

	Počet pixelů
	CCIR: 752x582 (HxV)

	Horizontální rozlišení 
	480 TV řádků barevná / 510TV řádků černobílá 

	Minimální osvětlení 
	0Lux při sepnutém IR 

	AES - automatická elektronická clona
	CCIR:1/50s až 100000s. 

	Poměr S/Š
	Více než 48dB

	Objektiv
	 3,8 ~ 9,5mm varifocal AI DC

	Video výstup
	1 Vš-š, 75 Ω, BNC 

	Napájení
	12 V DC(10%  170 mA(500mA při IR)  

	Rozměry
	(77x128 mm 

	IR přisvícení
	až 50m dosvit (42 IR LED)

	Maximální vlhkost
	90%

	Váha 
	610g ( + 230g držák)

	Provozní teplota
	-10(C  ~  50°C


Kamera barevná venkovní IR-42V DEN/NOC varifocal 3.8 ~ 9.5 mm
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