









Obj. č.: 14690

IR venkovní barevná kamera FS-879FIHZ22B SUPER HIRES
Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Uživatelský manuál
Při instalaci kamery zašroubujte přiložený šroub s imbusovou hlavou do spodní části otočného kloubu držáku, nastavte požadované horizontální natočení kamery a šroub dotáhněte. Pro vertikální nastavení záběru kamery povolte šroub na boku kloubu a po nastavení jej opět utáhněte. (viz obr 1 až 4 originálního manuálu).
Pro nastavení objektivu a menu kamery nejprve stáhněte dopředu stínící stříšku kamery. Potom rukou odšroubujte (proti směru hodinových ručiček) zadní vodotěsný kryt kamery. Pod ním jsou nastavovací prvky kamery. Po nastavení kamery zadní kryt opět našroubujte zpět a pevně rukou dotáhněte (po směru hodinových ručiček). Stínící stříšku vraťte do původní polohy.
Ovládacích prvky – viz obrázek na str.3 orig. manuálu

Video output – BNC výstup videa

Power input DC12V – vstup pro napájení DC 12V

Popis ovládacích prvků:

Šroubkem vlevo nastavujete Focus – zaostření

Šroubkem vpravo nastavujete zoom – přiblížení

Ovládací tlačítka menu:

· SET tlačítko – tlačítko pro potvrzení nastavení po změně hodnoty vybrané funkce nebo aktuálního nastavení.

· UP a DOWN tlačítka – slouží pro pohyb kurzoru nahoru (UP) a dolu (DOWN) v menu

· LEFT a RIGHT tlačítka - slouží pro pohyb kurzoru doleva (LEFT), doprava (RIGHT) a změnu nastavované hodnoty v menu

Menu nastavení (Setup menu)
	SETUP menu (Menu nastavení)

	LENS (objektiv) - výběr
	*MANUAL *DC/VIDEO

	Závěrka
	*ESC *MANUAL *FLK

	Vyvážení bílé
	*ATW *AWC * MANUAL

	Kompenzace protisvětla
	* OFF *LOW *MIDDLE *HIGH

	AGC (Automatické řízení zisku)
	* OFF *LOW *MIDDLE *HIGH

	SPECIAL (Speciální nastavení)
	* CAMERA ID *COLOR

	
	*SYNC *MOTION DETECTION

	
	*PRIVACY * MIRROR

	
	* SHARPNESS * RESET

	EXIT
	Vystoupení z MENU


LENS selection (Volba režimu objektivu)

► MANUAL – volba režimu objektivu s manuální clonou. V tomto módu může být nastaven ESC mód (automatická elektronická závěrka).

► DC – volba objektivu s autoirisem

Optimální jas obrazu může být v módu DC nastaven v rozsahu 1 až70. 

● Obsluha kamery

SHUTTER (závěrka) Může být zvoleno manuální nebo automatické řízení.

► ESC – automatická elektronická závěrka – lze použít pouze v modu objektivu MANUAL.

► FLK – mód FLK zvolte, pokud nastane blikání obrazu způsobené nerovnováhou mezi osvětlením a
   kmitočtem.

► MANUAL – rychlost závěrky je řízena automaticky (nelze použít při volbě objektivu autoiris).

( Stisknutím SET a tlačítky LEFT, RIGHT lze v nastavit manuálně rychlost závěrky následným stisknutím SET návrt do MENU)

WHITE BALANCE  (Řízení vyvážení bílé) tato funkce optimalizuje barvu zobrazení. Vyberte jeden ze 3 módů:

► ATW (automatické sledování vyvážení bílé) – Používá se při teplotě barev v rozsahu 1800°K až 10500°K (např: zářivky, venkovní prostředí, sodíkové výbojky nebo uvnitř tunelů) 

► AWC (automatické řízení vyvážení  bílé) – pro optimální nastavení při aktuálním osvětlení nastavte kameru na kus bílého papíru a stiskněte tlačítko SETUP. Pokud se změní podmínky osvětlení, nastavte vyvážení bílé znovu.

► MANUAL –umožňuje jemné nastavení. Nejprve vyzkoušejte ATW nebo AWC. Změňte na manuální nastavení a stiskněte tlačítko SETUP. Nastavte požadovanou teplotu barev, tím se změní hodnota modré a červené barvy v zobrazení snímaného objektu.

 Poznámka Někdy nemusí funkce WHITE BALANCE pracovat správně.  V těchto případech nastavte AWC mód.

1. Pokud má okolní prostředí snímaného objektu  velmi vysokou teplotu barev (např: jasné nebe a západ (východ) slunce

2. Pokud je okolní prostředí snímaného objektu  tmavé.

3. Pokud je kamera směřuje přímo k zářivce nebo je instalována v místě, kde jsou značné změny v osvětlení, bude funkce WHITE BALANCE nestabilní.

BACKLIGHT (Kompenzace protisvětla) Pokud je za snímaným objektem silné světlo, zlepší použití kompenzace protisvětla (BACKLIGHT) zobrazení snímaného objektu.

► HIGH (vysoký) – zvýšení zisku od 0dB až do 42dB

► MIDDLE (střední) – zvýšení zisku  od 0dB až do 30dB
► LOW (nízký) – zvýšení zisku od 0dB až do 18dB

► OFF (vypnuto) – kompenzace protisvětla vypnuta

AGC (Automatické řízení zisku)

Pokud se zisk zvyšuje,  zvyšuje se úroveň a je jasnější obraz.

► HIGH (vysoký) – zisk se zvyšuje nebo snižuje v rozsahu  6dB až 42dB

► MIDDLE (střední) – zisk se zvyšuje nebo snižuje v rozsahu  6dB až 30dB
► LOW (nízký) – zisk se zvyšuje nebo snižuje v rozsahu  6dB až 18dB

► OFF (vypnuto) – zisk je nastaven na 6dB

SPECIAL (speciální funkce)

► CAMERA ID (ID kamery) 

Poznámka  - pokud je vybráno OFF, neobjeví se ID na obrazovce

Pro ID může být použito až 15 písmen.

1) Naveďte kurzor na vybrané písmeno  tlačítky UP a DOWN.

2) Vyberte ID z A ~ Z, a ~ z, 0 ~ 9 použitím tlačítek UP, DOWN, LEFT a RIGHT.

3) Potvrďte písmeno tlačítkem SETUP. Po potvrzení se kurzor přesune dále.

4) Opakujte výše uvedené až do zadání celého ID.

Poznámka 

· pokud je vloženo špatné ID: Stisknutí tlačítka SETUP po navedení kurzoru na CLR vymaže všechna písmena.

· Pokud potřebujete opravit písmeno, naveďte kurzor na šipku vlevo dole a stiskněte SET. Nastavte kurzor nad písmeno, které chcete opravit a pak naveďte kurzor na písmeno, které jste vybral a stiskněte tlačítko SETUP. 

Pokud je vybráno jméno, vyberte pozici pro zobrazení na obrazovce.

1) Naveďte kurzor na POS a stiskněte SETUP

2) Jméno se objeví v levém horním rohu

3) Naveďte jméno na pozici, kde jej chcete zobrazit tlačítky  UP, DOWN, LEFT a RIGHT a stiskněte SETUP.
► COLOR (barva)

AUTO: Tato kamera má funkcí, která automaticky změní odpovídající mód na den nebo noc. Barevný mód pracuje ve dne a změní se na Č/B v noci.

ON: Nastaven je barevný mód a módy se automaticky nezmění. 
Poznámka 

· pokud je AGC vypnuto, COLOR nepracuje

· pokud při modu AUTO a intenzivním denním osvětlení přepne kamera do Č/B režimu, zvolte mod color ON.
► SYNC (synchronizace) U kamery s napájením DC 12V je nastavena interní synchronizace (INT)
► MOTION DETECTION (detekce pohybu) Kamera umožňuje zaznamenat pohyb ve 4 rozdílných oblastech a na obrazovce se při detekci pohybu objeví nápis MOTION DETECT. Proto může být dohled efektivnější.

Při vyhodnocení pohybu kamera vychází ze snímání rozdílů v obrysu a úrovni jasu a barev snímaného objektu.

- Stiskněte tlačítko SETUP

- OFF (vypnuto) – detekce pohybu je vypnuta

- ON (zapnuto): Je pozorován každý pohyb ve vybrané oblasti

- Zvolte oblast, kterou chcete pozorovat, ze 4 oblastí v AREA SEL módu

- Zvolte ON mód pro vybranou oblast.

- Nastavte velikost vybrané oblasti užitím tlačítek UP, DOWN, LEFT a RIGHT

- Zvolte citlivost sledování použitím SENSITIVE módu

- Stiskněte tlačítko SETUP pro uložení a dokončení nastavení.

► PRIVACI (privátní)

Tento mód skryje oblasti, které nechcete zobrazit na obrazovce.

- OFF (vypnuto): PRIVACY mód vypnut

- ON (zapnuto): PRIVACY mód zapnut.

- Stiskněte tlačítko SETUP

- Zvolte oblast, kterou nechcete zobrazit, ze 4 oblastí v AREA SEL módu

- Zvolte ON mód pro vybranou oblast.

- Nastavte velikost vybrané oblasti užitím tlačítek UP, DOWN, LEFT a RIGHT

► MIRROR (zrcadlo)

ON (zapnuto): nastavení horizontálního převrácení obrazu.

OFF (vypnuto): vypnutí inverze obrazu

► SHARPNESS (ostrost)

Obrysy zobrazeného signálu jsou čistější a výraznější, pokud se zvýší roveň SHARPNESS. Pokud se zvýší nadměrně, může ovlivnit zobrazení a způsobit zrnění (šum).

Využitelný rozsah je: 0 ~ 31.

Poznámka 

· pokud je při manuálním zaostření objektivu obraz mírně rozostřený, je možné jej doostřit použitím výše uvedeného nastavení SHARPNESS
RESET: Návrat do továrního nastavení.

Uložte všechna nastavení a vystupte z Menu. 
Specifikace

	Model
	879HZ22B

	Senzor
	1/3" SONY Super HAD CCD

	Rozlišení
	PAL: 752x582

	Velikost senzoru
	4.9mm x 3.7mm

	Režim snímání
	2:1 prokládaně

	Synchronizace
	interní

	Rozlišení
	540TV řádek

	Objektiv
	varifokální 4 - 9 mm

	Viditelný úhel
	90° - 38°

	Minimální zaostření
	20cm

	OSD
	zabudované

	AGC - kontrola automatického zisku
	Off/Low/Middle/High

	Vyrovnávání bílé
	ATW/AWC/Manuální

	Kompenzace protisvětla
	Off/Low/Middle/High

	Uzávěrka
	ESC/FLK/Manuální

	Odstup šumu
	52dB/60dB(AGC Vypnuto)

	Výstup videa
	1.0Vp-p kompozitní video, 75

	Minimální osvětlení
	0Lux (IR zapnuto)

	Zdroj napětí
	DC12V +-10%

	Spotřeba
	200mA(bez IR), 600mA(IR zapnuto)

	IR LED
	48 IR LED diod (5mm/850nm)

	Max. dosah IR
	50m uvnitř, 30m venku

	IR osvětlení
	3Lux

	Kryt
	IP66

	Provozní teplota
	-20°C - 50°C

	Rozměry
	89 x 186mm

	Hmotnost
	1250g
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