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Venkovní provedení s IR LED přísvitem do 10m - kamera automaticky zapíná přísvit při poklesu úrovně osvětlení, CCD color chip, 1/3", 1 Lux / F1,8; 0 Lux (IR on), 420 TV řádků, krytí: IP 57
· Napájení: 12VDC / 110mA (IR off), 260mA (IR on)
· AES - automatická elektronická clona (elektronická závěrka)
· AGC - automatické řízení zisku (zesílení video zesilovače v kameře)
· AWB - automatické vyvážení bílé 

· Vhodný držák s kloubem je součástí příslušenství

· Rozměry: ø65 x 105 mm
· Snadná instalace

Důležitá upozornění:
Před instalací pozorně přečtěte instrukce.

Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí. Neinstalujte kameru v prostorách s vysokou teplotou, kamery  montujte na stabilní místa bez vibrací.
Instalace kamery a ostatní instrukce:
· Video výstup - BNC konektor, 75 Ω
· Napájecí konektor - JACK konektor, 12VDC -  kladný pól na středovém kolíku 
Technické údaje:
	Snímací čip 
	1/3" color CCD 

	Počet pixelů
	PAL: 512x582 (HxV)

	Horizontální rozlišení 
	420 TV řádků

	Minimální osvětlení 
	1 Lux / F2,0; 0 Lux (IR on 10m)

	AES - automatická elektronická clona
	1/60 (1/50) až 1/100000s.  

	AGC - automatické řízení zisku
	Ano

	AWB - automatické vyvážení bílé 
	Ano

	Poměr S/Š
	Více než 48dB

	Gamma korekce 
	0,45

	Video výstup
	1 Vš-š, 75 Ω, BNC 

	Napájení
	12 VDC ± 10 %

	Proudový odběr 
	110mA (IR off) / 260mA (IR on)

	Krytí
	IP 57

	IR přísvit 
	12 x IR LED - dosah cca. 10m 

	Rozměry
	ø65 x 105 mm

	Hmotnost
	550g


Kamera barevná venkovní AVC 667L s přísvitem 12 IR LED  
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