Obj. č.: 1480,1481,1482
[image: image1.bmp]
1. Bezpečnostní poučení

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění: Neotvírejte kryt kamery. Uvnitř kamery nejsou žádné uživatelsky nastavitelné součásti. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu.

Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Varování : Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

· Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí.

· Nevystavujte kameru otřesům a vibracím. Mohou vést k poškození kamery.

· Nepoužívejte silné a abrazivní detergenty na čištění kamery. Mohlo by dojít k poškrábání krycího skla a porušení těsnosti kamery.

· Neumísťujte kameru objektivem přímo proti slunci, nebo na místa oslněná odrazy světla.. 
· Neponořujte kameru do vody. 

Problémy a jejich řešení

· Žádný obraz po nabití

Může být problém napájení, zkontroluje proud a polaritu a správné zapojení konektorů.

· Interferující horizontální pruhy na obrazovce

Toto může být způsobeno příliš silným AC vlněním, také to může být spojeno s monitorem a dalším vybavením

· Nepřetržitá změna barvy obrazu

Může být způsobeno magnetickými poli kolem kamery, světelných zdrojů kolem kamery. Odstraňte tyto vlivy. Dále můžete zvýšit vzdálenost kamery od sledovaného objektu

· Malý odstup signálu a šumu

Možné příčiny: Málo osvětlení, nízké napětí nebo poškozené kabely

Technické údaje:
	Snímací čip 
	1/4 " CCD Sharp Color

	Formát obrazu
	PAL / NTSC

	Horizontální rozlišení
	420TVL

	Minimální osvětlení
	0 Lux (IR zapnuté)

	S/N Odstup
	>= 48dB (AGC OFF)  >= 52dB (AGC ON)

	Video výstup
	1.0Vp-p/75 Ω

	Vyrovnání bílé
	Auto

	AGC
	Auto

	Kompenzace podsvícení
	Auto

	Režim expozice
	EE

	Elektronická uzávěrka
	1/50 (1/60) - 1/100000 sec

	Gamma korekce
	0.45

	Sync. Systém
	Interní

	Ohnisková vzdálenost
	3.6mm/6mm/8mm

	Napájení
	DC12V

	Spotřeba
	300mA

	Prostředí
	Teplota: -10°C - +50°C  Vlhkost:40% - 90%

	Dosah IR
	35 - 40m


Kamera barevná venkovní SR 330FP+30IR








