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Upozornění:. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu. Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Varování : Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

· Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí.
· Neinstalujte kameru  na místa s vysokou vlhkostí. Vlhkost může vést ke zhoršení obrazu kamery, nebo poškození kamery.
· Neinstalujte kameru do venkovního prostředí bez krytu.
· Nevystavujte kameru otřesům a vibracím. Mohou vést k poškození kamery.

· Nevystavujte kameru intenzivním zdrojům světla. Mohou ji poškodit.
· Nevystavujte kameru kontaktu s tekutinami. Kontakt s tekutinou může vést k poškození kamery. Alkohol nebo tekutina obsahující minerály může způsobit oxidaci elektronických součástí.

Kapitola 1.  Obecné představení

Vámi zakoupená kamera je určena pro domácí použití, případně pro dozor malých kanceláří prostřednictvím internetové sítě.
Sledování obrazu kamery je možné pomocí software webového prohlížeče – např.Internet Explorer(IE), nebo pomocí klientské aplikace. 
Kapitola 1.1  Obsah balení

· IP kamera

· Držák kamery

· Napájecí zdroj

· Síťový kabel – CAT5

· Instalační CD
Kapitola 1.2  Systémové požadavky na web prohlížeč

· Typ síťového připojení – LAN – 10Base-T Ethernet nebo 100Base TX Fast Ethernet WiFi(IEEE 802.11b/g)

· Požadavky na konfiguraci prohlížeče

· Povolené stahování a inicializace ActiveX prvků(doporučený IE6 nebo novější)
· Procesor – Pentium 4, 1.8GHz nebo vyšší
· Paměť RAM: 512MB doporučených

· Grafická karta: 1024x768

· OS: Windows 2000 SP4, XP SP2, nebo Vista(32bit)

· CD ROM

· Doporučená pevně přidělená IP – V případě dynamicky přidělované IP (DDNS) je připojení složitější – vice viz FAQ – často kladené dotazy
Kapitola 1.3  Popis kamery a konektorů

Viz obr. kap. 1.3 v orig. návodu
Pro RESET kamery stiskněte tlačítko RESET po dobu nejméně 10 sekund.

Alarmové IO piny – zapojení
Pin1 – OUT


Pin6 – RS485-(Rx)
Pin2 – OUT1


Pin7 – RS485-(Tx)
Pin3 – IN


Pin8 – RS485+(Tx)
Pin4 – GND


Pin9 – RS232(Rx-IN)
Pin5 – RS485+(Rx)

Pin10 – RS232(Tx-IN)
Zapojení kabelů k IP kameře

Krok 1 – Připojte LAN kabel ke konektoru RJ45(konektor LAN)

Krok 2 – Připojte LAN kabel k místní síti(Modem, router apod.)
Krok 3 – Připojte konektor napájecího zdroje ke kameře(DC12V) a poté zapojte napájecí zdroj do sítě230V 

Bok  kamery:

Viz. Obr. str. 9 v orig. manuálu.

LEVEL – H/L – nastavení úrovně videosignálu(H – vysoká, L- nízká)

AES/BLC  - AES – Automatická elektronická uzávěrka – 1/50 – 1/100000s


    -  BLC – Kompenzace protisvětla


    - v poloze dolu jsou funkce zapnuty

SD Card – slot na SD kartu – kartu vkládejte zlacenými konektory dolu

Kapitola 2.  Základní nastavení pomocí prohlížeče
Kapitola 2.1  ÚVOD
Pro jednoduché ovládání a nastavení doporučujeme Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší. Používáte-li Windows Vista – viz. Nastavení zabezpečení internet exploreru 
Tovární nastavení IP adresy kamery je 192.168.0.100, maska: 255.255.255.0
Administrátorské jméno a heslo je:     admin
Pro připojení a nastavení kamery nejprve nastavte PC do stejné podsítě(nastavte IP adresu 192.168.0.xxx – kromě 192.168.0.100 a masku podsítě 255.255.255.0)

Poznámka: Při prvním spojení s kamerou  nedoporučujeme přímé propojení s PC, protože kamera při prvním spojení stahuje z internetu MPEG4 kodek. Pokud máte v PC pouze jednu síťovou kartu, nebude možno tento kodek stáhnout.

Kapitola 2.2  První spojení a nastavení kamery(viz obr. str. 12 a 13 v orig. návodu )
Krok 1 – Spusťte Internet Explorer
Krok 2 – do pole adresa zadejte 192.168.0.100 a stiskněte klávesu ENTER

Krok 3 – Otevře se okno a autorizací – zadejte defaultní jméno a heslo – admin   Změnit heslo a jméno lze v nastavení SYSTEM : SET-ACCOUNT
Krok 4 – Pod polem adresa se může objevit žluté okno s výstrahou zabezpečení – Instalace Aktive X prvku. – Klikněte na toto okno a vyberte možnost povolení instalace ActiveX prvku. Bez tohoto prvku nebude možnost kamerou pracovat.
Krok 5 – Klikněte na instalovat Active X

Krok 6 – potvrďte instalaci.

Krok 7 – Pokud je PC správně připojeno k internetu, dojde ke stažení potřebných programů. Pokud nedojde ke stahování programů zkontrolujte připojení k internetu a připojení kamery.

Krok 8 – po stažení programu se zobrazí webová stránka s nabídkou položek nastavení kamery(viz obr. str. 14. v orig. návodu.).  Pro živý náhled videa klikněte na volbu Live video.

Krok 9 – Brána firewall systému windows může zobrazit dotaz na povolení komunikace do internetu. Klikněte na Povolit.
Krok 10 – Pokud vše proběhlo bez problémů, zobrazí se obraz kamery. Pokud se obraz neobjeví mohlo dojít k chybě při instalaci MPEG4 kodeku. V tomto případě nainstalujte kodek manuálně.Pokud je video zobrazeno bez problémů – může uživatel použít nastavení parametrů kamery.

Kapitola 3.  Další nastavení pomocí prohlížeče
Kapitola 3.1 ÚVOD

Pomocí prohlížeče lze nastavit všechny parametry kamery. Věnujte zvýšenou pozornost této kapitole.

Kapitola 3.2 Základní popis funkcí

Živě video  - Live Video 
– viz. obr. str. 17 v orig. návodu
· Nastavení parametrů živého videa: uživatel může nastavit Jas(brightness), Sytost(Saturation), Kontrast(Contrast), Barevnost(Hue),  Zvětšení(Zoom) – zvětšení výřezu obrazu. Pro návrat k původnímu nastavení klikněte na  Systém setting – Reset

· Obousměrné audio - (Two ways Audio) – Pro aktivaci audiopřenosu nastavte v položce Send Voice to IP Cam/Video Server – hodnotu ON. Pro vypnutí přenosu audia nastavte hodnotu OFF
· Manuální záznam a Momentka(Manual Recording & Snapshot) – Pro spuštění manuálního záznamu /sejmutí momentky klikněte na Record – Start / SnapShot – Start.  Záznam/snímek bude uložen na SD/USB paměť(více viz. Storage Setting)
Nastavení systému - System Set page – NTP  
– viz. obr. str. 17 v orig. návodu

K nastavení data a času slouží tato stránka. Zadat lze datum a čas manuálně, nebo synchronizací ze serveru.

- Synchronizace ze serveru – Synchronized with Time Server – vybráním této volby se zpřístupní nastavení IP adresy NTP serveru pro synchronizaci času z internetu. 

- Manuální nastavení data a času – Manual Update – kamera bude používat uživatelem zadané datum a čas.

- Synchronizace s PC -  Synchronized with PC- kliknutím na SAVE – se nastaví datum a čas stejný jako na PC.

POZNÁMKA: Pro uložení nastavení je nutné kliknout na tlačítko SAVE. Pokud nebude nastavení potvrzeno kliknutím na SAVE – nebudou nastavení uložena v kameře.
Uživatelské účty - Account  
– viz. obr. str. 20 v orig. návodu
K nastavení uživatelských účtů a oprávnění slouží tato stránka. Systém kamery podporuje dva typy uživatelských účtů – Administrator a General User
Administrator – má oprávnění k nastavení všech funkcí. Továrně nastavené jméno je neměnné – admin Pro zabezpečení kamery nastavte nové heslo. Po zadání hesla klikněte na SAVE pro uložení nastavení.
General User – má oprávnění pouze pro živé sledování a nemůže zasahovat do nastavení kamery. Továrně nastavené jméno je neměnné – user
Pro zabezpečení kamery nastavte nové heslo. Po zadání hesla klikněte na SAVE pro uložení nastavení

Nastavení detekce pohybu v obraze - Motion Setting – viz. obr. str. 20 v orig. návodu
Systém kamery podporuje detekci pohybu v obraze. Na základě detekce může sepnout alarm a upozornit uživatele.

Video okno – kamera detekuje pohyb na celé ploše obrazu. Pro zrušení části plochy lze použít masku.

Maska - Mask Numer – Při použití masky nejprve nastavte počet masek – Mask Numer. Poté vytvořte v obraze masky tak, že kliknete do obrazu levým tlačítkem myši, držíte stisknuté a potáhnete myší přes maskovanou oblast. Maska se bude zobrazovat během tažení myší. Při uvolnění tlačítka bude maska nastavena. Pokud budete chtít masky odstranit, vyberte nejprve počet masek a poté klikněte na Delete.
Citlivost – Sensitivity – citlivost lze nastavit v rozmezí od Nízké(Low) do Vysoké(High). Nastavení provedete pomocí posuvníku.

Sejmutí snímku – Picture Capture – Pro uložení, nebo poslání snímku e-mailem, nebo na FTP v případě detekce pohybu v obraze zaškrtněte volbu Picture Capture. Dále vyberte způsob poslání snímku – E-mailem – vyberte volbu Send Mail, poslat na FTP – volba Send FTP. Pro nastavení FTP a E-Mailu viz Net Setting
Použití Direkt Draw - Use Direct Draw – Pokud není zobrazováno video v okně nastavení detekce pohybu povolte použití Direct draw  

Upozornění:  Pro uložení nastavení klikněte na Save. Pokud nepotvrdíte změny, nebudou uloženy v kameře a může dojít ke špatné funkci kamery.
Nastavení alarmu – Alarm setting - viz. obr. str. 25 v orig. návodu


Kamera je osazena Alamovými IO piny na zadní straně kamery

Alarmové IO piny – zapojení
Pin1 – OUT


Pin6 – RS485-(Rx)
Pin2 – OUT1


Pin7 – RS485-(Tx)
Pin3 – IN


Pin8 – RS485+(Tx)
Pin4 – GND


Pin9 – RS232(Rx-IN)
Pin5 – RS485+(Rx)

Pin10 – RS232(Tx-IN)
Nastavení Alarmových vstupů
V případě že chcete při aktivaci alarmového vstupu poslat snímek e-mailem, nebo na FTP povolte položku  Alarm Picture – enable  a vyberte způsob upozornění – Alarm Mail nebo Alarm FTP 
Nastavení alarmu při ztrátě videosignálu – Video Loss Alarm Setting
Systém může poslat na e-mail upozornění o ztrátě videosignálu. Pro povolení této funkce nastavte položku Alarm Mail  na hodnotu ON
Nastavení alarmového výstupu – Output Alarm Settings

V případě Alarmu při detekci pohybu v obraze, aktivaci alarmového vstupu, nebo ztráty videosignálu můžete aktivovat alarmový výstup kamery. Výběr aktivační podmínky je v položce: Output Alarm Event Select.

Doba trvání alarmu je nastavitelná v položce: Output Alarm Action Time

Funkci alarmového výstupu lze otestovat kliknutím na tlačítko: Manual Output Test

Ukončit sepnutí alarmového výstupu lze manuálně kliknutím na: Turn Off Output
Upozornění:  Pro uložení nastavení klikněte na Save. Pokud nepotvrdíte změny, nebudou uloženy v kameře a může dojít ke špatné funkci kamery.
Nastavení Audia - viz. obr. str. 27 v orig. návodu

Pro nastavení audia – Mono/ Stereo slouží přepínač v položce Audio Channels

Kodek a kvalitu pro přenos nastavte v položce Codec Settings

Upozornění:  Pro uložení nastavení klikněte na Save. Pokud nepotvrdíte změny, nebudou uloženy v kameře a může dojít ke špatné funkci kamery.
Natavení Videa - viz. obr. str. 27 v orig. návodu
Tato položka slouží k nastavení parametrů videa – komprese, kvality… Jsou k dispozici dvě úrovně nastavení – základní uživatelské pro začátečníky a pro pokročilé uživatele.

Pro začátečníky – For Beginner – umožňuje nastavit základní parametry videa – 

OSD timer: Zobrazení času v obrazu kamery

Resolution: Rozlišení – QCIF, CIF, nebo D1  - rozlišení ovlivňuje přenosovou rychlost a velikost ukládaných dat
Quality: Kvalita – k dispozici jsou úrovně: Nejvyšší(Highest), Vyšší(Higher), Střední(Medium), Nízká(Lower) a Nejnižší(Lowest)
Pro pokročilé -  For Professional – Umožňuje nastavit Dual-stream(Main Stream i sub stream)  a parametry videa pro 3GPP.
Nastavení Stream 1:


OSD timer: Zobrazení času v obrazu kamery


Fixed BitRate: Přenosová rychlost – nastavitelná od 48Kbps do 3Mbps. Lze nastavit pevnou přenosovou rychlost nebo kvalitu.


Fixed Quality: Nastavení pevné kvality přenášeného videa – od Standardní do Excelentní
Framerate: Dual stream rozděluje Framerate mezi oba streamy. Stream2 nebude zobrazován pokud Stream1 využije plný Framerate.
Resolution: Rozlišení – QCIF, CIF, nebo D1  - rozlišení ovlivňuje přenosovou rychlost a velikost ukládaných dat

3GPP: Vybráním volby 3GPP bude stream1(nebo 2) poslán pro 3GPP signál. Před použitím této služby se ujistěte že je v místě pokrytí signálem 3G a že Váš mobilní telefon podporuje tuto funkci.
Nastavení Stream 2:


Dual Bitstream: Povolení posílání Stream2 v kompresi MPEG4, nebo M-JPEG.  Pokud je Stream1 nastaven na Framerate 25 – nebude možno nastavit Stream2
      Nastavení MPEG4: 

Fixed BitRate: Přenosová rychlost – nastavitelná od 48Kbps do 3Mbps. Lze nastavit pevnou přenosovou rychlost nebo kvalitu.


Fixed Quality: Nastavení pevné kvality přenášeného videa – od Standardní do Excelentní
Framerate: Dual stream rozděluje Framerate mezi oba streamy. Stream2 nebude zobrazován pokud Stream1 využije plný Framerate.

Resolution: Rozlišení – QCIF, CIF, nebo D1  - rozlišení ovlivňuje přenosovou rychlost a velikost ukládaných dat

    Nastavení MJPEG:


Quality: Nastavení pevné kvality přenášeného videa – od 1 do 100 – větší hodnota = větší kvalita = větší velikost souboru
Resolution: Rozlišení – QCIF, CIF, nebo D1  - rozlišení ovlivňuje přenosovou rychlost a velikost ukládaných dat

Framerate: Dual stream rozděluje Framerate mezi oba streamy. Stream2 nebude zobrazován pokud Stream1 využije plný Framerate.

3GPP: Vybráním volby 3GPP bude stream1(nebo 2) poslán pro 3GPP signál. Před použitím této služby se ujistěte že je v místě pokrytí signálem 3G a že Váš mobilní telefon podporuje tuto funkci.
Upozornění:  Pro uložení nastavení klikněte na Save. Pokud nepotvrdíte změny, nebudou uloženy v kameře a může dojít ke špatné funkci kamery.

Nastavení Systému - RESET viz. obr. str. 34 v orig. návodu
Tato položka slouží k nastavení továrních hodnot v případě zadání špatných parametrů, nebo v případě problémů s připojením(Pouze administrátor). 
Nastavení Systému – Update Firmware  viz. obr. str. 35 v orig. návodu
Tato položka slouží k nahrání nového firmware do IP kamery (Pouze administrátor). 

Postup nahrání firmware:
Krok 1: Stáhněte si nový firmware ze stránek výrobce, nebo dodavatele DVR a uložte jej na svůj HDD

Krok 2: Připojte se k IP kameře a v menu vyberte System Set -> Firmware Update -> Browse

Krok 3: Vyberte soubor s novým firmware

Krok 4: Klikněte na tlačítko Setup pro spuštění aktualizace fimware. 
Krok 5: Objeví se okno zobrazující průběh aktualizace s upozorněním že aktualizace nesmí být přerušena

Krok 6: Stáhněte a nainstalujte znovu MPEG4 kodek ze stránek výrobce

Krok 7: Zavřete všechna okna Internet exploreru, spusťte jej znovu a přihlašte se ke kameře

Krok 8: Znovu  nastavte kameru a zkontrolujte zobrazení kamery. 
Upozornění: Aktualizace Firmware může způsobit neočekávané chyby,nebo poškození kamery. Kontaktujte technickou podporu před tím, než aktualizaci provedete.
Nastavení Systému - Reboot viz. obr. str. 36 v orig. návodu
Tato položka slouží k restartu kamery (Pouze administrátor). Pro restart kamery pouze klikněte na tlačítko Reboot. Proces restartu kamery trvá cca 30 vteřin.

Restart kamery použijte v následujících případech: 

A: Aktualizace systému, po nastavení nebo výskytu chyb

B: Kamera nezobrazuje lokálně video. Netýká se vzdáleného přístupu.

C: Zařízení se nepřipojí k síti.

D: Nestandardní chování kamery.

E: Nestabilní chování kamery

F: Neočekávaná chyba systému

Nastavení Systému – PPPoE viz. obr. str. 37 v orig. návodu
Tato položka slouží k nastavení PPPoE spojení (Pouze administrátor). 

Vyplňte uživatelské jméno a heslo k účtu.

Klikněte na tlačítko SAVE pro uložení nastavení.

Odpojte kameru od napájení a přepojte ji k PPPoE modemu. Kamera se připojí k internetu pomocí PPPoE.

Nastavení Systému - DDNS viz. obr. str. 38 v orig. návodu
Tato položka slouží k nastavení DDNS(Pouze administrátor). 

Tato služba DDNS(Dynamický Domain Name Server) slouží zákazníkům kteří používají dynamicky přidělovanou IP adresu obvykle xDNS internetového připojení

Software kamery umožňuje využívat DDNS služeb DynDNS.org a 3322.org
Pro využití této služby se zaregistrujte na jedné z těchto webových stránek. Po registraci obdržíte DDNS přihlašovací údaje. Tyto informace vyplňte v nastavení kamery. Poté povolte použití služby nastavením – Dynamic DNS na hodnotu Enable. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Save
Po nastavení restartujte kameru. 

Pro připojení ke kameře pouze zadáte DDNS host jméno a budete automaticky přesměrováni na IP kameru.

Nastavení Systému - WLAN viz. obr. str. 40 v orig. návodu
Tato položka slouží k nastavení bezdrátového připojení kamery. Doporučujeme aby tato nastavení prováděly pouze osoby znalé síťové problematiky.

Nastavení bezdrátového připojení(viz. obr. str. 41 v orig. návodu):

Poznámka: Wireless AP SSID není SSID kamery. Je to SSID přístupového bodu, nebo routeru ke kterému se má kamera připojit.

IP kamera podporuje WEP nebo WPA krytování. Vyberte autorizační mód a vložte klíčová slova. Není doporučeno používat Otevřeného spojení z bezpečnostních důvodů.

Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko SAVE. 

Natavení Systému - LAN viz. obr. str. 42 v orig. návodu
Tato položka slouží k nastavení DHCP, IP, Ethernetu nebo bezdrátového připojení kamery. Doporučujeme aby tato nastavení prováděly pouze osoby znalé síťové problematiky.

Bezdrátové připojení

DHCP nastavení – pokud používáte DHCP server nastavte položku na ON.  Server přidělí IP adresu po připojení kamery automaticky.    

Nepoužíváte-li DHCP server nastavte hodnotu na OFF a zadejte pevnou IP adresu, Masku a Bránu.

Ethernetové připojení
viz. obr. str. 43 v orig. návodu


PPPoE – Pro povolení spojení nastavte hodnotu ON. 


DHCP klient – Uživatel může mít pevnou IP nebo IP přidělovanou DHCP serverem. Pro povolení DHCP nastavte hodnotu ON.  Pro manuální nastavení IP, brány a masky nastavte hodnotu na OFF
Upozornění:  Pro uložení nastavení klikněte na Save. Pokud nepotvrdíte změny, nebudou uloženy v kameře a může dojít ke špatné funkci kamery.

Nastavení Sítě – nastavení streamu viz. obr. str. 44 v orig. návodu
V nastavení streamu lze nastavit IP adresu Multicast serveru a definovat  síťové porty. Doporučujeme aby tato nastavení dělaly pouze osoby znalé síťové problematiky. Zkontrolujte toto nastavení s nastavením Vašeho firewallu, routeru, nebo síťových filtrů.

Multicast:  nastavení funkcí Multicast je obecně používáno pro klientský přístup v Intranetu. Můžete omezit datové toky v případě že je v Intranetu připojeno větší množství klientů. 

IP kameře stačí pouze přiřadit Multicast IP adresu(v rozsahu 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255). Poté každý klient bude pro příjem video/audio připojen k Multicast IP. Datový tok mezi kamerou a klienty bude omezen pouze na jedno připojení mezi kamerou a multicast IP .
Porty: Nastavení portů může být změněno podle požadavků a nastavení lokální sítě.
Upozornění: firewall, nebo router by měl být také nastaven pro příjem dat IP kamery ze síťe na zadaných portech.
Upozornění:  Pro uložení nastavení klikněte na Save. Pokud nepotvrdíte změny, nebudou uloženy v kameře a může dojít ke špatné funkci kamery.

Nastavení Sítě – nastavení E-mailu viz. obr. str. 46 v orig. návodu


IP kamera je schopna v případě alarmu poslat zprávu, nebo alarm pomocí e-mailu. V této položce je nutno nastavit SMTP server pro odesílání zpráv. Doporučujeme prověřit zda nastavený SMTP server není na blacklistu spamových serverů. V tomto případě by odesílané zprávy nebyli doručovány.

Nastavení SMTP serveru -  viz. obr. str. 46 v orig. návodu


SMTP server – IP adresa SMTP serveru


Recipient – Adresát


Username – uživatelské jméno


Password – Heslo


Authentication Metod – způsob autorizace
Upozornění:  Pro uložení nastavení klikněte na Save. Pokud nepotvrdíte změny, nebudou uloženy v kameře a může dojít ke špatné funkci kamery.

Nastavení Sítě – nastavení FTP  viz. obr. str. 47 v orig. návodu



IP kamera je schopna v případě alarmu poslat alarmové snímky na FTP server. V této položce je nutno nastavit údaje o FTP serveru pro odesílání snímků.


Nastavení FTP serveru viz. obr. str. 48 v orig. návodu. 



FTP server – IP FTP serveru



FTP port – port Serveru



Username – Uživatelské jméno



Password – heslo



Repote folder – Adresář na FTP serveru pro uložení snímků



Passive mode – Mód přenosu
Upozornění:  Pro uložení nastavení klikněte na Save. Pokud nepotvrdíte změny, nebudou uloženy v kameře a může dojít ke špatné funkci kamery.

Nastavení Sítě – nastavení UPnP  viz. obr. str. 48 v orig. návodu

UPnP = Universal Plug and Play – umožňuje uživateli připojení peer – to - peer  PC, bezdrátových zařízení a síťových zařízení

UPnP umožňuje komunikaci mezi jakýmikoliv zařízeními

Kamera barevná SD-605VPRO IP








