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Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Vlastnosti

· 22x Auto Focus objektiv 3.9 – 85.8mm

· 35x Auto Focus objektiv 3.6 – 126mm

· 520 Horizontální TV řádků

· Automatické / Manuální ovládání clony (iris)

· Preset (přednastavení) ID / jméno

· Private mask (soukromá maska)

· 360° spojitá rotace

· Až 128 programovatelných pozic

· Automatické sledování přednastavených pozic

· Vysokorychlostní posun (0.15°/s – 360°/s)

· Okamžité 180° horizontální převrácení

· 6 vstupů alarmu, 1 výstup alarmu (nastavitelné NC/NO)

· Dva typy odpovědi alarmu: režim Lock a Release (viz. níže)
· Zabudovaný barevný senzor ¼“ CCD s vysokým rozlišením

1. Color / Mono přepínač (IR Cut Filter)

In -> Color
Out -> Mono
Auto -> Přepnutí z color do mono, když světelnost klesne pod 3 lux
Schedule -> Rozvržení času pro přepínání color/mono

2. 520 TV řádků (barevně), 580 TV řádků (mono)

3. 0.1lux (Color) ; 0.01 lux (Mono)

4. Nastavení na obrazovce

5. Vyvážení bílé: Automatická korekce, Auto Tracking, Manuálně

6. Kompenzace protisvětla (On/Off)

7. Automatický zisk: 0dB – 36dB

8. 8 stupňů nastavení jasu

9. 16 stupňů srovnání podstavce

10. Srovnání korekce uzávěrky

· RS-485 rozhraní

· Až 256 přednastavení pozic

· Kompatibilní s ovládání přes PC (potřeba protokolu)

· Možnosti napájení: 100-240VAC nebo 24VAC

· Flexibilní nasazení - venkovní
Varování
Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění: Neotvírejte kryt kamery. Uvnitř kamery nejsou žádné uživatelsky nastavitelné součásti. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu.

Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Varování : Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

· Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí.

· Nevystavujte kameru otřesům a vibracím. Mohou vést k poškození kamery.

· Zabraňte pádu kamery. Mohlo by dojít k jejímu poškození a nefunkčnosti.

· Nevystavujte kameru intenzivním zdrojům světla. Mohou ji poškodit.

· Nevystavujte kameru kontaktu s minerálními tekutinami. Kontakt s tekutinou může vést k poškození kamery. Alkohol nebo tekutina obsahující minerály může způsobit oxidaci elektronických součástí.

Popis zařízení

Obrázek viz. manuál str.4

1. Dome kryt

2. Obal kamery

3. Spodní kryt

4. Napájecí kabel (AC100-240V)

5. Napájecí kabel (AC24V)

6. RS-485 In/Out konektor

7. Výstup videa

8. Alarm In/Out konektor

Nastavení Fast Dome kamery

DTIP Switch nastavení

Obrázek viz. manuál str. 5

Nastavení RS-485 Protocol Switch

Vysvětlení DIP Switch nastavení

1. RS-485 IN-TML RES. : RS-485 IN Terminal Resistor ON/OFF

2. RS-485 OUT-TML RES. : RS-485 OUT Terminal Resistor ON/OFF
3. HALF/  FULL: 2 drátový systém (HALF duplex) nebo 4 drátový systém (Full duplex)
4. BAUD SEL 1: Výběr přenosové rychlosti 1

5. BAUD SEL 2: Výběr přenosové rychlosti 2

6. PROTOCOL SEL 1 : Výběr protokolu 1

7. PROTOCOL SEL 2 : Výběr protokolu 2

8. PROTOCOL SEL 3 : Výběr protokolu 3

9. PROTOCOL SEL 4 : Výběr protokolu 4

10. - :Není

· RS-485 In/Out Nastavení koncového rezistoru

· Sériové připojení: Nastavte RS-485 rezistor na vstupu a výstupu na „ON“ (standardní nastavení)
· Paralelní připojení: Nastavte rezistor prvního a posledního zařízení na „ON“, zařízení mezi nimi na „OFF“.
· RS-485 Výběr komunikačního módu

	DIP SWITCH
	3

	2 wiring systém (HALF duplex)
	OFF

	4 wiring systém (FULL duplex)
	ON


Režim HALF: Většina systémů používá tento režim, jelikož je levnější, ale nelze v něm zároveň přijímat i odesílat data.
Režim FULL: Tento mód umožňuje zároveň odesílat i přijímat data.

· Rychlost přenosu

	VÝBĚR PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI

	DIP SWITCH
	5
	4

	2400bps
	ON
	ON

	4800bps
	ON
	OFF

	9600bps
	OFF
	ON

	19200bps
	OFF
	OFF


Poznámka: Režim při MLP1/MLP2 Protokolu je N, 8, 1 rychlost: 9600bps

· Nastavení protokolu

	VÝBĚR PROTOKOLU

	DIP SWITCH
	9
	8
	7
	6

	VERZE MLP2 (MERIT LILIN PROTOKOL2)
	ON
	ON
	ON
	ON

	VERZE MLP1 (MERIT LILIN PROTOKOL1)
	ON
	ON
	ON
	OFF


Poznámka: Protokol MLP1 je stejný jako LILIN PIH-717

MLP2 je nový protokol pro ovládání rychlých dome kamer. Tento protokol obsahuje 7 bytů, které obsahují  byte kontrolní součet(check-sum) a další kontrolní kódy. Check-sum byte například může zabránit interferenci RS-485 ovlivňující protokol. Další kontrolní kódy například poskytují funkci kontroly absolutní pozice kamery. 
· Nastavení DIP Switche RS-485 Protokolu

	Nastavení DIP Switche RS-485 Protokolu

	DIP SWITCH
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	MLP2
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	ON

	MLP1
	OFF
	ON
	ON
	ON
	OF
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	ON


· Referenční seznam ID Adres

Až 64 Fast Dome kamer ze sériově připojit do jednoho systému. Tedy každá kamera je adresována podle ID Switche na spodu Fast Domu.
Když je vybrán protokol MLP1, ID kamer jsou následující:

(viz diagram v manuálu str. 7)

Když je vybrán protokol MLP2, ID kamer jsou následující:

(viz diagram v manuálu str. 8-10)

Kabely a přípojky Fast Dome kamery 

Viz. manuál str. 11

AC100-240V napájecí kabel

AC24V napájecí kabel

RS-485 kabel
Výstup videa BNC

Alarm vstup/výstup

1. AC100-240V napájecí kabel

2. AC24V Napájecí kabel

Doporučovaný kabel:

	Měděný drát (AWG)
	#24 (0.22mm2)
	#22 (0.33mm2)
	#20 (0.52mm2)
	#18 (0.83mm2)

	Délka kabelu
	2
	30
	45
	75


Informace o konektoru:
	PIN
	 

	1
	24V Line

	2
	24v Nature

	3
	Zem

	4
	NA


Montáž kabelu:….

3. RS-485 In/Out konektor

RS-485 Vstup (TXDI+, TXDI-) přijímá signál z klávesnice, matrixu, DVR nebo multiplexeru přes kroucený kabel.
RS-485 Výstup (TXDO+, TXDO-) vysílá signál do další Fast dome kamery přes kroucený kabel. Přenosová vzdálenost: Max. 1 kilometr

4. Video výstup BNC

Výstup video signálu CVBS 1.0Vp-p 75Ω BNC

Doporučovaný data kabel: 5C2V

5. Vstup/výstup alarm

Každý fast dome obsahuje 6 vstupů alarmu a 1 výstup alarmu.

Vstupní napětí alarmu: max. 5.6V

Výstup alarmu“ 1A 24VDC

Doporučované data kabely: 
UL26 AWG 80°C 300V





UL24 AWG 80°C 300V

Instalace

Schéma instalace viz. diagram v manuálu na str. 13

Systémová konfigurace 

Integrovaný bezpečnostní systém Fast Dome je vhodný pro širokou škálu bezpečnostních aplikací. Systémem může být jedna fast dome kamera s jednou klávesnicí nebo až 64 kamer s matrix přepínači, ovládáním přes PC a digitálním nahráváním videa. Taková flexibilita zaručuje snadné budoucí rozšiřování.

Fast Dome a klávesnice

Konfigurace jednoho Domu: Jedna kamera se připojí k jedné klávesnici.

Ovládání se uskutečňuje přes kabel mezi kamerou a klávesnicí.

Videosignál od dome kamery je poslán do monitoru nebo multiplexeru nebo přepínače.

Viz diagram v manuálu na str. 21 

RS-485 zapojení

1. pin TXDI+ RS-485 jacku na zadní straně klávesnice se připojí k TXDI+ RS485 jacku na fast dome.

2. pin TXDI- RS-485 jacku na zadní straně klávesnice se připojí k TXDI- RS485 jacku na fast dome

Multiple Domes znamená, že více než jedna kamera je připojena do systému. Každý Dome se připojuje k dalšímu Domu seriově. Každý Dome má vlastní IP switch, který umožní klávesnici identifikovat každý Dome a posílat příkazy. Někdy je východnější zapojit systém do hvězdicové konfigurace. 

RS-485 spojení mezi Data Distributorem a Fast Dome

1. výstup TXDI1+ z data distributoru se připojuje k TXDI+ 1. fast dome kamery; a TXDI1- z data distributoru se připojuje k TXDI-1 1. fast dome kamery

Připojení 2. kamery – TXDO+ 1. fast dome kamery se připojí k TXDI+ 2. kamery a TXDO- 1. kamery se připojí k TXDI- 2. kamery.
RS-485 Spojení mezi Data Distributorem a klávesnicí

1. pin TXDI+ na RS-485 IN jacku klávesnice se připojí k TXDO+ na RS-485 OUT jacku data distributora.

2. pin TXDI- na RS-485 IN jacku klávesnice se připojí k TXDO- na RS-485 OUT jacku data distributora

Fast dome, Matrix a klávesnice

Matrix systém je navržen ke zpracování více video systémů a přepínání videa.

Jeho CPU zvládá správu více video signálů zároveň a ovládá další systém jako fast dome nebo telemetrický přijímač. Všechno dálkové ovládání a přenos signálu se děje přes kroucený kabel. Jeden matrix zvládá až 64 kamer. Více klávesnic se může používat pro ovládání matrixu. 1. klávesnice se chová jako master a zbytek jako slave. Až 8 klávesnic může být použito v jednom systému. Každá z nich má DIP switch pro nastavení ID. (viz. manuál klávesnice)
RS-485 Spojení mezi Matrix a Fast Dome

TXD+ přijímacího jacku matrixu se připojí na TXDI+ 1. fast domu; a TXD- matrixu k TXDI- 1. fast domu.

Připojení 2. fast domu: TXDO+ 1. domu se připojí k TXDI+ 2. domu; a TXDO- 1. domu k TXDI- 2. domu.

RS-485 Spojení mezi klávesnicemi

TXDO+ 1. klávesnice RS-485 OUT se připojí k TXDI+ 2. klávesnice RS-485IN.

TXDO- 1. klávesnice RS-485 OUT se připojí k TXDI- 2. klávesnice RS-485IN.

RS-485 Spojení mezi klávesnicí a Matrixem

TXDI+ 1. klávesnice RS-485 IN se připojí k 1. pinu TXD+ jacku klávesnice matrixu.

TXDI- 1. klávesnice RS-485 IN se připojí k 2. pinu TXD- jacku klávesnice matrixu.

Fast Dome s ovládání přes PC

PC telemetrie dálkově ovládá fast dome přes standardní RS-485 data formát. (formát: N, 8, 1 rychlost přenosu 9600bps). PC port RS-232 se konvertuje na formát RS-485 přes rozhraní. Uživatelé mohou používat svůj vlastní software nebo ten dodaný s fast dome. V tomto systému lze zapojit 64 kamer.
RS-485 Spojení mezi Fast Domem a rozhraním konverze

TXD+ rozhraní konverze RS-485 jack se připojí k TXDI+ 1. fast domu a připojte TXD- k TXDI-.

Připojení druhého Fast Domu: 

TXDO+ 1. domu RS-485 jack se připojí k TXDI+ 2. Domu; a TXDO- 1. domu se připojí k TXDI- 2. domu. V tomto systému lze zapojit 64 kamer.

Fast Dome, DVR a klávesnice

DVR systém je pokročilý produkt digitálního nahrávání s možní dlouhé doby nahrávání a jednoduchými funkcemi vyhledávání. Dálkové nahrávání umožňuje kroucený kabel k přenosu dat k fast domu. Fast Dome může být ovládán přímo přes kontrolní panel DVR nebo přes klávesnici.

Každé DVR zvládá 16 video signálů a přes rozhraní RS-485 lze připojit 16 setů fast dome kamer.
RS-485 Spojení mezi Fast Domem a DVR

TDX+ od DVR RS-485 jacku se připojí k TXDI+ 1. fast domu a TXD- od DVR k TXDI- k 1. fast domu.

Připojení 2. fast domu: TXDO+ od 1. domu RS-485 jacku se připojí k TXDI+ 2. domu a TXDO- 1. domu k TXDI- 2. domu.

RJ-45 Spojení mezi dvěma DVR

„Keyboard Out“ (výstup klávesnice) od 1. DVR RJ-45 se připojí k „Keyboard In“ 2. DVR RJ-45 jacku.

RJ-45 Spojení mezi DVR a klávesnicí

„Keyboard in“ 1. DVR RJ-45 jacku se připojí k RJ-45 jacku klávesnice.

Obsluha

Kontrola po zapnutí
Když přístroj poprvé zapnete, Dome spustí sebe-testovací proceduru. Toto zkalibruje a zkontroluje základní funkce kamery. Ovládání není možné během této doby. Když se kamera přestane pohybovat, bude připravena k použití. Pokud byly naprogramovány předvolby (presets) nebo předlohy (patterns) a kamera je vypnuta, spustí se Autoscan po dalším zapnutí. Kamera zůstane v režimu Autoscan, dokud ho operátor nezruší.

Manuální obsluha

Pro ovládání pan a tilt (horizontální a vertikální posun) jednoduše použijte joystick klávesnice. Pro rychlejší pohyb tlačte na joystick více – rychlost pohybu je proporční k síle stisku.

Možnosti pohybu: Nahoru, dolů, doleva, doprava a diagonálně

Rychlé vybrání kamery

Pro výběr 1. Dome kamery: Stiskněte <1> a následně <CAM>

Pro výběr 64. Dome kamery: Stiskněte <6>, <4> a <CAM>

Když se používá matrix systém, vyberte monitor před výběrem kamery. Viz. manuál matrix systému

Ovládání Zoom Lens

Stiskněte <ZOOM IN>. Pozorovací úhel se zúží a cíl se zvětší na obrazovce. Přibližování přestane, když pustíte klávesu. 

Stiskněte <ZOOM OUT>. Pozorovací úhel se rozšíří a cíl se zmenší na obrazovce. Oddalování přestane, když pustíte klávesu

Ovládání Focusu (zaostření)

Lze nastavit funkci focus na Auto Focus nebo Manual Focus

Manuální focus: Stiskněte <FOCUS FAR> pro oddálení cíle zaostření. Stiskněte <FOCUS NEAR> pro přiblížení cíle zaostření.

Auto focus: Stiskněte <AUTO FOCUS>. Objektiv se automaticky přizpůsobí pro optimální zaostření.

Ovládání Iris (clona)

Účel ovládání clony je přizpůsobování světlosti cíle. Lze nastavit na Auto Iris nebo Manual Iris.

Iris Open: Stiskněte <IRIS O> k otevření clony a zesvětlení obrázku.

Iris Close: Stiskněte <IRIS C> k zavření clony a snížení světlosti.

Auto Iris: Stiskněte <AUTO IRIS> pro výběr automatické clony.

Horizontální 180° převrácení

Někdy je složité sledovat cíl joystikem, když cíl prochází přímo pod kamerou. Tlačítkem instant flip můžete okamžitě převrátit obraz.
Jsou dva způsoby, jak docílit převrácení:

Stiskněte <180 REV CTRL2 > pro převrácení obrazu.

Jeďte joystickem dolů kam až to půjde, pusťte joystick a rychle ho stiskněte dvakrát směrem dolů a kamera se automaticky převrátí o 180°.

Nastavení předvoleb pozic

Každá dome kamera může mít 128 přednastavených pozic. Každá předvolba ukládá přesou polohu kamery, rotaci, zoom a nastavení focus a iris. Když se předvolba uloží, lze ji znovu vyvolat nebo nastavit na auto pan.

Jen prvních 16 pozic fast domu lze nastavit na režim auto pan a prvních 6 předvoleb odpovídá 6ti vstupům alarmu.

1. Vyberte kameru (viz. výše)

2. Vyberte předvolbu


Pro volbu 1. předvolby stiskněte <1> a <PRESET>


Pro volbu 128. předvolby stiskněte <1>, <2>, <8>, <PRESET>

3. Joystickem najeďte do požadované pozice
4. Nastavení objektivu

 
ZOOM IN/OUT, FOCUS NEAR/FAR/AUTO a IRIS O/C/AUTO

5. Rychlost přesunu do předvolby


Rychlost jakou s Dome přesune do pozice předvolby lze nastavit mezi 1° do 255° za sekundu (standardní nastavení je 255°/s)


Pro nastavení na 10°/s: Stiskněte <1>, <0> a <F1> - uslyšíte dvě pípnutí pro potvrzení.


Poznámka: Stiskněte znovu F1 pro potvrzení.

6. Nastavit „Dwell Time“ (zdržení) předvolby

Zdržení je doba, jakou chce uživatel sledovat určitou pozici předvolby pod režimem Auto Pan. Zdržení lze nastavit mezi 0 – 255 vteřin. (Standardní nastavení je 0s). Když se zdržení nastaví na 0, pak se tato pozice vynechá při Auto Scan Tour (automatická prohlídka).

Pro nastavení stiskněte např. <1>, <0> a <F2> pro nastavení 10s.

7. Uložit data předvolby

Když dokončíte předchozí kroky, data se musí uložit. Stiskněte <1> a <F3> - uslyšíte 2 pípnutí pro potvrzení.

Poznámka: Pro prvních 16 předvoleb musíte následovat předchozí kroky. Pro předvolby 17 – 128 je nastavená standardní rychlost přesunu i zdržení. Kroky 5 a 6 tedy můžete vynechat.
Vyvolání předvolby

Když se požadované předvolby uložily, lze je rychle vyvolat. Dome se k ní přesune rychlostí 360°/s

Pro vyvolání 1. předvolby stiskněte <1> a <PRESET>.

Nastavení skupin předvoleb

Účel nastavení skupin předvoleb dovoluje správu až 16ti předvoleb před Auto Scanningem. Prvních 16 přednastavení každého Domu je rozděleno na 4 skupiny. Skupina předvoleb musí být nastavena pro referenci Auto Pan.

Skupina 1 obsahuje: 1., 2., 3., 4. předvolbu

Skupina 2 obsahuje: 5., 6., 7., 8. předvolbu

Skupina 3 obsahuje: 9., 10., 11., 12. předvolbu

Skupina 4 obsahuje: 13., 14., 15., 16. předvolbu

Pro nastavení skupiny 1: Stiskněte <1> a <F4>.

Např. : pro nastavení skupiny 1 stiskněte <1> a <F4>

Pro nastavení skupiny 2, 3 stiskněte <2>, <3> a <F4>.

Změna přednastavení

Pro změnu uložené pozice se nejdříve musí Dome poslat do té pozice.
Pro změnu 4. předvolby v na Dome kameře 3, následujte ty kroky:

1. Stiskněte <3> a <CAM> pro zvolení Dome 3

2. Stiskněte <4> a <PRESET> pro přechod na předvolbu 4

3. Najeďte joystickem do požadované polohy.

4. Nastavte objektiv (lens)

5. Nastavte rychlost

6. Nastavte zdržení

7. Uložte data

(Viz. předchozí návod)

Aktivace Auto Pan

Když se aktivuje funkce Auto Pan, fast dome začne automaticky prohlížet přednastavené skupiny.

Pro aktivaci Auto Pan: Stiskněte <Auto Pan> (Auto Pan LED se rozsvítí)

Pro zrušení Auto Pan stiskněte znovu <Auto Pan> (LED zhasne)

Poznámka: V režimu Auto Pan nelze kameru nijak ovládat, ale lze vybrat jiné kamery a ovládat je.

Smazat předvolby

Někdy je potřeba vymazat uložená data. Všechna data lze smazat zadáním <9>, <0>, <1>, <1> a <CLR>. Tím se smaže všech 128 předvoleb.

Správa alarmu

6 vstupů alarmů každé fast dome kamery odpovídá prvním 6 přednastaveným pozicím. Když se spustí alarm, kamera přejde na odpovídající předvolbu rychlostí 360°/s. Ujistěte se, že prvních 6 předvoleb odpovídá požadovaným pozicím.

Vstup alarmu lze nastavit na NC nebo NO podle detektoru alarmu.

Odpověď alarmu

Lock: Dome zůstane na poslední pozici alarmu a zůstane v ní, dokud není manuálně zrušena (stisknutím <ALARM RESET>. Pokud se spustí víc než 1 alarm, zůstane kamera na pozici posledního alarmu.

Release:Dome se pohybuje mezi pozicemi alarmu a vrátí se do původního stavu, jako např. autopan. Pokud se spustí víc než jeden alarm, se mezi nimi pohybuje každých 5s. Zrušte zvukový signál tlačítke <ALARM RESET>.

Výstup alarmu

Každá fast dome kamera má 1 výstup alarmu. Dip switchem lze naprogramovat výstup na NC nebo NO.

Aktivací alarmu se NC změní na Open a NO na Close. V LOCK režimu se alarm vrátí do původního stavu po 10s, v RELEASE režimu po 60s.

Schéma Menu

Viz. originální manuál str. 33-34

Nastavení funkcí Fast Dome kamery

Zobrazení Menu

Stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro vstup do Menu.

Stiskněte <ESC> pro výstup z Menu nebo najeďte joystickem na <EXIT> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro výstup

Výběr jazyka

V Menu najeďte joystickem na <Language> a pohybem joysticku doleva/doprava vybírejte mezi jazyky angličtina, francouzština, němčina, španělština, čínština.

Reset kamery

V Menu najeďte joystickem na <CAMERA RESET> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro resetování kamery

Reboot systému

V Menu najeďte joystickem na <REBOOT SYSTEM> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro restart systému Fast Dome.

Zobrazit systémové informace

V Menu najeďte joystickem na <SYSTEM INFORMATION> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro zobrazení systémových informací-

Najeďte joystickem na <BACK> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro návrat do Menu nebo na <EXIT> pro zavření Menu.
Zobrazené informace:

1. Model Fast Dome kamery

2. Verze kamery, Pan/Tilt a přijímače

3. Font (písmo) OSD

4. Rychlost a formát protokolu

5. ID fast dome kamery

6. Verze protokolu LILLIN717 (LILIN MLP1), LILIN MLP2

Nastavení zobrazení

V Menu najeďte joystickem na <DISPLAY SETUP> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

1. Zobrazení ID předvolby
Najeďte joystickem na <PRESET ID> a tlačte joystickem doleva nebo doprava pro změnu nastavení.

OFF: Vypnuto

1-255s: Čas, po který se ID předvolby zobrazuje na obrazovce.

2. Zobrazení zoom

Najeďte joystickem na <ZOOM RATIO> > a tlačte joystickem doleva nebo doprava pro změnu nastavení.


OFF: Vypnuto


1-255s: Čas, po který se poměr zoomu zobrazuje na obrazovce.

3. Zobrazení zprávy o alarmu

Najeďte joystickem na <ALARM MESSAGE> a tlačte joystickem doleva nebo doprava pro změnu nastavení.

OFF: Vypnuto


1-255s: Čas, po který se zpráva o alarmu zobrazuje na obrazovce od informace z vstupu alarmu.

4. Zobrazení data a času
Najeďte joystickem na <DATE/TIME> a tlačte joystickem doleva nebo doprava pro změnu nastavení.

OFF: Vypnuto

ON: Datum a čas se zobrazuje na obrazovce
Kliknutí na <CAM SETUP CTRL1> vlezete do menu nastavení času.

· Nastavení času

Najeďte joystickem na <TIME> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro nastavení času. Pohybem joysticku doleva/doprava můžete měnit čas a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro pohyb k další položce.

· Nastavení data

Najeďte joystickem na <DATE> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro nastavení data. Pohybem joysticku doleva/doprava můžete měnit datum a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro pohyb k další položce.
· Nastavení formátu data
Najeďte joystickem na <DATE FORMAT> a pohybem kurzoru doleva/doprava měňte formát času.

5. Zobrazení úhlu Pan/Tilt (horizontální/vertikální)
Najeďte joystickem na <PAN/TILT ANGLE) a pohybem kurzoru doleva/doprava změníte nastavení

OFF: Vypnuto

ON: Zobrazí se úhly Pan a Tilt na obrazovce

Pozice informací – viz. obrázek manuál str. 38

Nastavení Dome kamery

Stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro vstup do Menu. Najeďte joystickem na <DOME SETTINGS> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro vstup do menu nastavení Dome kamery.

Nastavení kamery

Najeďte joystickem na <CAMERA> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro vstup do menu nastavení kamery.

· Nastavení Auto Focus 

Najeďte joystickem na <AUTO FOCUS> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro výběr auto focus režimu: 

· AUTO: Neustále udržuje funkci auto focus

· INTERVAL: Spouští funkci autofocus každých 5 vteřin.

· ZOOM TRIGGER: Auto focus proběhne pouze po změně zoomu kamery.

· Minimální nastavení zoomu

Najeďte joystickem na <ZOOM MIN> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení.

22X/35X: Nastaví minimální zoom na x01 – x10

· Maximální nastavení zoomu

Najeďte joystickem na <ZOOM MAX> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení.

22X: Maximální nastavení zoomu je x15 – x22

35X: Maximální nastavení zoomu je x18 – x35

· Rychlost zoomu

Najeďte joystickem na <ZOOM SPEED> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení ( 00 – 07)

· Rychlost focusu

Najeďte joystickem na <FOCUS SPEED> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (SLOW – MID. – FAST) (pomalu, středně, rychle)

· Nastavení Auto Iris
Najeďte joystickem na <AUTO IRIS LEVEL> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (00 – 16)

· Pokročilá nastavení

· Najeďte joystickem na <ADVANCED SETTINGS> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro vstup do menu Pokročilá nastavení.
· Nastavení režimu expozice

Najeďte joystickem na <EXPOSURE MODE> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení

· AUTO EXPOSURE: Tento režim automaticky vybere rychle uzávěrky podle světlosti obrazu. Stiskněte <CAM SETUP CTRL1> a vyberte nejvyšší rychlost uzávěrky.
· MANUAL EXPOSURE: Zde zvolte pevnou dobu uzávěrky stejně jako výše.

· Kompenzace protisvětla

Najeďte joystickem na <BACKLIGHT> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (ON/OFF). Tato funkce zesvětluje tmavé předměty před světlým pozadím

· Flicker less (bez blikání)

Najeďte joystickem na <FLICKER LESS> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (ON/OFF). Tato funkce nastaví rychlost uzávěrky na 1/100(120)s, aby zabránila blikání obrazu při fluorescenčním světle

· Nastavení vyvážení bílé

Najeďte joystickem na <WHITE BALANCE> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení

· ATW: Automatické vyvážení bílé, vhodné pro teplotní rozsah barev 2500 – 9500K.

· PUSH: Vhodné pro teplotní rozsah barev 2300 – 9500K.

· MWB: Manuální vyvážení bílé – vhodné pro teplotní rozsah barev 2500 – 9500K.

· Zvolte <MWB> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro vstup do nastavení MWB. Pohybujte joystickem doleva/doprava pro nastavení teploty barev. Stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení.

· Nastavení IR Cut Filtru (Den & Noc)
Najeďte joystickem na <WHITE BALANCE> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení

· AUTO: Když je úroveň osvětlení nad 30 lux, IR Cut filtr je v pozici IN a obraz je barevný. Když osvětlení klesne pod 10 lux, IR Cut filtr je v pozici OUT a obraz je černobílý. V černobílém režimu je citlivost zvýšena na 0.01 lux a lze použít ve spojení s IR osvětlovači.

Najeďte joystickem na <IR SENSITIVITY> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení citlivosti (01 – 15)

Poznámka: Když je citlivost nízká a osvětlení je nižší, IR CUT filtr se spustí.

· SHED.: IR CUT filtr se automaticky přepíná mezi dnem a nocí podle nastaveného času. Najeďte joystickem na <DAY-NIGHT> (den-noc) a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>. Pohybujte joystickem doleva/doprava pro nastavení času. Stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro pohyb na další položku. Opakujte stejný postup pro nastavení <NIGHT-DAY> (noc-den)
· IN: Filtr je zapnutý a vytváří nepřetržitě barevný obraz.

· OUT: Filtr je vypnutý a vytváří nepřetržitě černobílý obraz.

· Nastavení synchronizace

Najeďte joystickem na <SYNC MODE> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení.

· INT: Synchronizace podle interního signálu kamery
LL: Synchronizuje signál kamery s AC signálem externího zdroje.

· Kontrola automatického zisku
Najeďte joystickem na <AGC LIMIT> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (0dB – 36dB)

· Nastavení obrazu
V Menu Pokročilých nastavení najeďte joystickem na <IMAGE> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

· Gama nastavení
Najeďte joystickem na <GAMMA> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (00 – 07)

· Nastavení Pedestalu
Najeďte joystickem na <PEDESTAL> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (00 – 15)

· Nastavení zisku aparatury

Najeďte joystickem na <APERTURE GAIN> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (00 – 15)

· Nastavení zrcadlení

Najeďte joystickem na <MIRROR> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (ON/OFF)

· Nastavení negativu

Najeďte joystickem na <Y NEGATIVE> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (ON/OFF)

Tato funkce neguje signál Y.

· Nastavení rozlišení

Najeďte joystickem na <RESOLUTION> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (HIGH/NORMAL)

Vysoké: 520 TV řádků

Normální: 480 TV řádků

Nastavení Pan/Tilt (horizontální/vertikální posun)
Vstupte do Menu DOME SETTINGS, poté PAN/TILT.

· Nastavení „domácí“ pozice

Najeďte joystickem na <HOME POSITION> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení

OFF: Vypnuto

1-128: Domácí pozice bude jedna z předvoleb pozic

· Doba automatického návratu
Najeďte joystickem na <SELF RETURN TIME> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení

OFF: Vypnuto

1-90: Nastaví čas návratu na 1 – 90 minut

· Nastavení automatického návratu

Najeďte joystickem na <SELF RETURN MODE> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení

· OFF: Vypnuto

· HOME: Vrátí se na „Domácí“ pozici.

· AUTO: Vstoupí do režimu Auto scan

· SEQ: Vstoupí do režimu skupin předvoleb

· TOUR1: Režim podle seznamu tour1

· TOUR2: Režim podle seznamu tour2

· PATROL: Režim memory patrol (učení, viz. dále)

Poznámka: Když se nepoužívá klávesnice, tak po uplynutí Doby automatického návratu  se spustí zde zvolená funkce .

· Nastavení Auto Mode

Najeďte joystickem na <AUTO MODE> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení

· OFF: Vypnuto

· AUTO: Vstoupí do režimu Auto scan

· SEQ: Vstoupí do režimu skupin předvoleb

· TOUR1: Režim podle seznamu tour1

· TOUR2: Režim podle seznamu tour2

· PATROL: Režim „memory patrol“ (viz. níže)
Poznámka: Stiskněte klávesu <AUTO PAN> pro spuštění zde zvolené funkce

· Nastavení režimu Auto scan
Najeďte joystickem na <AUTO MODE> nebo <SELF RETURN MODE> joystickem zvolte možnost <AUTO> a  stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

Nastavení pozic

· Najeďte joystickem na <EDIT POSITION> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.
· Pomocí joysticku přesuňte kameru do požadované počáteční pozice, pomocí tlačítek na klávesnici nastavte zoom, focus a iris a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení.

· Stejným postupem nastavte konečnou pozici a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení

Čas zdržení

· Najeďte joystickem na <DWELL TIME> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (1 - 255s)

Rychlost kamery
· Najeďte joystickem na <SCAN SPEED> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (1 – 40°/s)

· Nastavení Patrol režimu

Najeďte joystickem na <AUTO MODE> nebo <SELF RETURN MODE> joystickem zvolte možnost <PATROL> a  stiskněte <CAM SETUP CTRL1>


Učení se

· Najeďte joystickem na <LEARN> a  stiskněte <CAM SETUP CTRL1>
· Ovládejte joystick nebo stiskněte ovladač objektivu pro zahájení režimu učení. 
· Stiskněte <CAM SETUP CTRL1 pro ukončení režimu učení.
Poznámka: V Patrol režimu můžete nahrávat veškeré ovládání klávesnice a když se zvolí funkce Auto Pan, kamera projde kroky naučené v režimu Patrol.

Smazat paměť Patrolu

· Najeďte joystickem na <CLEAR> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro smazání naučeného pohybu

Nastavení Předvoleb (PRESETS)
Vstupte do Menu DOME SETTINGS, poté PRESETS.

· Volba čísla předvolby

Najeďte joystickem na <PRESET NUMBER> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (1 - 128)

· Volba předlohy z mapy
Najeďte joystickem na <PRESET MAP> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>

Pohybujte joystickem pro výběr čísla předvolby a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení.

Pokud potřebujete vybírat z rozsahu 33-64, najeďte joystickem na <33-64> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>, atd.

· Nastavení předvolby 

Najeďte joystickem na <EDIT POSITION> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

Pomocí joysticku přesuňte kameru do požadované pozice, pomocí tlačítek na klávesnici nastavte zoom, focus a iris a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení.

· Nastavení jména (ID) předvolby

Najeďte joystickem na <EDIT ID> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

· Nové ID

Joystickem zvolte požadovaný znak a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení. Pro mezeru použijte volbu <SPACE>

Stiskněte <IRIS O> nebo <IRIS C> pro výběr mezi znakovými sadami.

Opakujte kroky k dokončení jména.

· Kopírovat současné ID do jiné předvolby
Najeďte joystickem na <EDIT AREA> (kde ze zobrazuje název pod znakovou sadou)

Najeďte joystickem dolů na  <COPY> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>. Teď se vybraný znak zkopíroval na první pozici dalšího presetu (předvolby). Zkopírujte kolik znaků potřebujete.

Najeďte joystickem na <OK> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>. Vyberte si v menu jinou předvolbu a jděte do nastavení PRESET ID. Poté najeďte joystickem na <EDIT AREA> (kde ze zobrazuje název pod znakovou sadou) a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>. Nyní se vloží znaky, které jste zkopírovali.

· Změna jména (ID) předvolby

Najeďte joystickem na <EDIT AREA> v ID předvolby, kterou chcete upravit. Joystickem najeďte na znak, který chcete změnit. Vyberte joystickem nový znak a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení.

· Nastavení pozice ID

Najeďte joystickem na <POSI> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

Pohybujte joystickem pro posun ID a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení pozice.

· Najeďte joystickem na <CANCEL> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro zrušení tohoto menu (bez uložení změn).

· Najeďte joystickem na <OK> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro uložení změn.

· Scene File

Najeďte joystickem dolů na  <SCENE FILES> a pohybem joysticku doleva nebo doprava měňte nastavení. (OFF/ON)

Zvolte ON a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.


EXPOSURE MODE (režim expozice): AUTO/MANUAL


WHITE BALANCE (vyvážení bílé): ATW/PUSH/MWB



(vysvětlení viz. výše)

· Dwell Time (čas zdržení)

Najeďte joystickem na <DWELL TIME> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (1 - 255s)

Poznámka: pouze u předvoleb 1-16 lze nastavit čas zdržení.

· Nastavení rychlosti 

Najeďte joystickem na <SPEED> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (1 – 255 deg/s)

Poznámka: pouze u předvoleb 1-16 lze nastavit čas zdržení

· Smazání předvolby

Najeďte joystickem na <CLR PRESET> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro volbu.

· ABOVE NUM.: Smaže pouze vybranou předvolbu.

· ALL: Smaže parametry všech předvoleb (1-128)

Stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení.

Nastavení prohlídek (Tour)

V <DOME SETTINGS> menu zvolte <TOURS> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

· Volba čísla prohlídky

Najeďte joystickem na <NUMBER> a pohybem joysticku doleva/doprava vyberte požadované číslo prohlídky.

· Nastavení prohlídky.

Najeďte joystickem na <EDIT TOUR> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

Pohybem joysticku zvolte pořadí předvolby (lze nastavit až 32 pozic – pohybujte joystickem pořád dolů pro pokračování seznamu (1-8, 8-15 atd.) Pohybem joystiku doprava pro výběr předvolby na danou pozici. Stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení. Stiskněte <BACK> pro návrat do nastavení prohlídek nebo <EXIT> pro opuštění menu.
· Vyčištění prohlídky.

Najeďte joystickem na <CLEAR ABOVE NUMBER> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro smazání této prohlídky.

· Dwell Time (čas zdržení)

Najeďte joystickem na <DWELL TIME> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (1 - 255s)

· Nastavení rychlosti 

Najeďte joystickem na <SPEED> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro změnu nastavení (1 – 255 deg/s)

Nastavení soukromých zón

V <DOME SETTINGS> menu zvolte <PRIVACY ZONES> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

· Volba čísla zóny 

Najeďte joystickem na <NUMBER> a pohybem joysticku doleva/doprava vyberte požadované číslo (1-8)

· Editace soukromých zón

Najeďte joystickem na <EDIT ZONE> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

Pohybujte joystickem pro změnu pozice masky.

Přizpůsobte objektiv zoom a autofocus a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.
Stiskněte <IRIS O> na klávesnici a pohybujte joystickem pro zvětšení zóny.

Stiskněte <IRIS C> na klávesnici a pohybujte joystickem pro zmenšení zóny.

Po ukončení nastavení stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

· Smazání soukromé zóny

Najeďte joystickem na <CLEAR> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro volbu.

· ABOVE NUM.: Smaže pouze vybranou zónu.

· ALL: Smaže parametry všech soukromých zón (1-8)

Stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení.

Nastavení Alarmu

V <DOME SETTINGS> menu zvolte <ALARMS> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

· Vstup alarmu

Pohybujte joystickem dolů pro výběr <IN1> až <IN6> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro volbu (ON/OFF)

· NO (normally open) / NC (normally close)

Najeďte joystickem na <IN MODE> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro volbu.(NO/NC)

· Nastavení režimu

Najeďte joystickem na <EVENT MODE> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro volbu.

LOCK: Když se spustí více alarmů, kamera zůstane na pozici posledního alarmu.

RELEASE: Když se spustí více alarmů, kamera bude v sekvencích 5s snímat všechny pozice spuštěných alarmů, dokud nevyprší čas.

· Doba návratu

Najeďte joystickem na <EVENT RETURN TIME> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro volbu času (1-99minut)

Nastavení hesla
V <DOME SETTINGS> menu zvolte <PASSWORD> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

· Najeďte joystickem na <ENABLE PASSWORD> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro volbu (ON/OFF)

· Editace hesla:

Najeďte joystickem na <EDIT PASSWORD> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

Pohybujte joystickem doleva/doprava pro volbu čísla a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení. Vybrané číslo se zobrazí dole. Opakujte kroky dokud nedokončíte heslo.

Najeďte joystickem na <OK> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení.

Poznámka: Pokud je zároveň zapnuté nahrávání a zároveň chcete měnit heslo, prosím nejdříve pozastavte nahrávání, nebo se nahrají i snímky ze změny hesla.

· Změna hesla

Pro změnu hesla poté, co už jedno vložíte, vstupte prosím do <EDIT PASSWORD>. Nejdříve musíte vložit staré heslo o potom nové.

· Vstup hesla
Když je funkce hesla nastavena na ON, stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro zobrazení formuláře pro vstup hesla.

Pokud používáte protokol MLP1, pohybujte joystickem nahoru/dolů pro výběr čísla 0-9 a stiskněte <IRIS O> pro potvrzení.

Pokud používáte protokol MLP2, stiskněte čísla 0-9 na klávesnici a poté <ENT> pro potvrzení. 

Poznámka: Pokud nevložíte heslo do 10s nebo vložíte špatné heslo, zobrazí se „Invalid password“. Standardní heslo je „1111“.

Obnovení standardních nastavení

V <DOME SETTINGS> menu zvolte <FACTORY INITIAL>a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

Vrácení všech standardních nastavení

Najeďte joystickem na <RESTORE> a zvolte <ALL>

Stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení. Objeví se dotaz „Are you sure continue“. Znovu stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení a vrácení všech standardních nastavení.

Vrácení standardních nastavení kamery

Najeďte joystickem na <RESTORE> a zvolte <CAMERA>

Stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení. Objeví se dotaz „Are you sure continue“. Znovu stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro potvrzení a vrácení všech standardních nastavení.

Nastavení rozvrhu

Ve Fast Dome hlavním menu vstupte do <SCHEDULE SETUP> menu.

Rozvrh vstupu alarmu

Najeďte joystickem na <ALARM IN> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>

· Najeďte joystickem na <STARTUP> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro volbu (ON/OFF)

OFF: Vstup alarmu není omezen tímto rozvržením.

ON: Vstup alarmu bude vymezen následujícím časovým rozvržením.

· Počáteční čas: 
Najeďte joystickem na <START> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>

Pohybujte joystickem pro změnu času a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro posun na další položku.

· Konečný čas:
Najeďte joystickem na <END> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>

Pohybujte joystickem pro změnu času a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro posun na další položku.

Automatické spouštění

Najeďte joystickem na <STARTUP AUTO OPTIONS> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>

· Najeďte joystickem na požadovanou položku 1-8, stiskněte <CAM SETUP CTRL1> a poté pohybujte joystickem pro změnu času a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro posun na další položku.

· Na požadované položce s časem pohybujte joystickem doleva/doprava pro výběr nastavení

· OFF: Vypnuto

· STOP: Vypne automatický režim

· AUTO: Vstoupí do režimu Auto scan

· SEQ: Vstoupí do režimu skupin předvoleb

· TOUR1: Režim podle seznamu tour1

· TOUR2: Režim podle seznamu tour2

· PATROL: Režim „memory patrol“

Poznámka: 1.Pokud dojde k výpadku proudu během provádění načasované akce, tak se po obnovení proudu spustí až následující akce na rozvrhu.


      2.Pokud je na rozvrhu STOP, tak pokud je kamera nastavena na „self return mode“ (automatický návrat), pak se po uplynutí stanoveného času spustí akce spojená se „self return mode“)

Příklad: 1. 12:00 SEQ. Režim

2. 13:00 STOP (Pokud automatické vrácení je nastaveno na Home, pozice    Home odpovídá předvolbě 1 a čas automatického návratu je 10min, pak se kamera v 13:10 vrátí do pozice předvolby 1.
3. 20:00 TOUR1 režim

4. 09:00 STOP (v 9:10 se vrátí na předvolbu 1)

Menu Daylight Saving Time (nastavení letního času)

Najeďte joystickem na <DAYLIGHT SAVING TIME> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1>.

· Najeďte joystickem na <STARTUP> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro výběr nastavení (ON/OFF)

· Najeďte joystickem na <START> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro nastavení počátečního času. Stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro posun na další položku.

· Najeďte joystickem na <END> a stiskněte <CAM SETUP CTRL1> a pohybujte joystickem doleva/doprava pro nastavení konconého času. Stiskněte <CAM SETUP CTRL1> pro posun na další položku.

Specifikace
Obsluha

	Rychlost manuální Pan/Tilt 
	0.15 - 120 °/s (8 kroků)

	Rychlost Pan/Tilt u předvoleb (presets)
	1 - 255 °/s

	Čas zdržení na předvolbě
	1-255s

	Návrat na nastavenou předvolbu
	360°/s

	180° okamžitá rotace
	360°/s

	Pan (horizontální rotace)
	360°

	Tilt (vertikální rotace)
	-6°- +96°

	Přesnost rotace
	±0.25°

	Pozice předvoleb (presets)
	128 pozic

	Skupiny předvoleb
	4skupiny (odpovídají prvním 16 předvoleb)

	Nastavení adres
	1-64 ID s protokolem MLP1

	
	1-256 ID s protokolem MLP2


Kamera

	Senzor
	1/4" Interline Transfer CCD

	Horizontální & vertikální pixely
	768 x 494 (NTSC)

	
	752 x 582 (PAL)

	Scanning system
	Prokládání 2:1

	Horizontální rozlišení
	580 TV řádek černobíle

	
	520 TV řádek barevně

	Minimální osvětlení
	0.01 lux při F1.6 černobíle

	
	0.1 lux při F1.6 barevně

	Odstup šumu
	>50dB (AGC OFF)

	Sychronizace
	Interní / Line Lock

	Horizontální & vertikální synchronizace
	15.734KHz/60Hz (NTSC)

	
	15.625KHZ/50HZ (PAL)

	Kontrola automatického zisku
	0 - 36dB

	Vyvážení protisvětla (BLC)
	ON/OFF

	Vyvážení bílé
	2 režimy Auto / Manual

	Video výstup
	CVBS 1.0Vp-p / 75 Ω BNC


Objektiv

	22X Objektiv
	f= 2.8 - 85.8mm

	22x Aparatura
	F1.6 (wide) - F3.7 (telephoto)

	22x pozorovací úhel
	50.13° (wide) / 2.4° (telephoto)

	35x Objektiv
	f =3.6 - 128mm

	35x Apatatura
	F1.6 (wide) - F4.2 (telephoto)

	35x pozorovací úhel
	53.8° (wide) / 1.64° (telephoto)

	Ovládání Focus (zaostření)
	3 režimy Auto / Manual

	Ovládání Iris (clona)
	Auto / Manual

	Zoom In / Out (přibližování/oddalování)
	Manuální ovládání

	Přesnost zoomu
	± 5%


Elektřina
	Zdroj
	Druh L: 24VAC nebo druh F: 100VAC-240VAC

	Spotřeba
	22W (při zapnutém topení)

	Rozhraní ovládání
	RS-485 (1 Vstup / 1Výstup)

	RS-485 napětí
	5.6V

	Vstup alarmu
	6 vstupů (pull up)

	Napětí na vstupu alarmu
	5.6V

	Výstup alarmu
	1 výstup (režim NC / NO)

	Napětí na výstupu alarmu
	1A 24VDC

	Odpověď alarmu
	Režim Lock nebo Release (viz. výše)


Prostředí

	Provozní teplota
	-10°C - +50°C

	Provozní vlhkost
	0% - 90%


Mechanické

	Výška
	326mm

	Průměr
	210mm

	Váha
	3.2kg


Příloha A

	Rychlá referenční příručka

	Funkce
	Klávesy

	Ovládání Pan/Tilt (Horizontální / Vertikální rotace)
	Naklonění nahoru
	Zatlačte joystick dopředu

	
	Naklonění dolů
	Zatlačte joystick dolů

	
	Rotace doleva
	Zatlačte joystick doleva

	
	Rotace doprava
	Zatlačte joystick doprava

	Výběr kamery
	<číslo> + <CAM>

	Přiblížení
	<ZOOM IN>

	Oddálení
	<ZOOM OUT>

	Zaostření do dáli
	<FOCUS FAR> Auto Focus LED off

	Zaostření blíže
	<FOCUS NEAR> Auto Focus LED off

	Automatické zaostřování
	<AUTO FOCUS>  Auto Focus LED on

	Otevřít clonu
	<IRIS O>  Auto Iris LED off

	Zavřít clonu
	<IRIS C> Auto Iris LED off

	Automatická clona
	<AUTO IRIS> Auto Iris LED on

	180° okamžité otočení
	<180° REV>

	Nastavit nebo přejít na předvolbu
	<číslo> + <PRESET>

	Nastavit rychlost přechodu na předvolbu
	<číslo> + <F1> (1-255°/s)

	Nastavit zdržení na předvolbě
	<číslo> + <F2> (0-255s)

	Uložit data předvolby
	<1> + <F3>

	Nastavit skupinu předvoleb
	<číslo 1,2,3,4) + <F4> (4skupiny)

	Zapnout Auto pan
	<AUTO PAN> (Auto Pan LED on)

	Zastavit Auto pan
	<AUTO PAN> (Auto Pan LED off)

	Smazat všechny pozice předvolet
	<9><0><1><1> + <CLR>

	Resetovat alarm
	<ALARM RESET>

	Zvolit čas návratu
	<5><1> + <F4>

	Zvolit režim návratu
	<5><2> + <F4>

	Zvolit režim Auto
	<5><3> + <F4>

	Nové funkce MLP2

	Reboot systému
	<9><0><1><3> + <CLR>

	Reset kamery
	<9><0><1><5> + <CLR>

	Zahájit režim Patrol Learn (učení)
	<5><4> + <F4>

	Zastavit režim Patrol Learn (učení)
	<5><5> + <F4>

	Zrušit heslo
	<1> + <KEYLOCK>

	Aktivovat heslo
	<2> + <KEYLOCK>

	Editovat heslo
	<3> + <KEYLOCK>


Příloha B

Řešení problémů

1. Není proud


Zkontrolujte vstupní kabel


Zkontrolujte spojení mezi tělem kamery a základnou

2. Nefunguje obraz


Zkontrolujte výstup na kameře


Zkontrolujte kabel


Zkontrolujte připojení k monitoru


Zkontrolujte spojením mezi tělem kamery a základnou

3. Nefunguje ovládání


Zkontrolujte nastavení ID switche kamery


Zkontrolujte připojení kabelu RS-485 na kameře a na klávesnici


Zkontrolujte, jestli není kamera v režimu Auto Pan, pokud ano, tak ho deaktivujte


Zkontrolujte, jestli není spuštěný alarm, pokud ano, tak ho vypněte

4. Špatné zaostřování

Může být způsobeno prachem na Dome kameře nebo obalu. Očistěte suchým bavlněným hadříkem.

Instalační kit a tabulka znaků pro nastavení ID předvoleb viz. manuál str. 62-63

Venkovní Speed DOME kamera PIH 7522/7535
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