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1. O tomto manuálu
1.1. Obecně

Tento manuál popisuje rozšířené možnosti a instrukce které jsou dostupné pro IQeye internetové kamery. Uživatelé se zkušenostmi v oblastech digitálního zobrazování a počítačových sítí mohou využít tento manuál pro optimalizaci výkonnosti svých kamer.

Všechny instrukce pro IQeye kamery jsou uvedeny v tomto manuálu. Většina vlastností kamer je upřesněna v instrukčních vysvětlivkách. Další kapitoly popisují ostatní funkce, jako například programové utility.
Tento manuál se skládá z následujících kapitol:

Začínáme

Popisuje jak používat tento manuál a instrukce pro kameru v síťovém prostředí.

Nastavení zobrazení
Obsahuje informace o tom jak přizpůsobit a optimalizovat nastavení snímání. Rovněž obsahuje informace o přídavných překrýváních pro kamerové snímky.

Nastavení zabezpečení

Obsahuje instrukce pro změnu vašeho Loginu a Hesel, a pro zvýšení zabezpečení kamer.

Nastavení poplachu, přenosu a archivace
Popisuje jak nastavit kameru pro uchovávání snímků v závislosti na spuštění poplachu nebo proběhnutých časových intervalech.

FTP, Skripty, & Email

Popisuje jak přenést snímky na FTP server, používání skriptů, automatizace, a využití instrukcí přes email pro vytvoření komunikace mezi kamerou a uživatelem na dálku.

Síťová nastavení

Popisuje všechny povely pro nastavení kamery pro komunikaci s ostatními přístroji přes Ethernet. Rovněž obsahuje informace o nastavení seriového portu kamery.

Iqknihovna IQLibrarian
Obsahuje všechny příkazy pro nastavení IQLibrarian softwaru. Tento umožňuje průběžně archivovat snímky z kamery na FTP serveru zpětně je přehrávat pomocí Java appletu.
Nastavení Mikrodisku & PC karty

Vysvětluje příkazy potřebné pro nastavené podporovaných PC kart a nainstalovaných Mikrodisků. Tyto příkazy platí pouze pro Iqeye3W.

Detekce pohybu v obraze
Popisuje příkazy pro nastavení detekce pohybu. Detekce pohybu může přivodit spuštění událostí, proto je doporučeno předem prostudovat kapitolu Nastavení poplachu, přenosu, & archivace.

Systém souborů

Popisuje příkazy pro zpracovávání informací a souborů v kameře.

Ostatní příkazy

Popisuje ostatní příkazy, které nezapadají do žádné specifické kapitoly.

Dodatky (různé)
Obsahuje informace o technické podpoře, odstraňování závad, čočkách, konektorech, nahrání operačního softwaru, přenosu souborů do kamery, dynamických tiskových vlastnostech, vložení snímků do webových stránek a úpravě obrázků.

1.2. Co potřebujete vědět pro tento manuál

Zatímco Iqeye kamera je „plug and play“ zařízení, optimální nastavení kamery vyžaduje znalosti v oblasti počítačových sítí a způsobilost v užívání příkazového prostředí. Proto instrukce a vysvětlivky v tomto manuálu jsou založeny na předpokladu znalostí těchto základů.
Mnohá z nastavení popsaných v tomto manuálu jsou také nastavitelné kamerovými webovými stránkami.

2. Začínáme

2.1. Základy nastavení

Po nastavení IP adresy na kameře, můžete upravit nastavení snímků, zabezpečení a vlastnosti sítě. Tyto vlastnosti mohou být nastaveny pomocí nastavení webových stránek nebo pomocí telnetového rozhraní a jsou probrány v následujících sekcích tohoto manuálu.

Poznámka: Webové stránky uvádějí pouze část parametrů které mohou být upraveny v kameře. Použijte telnet/command rozhraní pro celkovou kontrolu všech kamerových funkcí.

2.2. Přiřazení IP adresy
Existují čtyři jednoduché způsoby kterými lze přiřadit IP adresu: DHCP, VisiCon (nastavení založené na Java utilitě), řízený ping balíček nebo použití seriového ovládacího kabelu. Nejjednodušší je použít VisiCon, ale pokud váš systém nepodporuje VisiCon, je nutné pro přiřazení IP adresy použít jednu z dalších metod.

Poznámka: VisiCon musí být spuštěn na počítači ve stejném pásmu jako cílová kamera, jelikož používá UDP pásma.
2.2.1. DHCP

Pokud je vaše kamera nainstalována na síti s DHCP serverem, může získat svoji adresu od tohoto serveru. Pokud je to možné, nastavte server na podporu kamery s pevnou IP adresou. Pro více informací o této metodě, poraďte se se svým administrátorem nebo konzultujte příručku pro váš DHCP server. Více informací o DHCP naleznete také v kapitole Serverové příkazy. Tato vlastnost může být využita pro odeslání emailu kamerou administrátorovi s dynamickou IP adresou, kterou obdrží od DHCP serveru.

2.2.2. VisiCon

Mnoho operačních systémů podporujících VisiCon, zahrnujících Windows 95, 98, 2000, NT, ME a XP; Mac OSX; a různé Unixové platformy (zahrnujících většinu verzí Linuxu). VisiCon je umístěn na CD-ROMu u vaší IQeye kamery. Nejnovější verzi VisiConu si rovněž můžete stáhnout na Iqin Vision webové stránce (www.IQeye.com). 
Poté co použijete VisiCon pro přiřazení IP adresy k vaší kameře, VisiCon použije webový prohlížeč nastavený na vašem počítači pro otevření průvodce instalací pro kameru-řadu webových stránek obsahujících počáteční nastavovací údaje pro vaši kameru. Použijte tyto stránky pro dokončení nastavení vaší kamery.
Použití VisiConu pro přiřazení pevné IP adresy k vaší kameře:
1 Nainstalujte VisiCon na váš počítač
Pro instalaci VisiConu na vaše PC nebo Macintosh, vložte CD-ROM Ovladače (Operating Materials) do CD-ROM jednotky. Příslušný instalační program by se měl objevit na monitoru. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a dokončete instalaci.

Pro instalaci VisiConu na počítač s Unixem, pročtěte Readme soubor na CD-ROMu který odpovídá vaší verzi Unixu.
2 Dvakrát klikněte na ikonu VisiCon která se objeví na monitoru vašeho počítače (Windows nebo MacOS), nebo napište příkaz visicon (Unix). Objeví se dialogové okno.
3 Vyberte Přiřadit IP Adresu (Assign IP Address) z nabídky Akce (Action). Objeví se dialogové okno:

Upřesněte kameru následovně:


Vložte hardwarovou adresu kamery, jež se nachází na štítku na zadní části kamery.

Nebo

Prohledáváním vaší kamerové sítě, vyberte buď všechna zařízení nebo zařízení bez IP adres. VisiCon pak prohledá vaši síť na kamery.
4 Kliněte na tlačítko Další (Next)

Máte dvě možnosti pro přiřazení IP adresy k vaší kameře:
Zjistěte IP adresu automaticky (Learn IP automatically) IP VIA nastaví kameru pro použití jednoho nebo více standardních protokolů pro automatické přiřazení IP adresy. Označte jednu nebo více možností v následujícím dialogovém okně pokud zvolíte tuto možnost. 
Přiřaďte konkrétní IP (Assign specific IP) umožní přiřadit pevnou IP adresu k vaší kameře. Tato volba je užívána nejčastěji.

Budete muset ověřit správnost masky síťové adresy. VisiCon přiřadí jednu jako výchozí, což je správné pro většinu případů. Pro asistenci se poraďte se systémovým administrátorem.

U brány vložte hodnoty pouze pokud znáte správnou bránu. Jinak ponechte autmatické políčko zaškrtnuté.

5. Klikněte na tlačítko Next (další)

Pokud jste zvolili Learn IP automatically (zjistit IP automaticky), vyberte jednu nebo více možností BOOTP, DHCP, nebo RARP. Ujistěte se, že váš BOOTP, DHCP, nebo RARP server je v provozu než znovu spustíte kameru. Pokud zaškrtnete políčko Reboot after setting parameters (Znovu spustit po nastavení parametrů), vaše kamera se automaticky spustí po Next (další) dialogu. Jinak budete muset kameru rebootovat manuálně (např. odpojením zdroje).
Pokud zvolíte Assign specific IP (přiřadit konkrétní IP), specifikujte novou IP adresu, masku počítačové sítě a bránu.

6. Klikněte na tlačítko Next (další).

Nastavení vaší kamery bude změněno po stisknutí Assign IP (přiřadit IP) tlačítka. Pokud jste zvolili Learn IP automatically, vaše kamera obdrží svou IP adresu po dalším znovuspuštění. 

Iqeye kamery obsahují průvodce nastavením webu který osahuje všechna počáteční nastavení která musí být nakonfigurována pro každou instalaci. Po přiřazení IP adresy k vaší kameře, spustíte průvoce dvojitým kliknutím na vaši kameru ve ViciCon listu nebo výběrem Manage z menu Action. Pokračovat v konfiguraci můžete také pokračovat výběrem Install Wizard z menu na hlavní webové stránce vaší kamery.
2.2.3. Řízený Ping balíček

Pokud Iqeye ještě nemá IP adresu, můžete ji přiřadit posláním řízeného ping balíčku.
1. Vyberte IP adresu, která není momentálně používána žádným jiným zařízením v síti. Poraďte se svým systémovým administrátorem o dostupných IP adresách.

2. Vložte příkaz ARP do příslušného příkazového řádku. ARP příkaz se skládá z:


Hardwarové adresy kamery, která je na na štítku připojeném k zadnímu víčku kamery, a 

Požadované IP adresy, kterou získáte od vašeho systémového administrátora.

Formát: arp –s <IP Address><Hardware Address>

Příklad: ARP –A ????

Pozn.: Aby ARP/Ping správně fungoval pod Windows, musí být minimálně jedna IP adresa v ARP tabulce. Napište ARP-A do příkazového řádku DOSu aby alespoň jeden vstup byl zajištěn. Pokud není další IP adresa v tabulce, vztvořte vstup posláním známého zařízení na vaši síť (viz Krok 3). Po nastavení vstupu v tabulce ARP, opakujte proces k nastavení IP adresy pro kameru.
3. Odešlete (ping) IP adresu kamery. Pro příjem pingu musí být kamera plně v provozu. 

Po přijetí Ping balíčku kamera použije obdrženou IP adresu pro komunikaci s ostatními servery. Nyní můžete zadat jméno kamery ve vašem prohlížeči v poli Location/URL a dokončit nastavení přes konfigurační webové stránky.

Pozn.: IP adresa přiřazená pomocí ARP/Ping není uložena v pevné paměti kamery. Použijte webový prohlížeč nebo telnet pro stálé nastavení IP adresy.

2.3. Nastavení Webových stránek

Kamery Iqeye obsahují webové stránky pro konfiguraci mnoha nastavení. Použitím roletového menu nastavení spustíte výběrem položky a uvolněním tlačítka myši. V textovém okně provedete nastavení stisknutím klávesy <Tab>. Na webové stránky vaší kamery se připojíte vepsáním IP adresy do webového prohlížeče.
Více informací naleznete v dokumentaci Configuration Web Pages dodané s vaší kamerou.

2.3.1 Kompatibilita Prohlížeče

Kamery Iqeye podporují většinu prohlížečů na PC, Macintoshi, a Unixových platformách včetně:

· Netscape 4.67 a vyšší na PC, Macintoshi, nebo Unix platformě

· Internet Explorer 5.5 a vyšší na PC a Macintoshi

Konfigurace webových stránek a některé další vlastnosti jsou optimalizovány pro většinu verzí dnešních prohlížečů.

2.3.2 Online pomoc

Všechna nastavení na konfiguračních webových stránkách jsou spojena s pomocnými soubory. Pomoc je přístupná kliknutím na ikonu otazníku.

2.4. Telnet a seriová spojení

Pro připojení kamery k telnetu nebo k sériovému portu je nutné pro přizpůsobení kamery k příkazům v tomto manuálu.
Pozn.: Pro připojení kamery k telnetu, je nutné přiřadit IP ke kameře (viz. Kapitola 2.2.)

Telnet je síťový protokol, který umožňuje uživatelům kdekoliv na síti otevřít akci na vzdáleném serveru.
Pro připojení kamery k telnetu použijte příkaz TELNET pomocí IP kamery.
Pozn.: Všechny příklady používají hypotetické IP adresy, hardwarové adresy, a jména kamer. Nahraďte je hodnotami příslušnými pro vaši kameru.

% telnet 192.169.1.100
Po připojení kamery uvidíte příkazový řádek Username> . Vložte vaše uživatelské jméno.

Pozn.: Toto uživatelské jméno slouží pouze pro identifikaci ne pro autentizaci.

Poté se objeví příkazový řádek Local>. Z tohoto neprivilegovaného příkazového řádku můžete spustit některé příkazy. Většina příkazů vyžaduje status privilegovaného uživatele.

2.4.1. Privilegovaný uživatel
Změna většiny kamerových nastavení vyžaduje login privilegovaného uživatele, jinak zvaný „kořenový” uživatel nebo „superuživatel“. Připojte telnet ke kameře a zadejte příkaz SET PRIVILEGED na příkazovém řádku Local>.  Na příkazovém řádku Passvord> vložte předvolené heslo SYSTEM.
Local> SET PRIVILEGED

Password> SYSTEM                                    (not echoed)

Local>>
Pozn.: Rovněž můžete zadat příkaz SU, což je zkratka pro příkaz SET PRIVILEGED.

Pozn.: Pokud jste změnili předvolené privilegované heslo, musíte zadat nové heslo. (viz. Kapitola 4.4.5).

Objeví se privilegovaný příkazový řádek (obvykle Local>>). Na tomto řádku zadejte příkazy jak se nacházejí v popisu příkazů v tomto manuálu.
2.5. Příkazy

2.5.1. Zobrazení příkazů

Pro vysvětlení syntaxe příkazů jsou zde použity následující konvence:
· Syntax se objeví v diagramové formě následovně (viz str. 15 orig. návodu):

COMMAND1


PARAMETER2a



           PARAMETER1  
PARAMETER2b    
     [OPTIONAL_PARAMETER3]


COMMAND2     


PARAMETER2c proměnná 

· Příkazy a parametry jsou napsány velkými písmeny.
· Proměnné jsou napsány malými písmeny. Představují čísla nebo řetězce zadané uživatelem. Diagramy příkazových syntaxí jsou následovány vysvětlením významu a hranic proměnných.

Pozn.: Pokud proměnné obsahují zlomky, nepoužívejte mezery ve zlomku a 0 ve jmenovateli.  
· Pokud má být použita přesně jedna z několika možností, jsou možnosti uspořádány vertikálně ve svorkách:  
Možnost 1


Možnost 2

· Volitelné parametry jsou uzavřeny v hranatých závorkách následovně: [unnessary_parameter].
· Bližší podrobnosti k příkazům a parametrům následují suntaxový diagram. Mohou být zahrnuty:
· Vysvětlení pro každý parametr
· Seznam kamerových produktů, které podporují užití příkazů
· Omezení použití příkazů (např. status privilegovaného uživatele)

· Přednastavené hodnoty pro proměnné
· Příklady
2.5.2 Řetězce
 Proměnné mohou být nahrazeny čísly nebo řetězci znaků (písmena, čísla nebo symboly). Pokud zadáváte hodnoty řetězce pomocí příkazového řádku řiďte se následujícím:
· Řetězce musí být ohraničeny uvozovkami. Ty které nejsou v uvozovkách budou změněny na velká písmena. Kamera bude považovat všechny mezery v řetězci jako oddělení mezi parametry příkazů.

· Maximální délka řetězce závisí na proměnné. Všechna omezení budou uvedena i popisu příkazů každé proměnné.

2.5.3. Typy příkazů

Zde jsou uvedeny rozdíly mezi některými příkazy:

Set, Define a Save 

SET změní parametr proměnné okamžitě, ale ne trvale. Pokud nastavení není uloženo, změní se na původní hodnoty při každém znovuspuštění kamery. 
Pozn.: Použití příkazu SET je výhodné pro testování různých funkcí kamery bez změny stálého nastavení.

DEFINE změní stálé nastavení kamery, ale ne okamžitě. Většina nastavení se změní po restartování kamery. Příkazy portu se změní po jeho odhlášení. 

SAVE zapíše do stálé paměti všechna nastavení provedena příslušným příkazem SET. Po použití příkazu SAVE, všechny příslušné SET příkazy zadané od posledního restartu budou uložena.

Pozn.: Ne všechny příkazy SET/DEFINE mají odpovídající příkaz SAVE. V některých případech musíte použít DEFINE pro provedení stálé změny. Použijte LIST pro ověření, která nastavení byla uložena do paměti.
Clear a Purge

CLEAR odstraní hodnoty parametru okamžitě, ale ne trvale. Po restartu kamery se parametry vrátí na původní hodnoty.
PURGE odstraní hodnoty trvale po restartování kamery.

Show a List

SHOW zobrazí aktuální nastavení a změněná pomocí příkazu SET. Nikoliv ta, která byla trvale definována či uložena.

LIST zobrazí trvalá nastavení provedena pomocí příkazu DEFINE.

2.5.4. Příkazový řádek

Uživatelé mohou na příkazový řádek vložit až 132 znaků. Příkazy se provedou po stisknutí klávesy Return/Enter nebo po překročení 132 znaků.

Příkazové zkratky

Příkazy a parametry mohou být zkráceny do nejkratší podoby, která je odlišuje od ostatních příkazů a parametrů. Například následující dva řádky jsou shodné:

Local>> SET IMAGE GAIN WINDOW HEIGHT 55

Local>> SET IM GAI W H 55

Editace příkazového řádku

Následující tabulka obsahuje klíčové kódy pro editaci příkazového řádku.

Tabulka 2-1: Klíče pro editaci řádku
	Klíč
	Význam

	<return>
	Spustí aktuální příkaz na příkazovém řádku

	<delete>, ctrl-h, nebo <backspace>
	Smaže znak před kurzorem

	< šipka doprava>
	Posune kurzor o znak doprava

	< šipka doleva>
	Posune kurzor o znak doleva

	ctrl-a
	Spojí insert/overstrike mody (overstrike je přednastavený)

	ctrl-d ctrl-z
	Odhlásí kameru

	ctrl-e
	Posune kurzor na konec řádku

	ctrl-r
	Zobrazí aktuální příkaz

	ctrl-u
	Smaže aktuální řádek

	<šipka nahoru> nebo ctrl-p
	Zobrazí předcházející řádek

	< šipka dolů> nebo ctrl-n
	Zobrazí následující řádek

	!text
	Zobrazí poslední řádek začínající textem

	! !
	Zobrazí poslední řádek


3. Nastavení zobrazení

3.1. Přehled

V této kapitole jsou uvedeny příkazy pro přizpůsobení a nastavení snímání Iqeye kamerou. Otevřete okno prohlížeče webové stránky vaší kamery pro zobrazení změn po provedení příkazů.

Pozn.: Mnoho změn může být nastaveno pomocí webového prohlížeče (viz. publikace Configuration Web Page dodána k vaší kameře).
3.2. Příkazy ke snímání

3.2.1. Nastavení IMAGE COMMENT (pouze Iqeye3)

Pomocí Image Comment můžete přidat textový řetězec nebo textové pole do komentářového pole JPEG snímku kamery. Toto pole může nebo nemusí být viditelné v aplikaci, kterou používáte pro zobrazení snímku. Většina prohlížečů komentářové pole nezobrazí. Původní komentář se skládá ze 48-bitové ethernetové adresy kamery. Pokud je textový řetězec nebo pole specifikované, text bude přidán k původnímu komentáři.








DISABLED

SET




TYPE
FILE





IMAGE COMMENT

STRING

DEFINE






VALUEstring
Pokud je řetězec specifikován, měl by být uzavřen ve svorkách. Řetězec může obsahovat proměnné Dynamic Print (jako značka času, $ST), nebo Object Identifiers (jako $O(n.n.n), tyto budou vyhodnoceny a nahrazeny v komentáři při každém vygenerování snímku. U specifikovaného souboru může být jeho délka až 65 533 bytů. Kamera bude vyhledávat soubory s příponou .dp 

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele.

Aplikováno na

Iqeye3

Parametr

řetězec

Defaultní nastavení
zablokované

Příklady

SET IMAGE COMMENT TYPE STRING




SET IMAGE COMMENT VALUE “Copyright 2004”

Viz také


Dynamic Print

3.2.2. Nastavení komprese obrazu
Nastavení komprese snímku seřídí úroveň komprese snímku. Velikost komprese ovlivní velikost a kvalitu snímku. Nízká úroveň komprese vede k vyšší kvalitě snímku, větším souborům a nižší rychlosti přenosu na síti. Větší komprese přináší horší kvalitu snímku, menší velikosti souborů a snadnějšímu přenosu. 
Pozn.: Pro více informací viz. SET/DEFINE IMAGE JPEGQUALITY








XHIGH

SET





HIGH



IMAGE COMPRESSION

MEDIUM

DEFINE





LOW







XLOW

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele.

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

XHIGH




Nastaví nejvyšší úroveň komprese




HIGH




Nastaví vysokou úroveň komprese




MEDIUM




Nastaví střední úroveň komprese




LOW




Nastaví nízkou úroveň komprese




XLOW




Nastaví nejnižší úroveň komprese

Defaultní nastavení
low
Příklady

SET IMAGE COMPRESSION HIGH
Viz také


Set-Define Image JPEGquality strana 30
3.2.3. Nastavení korekce obrazu (pouze Iqeye3)
Nastavení korekce obrázku umožňuje úpravu hot-pixel algoritmu kamery. Hot pixely nezobrazují správné barvy a vykazují stejné hodnoty. Pro jejich úpravu musí být kamera nakalibrována na jejich identifikaci. Nasaďte víčko na objektiv kamery a zadejte příkaz “SET IMAGE CORRECTION HOTPIXEL CALIBRATE“. Kamera najde a uloží seznam hot-pixelů do souboru na přídavném disku.
Po kalibraci nastavte opravu maximálního počtu pixelů pomocí “SET IMAGE CORRECTION HOTPIXEL COUNT” a korekci algoritmu pomocí příkazu “SET IMAGE CORRECTION HOTPIXEL STYLE”. Oprava je provedena přenosem barvy z okolních pixelů na hot-pixely. Pokud COUNT je menší než počet hot-pixelů, kamera opraví nejjasnější (nejhorší) pixely.


SET






CALIBRATE



IMAGE CORRECTION HOTPIXEL 
COUNT number
DEFINE









AVERAGE










LEFT








STYLE


MEDIAN











NONE











RIGHT

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele
Aplikováno na

Iqeye3

Parametry

CALIBRATE




Spustí kalibraci




COUNT číslo



Nastaví maximální počet hot-pixelů které kamera opraví. Nastavení číslo na 1000 pixelů by mělo 




Poskytnout dobrý snímek




STYLE AVERAGE




Použije průměr 4 nejbližších pixelů.




STYLE LEFT




Použije hodnotu nejbližšího levého pixelu stejné barvy.




STYLE MEDIAN




Použije průměr 2 prostředních a 4 nejlbližších pixelů stejné barvy.




STYLE NONE




Neprovede se oprava žádného hot-pixelu.




STYLE RIGHT




Použije hodnotu nejbližšího pravého pixelu stejné barvy.

Defaultní nastavení
COUNT 100




STYLE LEFT

Příklady

SET IMAGE CORR HOTPIXEL STYLE MEDIAN



SET IMAGE CORR HOTPIXEL COUNT 2500
3.2.4. Nastavení zmenšení obrazu
Toto nastavení omezuje velikost obrazu na výstupu z kamery. Pokud jsou zpracovávány menší snímky, jsou přenášeny rychleji. Tato vlastnost je důležitá, pokud potřebujete přenášet více snímků za sekundu nebo pokud potřebujete zobrazit menší snímky.
Pozn.: Po zmenšení musíte aktualizovat okna prohlížeče.

Zmenšení ovlivňuje velikost okna snímku. Pokud není nastaveno podokno, příkaz “SET/DEFINE IMAGE DOWNSAMPLE” ovlivní velikost celého snímku. Avšak pokud je podokno nastaveno příkazem “SET/DEFINE IMAGE WINDOW”, pak příkaz “SET/DEFINE IMAGE DOWNSAMPLE” zmenší pouze označenou část snímku.
SET



IMAGE DOWNSAMPLE číslo
DEFINE
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry
číslo

Nastaví koeficient, kterým se zmenší velikost snímku. Např. Číslo 2 zmenší snímek na polovinu v obou osách. Zadat lze 1,2,3,4,6,8,12 nebo 16.

Pozn.: 
Pro Iqeye6 je podporováno zmenšení 1,2 a 4

Defaultní nastavení
2

Příklad


SET IMAGE DOWNSAMPLE 4

3.2.5. Nastavení na tovární hodnoty
Tímto příkazem vrátíte všechna nastavení zobrazení na tovární hodnoty. Používejte tento příkaz opatrně.

SET



IMAGE FACTORY

DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Příklad


SET IMAGE FACTORY

3.2.6. Nastavení otočení obrazu

Toto nastavení otočí nebo zrcadlově přetáčí obraz. Defaultní hodnota obrazu předpokládá klasické upevnění kamery směrem dolů. Při jiném upevnění si můžete upravit obraz.





VERTICAL






HORIZONTAL

SET




90



IMAGE FLIP

180

DEFINE




270






BLTR






TLBR






NONE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

NONE – vrací obraz do původní orientace



VERTICAL – zrcadlí obraz vertikálně, podle horizontální osy




HORIZONTAL – zrcadlí obraz horizontálně, podle vertikální osy




90 – 
otočení obrazu o 90º ve směru hodinových ručiček



180 - 
otočení obrazu o 180º ve směru hodinových ručiček




270 - 
otočení obrazu o 270º ve směru hodinových ručiček.




Výsledný obraz vyžaduje další úpravy.




BLTR – 
zrcadlí obraz dle diagonální osy spojující spodní levý roh a pravý horní roh.
Výsledný obraz vyžaduje další úpravy.
TLBR -
zrcadlí obraz dle diagonální osy spojující horní levý roh a pravý spodní roh.


Výsledný obraz vyžaduje další úpravy.

Příklad
SET IMAGE FLIP VERTICAL

3.2.7. Nastavení zesílení obrazu
Tímto příkazem lze nastavit zesílení nebo jas obrazu. Také můžete specifikovat část, ve které bude nejlepší kvalita jasu a barev. Více viz kapitola 3.2.8.

Parametry HMCENTER a HMWIDTH definují histogramovou masku, která dovolí zkušeným uživatelům vyladit algoritmus zesílení na velmi vysokou nebo nízkou hodnotu kontrastu. K dispozici je 5 předdefinovaných histogramových masek.
Schéma příkazu viz str. 25 orig. manuálu

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry
AUTO ENABLED – nastavení automatického nastavení zesílení


AUTO DISABLED – vypnutí automatického nastavení zesílení


HMCENTER číslo – nastavení středu histogramové masky. Zadejte hodnotu od 0,01 do 1,0.

HMWIDTH číslo – nastavení šířky histogramové masky. Zadejte hodnotu od 0,01 do 1,0.

HOLD číslo – 
nastavení přesné hodnoty pro nastavení zesílení, která vypne automatického nastavení zesílení. Zadejte hodnotu od 0 (nejtmavější) do 1,0 (nejsvětlejší).
PREFERENCE SPEED – nastavení kamery na setrvání na zvolené rychlosti uzávěrky při snížení kvality obrazu. Zvolená rychlost setrvá, dokud je obraz příliš světlý nebo tmavý. 
PREFERENCE QUALITY – kamera nebude brát na vědomí cílovou rychlost uzávěrky, místo toho se bude rychlost měnit. Tímto kamera dosáhne kvalitnějšího obrazu.

PREFERENCE NORMAL – toto nastavení rychlosti uzávěrky je mezi QUALITY  a GAIN

PREFERENCE FORCE – nastavení kamery na permanentní setrvání na nastavené rychlosti uzávěrky. Toto umožňuje kompletní kontrolu rychlosti uzávěrky, ale omezí dynamický dosah automatického nastavení.
SPEED frekvence – nastavení rychlosti uzávěrky, zadejte hodnotu v Hz

STYLE AVERAGE – nastavení histogramové masky na hodnoty HMCENTER 0,5 a HMWIDTH 1,0. Používá průměrnou hodnotu jasu pro celý obraz.
STYLE CLIPAVERAGE - nastavení histogramové masky na hodnoty HMCENTER 0,5 a HMWIDTH 0,5. Ignoruje nejtmavější a nejsvětlejší čtvrtiny obrazu
STYLE DARKDETECT - nastavení histogramové masky na hodnoty HMCENTER 0,15 a HMWIDTH 0,3. Automaticky zesílí nejtmavějších 30% obrazu.
STYLE FACTORY - nastavení histogramové masky na hodnoty HMCENTER 0,1 a HMWIDTH 0,95, stejně jako STYLE PEAKDETECT.

STYLE PEAKDETECT - nastavení histogramové masky na hodnoty HMCENTER 0,1 a HMWIDTH 0,95. Automaticky zesílí nejtmavějších 30% obrazu.
TARGET hodnota – nastaví průměrnou hodnotu jasu pro nastavení zesílení – zadejte hodnotu od 0 (nejtmavější) do 1,0 (nejsvětlejší).
Defaultní hodnoty
AUTO ENABLED


HMCENTER 0.95


HMWIDTH 0.1


PREFERENCE NORMAL


SPEED 50

Příklady
SET IMAGE GAIN HMCENTER 0.15


SET IMAGE GAIN HMWIDTH 0.3

Více viz kapitola nastavení okna zesílení obrazu.
3.2.8. Nastavení okna zesílení obrazu (pouze u IQeye3)

Tímto příkazem nastavíte okno pro zesílení obrazu nebo korekci jasu (viz obr. str. 27 orig. návodu).

Schéma příkazu viz str. 28 orig. manuálu

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

IQeye3
Parametry

TOP číslo – nastavení souřadnice y na horním okraji obrazovky



LEFT číslo - nastavení souřadnice x na levém okraji obrazovky




RAWHEIGHT číslo – nastavení výšky okna v pixelech




RAWWIDTH číslo – nastavení šířky okna v pixelech




Y číslo - nastavení souřadnice y středu okna




X číslo - nastavení souřadnice x středu okna




HEIGHT číslo – nastavení výšky okna v pixelech




WIDTH číslo - nastavení šířky okna v pixelech




NONE – použití okna tak jako je definováno příkazem SET/DEFINE IMAGE WINDOW.



FACTORY – použití aktuálního okna jako okna pro kontrolu zesílení (více viz kapitola 3.2.22)




MAX – nastaví okno pro kontrolu zesílení na celou oblast (více viz kapitola 3.2.22)

Defaultní hodnoty
NONE

Příklad


nastavení malého okna pro kontrolu zesílení v levém horním rohu:



SET IMAGE GAIN WINDOW TOP 15




SET IMAGE GAIN WINDOW LEFT 15




SET IMAGE GAIN WINDOW RAWHEIGT 150




SET IMAGE GAIN WINDOWRAWWIDTH 150

Více viz


kapitola 3.2.7 a 3.2.22

3.2.9. Nastavení gamma kokekce

Hodnota gamma určuje, jak kamery, monitory a počítače ovlivní kontrast obrazu. Toto zobrazení je důležité pro správné zobrazení na různých monitorech a počítačových systémech.
Pro PC a Sun systémy je běžná hodnota 2,5. Pro SGI stroje 1,5, Macintosh 1,8. Záleží však také na grafické kartě.

Pozn.: Na konfigurační webové stránce je hodnota gamma v contrast nastavení.
SET




číslo


IMAGE GAMMA

DEFINE




FACTORY

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

číslo – hodnota gamma od 0.01 do 2.55

Defaultní hodnoty
0.45, odpovídá hodnotě gamma displeje 2.22

Příklad


SET IMAGE GAMMA 0.7

3.2.10. Nastavení JPEG kvality obrazu

Tímto příkazem lze nastavit kvalitu kamerou pořizovaných JPEG snímků. Tímto příkazem lze nastavit kvalitu přesněji než příkazem SET/DEFINE IMAGE COMPRESSION. Kvalita obrazu je nepřímo úměrná kompresi. 

SET




IMAGE JPEGQUALITY [číslo]


DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

číslo – pro nejnižší kvalitu 8 a pro nejvyšší 92
Defaultní hodnota
60

Příklad


SET IMAGE JPEGQUALITY 65

Více viz SET/DEFINE IMAGE COMMENT

3.2.11. Nastavení LED diod
Nastavení funkce LED svítivých diod na přední straně kamery.

SET



ACTIVITY




IMAGE LED
ON


DEFINE



OFF

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

ACTIVITY – nastaví LED diody na aktivaci při pořizování snímku




ON – permanentně zapne LED diody




OFF – permanentně vypne LED diody

Defaultní nastavení
ACTIVITY

Příklad


SET IMAGE LED ON

3.2.12. Nastavení osvětlení snímku (pro všechny barevné kamery)

Tento příkaz kontroluje korekci barev potřebnou pro osvětlení okolního prostředí kamery. Každá z kategorií světelné korekce mění základní formu barev.






FLOURESCENT


SET




MIXED




IMAGE LIGHTING
INCANDESCENT


DEFINE




SUNLIGHT







RAW
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery kromě IQeye3M
Parametry
FLUORESCENT – (fluorescenční) nastavení barev na nejlepší přispůsobení světla, které nalezneme v mnoha obchodních budovách


MIXED - nastavení barev na mix fluorescenčního a přírodního světla

INCANDESCENT – (zářící) nastavení pro obyčejné vnitřní světlo, pro většinu domovů


SUNLIGHT – nastavení pro venkovní použití


RAW – bez korekce barev

Defaultní nastavení
MIXED

Příklad
SET IMAGE LIGHTING RAW
Více 
viz kapitola 3.2.13

3.2.13. Nastavení automatického osvětlení snímku








ENABLED


SET





DISABLED




IMAGE LIGHTING AUTO
WIDE


DEFINE





RESTART
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery kromě IQeye3M
Parametry

ENABLED – zapnutí automatického osvětlení snímku




DISABLED – vypnutí automatického osvětlení snímku




WIDE - zapnutí automatického osvětlení snímku s omezením bílé barvy




RESTART – zruší korekci bílé barvy a vrátí nastavení na defaultní hodnotu
Defaultní hodnota
ENABLED

Příklad


SET IMAGE LIGHTING AUTO ENABLED

Více 


viz kapitola 3.2.12

3.2.15. Nastavení frekvence osvětlení snímku
Toto nastavení není rozhodující, ale může přispět ke zvýšení kvality snímku.


SET




50HZ




IMAGE LIGHTING


DEFINE




60HZ

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery kromě IQeye3M
Defaultní hodnota
60Hz

Příklad


SET IMAGE LIGHTING FREQUENCY 50HZ

3.2.17. Nastavení černobílých snímků


SET





ENABLED



IMAGE MONOCHROME
DISABLED


DEFINE





AUTO
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery kromě IQeye3M
Parametry

ENABLED – aktivace černobílých snímků




DISABLED - deaktivace černobílých snímků




AUTO – automaticky zapne černobílý mód, jakmile je scéna přílíš tmavá a naopak

Defaultní nastavení
DISABLED

Příklad


SET IMAGE MONOCHROME AUTO

3.2.18. Nastavení okna detekce pohybu

Příkazy detekce pohybu v obraze viz kapitola 10

3.2.19. Nastavení módu den/noc
Noční mód podporuje zobrazení v málo osvětleném prostředí. Snímací čip pracuje za dostatečných světelných podmínek (den) v barevném režimu. Při poklesu osvětlení pod určitou úroveň kamera přepne do č/b režimu a pracuje jako č/b ultracitlivá kamera. Tento mód je defaultně zapnutý. 

SET





ENABLED




IMAGE NIGHTMODE


DEFINE





DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery kromě IQeye3M
Parametry

ENABLED – zapnutí módu



DISABLED – vypnutí módu
Defaultní nastavení
ENABLED

3.2.20. Přidání textů, obrázků do snímků

Do obrazu kamery lze přidat texty a obrázky, např. logo, časové údaje nebo popis umístění kamery. Lze vložit až 3 údaje.

Pozn.: Soubor s textem nebo obrázkem, který chceme přidat do obrazu musí být umístěn v paměti kamery.

Pozn.: Toto nastavení lze jednodušeji provést pomocí konfigurační webové stránky.
Hlavní nastavení

SET




FACTORY




IMAGE OVERLAY
číslo
ENABLED

DEFINE





DISABLED
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Parametry

číslo – zadejte parametr 1, 2, 3 nebo 4:
· 1 – časový údaj

· 2 – nápis na konfigurační web stránce
· 4 – zvolený text




ENABLED – přidání do obrazu




DISABLED – vyjmutí z obrázku




FACTORY – tovární nastavení

Defaultní nastavení
OVERLAY 1 ENABLED, ve spodním levém rohu, obsahuje čas a datum

Příklad


SET IMAGE OVERLAY 1 ENABLED

Nastavení obsahu

Kamera podporuje přidání textů a obrázků ve formátu XBM a PPM.








BACKGROUND

shade










TRANSPARENT

SET





FOREGROUND shade



IMAGE OVERLAY číslo

TEXT text

DEFINE





FILE názevsouboru







SCHEME mód
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Parametry

číslo – konfigurace dalším parametrem – 1, 2, 3 nebo 4.

BACKGROUND shade – nastavení podkladu pro nápis od 0 (černá) po 1 (bílá), zadejte zlomek





nebo desetinné číslo.

BACKGROUND TRANSPARENT – průhledné pozadí


FOREGROUND shade – barva textu od 0 (černá) po 1 (bílá), zadejte zlomek nebo desetinné číslo.


TEXT text – zadání textu v uvozovkách. Lze využít dynamických proměnných. 


$SD – datum

$SH – harvarová adresa kamery


$SI – IP adresa


$SN – jméno kamery (viz kapitola 7.5.6)


$ST – časový údaj




FILE názevsouboru – vložení souboru. Soubor musí být umístěn v paměti kamery (viz příloha E)


SCHEME mód – nastaví vzhled textu. Lze vložit:

· WHITE ON BLACK – bílá na černém

· BLACK ON WHITE – černá na bílém

· WHITE_ON_CLEAR – bílá na průhledném

· BLACK_ON_CLEAR – černá na průhledném

Příklady

vložení data bílým písmem na průhledném pozadí:


SET IMAGE OVERLAY 1 BACKGROUND TRANSPARENT


SET IMAGE OVERLAY 1 FOREGROUND 1


SET IMAGE OVERLAY 1 TEXT “$SD”
Více 


viz kapitola 13.8.3.

3.2.21. Nastavení ostrosti obrazu

SET



IMAGE SHARPEN číslo

DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Parametr

číslo – hodnota ostrosti, od 0.0 (min. ostrost) do 10.0 (max. ostrost). 




Lze zadat zlomek nebo des. číslo.

Defaultní hodnota
1.0

Příklad


SET IMAGE SHARPNESS 3.5

3.2.22. Nastavení okna
Tímto příkazem lze ořezat obraz. Pokud vám stačí snímat pouze menší část zabírané plochy, můžete tímto dramaticky snížit velikost souboru a zvýšit dobu přenosu dat. 
Pozn.: Toto nastavení lze jednodušeji provést pomocí konfigurační webové stránky.
Pozici okna můžete zadat jedním ze dvou souřadných systémů: “imager” nebo “centered”.
· Systém “imager” má počátek v levém horním rohu. Pro tento systém použijte parametry TOP, LEFT, RAWHEIGHT a RAWWIDTH. Parametry RAWHEIGHT a RAWWIDTH jsou před zmenšením. Pokud tedy bude mít obraz zmenšení 2, okno s hodnotou RAWHEIGHT 100 bude zobrazeno vysoké 50.
· Systém “centered” má počátek ve středu obrazu. Lze tedy zadávat i záporná čísla. Pro tento systém použijte parametry X, Y, HEIGHT a WIDTH. Parametry HEIGHT a WIDTH jsou po zmenšení. Pokud tedy bude mít obraz zmenšení 2, okno s hodnotou HEIGHT 50 bude zobrazeno vysoké 50. Toto odpovídá oknu výšky parametru RAWHEIGHT 100 předchozího souřadného systému. 







TOP číslo






LEFT číslo






RAWHEIGHT číslo






RAWWIDTH číslo

SET




X číslo



IMAGE WINDOW
Y číslo

DEFINE




HEIGHT číslo






WIDTH číslo






NONE






FACTORY






MAX
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Parametr

TOP číslo – souřadnice y horního okraje okna




LEFT číslo – souřadnice x levého okraje okna




RAWHEIGHT číslo – výška okna v pixelech (před zmenšením)




RAWWIDTH číslo – šířka okna v pixelech (před zmenšením)




Y číslo - souřadnice y středu okna




X číslo - souřadnice x středu okna




HEIGHT číslo - výška okna v pixelech (po zmenšení)




WIDTH číslo – šířka okna v pixelech (po zmenšení)




FACTORY – nastaví velikost ořezaného okna na tovární nastavení (pravděpodobně hodnota MAX)




MAX – specifikuje okno jako celou oblast

Defaultní hodnota
FACTORY
Příklad
malé okno v levém horním rohu:

SET IMAGE WINDOW WIDTH 124


SET IMAGE WINDOW LEFT 8


SET IMAGE WINDOW HEIGHT 128


SET IMAGE WINDOW TOP 8

3.2.23. Uložení nastavení




COMMENTS





MASK


SAVE IMAGE

MOTION




OVERLAY
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele
Parametr
Zadejte bez parametru, pokud chcete uložit všechna IMAGE nastavení. Pokud chcete uložit jen některá nastavení, zadejte příslušný parametr.

3.2.24. Ukázka nastavení IMAGE






COMMENT






CORRECTION


SHOW



FOCUS




IMAGE

MASK


LIST



MOTION



OVERLAY

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele
Parametr
Zadejte bez parametru, pokud chcete ukázat všechna IMAGE nastavení. Pokud chcete ukázat jen některá nastavení, zadejte příslušný parametr.

3.3. Test zaostření

Tímto příkazem iniciujete utilitu zaostření kamery. Zastaví se po třech minutách nebo po stisku klávesy v okně telnetu.
Tato utilita podporuje 2 metody pro zaostření kamery:

3.3.1. LED metoda

1. Zadejte příkaz TEST FOCUS

2. Pomalu otáčejte kolečkem zaostření na objektivu a sledujte červenou LED diodu na přední části kamery nebo žlutou na zadní části. Dokud bude kamera špatně zaostřena, obě LED diody budou svítit. Jakmile je kamera zaostřena, LED diody zhasnou.
3. Jakmile LED diody zhasnou, pokračujte v otáčení dokud se opět nerozsvítí

4. Otáčejte opačným směrem, dokud diody nezhasnou a opět se nerozsvítí.

5. Otáčejte opět opačným směrem, tentokrát pomaleji, dokud diody nezhasnou a opět se nerozsvítí.

Opakujte krok 4 a 5 s čím dál pomalejším otáčením dokud je k rozsvícení LED diody nutný minimální pohyb.
Pozn.: Zaostřování můžete kontrolovat sledováním obrazu v okně web prohlížeče.

3.3.2. Telnet metoda
Po zadání příkazu TEST FOCUS bude telnetové okno ukazovat postupně řady čísel. Větší číslo odpovídá lepšímu zaostření. Pomalým otáčením kolečka zaostření zkuste dosáhnout co největšího čísla.
Stiskem libovolné klávesy ukončíte test.
4. Konfugurace zabezpečení

4.1. Obecně

IQeye kamera má dvojí nastavení ochranných hesel. Základní kontrolu přihlášení a privilegovaný mód. Ochrana heslem je zde také pro sériový port kamery a IP bezpečnostní tabulka, kterou používá administrátor k omezení příchozích TCP/IP připojení založených na zdrojových IP adresách.

4.1.1. Důležité konfigurace zabezpečení

Pro umožnění základního stupně zabezpečení kamery

· Nastavte si základní přihlašovací heslo (viz dále)

· Nastavte si privilegované heslo (viz dále)

· Zablokujte příchozí telnet a rlogin připojení (viz kapitola 7). Administrátor se bude moct připojit přes vzdálený ovládací port.

Obě hesla můžete měnit na webové stránce bezpečnostních nastavení nebo v příkazovém řádku.

4.2. Základní kontrola přihlášení

Pokud je tato kontrola aktivní, dostane se do programu jen uživatel s platným uživ. jménem a heslem. Tato kontrola se užívá také pro všechny příchozí připojení (FTP, http, telnet, atd.)

Původní přednastavené hodnoty jsou:
uživatelské jméno:
login






heslo:


access

Změna hesla: Během privilegovaného telnet připojení s kamerou (viz kapitola 2.4.1.) napište následující příkaz:

Local>> define server login password “goodgnu”

Kontrolu připojení aktivujete příkazem “SET/DEFINE SERVER INCOMING PASSWORD ENABLED” (viz kapitola 4.4.3). Jakmile je aktivována, je potřebná pro všechna příchozí připojení.

Zákaz příchozích telnet a rlogin připojení lze provést příkazem “SET/DEFINE SERVER INCOMING NONE”. Zakázáno nemůže být spojení se vzdáleným ovládacím portem kamery, který je vždy chráněn heslem.

4.2.1. Vzdálený ovládací port

Tento port, TCP port 7000, zajišťuje uživatelům bezpečnou cestu k přihlášení ke kameře. Pokud jsou zakázána připojení, je to jediná možnost vzdáleného přístupu. V jednom okamžiku může být připojen pouze 1 uživatel.

Telnet připojení: uveďte IP adresu kamery a port 7000:

% telnet 192.168.1.100 7000

Na výzvu zadejte heslo. Přednastavené heslo je access. Změna hesla viz kapitola 4.4.2

Dále zadejte uživatelské jméno (pouze pro identifikaci uživatele, ne pro autentizaci). Tím jste přihlášeni a můžete pokračovat příkazy v příkazovém řádku kamery.

4.3. Privilegovaný mód

Nastavení kamery může měnit pouze privilegovaný uživatel. Privilegovaný mód nelze zakázat. 


Pozn.: Některé další informace viz kapitola 2.4.1

Tento mód je samozřejmě chráněn heslem. Jakmile se uživatel přihlásí a stane se z něj privilegovaný uživatel, objeví se privilegovaná výzva (obvykle Local>>).

Původní přednastavené hodnoty jsou:
uživatelské jméno:
root






heslo:


systém

Heslo lze změnit v příkazovém řádku příkazem “SET/DEFINE SERVER PRIVILEGED PASSWORD” (viz kapitola 4.4.5)

4.3.1. Privilegovaný uživatel

Po připojení ke kameře se stanete privilegovaným uživatelem:

Local 2> SET PRIVILEGED
Password> system

(nezobrazuje se)

Local_2>>


Pozn.: Můžete take zadat SU, alternativu k příkazu SET PRIVILEGED.

Status privilegovaného uživatele opustíte příkazem SET NONPRIVILEGE při výzvě Local>>

4.3.2. Odhlášení jiného privilegovaného uživatele

Připojen může být pouze jeden privilegovaný uživatel. Pokud je jiný uživatel připojen jako privilegovaný, můžete mu vrátit status neprivilegovaného a sebe přihlásit příkazem “SET PRIVILEGED OVERRIDE”

Local 2> SET PRIVILEGED OVERRIDE
Password> system

(nezobrazuje se)

Local_2>>

4.4. Hlavní příkazy zabezpečení

Tyto příkazy konfigurují systémové hodiny a vlastnosti kamery z hlediska zabezpečení

4.4.1. Nastavení serverových hodin

Nastavení serverových hodin konfiguruje hodiny, kdy bude kamera přístupná. Když je kamera ve stavu “off”, může obraz kamery vidět pouze klasický „login“ a privilegovaný uživatel. Ostatní uživatelé uvidí pouze informaci, že kamera je nedostupná. V tomto případě jsou vypnuty i alarmové funkce.

Pro každý den v týdnu můžete nastavit 3 stavy: vždy zapnuta, zapnuta v zadaném čase a vždy vypnuta.

Schéma viz str.47 orig. návodu

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
Parametry

ON/OFF time


Zadejte čas, kdy bude kamera povolena nebo zakázána pro neprivilegované uživatele.


day ON/OFF


Tímto příkazem můžete mít kameru zapnutou nebo vypnutou během celého zadaného dne. Místo „day“ vyplňte MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY nebo SUNDAY (pondělí – neděle)


day TIMER


Pro zvolený den bude kamera zapnuta v čase zvoleném v ON/OFF nastavení.

Defaultní nastavení
ON – zapnuto stále

Příklad nastavení, kdy kamera bude přístupná v pracovní dny 9:00 – 17:00 viz str. 47 orig. návodu dole.

4.4.2. Nastavení základního hesla serveru


SET



    
SERVER LOGIN
PASSWORD
password

DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

heslo



Zde zadejte nové heslo – nejvýše 7 znaků, bez mezer

Defaultní nastavení
zpřístupněno

Příklad


DEFINE SERVER LOGIN PASSWORD PMH99




DEFINE SERVER LOGIN PASSWORD “goodgnu”

4.4.3. Nastavení příchozího hesla serveru

V tomto nastavení můžete povolit nebo zakázat základní kontrolu přihlášení. Pokud je kontrola aktivní, pak všichni se uživatelé (včetně webových) musí přihlásit uživatelským jménem a heslem.


SET






ENABLED




SERVER INCOMING PASSWORD


DEFINE






DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

ENABLED – aktivuje kontrolu




DISABLED – deaktivuje kontrolu

Defaultní hodnota
DISABLED

Příklad


SET SERVER INCOMING PASSWORD ENABLED

4.4.4. Nastavení limitu serverového hesla

Zde nastavíte počet špatně zadaných hesel. Pokud je limit překročen, kamera přeruší spojení.


SET





číslo



SERVER PASSWORD

LIMIT




DEFINE





NONE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

číslo – zadejte počet, 0 – 100. 




NONE – bez limitu

Defaultní hodnota
3

Příklad


DEFINE SERVER PASSWORD LIMIT 12

4.4.5. Nastavení privilegovaného hesla serveru

Zde nastavíte heslo pro privilegovaný mód. Zadáním tohoto hesla se uživatel stane privilegovaným nebo „superuživatel“.

Pokud zapomenete privilegované heslo, musíte stisknout resetovaní tlačítko kamery. Po inicializaci kamery se všechny hodnoty nastaví na defaultní, včetně privilegovaného hesla.


Pozn.: Defaultní privilegované heslo je systém. Toto heslo si změňte pro zajištění bezpečnosti kamer.


SET




SERVER PRIVILEGED
[PASSWORD]
heslo

DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

heslo – nové privilegované heslo, max. 7 znaků, bez mezer

Defaultní hodnota
systém

Příklad


SET SERVER PRIVILEGED I8fish

4.5. Příkazy IP ochrany

IP ochrana dovoluje administrátorovi omezit příchozí a ochozí TCP/IP relace. Připojení jsou povolena nebo zamítnuta na základě zdrojové IP adrese pro příchozí připojení.

IP ochrana neovlivní vzdálený ovládací port. Pro ochranu tohoto portu se ujistěte, zda jste změnili hesla z původních hodnot.

4.5.1. Konfigurace bezpečnostní tabulky

Pro přidání záznamu do tabulky specifikujte IP adresu a typ zákazu. IP adresa musí být zadána korektně, tzn, 4 segmenty čísel 0-255 odděleny tečkou. Pokud v některém ze segmentů zadáte číslo 255, obsáhne všechny čísla 1-254. Tedy, chcete např. zakázat IP adresy 207.0.1.1 – 207.0.1.254. Pak zadáte:


Local>> DEFINE IP SECURITY 207.0.1.255 DISABLED

4.5.2. Užití bezpečnostní tabulky

Aplikace záznamů v tabulce může být na první pohled nepřehledná, ale je jednoduchá. Jsou zde 2 základní pravidla pro dohled nad TCP/IP připojeními. 

První je, že více specifikovaný zákaz má přednost před méně specifikovaným. Pokud je tedy zákaz pro 207.0.1.255, ale IP 207.0.1.78 je povoleno, pak připojení z IP 207.0.1.78 bude úspěšné.

Druhé pravidlo říká, že pokud připojení není nijak zadáno, je povolené. Pokud si toto nepřejete, zadejte následující:


Local>> SET IP SECURITY 255.255.255.255 DISABLED

Toto je pak nejnižší specifické pravidlo v tabulce a zajistí, že připojení se nezdaří dokud se nepovolí IP.

4.5.3. Nastavení IP ochrany

Přidání nebo změna do bezpečnostní tabulky:


SET






ENABLED




[PROTOCOLS] IP SECURITY adresa

DEFINE






DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

adresa – zadejte IP adresu

Defaultní hodnota
všechny adresy povoleny

Příklad


SET IP SECURITY 207.0.1.255 ENABLED




SET IP SECURITY 134.0.1.255 DISABLED

4.5.4. Smazání/vyčištění IP ochrany

Tyto příkazy odstraňují záznamy z IP bezpečnostní tabulky. CLEAR je odstaní do příštího rebootu. PURGE je odstraní permanentně.


CLEAR




adresa



IP SECURITY


PURGE




ALL

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

adresa – odstaní zadanou IP adresu z tabulky




ALL – odstraní celou tabulku

Příklad


CLEAR IP SECURITY 207.0.1.123

4.5.5. Výpis bezpečnostní tabulky


SHOW




IP SECURITY


LIST

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Příklad


SHOW IP SECURITY

4.6. Omezení portu

Administrátor může požadovat heslo pro příchozí připojení přes sériový port. Může také převést port do bezpečnostního módu, který zamezí všechny privilegované příkazy na portu.

4.6.1. Nastavení hesla portu

Toto heslo zajišťuje bezpečnost při připojení ke kameře přes sériový port. Ke změně hesla užijte příkaz “SET/DEFINE SERVER LOGIN PASSWORD” (viz kapitola 4.4.2).


SET




ENABLED




PORT 1 PASSWORD


DEFINE




DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
Parametry

ENABLED – připojení je chráněno heslem




DISABLED - připojení není chráněno heslem

Defaultní hodnota
DISABLED

Příklad


SET PORT 1 PASSWORD DISABLED

4.6.2. Nastavení bezpečnosti portu

Tímto příkazem lze spustit nebo zrušit bezpečnostní mód portu. Pokud je zapnut, jsou povoleny pouze příkazy SET/DEFINE a SHOW/LIST a žádný uživatel se nemůže přihlásit jako privilegovaný (příp. superuživatel).


SET




ENABLED




PORT 1 SECURITY


DEFINE




DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

ENABLED – spuštění bezpečnostního módu




DISABLED – zrušení bezpečnostního módu

Defaultní hodnota
DISABLED

Příklad


DEFINE PORT 1 SECURITY ENABLED

5. Spuštění alarmu, přenos a archivace

5.1. Obecně

IQeye kamera zachycuje a zpracovává obraz kontinuálně a vystavuje jej na web. Kamera také může být nastavena tak, že spustí alarm a zaznamená i události před a po alarmové události. Po alarmu kamera zpracuje obraz do JPEG souborů a uloží je do vnitřní paměti nebo na externí FTP server. Také může zaslat oznamovací email.

Alarmy mohou být spouštěny externími událostmi, jako detektor pohybu připojený ke kameře nebo interními, jako např. software detekce pohybu nebo pravidelným časovačem.. V obou případech bude kamera pracovat shodně.

Hardwarově vyvolaný alarm vyžaduje připojení externího zařízení. Jakmile je zařízení aktivováno, je vyhlášen alarm. Kamera má také vestavěný převaděč nebo vypínač, který dohlíží na externí zařízení (viz kapitola 5.4).

Softwarově vyvolaným alarmem kamera uloží obrazové sekvence ve specifikovaném čase nebo intervalech. Interval můžete specifikovat v nastavení.

5.1.1. Užití alarmu s Microdrive a ATA PC kartami

Kamera IQeye3W může zaznamenat událost na Microdrive nebo ATA flash kartu.

Pozn.:  Systém souborů užívaný IQeye kamerou je patentovaný a není kompatibilní s běžnými systémy. Data jsou tedy dostupná pouze pro užití v IQeye kameře.

5.1.2. Alarmové události

Alarmová událost je akce, která způsobí, že kamera uchová konkrétní obrazové sekvence. Jakmile tato akce nastane, kamera se zachová dle nastavení.

Kamera může ve své paměti uchovat omezené množství alarmových záznamů. Pro uchování většího množství záznamů lze použít vnitřní ATA disk (pouze IQeye3W) nebo posílání záznamů na FTP nebo email (viz dále).

Příkazy SET/DEFINE lze nastavit:

· Kam uložit alarmové snímky.

· Počet snímků, které kamera uloží před a po alarmové události.

· Dokud kamera zachycuje obraz kontinuálně, může uložit snímky právě před a právě po alarmové události. Kamera pak zkompletuje tyto snímky v sekvenci, kterou uloží do paměti.

· Počet snímků, které mohou být uloženy v závislosti na různých faktorech (viz kapitola 5.3.8)

· Časový interval mezi snímky během alarmové události.

· Interval mezi snímky během alarmové sekvence může být od 1/10 sekundy do 1 hodiny

· Čas mezi jednotlivými alarmováni událostmi

· Když je kamera připojena k externímu senzorovému zařízení, ukládá obrazové sekvence pokaždé, když je senzor aktivován. Takto se často uloží nepotřebné sekvence. Pro jejich omezení slouží nastavení času mezi jednotlivými událostmi.

· Čas mezi jednotlivými časově spouštěnými alarmy.

· Typ externího senzoru připojeného ke kameře.

· Jestli tento senzor aktivuje alarm

· Funkčnost výstupního přepínače

Hardwarové alarmové události
Hardwarově vyvolaný alarm vyžaduje připojení externího zařízení. Připojení senzoru do Relay I/O portu kamery viz Příloha C. Přes tento port je zajištěno napájení 12V a komunikace.

Periodické alarmové události
Softwarově vyvolaným alarmem kamera uloží obrazové sekvence ve specifikovaných intervalech. Nastavení viz dále.

Alarmové události na základě detekce pohybu
IQeye kamery mají propracovaný algoritmus detekce pohybu v obraze, který spustí alarm, jakmile je zaznamenán pohyb v zorném poli kamery (více viz kapitola 10).

5.2. Alarm a datový tok
Pokud je to požadováno, kamera obsahuje poplachový status informací v obrazových datech. Pro povolení těchto informací zadejte URL:
http://<camera_IP>/now.jpg?snap=spush&pragma=trigger
Každá hlavička HTML snímku pak bude obsahovat řádek ve tvaru “Pragma: trigger=<reason>”, kde reason může být:

“none”
- nenastala žádná alarmová událost
“input”
- zaznamenán alarm na I/O relé

“timer”
- zaznamenána periodická alarmová událost

“motion”- zaznamenána alarmová událost na základě detekce pohybu
“test”
- zaznamenán jednorázový alarm (např. spuštění příkazu TEST TRIGGER uživatelem)
5.3. Alarmové příkazy

5.3.1. Nastavení alarmové akce

Tímto nastavením zadáme kameře, kam má poslat oznámení o poplachu, a také kam má poslat / uložit záznam alarmové události. Syntax je lehce odlišný od jiných nastavení.







ARCHIVE


SET




EMAIL




TRIGGER ACTION
FTP


DEFINE




NONE







SOURCE soubor
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
Parametry
ARCHIVE (pouze u IQeye3W) – kamera uloží záznam na instalovanou Microdrive nebo ATA kartu (viz kapitola 5.5)


EMAIL – kamera zašle email na nastavenou adresu (viz kapitola 6.4.2)


FTP – kamera se spojí a uloží záznam na zvolený FTP server (viz kapitola 6.3.2) 


NONE – alarmován událost nebude brána na zřetel


SOURCE file – definuje jméno souboru, který kamera uloží. Soubor bude mít příponu .cmd

Příklad


SET TRIGGER ACTION “ARCHIVE EMAIL”




(kamera uloží záznam a zašle email)




SET TRIGGER ACTION “SOURCE do_trigger.cmd”

Nebo také

SET/DEFINE ARCHIVE




SET/DEFINE FTP SITE




SET/DEFINE EMAILSITE

5.3.2. Nastavení potvrzení alarmu

Při změně statutu alarmového zařízení (např. se vypne) může dojít k falešnému poplachu. Toto nastavení slouží k tomu, že po zaznamenání alarmové události vyčká, jestli v zadaném čase bude alarm potvrzen další událostí.


SET




TRIGGER DEBOUNCE
čas

DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
Parametry

čas – v milisekundách, lze zadat 10 – 5000, akceptována budou celá, desetinná čísla a zlomky

Defaultní hodnota
50

Příklad


SET TRIGGER DEBOUNCE 80

5.3.3. Nastavení alarmového továrního nastavení

Tento příkaz vrátí všechna alarmován nastavení na tovární hodnoty.


SET




TRIGGER FACTORY


DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

5.3.4. Nastavení alarmové prodlevy

Alarmován prodleva je čas, který musí uplynout mezi dvěma alarmy. Jakmile je odeslán poslední snímek jednoho alarmu, kamera nebude brát zadaný čas na další alarmovou událost. Toto dovolí kameře ignorovat alarmové události, které vytvoří nadbytečná data.


SET




TRIGGER IDLETIME 
čas

DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
Parametry

čas - v sekundách, lze zadat 0 – 3600, akceptována budou celá, desetinná čísla a zlomky

Příklad


SET TRIGGER IDLETIME 120

5.3.5. Nastavení alarmového vstupu

Toto nastavení specifikuje zda a jak signál z připojeného zařízení vyvolá alarm. Jelikož je vstup připojen na přepínač, má dva stavy během alarmové události: otevřeno a zavřeno. Normálně otevřený přepínač může způsobit buď když se přepínač zavře, což způsobí alarm, anebo když se přepínač znovu otevře, což nastane při návratu do normálu. Jiný typ, normálně zavřený přepínač může způsobit alarm když se přepínač otevře anebo když se zase zavře.


SET




DISABLED




TRIGGER INPUT
ONOPEN


DEFINE




ONCLOSE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry
DISABLED – vyřazení připojeného zařízení


ONCLOSE – kamera reaguje, jakmile se přepínač zavře. Normálně otevřené zařízení spustí alarm, jakmile nastane událost. Normálně zavřené zařízení spustí alarm, jakmile zařízení přestane signalizovat událost.


ONOPEN – kamera reaguje, jakmile se přepínač otevře. Normálně otevřené zařízení spustí alarm , jakmile zařízení přestane signalizovat událost. Normálně zavřené zařízení spustí alarm, jakmile nastane událost.

Defaultní hodnota
ONOPEN

Příklad
SET TRIGGER INPUT ONOPEN

5.3.6. Nastavení alarmu na základě detekce pohybu

Software detekce pohybu může také být použit k vyvolání alarmu (více viz kapitola 10).


SET




ENABLED




TRIGGER MOTION


DEFINE




DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

ENABLED – zapnuto




DISABLED – vypnuto

Defaultní hodnota
DISABLED

Více viz kapitola 10.

5.3.7. Nastavení periody alarmu

Zde můžeme nastavit pravidelné spouštění alarmu. Pokud použijeme příkaz SET, první alarm se spustí po zadání tohoto příkazu. Pokud použijeme příkaz DEFINE, spustí se první alarm po rebootu.


SET





číslo



TRIGGER PERIODIC


DEFINE





DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

číslo – zadejte v sekundách čas (0,1 – 3600), po kterém se bude alarm spouštět. 




DISABLED – vypnutí periody alarmu

Příklad


SET TRIGGER PERIODIC 900

5.3.8. Nastavení pre- a post-alarmu

Zde můžeme nastavit počet snímků před a po alarmu, které se uloží k alarmové události. Hodnota pre určuje počet snímků před vypuknutím alarmu a hodnota post počet snímků po skončení alarmu. Místo počtu snímků lze také zadat časový interval.
Počet snímků, které lze takto uložit je ovlivněn několika faktory. Pokud zadáte příliš velký počet snímků, mohou se některé ztratit, z důvodu nedostatku místa. Jako první se přemažou pre-alarmové snímky.
Jakmile nastavíte Pre/Post nastavení, zadejte pro kontrolu příkaz TEST TRIGGER INPUT.

Pokud nastanou podobné problémy s ukládáním pre a post alarmových snímků, vyzkoušejte následující:

· Zvětšete kompresi (viz kapitola 3.2.2) nebo zmenšete kvalitu snímků (kapitola 3.2.10)
· Zvětšete zmenšující poměr (kapitola 3.2.4)

· Zadejte menší okno snímků (kapitola 3.2.22)

· Ukládejte méně snímků před a po alarmové události







COUNT číslo

SET



PRE

INTERVAL číslo



TRIGGER


DEFINE



POST

JPEG
ENABLED









DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

COUNT číslo – počet snímků, které kamera uloží před nebo po alarmu





(zadáním 0 se vypne pre- nebo post-alarming)




INTERVAL číslo – interval mezi po sobě jdoucími snímky.





Zadejte hodnotu v sekundách, 0.1 – 3600, celá, desetinná čísla nebo zlomky.




JPEG ENABLED – snímky budou konvertovány do formátu JPEG




JPEG DISABLED – snímky budou uloženy v prvotním formátu 

Pozn.: 
Příkazy JPEG ENABLED/DISABLED musí následovat za klíčovým slovem PRE. Pokud budou za klíčovým slovem POST, nebudou platné.

Defaultní hodnota
JPEG ENABLED

Příklad


SET TRIGGER PRE COUNT 6




SET TRIGGER PRE INTERVAL 1/9




SET TRIGGER POST INTERVAL 1.4

5.3.9. Uložení alarmu

Tento příkaz zapíše všechny dočasné změny alarmového nastavení (změny vyvolané užitím příkazu SET TRIGGER) do permanentní paměti.


SAVE TRIGGER

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
5.3.10. Výpis nastavení alarmu


SHOW




TRIGGER


LIST

Aplikováno na

všechny kamery
5.3.11. Test alarmového vstupu

Tento příkaz vyvolá alarmovou událost, která otestuje alarmové nastavení. Jakmile se spustí alarm, kamera se začne chovat dle nastavení pomocí příkazů SET/DEFINE TRIGGER. 


TEST TRIGGER INPUT

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

5.4. Příkazy pro výstup

Součástí kamery je také výstupní relé, které, defaultně nastaveno, mění stav, jakmile dojde k alarmové události. Tento výstup můžete použít pro připojení externího alarmového zařízení, např. alarmový panel nebo reproduktor. 

5.4.1. Nastavení alarmového výstupu

Tento příkaz nastavuje alarmový výstup. 


SET





OPEN




TRIGGER OUTPUT

CLOSED


DEFINE





IMAGE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

OPEN – nastaví výstup jako otevřený při neaktivitě




CLOSED -  nastaví výstup jako zavřený při neaktivitě


IMAGE – nastaví stav výstupu jako stav červené LED diody. Jakmile se rozsvítí, relé je otevřeno. Jakmile je LED dioda zhasnuta, relé je zavřeno.

Defaultní hodnota
CLOSED

Příklad


SET TRIGGER OUTPUT OPEN

5.4.2. Test alarmového výstupu

Tento příkaz testuje funkčnost relé a externího zařízení.


TEST TRIGGER OUTPUT [číslo]

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
Parametry

číslo – zadejte v sekundách délku testování. Pokud nezadáte číslo, bude trvat 1 s.

Příklad


TEST TRIGGER OUTPUT 5

5.5. Příkazy archivace (pouze u IQeye3W)

Kamery IQeye3W mají schopnost archivace. Záznam může být ulože na vlastní flash disk, Microdrive (disk) nebo ATA PC kartu (pc karta).

5.5.1. Nastavení archívu

Specifikuje disk, na který se budou ukládat alarmové události a kolik místa disku bude na toto využito.


SET



DESTINATION cesta



ARCHIVE


DEFINE



PERCENTAGE číslo
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

cesta – cesta k souboru a jeho jméno


číslo – procentuální hodnota (0-100) vyjadřující využití disku. Jakmile bude volné místo využito, kamera začne přepisovat data, od nejstaršího

Defaultní hodnota
path = /pccard/triggers




number = 100%

Příklad


DEFINE ARCHIVE DESTINATION “/hdisk/trig”




DEFINE ARCHIVE PERCENTAGE 75

5.5.2. Alarmový archív

Okamžitě přemístí zadané soubor(y) do adresáře specifikovaného v nastavení SET/DEFINE ARCHIVE. Pokud přesáhnete volné místo, soubory se začnou přepisovat, od nejstaršího.


TRIGGER ARCHIVE files

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
Parametry

files – zvolené soubory budou přemístěny do složky archívu. Můžete použít hvězdičku.

Příklad


TRIGGER ARCHIVE /pccard/*.jpg

Více 


viz kapitola 5.5.1.

5.5.3. Uložit nastavení archívu

Tímto příkazem uložíte všechny změny vyvolané užitím příkazů SET ARCHIVE do permanentní paměti.


SAVE ARCHIVE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

6. FTP skripty a Email

6.1. Obecně

Kamera umí ve své vnitřní paměti uchovat omezené množství snímků z alarmových událostí. Pro zvětšení kapacity pro uchování alarmových událostí lze nakonfigurovat kameru tak, aby posílala snímky na externí FTP server nebo email. 

6.2. FTP 

Můžete specifikovat externí FTP server, kam bude kamera automaticky posílat obrazové sekvence alarmových událostí. Příkazy SET/DEFINE FTP SITE dovolují upravit FTP lokace, které nazýváme stránky.  

Pozn.: Konfiguraci FTP serveru konzultujte se svým administrátorem.

Nastavte kameru pro pro přenos alarmových snímků na jeden externí server otevřením privilegovaného telnet spojení s kamerou a postupujte dle následujících kroků:

Pozn.: Otevření privilegovaného telnet spojení viz kapitola 2.4.

1. Překonfigurujte defaultní alarmovou FTP stánku:

Local>> SET FTP SITE trigger HOST “filesrv.myserver.com”

Pozn.: Ujistěte se, že na FTP serveru je dostatek místa pro alarmové snímky.

2. Nastavte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k serveru

Local>> SET FTP SITE trigger USERNAME “robert”

Local>> SET FTP SITE trigger PASSWORD “goodgnus”

3. Zadejte adresář, do kterého se budou ukládat alarmové události

V zadávání cesty můžete použít dynamických proměnných.

Local>> SET FTP SITE trigger PATH “trigger/$SD”

Pozn.: 
Proměnná $SD je dynamická proměnná označující aktuální datum. Když použijete tuto proměnnou v zadání cesty, kamera vytvoří každý den novou složku, která bude mít v názvu aktuální datum a do této bude ukládat. 
Důležité:   Pro zadávání dynamických proměnných užívejte vždy velká písmena.

4. Zadejte název ukládaného souboru:

Local>> SET FTP SITE trigger FSPEC “$ST.$FN”

Pokud specifikujete soubor proměnnou $FN, ponechá si svůj původní název (např. trig.jpg). Proměnná $ST přiřadí před tento název čas (hodiny.minuty.sekundy). Pokud máte nastaven interval mezi snímky méně než 1 sekundu, budete mít několik souborů se stejným časovým údajem.

Udejme si příklad uložení alarmového snímku se dvěma pre- a dvěma post-alarmovými. Soubory budou uloženy ve tvaru čas.trig#.jpg.


10.30.14.trig-2.jpg
(pre-alarmový snímek)


10.30.14.trig-1.jpg
(pre-alarmový snímek)


10.30.14.trig+0.jpg
(alarmový snímek)


10.30.14.trig+1.jpg
(post-alarmový snímek)


10.30.14.trig+2.jpg
(post-alarmový snímek)

Následujícím příkazem povolíte specifiké pojmenování každého souboru. Jinak nové soubory přemažou starší se stejným názvem. Toto je však možno pouze u FTP serverů, které podporují příkaz “store unique”.

Local>> SET FTP SITE trigger UNIQUE ENABLED

Pozn.: Pokud je toto aktivováno a FTP server příkaz podporuje, nové soubory budou přejmenovány, jestliže se v adresáři již vyskytují soubory se stejným názvem. Nový název bude záviset na vašem serveru.

5. Nastavte kameru, aby ukládala soubory na FTP (viz kapitola 5.3.1):

Local>> SET TRIGGER ACTION FTP

6.2.1. Ověření nastavení FTP

Funkčnost nastavení zasílání alarmových snímků na FTP server ověříme příkazem, který spustí alarmovou událost.
Local>> TEST TRIGGER INPUT

Pokud nastane problém, nastavte kameru na protokol síťových událostí a spusťte znovu alarm. Protokol může pomoci problém vyřešit. Více viz kapitola 7.3.

6.2.2. Uložení nastavení FTP serveru

Jakmile jste si jisti, že zasílání pracuje správně, uložte nastavení:

Local>> SAVE FTP

Tímto přepíšete původní nastavení.

6.2.3. Nastavení FTP stránky

Toto nastavení je pro každý FTP server definováno na stránce. Počet stránek je limitován pouze velikostí permanentní paměti. Jsou zde dvě defaultní stránky: trigger – alarmová a new ip – nové IP. Tyto nelze vymazat, pouze modifikovat. Po nastavení jedné nebo více stránek umožněte ukládání na FTP jednou z těchto možností:

· Přenastavte defaultní FTP stránku na „trigger“ a poté nastavte FTP pomocí příkazu SET/DEFINE TRIGGER ACTION.

Ukažte defaultní parametry stránky „trigger“ příkazem SHOW FTP. Adresujte tuto stránku napsáním slova “trigger” do pole sitename v příkazu SET/DEFINE FTP SITE.

Pozn.: Druhá defaultní stránka (new_ip) se používá při změně IP adresy zařízení – viz kapitola 7.2.8.

· Přidejte novou stránku a napište skript obsahující nastavení FTP SITE sitename.
Po zadání všech potřebných informací pro novou FTP stránku vytvořte alarmový skript obsahující příkaz FTP odvolávající se na příslušnou FTP stránku. Poté příkazem SET/DEFINE TRIGGER SCRIPT (viz níže) specifikujte alarmový skript, který kamera zpřístupní, jakmile nastane alarmová událost. Poté bude konat dle instukcí obsažených v alarmovém skriptu.








HOST řetězec








USERNAME řetězec







PASSWORD řetězec

SET





FSPEC řetězec



FTP SITE jménostránky

UNIQUE
ENABLED

DEFINE







DISABLED







BACKUP řetězec







RETRIES řetězec
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
Parametry
HOST řetězec – nastavení názvu nebo IP adresy vzdáleného FTP serveru, na který chceme ukládat alarmové snímky. Lze zadat max. 31 znaků

Pozn.  Pokud zadáváte název serveru, musíte jej nakonfigurovat (viz kapitola 7.2.5)


USERNAME řetězec – definuje uživatelské jméno, které kamera použije při přihlášení k FTP serveru. Lze zadat max. 31 znaků, nepoužívejte mezery.


PASSWORD řetězec - definuje heslo, které kamera použije při přihlášení k FTP serveru. Lze zadat max. 31 znaků.


PATH řetězec – nastavení cesty ke specifikované složce FTP serveru. Lze zadat max. 31 znaků.

Pozn.:    V zadávání cesty můžete použít dynamických proměnných. 


BACKUP řetězec – nastavení alternativního FTP serveru (název nebo IP adresa), který bude použit, pokud nelze použít primární FTP server.


RETRIES číslo – počet pokusů pro připojení k FTP serveru. Defaultní hodnota je 2.


FSPEC řetězec – definuje název ukládaného souboru (viz výše)

Pozn.:    V zadávání cesty můžete použít dynamických proměnných. 


UNIQUE ENABLED/DISABLED – zapnutí/vypnutí specifikého pojmenování každého souboru. Jinak nové soubory přemažou starší se stejným názvem – viz výše.

Defaultní hodnoty
Kamera má 2 permanentní alarmové stránky: trigger a new ip. Tyto lze modifikovat, ale nelze je smazat nebo přejmenovat.


TRIGGER 


název stránky:
trigger


Unique

 disabled


Host:

nedefinován


Cesta:

“$SN.$FN” – název kamery a datum


FSPEC:

“$ST.$FN” – čas a pozice v sekvenci plus .jpg přípona


Název snímku:
trig#.jpg

Pozn:   Pro zadávání dynamických proměnných užívejte vždy velká písmena.


NEW IP 


název stránky:
new ip


Unique 

disabled


Host:

nedefinován


Cesta:

žádná

FSPEC:

“$FN”
Příklady
SET FTP SITE ftp2


SET FTP SITE ftp2 HOST root.bigcorp.com


SET FTP SITE ftp2 USERNAME “john”


SET FTP SITE ftp2 PASSWORD “johnNmartha


SET FTP SITE ftp2 PATH “$SD/$SN”


Tento příkaz vytvoří složku s názvem aktuálního data ve složce s názvem kamery.


SET FTP SITE ftp2 FSPEC “$ST.$SF”

6.2.4. Vrácení na tovární nastavení

Tímto příkazem zrušíte všechna předcházející FTP nastavení.


SET




FTP FACTORY


DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
6.2.5. Uložení nastavení FTP


SAVE FTP

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
6.2.6. Smazání FTP stránky


CLEAR




FTP SITE název stránky

PURGE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry
název stránky – zadejte název stránky, kterou chcete smazat. Nelze smazat defaultní stránky.

Příklad
CLEAR FTP SITE “mysite”

6.2.7. Výpis nastavení FTP

Tímto příkazem zjistíme nastavení FTP stránek. Vypíše se: FTP host, uživatelské jméno, heslo, název souboru a hodnota UNIQUE. Rozdíl mezi příkazy SHOW a LIST viz kapitola 2.5.3.


SHOW




FTP [SITE název stránky]

LIST

Aplikováno na

všechny kamery
Parametry

SITE název stránky – název stránky, ze které chceme výpis nastavení

Defaultní hodnota
Pokud nezadáte parametr, vypíše se nastavení všech stránek

Tento příkaz nám také ukáže poslední výsledný stav FTP:

Success
Poslední TTP přenos proběhl v pořádku.

Login
Přihlášení selhalo. Uživatelské jméno a/nebo heslo je nesprávné

CWD
Selhala změna adresářů v jeden specifikovaný v nastavení FTP cesty. Zkontrolujte, zda má kamera přístup do specifikovaného adresáře.

Send
Zasílání souboru selhalo. Příčinou je zřejmě chyba sítě nebo plný disk.

MKD
Vytvoření adresáře ve specifikované cestě selhalo. Mohlo dojít k zamítnutí přístupu, zaplnění disku nebo cesta obsahuje neplatné znaky

Memory
Kamera má nedostatek paměti. Ověřte statistiky paměti příkazem SHOW SERVER v příkazovém řádku.

Connect
Připojení k FTP serveru selhalo. Zkontrolujte název nebo IP adresu FTP serveru a IP bránu v nastavení kamery. Pokud je toto v pořádku, zkuste se připojit k FTP serveru z jiného zařízení, jestli je požadované FTP umístěno na serveru.

Name Resolution
Kamera neumí přiřadit FTP host jméno k IP adrese. Zkontrolujte název serveru a doménu v nastavení kamery. Zkuste se připojit k FTP serveru z jiného zařízení zadáním názvu serveru.

Socket Create
Kamera nemůže vytvořit síťový soket.

Open
Kamera nemůže otevřít lokální alarmový soubor. 

Configuration
Nekorektně zadané nastavení (např. některé nastavení chybí)

None
Dosud neproběhl pokus o připojení.

Command
Specifikovaný FTP host nerozuměl jednomu či více příkazům kamery.

6.2.8. Příkaz FTP

Příkaz FTP můžeme použít pro test nastavení FTP stránek. Po spuštění se kamera pokusí poslat zadaný(é) soubor(y) na zadanou FTP stránku a oznámí stav.


FTP názevstránky názevsouboru

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

názevstránky – stránka, na kterou kamera posílá soubor(y)




názevsouboru – jeden nebo více posílaných souborů

Příklad


FTP “ftpsite2” “trig+0.jpg”

Více viz


kapitola 6.2.3

6.3. Skripty

6.3.1. Stručný přehled

IQeye kamera podporuje 3 typy skriptů. Každý typ automaticky provádí uživatelem specifikovanou posloupnost příkazů na událostmi řízené nebo periodické bázi. K jejich úpravě je musíte otevřít v textovém editoru na jiném počítači.

· Spouštěcí skripty se spustí po každém rebootu kamery

· Alarmové skripty provádějí příkazy po alarmové události

· Cron skripty automatizují opakující se úkoly programováním času a data pro provedení příkazu

Datové formáty jsou trochu odlišné, protože první dva typy obsahují pouze příkazy, zatímco Cron skripty obsahují také informaci o času a datu.

Příkazy skriptů podporují UNIXovou hvězdičkovou konvenci (*). Pokud do příkazu napíšete *, platí příkaz pro všechny soubory se stejnou příponou, předponou, atd. Například, příkaz “FTP <jm0nosouboru> *.jpg” přesune všechny .jpg soubory.

Do skriptů lze vložit komentář vložením znaku # na začátek řádku. Následný text bude při vykonávání příkazů ignorován.

6.3.2. Spouštěcí skripty

Spouštěcí skripty jsou textové soubory, které kamera zpřístupní během zaváděcího procesu. Soubor obsahuje seznam příkazů, které kamera provede ještě před jakoukoliv uživatelskou aktivitou. Skript může být uložen lokálně nebo může být umístěn na externím serveru.

Použití spouštěcího skriptu:

1. Vytvořte textový soubor s příkazy.

K vytvoření použijte textový editor a napište posloupnost příkazů, na konci každého příkazu stiskněte ENTER.

Příklad viz str.71 orig. návodu.

2. Uložte soubor s příponou .cmd.

3. Přesuňte soubor nejlépe do kamery používající FTP.

Pokud nemáte v úmyslu využívat stejný spouštěcí skript pro více kamer, uložte soubor přímo v kameře. Kamera může použít i  spouštěcí skript umístěný na dostupném internetovém serveru, pokud je však přímo v kameře, pak kamera pracuje rychleji a k provedení příkazů nepotřebuje být připojena k internetu.

Pozn.: 
Ponechání spouštěcího skriptu na vzdáleném serveru má význam, pokud jej chcete použít pro více kamer nebo pokud jej chcete často měnit.

4. Nastavte kameru k provedení skriptu během zaváděcího procesu.

Příkazem DEFINE SERVER STARTUPFILE “/flash/startscrpt.cmd” během privilegovaného telnet spojení nastavíte kameru, aby načítala lokálně uložený spouštěcí skript.

Nastavení pro vzdáleně uložený skript viz kapitola 7.5.10.

6.3.3. Alarmové skripty

Alarmové skripty jsou textové soubory, které kamera zpřístupní po každé alarmové události. 

Pro vytvoření a uložení skriptu di kamery postupujte jako u spouštěcích skriptů.

Nastavte kameru k provedení skriptu po každé alarmové události:

Local>> DEFINE TRIGGER ACTION “SOURCE /flash/trgscrpt.cmd”

6.3.4. CRON skripty

CRON skripty konfigurují kameru v určeném čase a datu. Instrukce pro provedení určitých úkolů jsou obsaženy v souboru zvaném crontab, který musí být umístěn přímo v kameře. Tento soubor zastaví všechny příkazy a opět je indikuje, jakmile se provedou všechny příkazy skriptu. Každou minutu kamera hledá crontab soubor k určení, zda by se měly zrovna spustit příkazy.
Pozn.: Pro korektní běh CRON skriptu musí být správně nastaven čas – viz kapitola 7.5.2.

Crontab soubor je textový soubor, který zapisuje dotazy na provedení. Každý dotaz obsahuje pole čas/datum a příslušný příkaz. Můžete použít hvězdičku. Pole čas/datum obsahuje zleva doprava:

Minuta (0-59)


Hodina (0-23)


Den v měsíci (1-31)


Měsíc (1-12)


Den v týdnu (0-6, 0=neděle)

Př.: 0 0 25 12 * SET IMAGE OVERLAY “Vesele Vanoce!”

6.4. Email

Emailové příkazy nastaví kameru, aby zasílala vzdáleným uživatelům emaily.

6.4.1. Příkaz Email

Tento příkaz zašle emailovou zprávu se zadaným souborem na zadaný email. Aby příkaz pracoval správně, musí být nakonfigurována emailová stránka.


EMAIL stránka soubor
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

stránka – stránka, na kterou se má odeslat specifikovaný soubor



soubor – soubor, který se má odeslat

Příklad


EMAIL “new_ip” “new_ip.html.dp”
6.4.2. Nastavení emailové stránky

Tento příkaz vytváří nebo modifikuje konfiguraci emailové schránky a dovoluje specifikovat informace nutné k odeslání emailových zpráv (textových informací nebo souborů z kamery) na platnou emailovou adresu. Počet stránek je limitován pouze velikostí permanentní paměti.







TO adresa


SET





MAILHOST hostitelskéjméno




EMAIL SITE stránka

FROM adresa


DEFINE





SUBJECT text


Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

stránka – emailová stránka, kterou chceme nakonfigurovat


TO adresa – nastavení příjemce pošty. 



Zadejte adresu ve standartním formátu: UZIVATEL@DOMENA.EXT.

MAILHOST hostitelskéjméno – jméno nebo IP adresa SMTP serveru. Více viz kapitola 7.2.5.


FROM adresa – nastavení zpáteční adresy emailu ve standartním 



formátu: UZIVATEL@DOMENA.EXT.


SUBJECT text – zadání předmětu zprávy

Defaultní nastavení
Kamera má dvě defaultní emailové stránky. Obě lze modifikovat, ale nelze změnit jejich názvy.

TRIGGER

SITENAME TRIGGER


MAILHOST MAIL


TO: nedefinováno


FROM: “$SN@$SM” (nazev kamery@domena)


SUBJECT: “Message from SN@$SM” (Zpráva od nazev kamery@domena)


NEW_IP

SITENAME NEW_IP


MAILHOST MAIL


TO: nedefinováno


FROM: “$SN@$SM” (nazev kamery@domena)


SUBJECT: “New IP adress from $SI” (Kamera pošle email pokaždé, když obdrží novou IP 



adresu z DHCP serveru)

Příklady
DEFINE EMAIL SITE “email2”


DEFINE EMAIL SUBJECT “Ahoj z $SN”
6.4.3. Nastavení továrního nastavení


SET




EMAIL FACTORY


DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

6.4.4. Smazání emailové stránky


CLEAR




EMAIL SITE stránka


PURGE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

stránka – stránka, kterou chcete smazat. Nelze smazat 2 defaultní stránky.

6.4.5. Uložení nastavení

Uložení nastavení do permanentní paměti.

SAVE EMAIL

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

6.4.6. Výpis nastavení emailu


SHOW




EMAIL [SITE stránka]

LIST

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

SITE stránka – emailová stránka, ze které chcete výpis nastavení

Defaultní nastavení
Bez zadání parametru vypíše nastavení všech stránek

Tento příkaz nám také ukáže poslední výsledný stav:

Success
Poslední email byl odeslán správně

No Mailhost
Nespecifikován mailhost. 

File Open
Kamera nemůže otevřít lokální soubor.

Connect
Kamera se nemůže připojit ke specifikovanému mailhostu.

Negotiation
Nelze najít SMTP specifikovaným mailhostem.

Send
Nelze poslat soubor.

None
Zatím nezaznamenán pokus o poslání emailu.

Name Resolution
Kamera neumí přiřadit email host jméno k IP adrese. 
Socket Create
Kamera nemůže vytvořit síťový soket
Open
Kamera nemůže otevřít lokální alarmový soubor.
Configuration
Nekorektně zadané nastavení (např. některé nastavení chybí)

None
Dosud neproběhl pokus o připojení.

Command
Specifikovaný FTP host nerozuměl jednomu či více příkazům kamery.

7. Síťová nastavení

7.1. Obecně

V této kapitole jsou ukázány a vysvětleny síťové příkazy kamery.

7.2. IP příkazy

7.2.1. Nastavení IP domény

Zde můžete nastavit defaultní příponu domény. Kamera připojí tuto příponu ke jménu hostitele před odesláním na server. 
SET



název


IP DOMAIN

DEFINE



NONE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

název – název domény, max. 64 znaků (písmena, čísla)




NONE – vymaže předchozí název domény. Defaultně není název domény zadán.

Příklad


SET IP DOMAIN “yourdomain.com”

7.2.2. Nastavení IP výchozí brány

SET




ipadresa



IP GATEWAY

DEFINE



DIALOUT

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Errors


Pokud brána není definována, kamera se pokusí nějakou nalézt v ethernetové síti.

Parametr

ipadress – zadejte adresu výchozí brány


DIALOUT – pro vytáčenou linku. Kamera bude hledat adresu brány o vašeho poskytovatele použitím příkazů SET/DEFINE DIALOUT.

Důležité: 
Po zadání brány na DIALOUT nebude ke kameře možný přístup z nelokálních sítí. K připojení musíte použít PC s vytáčeným připojením nebo se připojit pomocí Ethernetu s použitím zařízení připojeného ke stejné síti jako kamera.

Příklad:

SET IP GATEWAY 207.0.1.24

7.2.3. Nastavení IP adresy
SET



IP IPADRESS ipadresa

DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

ipadresa – zadejte IP adresu

Příklad


SET IP IPADRESS 192.168.1.100

7.2.4. Definice IP Loadhost

Tímto příkazem nastavíte TCP/IP hostitele, od kterého bude kamera vyžadovat operační kód. Tímto hostitelem musí být TFTP server.

SET








IP LOADHOST
ipadresa
DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
Parametr

ipadresa – zadejte adresu hostitele

Příklad


DEFINE IP LOADHOST 192.168.1.202

7.2.5. Definice IP Nameserveru

Tímto specifikujete IP adresu externího nameserveru, který kamera použije při pokusuo TCP/IP spojení s jiným hostitelem. Nameserver musí být nastaven pokud kamera používá textový název hostitelského serveru pro FTP, email nebo TFTP přenosy dat. Více viz kapitola 6.3.2.

SET



IP NAMESERVER   ipadresa

DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

ipadresa – zadejte IP adresu

Příklad


SET SERVER NAMESERVER 192.168.1.1

7.2.6. Nastavení IP masky podsítě
SET



IP SUBNET [MASK]   ipadresa
DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

ipadresa – zadejte IP adresu

Příklad 


DEFINE IP SUBNET MASK 255.255.0.0

7.2.7. Nastavení IP časového serveru

Tento příkaz slouží k nastavení metody zjišťování aktuálního vnitřního času. Příkaz podporuje Daytime a NTP, dva nejrozšířenější protokoly pro zjišťování přesného času v síti.

Pozn.: Musíte použít příkaz SET/DEFINE SERVER TIMEZONE pro nastavení časového pásma (viz kapitola 7.5.11). NTP časové servery aktualizují čas v Greenwichském hlavním čase (GMT). DAYTIME servery aktualizují čas dle časového pásma.





IPADRESS  ipadresa






PROTOCOL

DAYTIME

SET







NONE



IP TIMESERVER



NTP

DEFINE




BROADCAST

ENABLED









DISABLED






PASSIVE

ENABLED









DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
Parametr
IPADRESS ipadresa – zadejte IP adresu časového serveru, buď Daytime nebo NTP. Zadejte adresu čísly nebo slovem NONE.


PROTOCOL DAYTIME – pro používání Daytime serveru. Kamera zašle dotaz a server v odpovědi zašle správný čas.

Pozn.: Daytime protokol a Timeserver protokol jsou zaměnitelné. Pokud časový server používá Timeserver protokol, nastavte kameru na použití DAYTIME.




PROTOCOL NONE – nebude používán žádný časový server




PROTOCOL NTP – Použití NTP serveru


BROADCAST – Pokud je zadán NTP protokol, pak zapnutím BROADCAST se kamera pokusí vyhledat NTP server v lokální podsíti (dotaz na toto bude vyslán ve dvou případech: jestliže nebyla zadána IP adresa a jestliže NTP server neodpověděl na dotaz). Pokud kamera obdrží odpověď, bude předpokládat, že nalezený server je NTP server a bude dotazy na čas směřovat na něj.


PASSIVE - Pokud je zadán NTP protokol, pak zapnutím PASSIVE kamera vyhledává v síti vysílání NTP serverů, ale nevysílá dotaz na čas. 


Pokud nechcete, aby kamera vysílala dotazy na NTP servery, zadejte IPADRESS 0.0.0.0, BROADCAST na DISABLED a PASSIVE na ENABLED. 

Defaultní hodnoty
IPADRESS: NONE


PROTOCOL: NTP


BROADCAST: ENABLED


PASSIVE: DISABLED

Příklady
SET IP TIMESERVER IPADRESS 207.2.8.99


SET IP TIMESERVER PROTOCOL NTP


SET IP TIMESERVER BROADCAST DISABLED

Více viz kapitola 7.5.11

7.2.8. Nastavení ONIP akce

Pokud je kamera připojena na DHCP síť s přidělenou dynamickou adresou, obdrží po každém rebootu novou IP adresu. Aby vzdálený uživatel zjistil tuto IP adresu, kamera může odeslat email s novou adresou, na FTP vložit HTML soubor, který bude působit jako most ke kameře, nebo obojí. Také může spustit skript umístěný na vnitřním disku kamery. Kamera má dvě defaultní stránky, které kontrolují FTP a emailové akce s názvem “new_ip”. Jednu pro FTP a druhou pro email. Přednastavte tyto stránky dle svých požadavků pro umožnění DHCP (viz kapitola 6).

Na ROM disku kamery jsou dva přednastavené HTML soubory. Přednastavte stránku new_ip k obsažení jednoho z těchto souborů v DHCP hlášení. Oba soubory obsahují odkaz na novou IP adresu kamery.

· new_ip.html.dp

Tento soubor obsahuje standardní HTML odkaz na novou adresu kamery. Uživateli stačí pro přístup na kameru na tento odkaz kliknout.

· new_ip_js.html.dp
Tento soubor používá javaskript pro přesměrování na novou IP adresu. Vložte tento odkaz do existujícího HTML kódu pro dynamickou podporu odkazu mezi kamerou a HTML soubory na známém serveru.

Pozn.: více viz kapitola 7.5.3.







EMAIL


SET




FTP




ONIP ACTION

BOTH


DEFINE




NON







SCRIPT názevsouboru

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr
EMAIL – kamera zašle email obsahující HTML link s novou adresou na defaultní new_ip email stránku. Tento email bude obsahovat HTML odkaz na novou IP adresu kamery. Konfigurace defaultní email stránky viz kapitola 6.4.2.


FTP – kamera zašle na FTP soubor s novou adresou na defaultní new_ip FTP stránku. Soubor bude obsahovat javaskript pro přesměrování na novou IP adresu. Vložte tento odkaz do existujícího HTML kódu. Více viz kapitola 6.2.3.


BOTH – kamera zašle email i soubor na FTP.


NONE – nová IP adresa nebude oznámena


SCRIPT názevsouboru – zadejte název skriptu, který bude vykonán při změně IP adresy. Více viz kapitola 6.3.

Defaultní hodnota
NONE

Příklad
SET ONIP ACTION EMAIL

7.2.9. Ukázka nastavení ONIP


SHOW




ONIP


LIST 

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

7.2.10. Uložení nastavení IP


SAVE IP [SECURITY]

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

SECURITY – uloží pouze nastavení příkazy SET IP SECURITY.

Více viz kapitola 4.5.3.

7.2.11. Ukázka nastavení IP


SHOW




IP


LIST

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
7.3. Příkazy pro záznam událostí - logy
7.3.1. Nastavení zápisu událostí

Tato nastavení sledují chyby a události v kameře. Záznamy mohou být poslány na sériový port, uloženy v kameře nebo poslány síťovému hostiteli (užitím Syslog UDP/IP paketů).

Pokud použijete síťového hostitele, musíte jej definovat v nastavení. Pokud použijete unixového hostitele, musíte nadefinovat jeho systémový přístup; ujistěte se, že jsou nastaveny všechny priority větší nebo ekvivalentní s *.notice. Soubor systémového přístupu je standartně umístěn v adresáři /tec; pro více informací si přečtěte dokumentaci k tomuto hostiteli.

Schéma viz str.83 orig. návodu

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
Parametry

DESTINATION – umístění pro logy. 


HOST – hostitel


FILENAME – název souboru. Pro prohlížení souboru napište příkaz DISK MORE a název souboru.


CONSOLE – zapsání logu na sériový port

MEMORY – zapsání logu do paměti kamery

NONE – vyřazení zápisu logů


IP – sleduje aktivitu IP routeru. Užijte parametrů NONE (bez IP logů), MAX (všechny) nebo čísla:
	Číslo
	Informace

	1
	Chyby

	2
	Spouštění paketů vzdáleného připojení

	3
	Směrování změn tabulky/rozhraní

	4
	Příchozí/odchozí RIP pakety

	5
	Výsledek směrování tabulky

	6
	Obsah všech RIP paketů

	7
	Spojené pakety



NETWORK – logy síťových událostí. Opět užijte parametrů NONE, MAX nebo čísla:

	Číslo
	Informace

	1
	Vážné chyby

	2
	Události autentizace nebo přihlášení (HTTP, FTP, atd.)

	3
	Změny konfigurace (nastavení kamery)

	4
	HTTP dotazy a FTP operace



COMMANDS – pokud je zadáno ENABLED (povoleno), zapisuje logy o všech příkazech napsaných uživatelem


SYSTEM – pokud je zadáno ENABLED (povoleno), zapisuje logy o restartu serveru a dalších systémových aktivitách

Defaultní hodnoty
DESTINATION NONE


LOGGING NONE pro vše (vypnuto zapisování logů)

Příklad
SET LOGGING IP MAX DEST IP 207.7.34.3

7.3.2. Uložení záznamu událostí


SAVE LOGGING

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

7.3.2. Výpis záznamu událostí


SHOW




LOGGING [MEMORY]

LIST

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr
MEMORY – pokud je LOGGING DESTINATION nastaveno na MEMORY, ukáže velikost souboru

7.4. Příkazy portu

Sériový port kamery podporuje externí modemové spojení pro vytáčené připojení ke kameře a povoluje připojení k příslušným sériovým zařízení.
7.4.1. Nastavení přístupu k portu

Tímto příkazem nastavíte dostupný typ připojení.







DYNAMIC


SET




LOCAL




PORT 1 ACCESS
NONE


DEFINE




REMOTE
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
Chyby


Pokud je port aktivní, nelze jej nastavit


Pro REMOTE (vzdálené) a DYNAMIC (dynamické) porty musí být zakázaný automatický přenos dat.
Parametr

DYNAMIC – port může obdržet požadavek na připojení od lokálních i vzdálených uživatelů



LOCAL – port může obdržet požadavek na připojení pouze od lokálních uživatelů




NONE – zamezí všechna příchozí i odchozí spojení




REMOTE – port může obdržet požadavek na připojení pouze od vzdálených uživatelů

Defaultní nastavení
DYNAMIC

Příklad


DEFINE PORT 1 ACCESS REMOTE

7.4.2. Nastavení velikosti znaku portu

Nastavení počtu bitů na znak pro sériový port.


SET





7




PORT 1 CHARACTER SIZE


DEFINE





8

Omezení

Pro nastavení jiného portu než vlastního pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

velikost – počet bitů – 7 nebo 8

Defaultní hodnota
8 bitů

Příklad


SET PORT CHARACTER SIZE 7
7.4.3. Nastavení kontroly datového toku


SET





NONE




PORT 1 FLOW [CONTROL]
CTS


DEFINE





XON

Omezení

Pro nastavení jiného portu než vlastního pouze pro privilegované uživatele
Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

NONE – bez kontroly




CTS – kontrola typu CTS/RTS




XON – kontrola typu XON/XOFF
Defaultní hodnota
XON
Příklad


SET PORT FLOW CONTROL CTS

7.4.4. Nastavení parity portu


SET




ODD




PORT 1 PARITY

EVEN


DEFINE




NONE
Omezení

Pro nastavení jiného portu než vlastního pouze pro privilegované uživatele
Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

NONE – bez parity



ODD – lichá




EVEN – sudá

Defaultní nastavení
NONE

7.4.5. Nastavení rychlosti portu


SET




PORT 1 SPEED rychlost

DEFINE
Omezení

Pro nastavení jiného portu než vlastního pouze pro privilegované uživatele
Aplikováno na

všechny kamery
Chyby


Chyba se objeví při zadání nepovolené rychlosti
Parametr
rychlost – zadejte jednu z povolených: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Defaultní nastavení
9600

Příklad
SET PORT SPEED 2400

7.4.6. Nastavení počtu stop bitů portu


SET




1



PORT 1 STOP

DEFINE




2
Omezení

Pro nastavení jiného portu než vlastního pouze pro privilegované uživatele
Aplikováno na

všechny kamery

Chyby


Při zadání chybného počtu bitů
Defaultní nastavení
1

Příklad


SET PORT 1 STOP 2

7.4.7. Ukázka nastavení portu


SHOW



CHARACTERISTICS




PORT 1


LIST



COUNTERS

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr
CHARACTERISTICS – ukázka operačních nastavení portu včetně přenosové rychlosti, parity, preferovaného spojení, jména a uživatelského jména.


COUNTERS – ukázka lokálních a vzdálených přístupů a komunikačních chyb


STATUS – informace týkající se sériových spojení portu
7.4.8. Smazání nastavení portu

Tímto příkazem smažete nastavení portu a resetuje sériový port kamery na defaultní nastavení.


PURGE PORT 1

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery
7.5. Příkazy serveru

7.5.1. Nastavení Server BOOTP

(BOOTP – Bootscrap Protocol, protokol používaný primárně v sítích TCP/IP ke konfiguraci pracovních stanic bez disků. Tento protokol je definován specifikacemi RFC 951 a 1542. Novějším protokolem konfigurace spouštění, který tento protokol využívá, je protokol DHCP; 

RFC – Request for Comments, Oficiální dokument organizace IETF (Internet Engineering Task Force), který specifikuje podrobnosti protokolů rodiny TCP/IP.)
Zapnutí nebo vypnutí dotazování na BOOTP hostitele při nabíhání kamery. Jakmile je kamera připojena na síť užívající BOOTP server, BOOTP hostitel může dodat IP adresu kamery v čase zavádění kamery. Pro konfiguraci serveru si přečtěte dokumentaci vašeho BOOTP serveru.

SET




ENABLED




SERVER BOOTP


DEFINE




DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

ENABLED – aktivace BOOTP dotazování




DISABLED – deaktivace BOOTP dotazování

Defaultní nastavení
DISABLED

Příklad


SET SERVER BOOTP DISABLED
7.5.2. Nastavení hodin serveru
Zde nastavíte informace data a času pro vnitřní hodiny kamery. Jelikož externí časový server je přesnější než hodiny kamery, můžete nakonfigurovat kameru na pravidelný update připojením k časovému serveru. Více viz kapitola 7.2.7.
Pozn.: Před nastavením času musíte specifikovat příslušnou časovou zónu (kapitola 7.2.7)

SET




SERVER CLOCK čas datum

DEFINE
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

time – zadejte čas ve 24 hodinovém formátu hh:mm:ss



datum – zadejte datum ve formátu mm/dd/rrrr
Příklad


SET SERVER CLOCK 11:54:31 01/31/2000

Více viz kapitoly 7.2.7 a 7.5.11

7.5.3. Nastavení Server DHCP
(DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol, protokol sady TCP/IP, který nabízí dynamickou konfiguraci adres IP hostitelských počítačů a distribuci dalších parametrů konfigurace vhodným síťovým klientům. K výhodám protokolu DHCP patří bezpečnost, spolehlivost a jednoduchost konfigurace sítě TCP/IP, prevence konfliktů adresa a ochrana použití adres IP klientů v síti. Protokol DHCP využívá modelu klient/server, v jehož rámci je centralizovaná správa adres IP použitých v síti svěřena serveru DHCP. Klienti podporující protokol DHCP mohou v rámci procesu spouštění ze sítě vyžádat adresu IP a získat ji ze serveru DHCP.)

Zapnutí nebo vypnutí dotazování na DHCP hostitele při nabíhání kamery. Jakmile je kamera připojena na síť užívající DHCP server, DHCP hostitel může dodat IP adresu kamery v čase zavádění kamery. Pro konfiguraci serveru si přečtěte dokumentaci vašeho DHCP serveru.

Můžete takénastavit kameru, aby zasílala email při změně IP adresy, viz kapitola 7.2.8.


SET




ENABLED




SERVER DHCP


DEFINE




DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

ENABLED – aktivace DHCP dotazování




DISABLED – deaktivace DHCP dotazování

Defaultní nastavení
DISABLED

Příklad


SET SERVER DHCP DISABLED

Více viz kapitola 7.2.8

7.5.4. Nastavení ethernetu

Tímto nastavením můžete omezit rychlost ethernetu na 10 Mb/s.






AUTO


DEFINE SERVER ETHERNET






10 MBIT
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

AUTO – nastavení vyšší z rychlostí 10 Mb/s a 100 Mb/s, záleží na rychlosti sítě




10 MBIT – omezení na 10 Mb/s

Defaultní nastavení
AUTO

7.5.5. Nastavení příchozích připojení

Zde můžete povolit nebo zamezit příchozí připojení. Pokud chcete, můžete si pro příchozí spojení nastavit heslo (viz kapitola 4.4.3).

SET 





TELNET




SERVER INCOMING


DEFINE





NONE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

TELNET – povolení příchozích telnet a rlogin připojení na server




NONE – zamezení příchozích telnet a rlogin připojení na server

Pozn.: Pokud máte zakázána telnet a rlogin připojení, musíte se připojit na kameru přes vzdálený konzolový port, který nelze zakázat. Více viz kapitola 4.2.1.
Defaultní nastavení
TELNET
Více viz kapitola 4.4.3.

7.5.6. Nastavení jména serveru

Tímto příkazem můžete přiřadit jméno kamery. Toto jméno se pak objeví při vyžádání informace z kamery, při zadání příkazu LIST SERVER a také změní dynamickou proměnno $SN. Nastavení názvu kamery je příjemnější na rozeznání kamer než dle IP adresy.

SET



SERVER NAME jméno

DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

jméno – název kamery, mx. 16 znaků (alfanumerické znaky a podtržítka)
Defaultní nastavení
IQeyeXXXXXX, kde XXXXXX je posledních 6 číslic hardwarové adresy

Příklad


DEFINE SERVER NAME “Warehouse_1”
7.5.7. Nastavení RARP serveru
RARP ( Reverse Address Resolution Protocol)
Zapnutí nebo vypnutí dotazování na RARP hostitele při nabíhání kamery. Jakmile je kamera připojena na síť užívající RARP server, RARP hostitel může dodat IP adresu kamery v čase zavádění kamery. Pro konfiguraci serveru si přečtěte dokumentaci vašeho RARP serveru.

Můžete takénastavit kameru, aby zasílala email při změně IP adresy, viz kapitola 7.2.8.


SET




ENABLED




SERVER RARP

DEFINE




DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

ENABLED – aktivace RARP dotazování




DISABLED – deaktivace RARP dotazování

Defaultní nastavení
DISABLED

Příklad


SET SERVER RARP DISABLED

7.5.8. Nastavení tichého zavádění systému
Tímto nastavením určíte, zda se budou či nebudou posílat zprávy na sériový port během zavádění systému.

Pozn.: Tiché zevedení může být zapnuto, jakmile je na sériový port zapojeno jiné než koncové zařízení.

SET





ENABLED




SERVER SILENTBOOT


DEFINE





DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr
ENABLED – zapnutí tichého zavedení. Pouze pokud jsou problémy s nabíháním, kamera bude posílat na sériový port diagnostický log.


DISABLED – vypnutí tichého zavedení. Kamera bude normálně zasílat diagnostické logy na sériový port.

Defaultní nastavení
ENABLED

7.5.9. Nastavení software serveru

Tímto příkazem zadáte název souboru s firmware. Ten se nahrajem zadáním příkazu INITIALIZE RELOAD (viz kapitola 12.4).
Pro TFTP nahrávání zadejte kompletní cestu k souboru pokud je umístěn v jiném adresáři než v defaultním na TFTP serveru. Název souboru zadejte v uvozovkách.

SET




SERVER SOFTWARE  filename

DEFINE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr
filename – zadejte název firmware souboru, max. 11 znaků nebo cestu, max. 31 znaků. Zadejte v uvozovkách.
Příklad
DEFINE SERVER SOFTWARE “/software/iqeye3.sys”
7.5.10. Nastavení startovacího souboru
Zde můžete nastavit, kde kamera najde konfigurační soubor (pokud jej chcete použít) pro nahrání při zavádění systému. Konfigurační soubor obsahuje příkazy, které se mají vykonat po rebootu kamery. 

Vytvoření startovacího skriptu viz kapitola 6.3.

SET





host: soubor [RETRY [retrynum]]



SERVER STARTUPFILE


DEFINE





NONE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr
host – IP adresa nebo jméno hostitele. Pro nahrání od TCP/IP hostitele pomocí TFTP užijte formát

host: soubor. Pro nahrání z flash disku kamery zadejte /flash: soubor

soubor – název startovacího souboru, max. 47 znaků včetně cesty.
RETRY retrynum – číslo určující počet pokusů o stažení souboru. Maximum je 1000. Pokud není RETRY zadáno, kamera použije poslední použitou hodnotu.



NONE – žádný startovací soubor
Defaultní hodnoty
STARTUP FILE: NONE




RETRY 5

Příklad


DEFINE SERVER STARTUPFILE “/flash:bob.cmd” RETRY 6

7.5.11. Nastavení časového pásma

Tímto příkazem nastavíte časovou zónu, kde je kamera umístěna.

Pozn.: Toto nastavení je důležité pro komunikaci mezi síťovými zařízeními. Ujistěte se, že máte správně zadané časové pásmo.


SET





timezone



SERVER TIMEZONE


DEFINE





NONE
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

timezone – nastavení časového pásma (např. AMERICA/EASTERN)


Pozn.: Pro list časových pásem zadejte příkaz SHOW TIMEZONE




NONE – bez použití časového pásma

Defaultní nastavení
AMERICA/PACIFIC

Příklad


DEFINE SERVER TIMEZONE ASIA/TOKYO

7.5.12. Uložení nastavení serveru


SAVE SERVER

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

7.5.13. Ukázka nastavení serveru

Tento příkaz můžete zadat s parametrem i bez něj. Pokud jej zadáte bez parametru, ukážou se základní operační nastavení kamery. Zadáním parametru se ukáže se pouze nastavení zadané parametrem.






BOOTPARAMS


SHOW



CLOCK




SERVER
COUNTERS

LIST



HOURS






TIMEZONE
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

<bez parametru> - ukáže základní nastavení kamery


BOOTPARAMS – ukázka reboot nastavení 


CLOCK – ukázka nastavení času a data


COUNTERS – počítadlo chybových hlášení pro ethernet a TCP/IP protokoly




TIMEZONE – ukázka nastavení časového pásma
Příklad


SHOW SERVER COUNTERS

7.7. Web příkazy

Tuto příkazy určí jak bude web server kamery odpovídat na příchozí HTTP spojení.
7.7.1. Nastavení web autentizace

Přihlášení ke kameře lze provést pomocí dvou přihlašovacích systémů. V defaultním (BASIC) autentizačním móduse můžete zalogovat i zadáním přihlašovacích informací do URL ve tvaru: http://uživatel:heslo@kamera ipadresa/jméno web stránky 

V SECURE módu se můžete zalogovat pouze přes web stránky kamery.


SET





BASIC




WEB AUTHENTICATION


DEFINE





SECURE

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

BASIC/SECURE
Defaultní nastavení
BASIC

7.7.2. Nastavení defaultní stránky

SET



WEB DEFAULTPAGE htmlsoubor

DEFINE
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

htmlsoubor – zadání defaultních web stránek. Zadejte soubor s příponou .html nebo .htm

Defaultní nastavení
dptzvid.html

7.7.3. Nastavení maximálního síťového přenosu

Zde můžete nastavit limit množství síťových přenosů, které kamera bude používat pro posílání obrázků. Kamera pak přeskočí jeden nebo více snímků, pokud by byl limit přesažen. Toto se používá hlavně u vytížených sítí.

SET




WEB MAXIMUM BANDWIDTH hodnota

DEFINE
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

hodnota – maximální přenos, v Kb/s

Defaultní nastavení
0 – bez limitu

Příklad


DEFINE WEB BAND 50

7.7.4. Nastavení web portu

Nastavení čísla portu pro příchozí web spojení. Používá se, jestliže váš firewall nepovolí přístup na defaultní nastavení portu.


SET




WEB PORT 
čísloportu

DEFINE
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

čísloportu – zadejte číslo portu

Defaultní nastavení
80

Příklad


DEFINE WEB PORT 8080
7.7.5. Ukázka web nastavení


SHOW




WEB


LIST

7.8. Výpis uživatelů

Výpis uživatelů aktuálně připojených k serveru síťovým i sériovým připojením.


SHOW




USERS


LIST
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

8. IQLibrarian

8.1. Úvodem

IQeye kamery obsahují software IQLibrarian, pro archivaci a přehrávání obrazových sekvencí. Obrázky můžete prohlížet i ve zpětném pořadí, zastavit nebo vylepšit alarmovou událostí. Obrázky můžete ukládat pravidelně v přednastaveném intervalu (timelapse) nebo jako reakci na události (detekce pohybu nebo externí alarm) nebo oběma způsoby. Nastavení kvality rozdělujeme do dvou skupin, reakce na události se ukládají ve vyšším rozlišení a pravidelné ukládání v nižším.

Pozn.: IQeye6 podporuje pouze jednotné rozlišení pro obojí.

IQLibrarian sestává ze dvou částí. Software kamery ukládá obrázky a indexuje informace na externí FTP server (případně na interní paměťové zařízení v případě IQeye3W) a vložený Java applet dovoluje prohlížení a vyhledávání obrazových sekvencí. Běžící uživatelské rozhraní jako applet (na uživatelském počítači) dovoluje kameře být prostředníkem k pro prohlížení obrázků – applet spolupracuje s FTP serverem, dokud kamera pokračuje v nahrávání a/nebo normálně zobrazuje.

Kamera je přidělena ke kořenovému adresáři na FTP serveru, pod který ukládá všechny potřebné adresáře, obrazové soubory a indexové informace. Na disku můžete nastavit, kolik místa bude využito, ale kamera nemůže zaplnit příliš mnoho diskového prostoru FTP serveru. Pokud již není na disku místo, můžete kameru nastavit buď na přepisování souborů anebo na zastavení při vyčerpání kvóty. V první případě budou jako první přepisována nejstarší data. Ve druhém případě bude zaslána informační emailová zpráva a kamera bude každou minutu kontrolovat, zda nebylo uvolněno místo pro další zápis. Uvolnit jej lze pouze manuálním smazáním dat.

Konfigurovat IQLibrarian doporučujeme raději nastavením webových stránek nežli přes příkazový řádek. Pamatujte, že IQLibrarian vyžaduje nastavení kamer, FTP a emailových stránek, oken detekce pohybu a pre- a post- alarmových nastavení. 

Jsou zde 3 skupiny příkazů, které obládají operace IQLibrarian:

· FTP server kontrol – cesta k souborům, místo na disku a chování při dosažení limitu kvóty disku

· Zachycení obrazu – periodické a/nebo alarmové ukládání a kvalita obrazu

· Ostatní – povolit/zakázat, vyčištění FTP archívu a nastavení továrních hodnot

8.2. Konfigurace

8.2.1. Nastavení IQLib, FTP

Nastavení pro konfiguraci FTP serveru pro IQLibrarian.

Schéma viz str. 99 orig. návodu.

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry
DISKSPACE maxdisk – maximální diskový prostor užívaný IQLibrarian v GB. Minimální hodnota je 0.001

FTP ERRORS errorcount – po chybném pokusu o poslání snímků na FTP pošle kamera email na zadanou email stránku. Pokud toto nechcete, zadejte DISABLED.
FTP ROOT pathstring – cesta k adresáři, který bude použit jako kořenový adresář IQLibrarian, max. 32 znaků.

OVERWRITE – pokud je zadáno ENABLED, budou se při naplnění disku automaticky přemazávat nejstarší snímky novými. Pokud je zadáno DISABLED, bude zaslán mail (pokud je email stránka nakonfigurována) a ukládání snímků bude zastaveno dokud nebude uvolněno místo.

TEST EMAIL – zaslání testovacího emailu

TEST FTP – kamera se připojí k FTP serveru a uloží zde testovací souborpro zjištění správnosti konfigurace.
Defaultní nastavení
errorcount = 5
8.2.2. Nastavení IQLib, snímky

Tyto příkazy nastaví archivaci a kvalitu ukládaných snímků.

schéma příkazu viz str. 100 orig. návodu

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry
EVENT DOWNSAMPLE number – zmenšení ukládaných snímků na základě detekce.



Zadejte 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 nebo 16 (u kamery IQeye6 jen 1, 2 nebo 4).


Číslo 2 znamená zmenšení na ½ velikosti.


EVENT JPEGQUALITY number – kvalita ukládaných snímků na základě detekce.



Zadejte číslo od 8 (nejnižší) do 92.


EVENT PERIOD MAX – ukládání snímků událostí v max. rychlosti


MOTION – zapíná nebo vypíná detekci pohybu jako událost


PERIOD number – minimální čas mezi time-lapse ukládanými snímky, v sekundách

PERIOD MAX - ukládání snímků v max. rychlosti


PERIOD DISABLED – vypnutí time-lapse ukládání


TIMELAPSE DOWNSAMPLE číslo - zmenšení ukládaných time-lapse snímků


TIMELAPSE JPEGQUALITY - kvalita ukládaných TIME-LAPSE snímků, 8-92

8.2.3. Nastavení IQLib, hlavní nastavení






ENABLED


SET



DISABLED




IQLIB

CLEAN


DEFINE



FACTORY
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

ENABLED/DISABLED – zapnutí/vypnutí IQLibrarian



FACTORY – nastaví všechna IQLibrarian nastavení na tovární




SAVE IQLIB – uložení nastavení IQLibrarian

Defaultní nastavení
DISABLED

8.2.4. Výpis nastavení IQLib

SHOW




IQLIB


LIST
Aplikováno na

všechny kamery

10. Detekce pohybu v obraze

10.1. Obecně

IQeye kamery mají propracovaný algoritmus detekce pohybu v obraze. Můžete nastavit kameru tak, že zachycený pohyb vyvolá alarmovou událost. 

Defaultně používá detekce jedno okno o poloviční výšce i délce oproti celému obrazu umístěné uprostřed zorného pole kamery. Pro detekování pohybu je vyžadován průměrný pohyb. Následujícími příkazy můžete doladit funkci detekce pohybu tak, aby vám co nejvíce vyhovovala.

Můžete vytvořit až 50 oken pro detekci pohybu (pomocí konfiguračních web stránek pouze 8).

Detekce je určena procentuálním počtem změněných pixelů v detekční oblasti. Detekční oblast obsahuje všechna okna pro detekci minus okna, ve kterých detekci zakážete (viz obr. str. 116 orig. návodu). 

Defaultní nastavení detekce Okna 1:

· Obecně - Enabled (aktivováno), Include (obsaženo)

· Pozice - Centered (uprostřed obrazovky),  poloviční výška i délka oproti celému obrazu

· Procentuální počet pixelů - 1 (%)

· Citlivost - Auto

10.2. Konfigurace citlivosti v obraze

10.2.1. Hlavní nastavení okna detekce

Tímto příkazem vytvoříte a pojmenujete detekční okna a také je aktivujete či deaktivujete.










ENABLED










DISABLED


SET







EXCLUDE




IMAGE MOTION WINDOW číslo

INCLUDE


DEFINE






NAME řetězec










FACTORY

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery kromě IQeye3M

Parametry

číslo - číslo okna, které chcete konfigurovat, od 1 do 50.




ENABLED, DISABLED - specifikované okno bude/nebude použito pro detekci




EXCLUDE - specifikované okno bude vyjmuto z výpočtů detekce




INCLUDE - specifikované okno bude zahrnuto do výpočtů detekce




NAME řetězec - přiřadí specifikovanému oknu název - pouze informativní účel




FACTORY - vrátí všechna nastavení detekce pro všecna okna na defaultní

Defaultní hodnota
DISABLED




INCLUDE

 10.2.2. Nastavení oken detekce pohybu

Pozici okna můžete zadat jedním ze dvou souřadných systémů: “imager” nebo “centered”.

Pozn.: Velice doporučujeme nastavení detekčních oken pomocí konfiguračních web stránek.

· Systém “imager” má počátek v levém horním rohu. Pro tento systém použijte parametry TOP, LEFT, RAWHEIGHT a RAWWIDTH. Parametry RAWHEIGHT a RAWWIDTH jsou před zmenšením. Pokud tedy bude mít obraz zmenšení 2, okno s hodnotou RAWHEIGHT 100 bude zobrazeno vysoké 50.

· Systém “centered” má počátek ve středu obrazu. Lze tedy zadávat i záporná čísla. Pro tento systém použijte parametry X, Y, HEIGHT a WIDTH. Parametry HEIGHT a WIDTH jsou po zmenšení. Pokud tedy bude mít obraz zmenšení 2, okno s hodnotou HEIGHT 50 bude zobrazeno vysoké 50. Toto odpovídá oknu výšky parametru RAWHEIGHT 100 předchozího souřadného systému. 

Schéma příkazu viz str. 118 orig. návodu.

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery kromě IQeye3M

Parametry

FACTORY - zpět na tovární nastavení oken




windownumber - číslo okna, které chcete nakonfigurovat

INCLUDE/EXCLUDE ON/OFF - viz předchozí příkaz, určení zda okno bude zahrnuto nebo vyjmuto z výpočtů detekce.




TOP číslo – souřadnice y horního okraje okna




LEFT číslo – souřadnice x levého okraje okna




RAWHEIGHT číslo – výška okna v pixelech (před zmenšením)




RAWWIDTH číslo – šířka okna v pixelech (před zmenšením)




Y číslo - souřadnice y středu okna




X číslo - souřadnice x středu okna




HEIGHT číslo - výška okna v pixelech (po zmenšení)




WIDTH číslo – šířka okna v pixelech (po zmenšení)

SENSITIVITY - specifikuje, kolik jednotlivých pixelů musí být postupně změněno

AUTO - nastavení průměrné hodnoty SENSITIVITYpřipouštějící minimální rozdíly světla a stínu. Odpovídá nastavení hodnoty account na 0.

amount - zadejte číslo 1 - 255. Čím větší číslo, tím je nutná větší změna jednotlivých pixelů pro aktivaci změny.

SIZE - zadejte číslo 1 - 100, které určí procentuální počet pixelů, které musí být změněny pro aktivaci detekce pohybu.

10.2.3. Uložení nastavení detekce pohybu


SAVE IMAGE MOTION

10.2.4. Ukázka nastavení detekce pohybu


SHOW




IMAGE MOTION


LIST

10.3. Alarmové příkazy

Detekci pohybu v obraze můžete využít ke spuštění alarmové události. Můžete poslat email, přenést soubor na FTP nebo uložit do paměti kamery, podle nastavení. 

10.3.1. Nastavení alarmu na základě detekce pohybu

Tímto příkazem zapnete nebo vypnete alarm na základě detekce pohybu


SET




ENABLED




TRIGGER MOTION


DEFINE




DISABLED

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery kromě IQeye3M

Parametry

ENABLED/DISABLED - zapnutí nebo vypnutí alarmu na základě detekce pohybu

Defaultní nastavení
DISABLED

Více viz


kapitola 10.2. a kapitola 5

11. Systém souborů

Tato kapitola obsahuje příkazy systému souborů. Pro správu souborů na některém z disků kamery musíte otevřít telnet připojení ke kameře nebo se zalogovat na sériový port.

11.1. Obecně

IQeye kamery obsahují 3 nebo více „disků“, to závisí na typu. Při odpovědi na dotaz na soubor z web prohlížeče prohledá kamera disky v následujícím pořadí:

· /RAM - přepisovatelná, nestálá paměť. RAM disk uchovává dočasné informace kamery, včetně obrazových sekvencí. Tyto informace se ztratí, jakmile je kamera vypnuta nebo rebootována. Při naběhnutí kamery je tento disk prázdný.

Pozn.: FTP spojení používají RAM disk jako defaultní pracovní adresář.

· /FLASH - přepisovatelná permanentní paměť. Informace na FLASH disku zůstávají i při vypnutí, rebootu a paměťových výpadcích. Zde byste měli mít umístěny uživatelské web stránky.

· /HDISK - volitelný továrně nainstalovaný interní Microdrive

· /PCCARD - Místo v paměti nebo na hard disku v PC slotu. Compact Flash disk nebo Microdrive.

Pozn.: /HDISK a /PCCARD jsou dostupné pouze u kamery IQeye3W, a to pouze tehdy, jestliže je nainstalován Microdrive nebo ATA PC karta.

· /ROM - pevná paměť, pouze pro čtení. Zde jsou umístěna všechna defaultní nastavení a defaultní HTML stránky.

Důležité: Pokud ukládáte soubory do paměti kamery, zadejte název souboru v uvozovkách.

11.2. Příkazové konvence

Příkazy DISK jsou podobné příkazům správy souborů v UNIXu. Oproti nim ale diskové příkazy kamery začínají slovem DISK.

Pokud není zadáno jinak, každý z disků kamery podporuje všechny příkazy v této kapitole. Mnoho příkazů podporuje znaky užívané v příkazech UNIXu. Tyto znaky lze zapsat i dohromady. Např. -1t je ekvivalentní -1-t.

Některé příkazy také podporují v UNIXu používanou hvězdičku (*). Např. pokud napíšete index*.html, pak se specifikovaný příkaz vykoná pro všechny soubory začínající index a končící .html.

11.3. Atributy souborů
Každý soubor nebo adresář na disku kamery má různé atributy: pro čtení, zápis a spuštění. 
Soubor pro čtení povoluje čtení, pro zápis modifikaci, zápis a smazání a pro spuštění povoluje spustit soubor jako spouštěcí program.

Atributy můžeme zobrazit příkazem DISK LS –L. Zobrazí se 3 pole pro každý adresář či soubor. Každé pole obsahuje 3 písmena. Ta určují skupinu uživatelů: owner (vlastník), group (skupina) a world (svět). Skupina world jsou všichni uživatelé, owner je privilegovaný uživatel. Prvním znakem každého pole je ‘r’ pokud je povoleno čtení nebo ‘-‘ pokud povoleno není. Stejně tak ‘w’ a ‘x’ pro povolení zápisu a spuštění (viz schéma str. 123 orig. návodu).
Privilegovaný uživatel má všechna práva a může také měnit atributy souborů příkazem DISK CHMOD.

11.4. Diskové příkazy
11.4.1. Příkaz DISK CAT (řetězení)

Vypíše (jako text) znaky v souboru nebo souborech.


DISK CAT soubory
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

soubory – název jednoho či více souborů, které mají být vypsány. Možno zadat i pomocí *.
Příklady

DISK CAT /flash/index.html.dp



DISK CAT /pccard/mytimescript.cmd
11.4.2. DISK CD (změna adresáře)
Změna aktuálního adresáře.


DISK CD adresář
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

adresář – jméno adresáře, do kterého se chcete přemístit

11.4.3. DISK CHMOD (změna módu)

Nastavení práv pro soubory a adresáře.


DISK CHMOD práva soubor
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele




Souborů na /ROM disku nelze práva změnit

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry
práva – nastavení práv. Zadejte 3 čísla dle tabulky, 1.číslo pro skupinu owner, 2.číslo pro group



a 3. pro world (viz kapitola 11.3)
	Číslo
	Práva

	0
	Žádná práva

	1
	Pouze spouštěcí práva

	2
	Pouze zápis

	3
	Zápis a spouštění

	4
	Pouze čtení

	5
	Čtení a spouštění

	6
	Čtení a zápis

	7
	Všechna práva



Pozn.: I pokud kamera nepodporuje skupinová práva, musíte zadat 3 čísla. Číslo pro skupinu bude ignorováno.

soubor – název souboru či adresáře, kterému měníte práva. Možno zadat i pomocí *.

Příklad
DISK CHMOD 744 index.html.dp

11.4.4. DISK CP (kopírování)

Kopírování jednoho či více souborů na určitý cíl. Pokud již je na cíli soubor stejného názvu, bude přepsán. Pokud je cílem adresář, budou soubory uloženy pod stejným názvem. Zdroj a cíl nesmí být stejné.


DISK CP soubor(y) cíl
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele




Cíl nesmí být /ROM disk

Aplikováno na

všechny kamery

Chyby


kopírování více souborů nelze provést na cíl bez adresáře
Parametry

soubor(y) – soubory, které chcete kopírovat nebo přejmenovat



cíl – cílový adresář kopírování nebo nové jméno souboru





Možno zadat i pomocí *.


Pokud cíl je existující adresář, soubor(y) budou zkopírovány do cíle. Jinak bude cíl vytvořen či přepsán jako kopie jednotlivého souboru.

Více viz příkaz DISK SYNC

11.4.5. DISK DF (volné diskové bloky)

Ukáže počet volných bloků místa na disku a číslo použitelných inode souborů na discích kamery.


DISK DF [flags] [diskname]

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Parametry
flags – typ zobrazení. Např. -1 zobrazí počet použitých inode souborů a číslo dostupnosti.

diskname – jméno disku, pro který se má zobrazit počet volných bloků
Defaultní nastavení
Při nezadání parametru se vypíší informace o všech discích

11.4.6. Naformátování disku

Tímto příkazem naformátujete zadaný disk. Tímto ztratíte všechna data na tomto disku. IQeye formát není kompatibilní se systémem souborů na PC.

DISK FORMAT diskname
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele




Nelze zformátovat /RAM a /ROM disky

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

diskname – název disku, který chcete zformátovat

11.4.7. DISK FSCK (kontrola systému souborů)
Spustí kontrolní diagnózu systému disku a opraví případné problémy.


DISK FSCK

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

11.4.8. DISK LN (odkaz)

Tímto příkazem vytvoříte odkaz na určitý soubor.

Pevný odkaz vytvoří jiný název pro soubor. Jeho smazáním smažete i samotný soubor. Pevný odkaz a samotný soubor se liší pouze lokací a jménem. Musí být na stejném disku jako samotný soubor.
Symbolický odkaz je pouze odkaz na samotný soubor. Jeho smazáním pouze odstraníte odkaz. Symbolický odkaz může být na jiném disku než samotný soubor. Symbolické odkazy lze vypsat příkazem DISK LS –l.
Pozn.: Pokud nezadáte parametr [-s], bude vytvořen pevný odkaz.


DISK LN [-s] sourcefile target
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele




Pevný odkaz musí být na stejném disku jako samotný soubor, a to na kořenu.
Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

-s – zadáte pokud chcete vytvořit symbolický odkaz



sourcefile – soubor, na který chcete vytvořit odkaz. Možno zadat i pomocí *.




target – jméno odkazu. Možno zadat i pomocí *.

Příklad


DISK LN –s index.html.dp testdir

11.4.9. DISK LS (List)

Výpis obsahu adresáře.


DISK LS [flags] [filenames]

Omezení
Musíte mít práva pro čtení souborů, které chcete zobrazit a spouštěcí práva pro adresáře, které chcete prohlížet

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

filenames – název adresáře, který chcete prohlížet. Možno zadat i pomocí *.


flags – specifikuje, jak se mají soubory zobrazit:
· l – Long – dlouhá forma, včetně času poslední změny, velikosti, autora a práv

· t – Time – výpis podle času poslední změny, od nejnovějších souborů

· r – Reverse – obrací instrukce výpisu. Např. rt vypíše soubory od nejstaršího
Defaultní nastavení
bez parametru vypíše obsah aktuálního adresáře

Příklad


DISK LS –tl /RAM/*.jpg

11.4.10. DISK MKDIR (vytvoření adresáře)


DISK MKDIR directoryname
Omezení
Pouze pro privilegované uživatele


Nelze vytvořit adresář na /ROM disk
Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

directoryname – název adresáře, který chcete vytvořit

Příklad


DISK MKDIR /FLASH/IMAGES

11.4.11. DISK MORE

Vypíše (jako ASCII text) obsah jednoho nebo více souborů, 24 řádků textu v jednu chvíli. Po každé stránce zastaví výpis a vypíše --More--. Pro vypsání další stránky stiskněte SPACE, pro zrušení CTRL+C.

DISK MORE filenames
Omezení
Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

filenames – prohlížený(é) soubor(y)

11.4.12. DISK MV (přesun)

Přesun nebo přejmenování souborů a adresářů.


DISK MV filenames target
Omezení
Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

filenames – soubor(y), které chcete přesunout nebo přejmenovat. Možno zadat i pomocí *.




target – cíl pro přesun nebo přejmenování

Příklad


DISK MV /RAM/proposal /FLASH/proposal

11.4.13. DISK OD 

Výpis znaků v souboru nebo souborech. Defaultní nastavení výpisu je osmičkové.

DISK OD flags filenames
Omezení
Pouze pro uživatele s právy pro čtení

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

filenames - prohlížený(é) soubor(y). Možno zadat i pomocí *.



flags – typ zobrazení: 
· -b – osmičková forma

· -c – ASCII forma

· -x – hexadecimální forma

Defaultní hodnota
flags = -b

11.4.14. DISK PATH (přenosová cesta)

Nastevení pořadí, ve kterém bude kamera hledat soubory jako web stránky, snímky atd. na discích. Defaultní nastavení viz kapitola 11.1.




WEB path

DISK PATH 




SHOW
Omezení
Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Chyby
pokud zadáte špatnou přenosovou cestu, pak přístup na web stránky a FTP přenosy pravděpodobně selžou
Parametry
WEB path - nastevení pořadí, ve kterém bude kamera prohledávat disky a adresáře.


Jednotlivé adresáře oddělte středníky.

SHOW – výpis nastavení

Příklad
DISK PATH WEB “/FLASH;/FLASH/WEB/;ROM;/RAM”

11.4.15. DISK PWD (cesta k aktuálnímu adresáři)
Tento příkaz vypíše cestu k aktuálnímu adresáři.


DISK PWD

Aplikováno na

všechny kamery

11.4.16. DISK RM (smazání)

Smazání souborů a/nebo adresářů.


DISK RM [flags] files
Omezení
Pouze pro privilegované uživatele


Nelze použít na /ROM disku
Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

flags – specifikuje, jak mají být soubory či adresáře smazány:

· -i – výpis výzvy pro potvrzení smazání souboru

· -r – smaže celý adresář i s podadresáři



files – soubor(y) nebo adresář(e) na smazání. Možno zadat i pomocí *.

Příklad


DISK RM –i *.jpg

11.4.17. DISK RMDIR (smazání adresáře)

Smazání prázdného adresáře. Pro smazání adresáře i s obsahem zadejte příkaz DISK RM –r.


DISK RMDIR adresář
Omezení
Pouze pro privilegované uživatele


Nelze použít na /ROM disku
Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

adresář – jméno adresáře, který chcete smazat

11.4.18. Synchronizace disku

Při zápisu souborů mohou IQeye kamery shromažďovat data před zahájením zápisu pro zvýšení výkonu. Zápis se provede až po 5 sekundách. 

DISC SYNC

Omezení
Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

12. Ostatní příkazy

12.1. APROPOS

Tento příkaz vypíše všechny příkazy, ve kterých se vyskytuje zadané klíčové slovo. Pokud takový příkaz není, vypíše se “nothing appropriate”.
Kamera nevypíše úplně všechny relevantní příkazy. Pokud jsou obdobné příkazy jako SET PORT a DEFINE PORT, vypíše se pouze jeden z nich (v tomto případě SET PORT).

Omezení
Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

klíčové slovo – alfanumerický řetězec

Příklad


APROPOS AUTO – vypíše všechny příkazy obsahující slovo AUTO

12.2. FINGER

Stejně jako UNIXový příkaz FINGER vypíše lokální a vzdálené uživatele.




uživatelské jméno@hostitel

FINGER




FINGER

Chyby
Pokud hostitel není dostupný
Aplikováno na

všechny kamery

Parametry
uživatelské jméno@hostitel – pokud je zadáno uživatelské jméno, vypíšou se informace



o tomto uživatlském jméně. Pokud je zadán @hostitel, vypíšou se informace



o všech uživatelích na zadaném hostiteli. Pokud je zadáno



uživatelské jméno@hostitel, pak se vypíší informace o tomto uživateli.

FINGER – vypíše list aktuálních procesů

Příklady
FINGER bob

- ukáže uživatele bob na kameře

FINGER @hydra

- ukáže všechny aktuální uživatele na hostiteli hydra

FINGER bob@hydra
- ukáže uživatele bob na hostiteli hydra
12.3. HELP - pomoc
Příkaz HELP bez parametru vypíše všechny dostupné příkazy. 


HELP [příkaz] [parametr] [parametr] ...

Omezení
Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry
příkaz – zadání příkazu

parametr – zadání parametru. Těch lze zadat i více. Pokud některý z parametrů neznáte, můžete zadat otazník (?)

Příklady
HELP


HELP SET IMAGE MOTION


HELP SET IMAGE ?

12.4. INITIALIZE

Rebootování kamery a kontrola, jak kamera pracuje při nabíhání.

Pozn.: Když inicializujete kameru (kromě INITIALIZE FACTORY), změny provedené příkazy SET budou ztraceny. Zůstanou pouze pokud jsou uloženy příkazem SAVE nebo zadány příkazem DEFINE.






CANCEL






DELAY čas

INITIALIZE [SERVER]

FACTORY






NOBOOT






RELOAD

Omezení
Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametry

CANCEL – zastaví všechny probíhající inicializační procedury



DELAY čas – zadejte čas v sekundách, za který se má kamera rebootovat



FACTORY – všechna nastavení se vrátí na tovární – tento příkaz je identický se stlačením 





Factory reset tlačítka




NO BOOT – po rebootu zůstane kamera v boot konfiguračním programu. Ten je přístupný 





pouze přes sériový port. Po dalším rebootu se kamera vrátí do normálního módu.




RELOAD – po rebootu při nabíhání kamera stáhne nový operační software

12.5. LOGOUT

Odhlášení z telnet připojení nebo sériového portu kamery. Aktivní spojení budou ukončena.


LOGOUT [PORT 1]

Omezení
Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

PORT 1 – odpojení od sériového portu



bez argumentu – odpojení od aktuálního telnet spojení

12.6. NETSTAT

Výpis aktivních TCP/IP síťových připojení. Toto by mělo být primárně používáno při hledání problémů v síti.

NETSTAT

Aplikováno na

všechny kamery

12.7. PING

Zaslání testovacích paketů na specifikovaného hostitele. Tlačítkem ENTER zastavíte zasílání.


PING hostname
Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

hostname – Ip adresa nebo jméno hostitele

Příklady

PING 207.0.1.23




PING HYDRA.FOOBAR.COM

12.8. SLEEP
Tímto příkazem můžete nastavit pauzu mezi akcemi poplachových skriptů.

SLEEP sekundy
Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

sekundy – čas pauzy v sekundách

12.9. SOURCE

Stažení konfiguračního souboru z TFTP hostitele. Soubor by měl obsahovat řádky serverových příkazů. Tyto budou provedeny po stažení souboru. Je lepší vyzkoušet tento příkaz před použitím příkazu SET/DEFINE SERVER STARTUPFILE (viz kapitola 7.5.10).


SOURCE host:filename [VERIFY]
Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

host – TFTP hostitel (jméno nebo IP adresa)




filename – název soubor, max 22 znaků



VERIFY – vypíše každý příkaz před jeho provedením

12.10. Test přenosu snímků

Tento příkaz se používá pro efektivní přenos snímků. Zahájí se test přenosu a podle výsledku můžete nastavit rychlost přenosu.





IMAGER


TEST FRAMERATE
JPEG

[sekundy]




NOJPEG

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

sekundy – délka testu v sekundách



IMAGER – zasílání hrubých snímků přímo z čipu kamery




NOJPEG – snímek s úpravou barev, ostrost atd., ale nekomprimovaný




JPEG – upravený zkomprimovaný snímek

Defaultní hodnota
sekundy = 5
12.11. Vynulování počítadel

Vymazání počítadel, chybových hlášení a jiných síťových a serverových událostí.





ALL


ZERO COUNTERS
ETHERNET





PORT1

Omezení

Pouze pro privilegované uživatele

Aplikováno na

všechny kamery

Parametr

ALL – vynuluje všechna počítadla ethernetu, TCP/IP a sériového portu




ETHERNET - vynuluje všechna počítadla ethernetu




PORT1 – vynuluje pouze počítadla sériového portu

13. Základní uživatelské úpravy

Tato kapitola obsahuje základní informace o operacích kamery.
13.1. Obecné rady a informace

Zkušení web programátoři mohou přenést obraz kamery na své vlastní stránky nebo mohou upravit existující stránky. Nedoporučujeme měnit web stránky kamery, spíše přenést obraz kamery na vlastní stránky.
13.2. Autentizace
Přihlášení ke kameře lze provést pomocí dvou přihlašovacích systémů. V defaultním (BASIC) autentizačním móduse můžete zalogovat i zadáním přihlašovacích informací do URL ve tvaru: http://uživatel:heslo@kamera ipadresa/jméno web stránky 

V SECURE módu se můžete zalogovat pouze přes web stránky kamery. Více viz kapitola 7.7.1.

13.3. Příkazový řádek Boot>

Některé úkoly, jako např. vymazání jména společnosti a produktu, mohou být provedeny pouze z příkazového řádku Boot>.

Připojte počítač na sériový port pomocí uvolněného (DTE – DTE) DB9 kabelu.


Nastavte počítač na přenosovou rychlost 9600, 8 bitů, bez parity a jeden stop bit.


Stiskněte ENTER pro Local 1> příkazový řádek.


Zadejte privilegované heslo (defaultně system)


Zadejte příkaz INIT NOBOOT


Kamera se rebootuje, stisněte ENTER pro dosažení řádku Boot>
Z boot módu se lze dostat dvěma způsoby:

· Vypnutí a zapnutí kamery

· Zavedení kamery nahrátím operačního kódu zazálohovaném na disku



Boot> LOAD
-
zkontroluje a provede operační kód



Boot> FLASH
-
Stáhne nový operační kód od TFTP hostitele

13.4. Základní uživatelské úpravy

13.4.1. Nastavení jména společnosti a produktu

Nové jméno společnosti a produktu může mít max. 16 znaků.


Vstupte na příkazový řádek Boot>


Zadejte příkaz SET SPECIAL:



Boot> SET SPECIAL COMPANY název společnosti


Boot> SET SPECIAL PRODUCT název produktu
13.4.2. Provedení příkazu na řádku Boot
Můžete specifikovat příkazy, které se provedou po rebootu kamery. Modifikujte soubor /oem/startup.cmd na /oem disku.
Více informací viz getexedisk/setexedisk.

13.5. Úprava vestavěných web stránek
Webové stránky kamery mohou být přemístěny nebo smazány. Doporučujeme použít vestavěné web stránky na /rom disku.
13.6. Server Push
Kamera zasílá snímk jako datový tok JPEG souborů. Server push je metoda pro zasílání update dat na web stránky. Některé videorekordéry, Netscape a některé verze IE (především na Mac) podporují Server Push. Většina verzí IE jej nepodporuje. Proto je použit Java Applet, který přidává podporu server push do prohlížečů, které jej normálně nepodporují – více viz Příloha G.

13.7. URI modifikátory

Když chcete obdržet aktuální obraz kamery, musíte požádat soubor now.jpg. URI modifikátory mohou modifikovat obraz HTTP dotazem beze změn konfigurace kamery. Např. zmenšení obrazu na polovinu zadáte následující URL:
http://cam.foocorp.com/now.jpg?ds=2
Nebo následující:

<img scr=”now.jpg?ds=2“>

Tabulka dostupných URI modifikátorů viz str. 139 – 140 orig. návodu.

13.8. Obsah dynamických web stránek
Server web stránek dovoluje obsáhnout dynamický nebo upravený obsah. Soubory obsahující dynamické proměnné jsou dynamické pouze pokud mají příponu .dp. 
13.8.1. OID

OID jsou SNMP objekty, které dovolují obdržet a nastavit hodnoty kamery. Objekt je jednotlivá část informace, která může být zobrazena a eventuálně změněna. OID např. vypadá: 1.2.7.3
	OID
	Nastavení

	1.x
	Obrazové příkazy

	2.x
	Serverové/síťové příkazy

	3.x
	Příkazy síťového protokolu

	4.x
	Bootovací příkazy

	5.x
	Servisní příkazy

	6.x
	Příkazy sériového portu

	7.x
	HTTP příkazy

	8.x
	FTP příkazy

	9.x
	Emailové příkazy

	10.x
	Výpisové příkazy

	11.x
	Modemové příkazy

	12.x
	Autentizační (bezpečnostní) příkazy

	13.x
	Příkazy pro události

	100.x
	OEM


Více viz orig. manuál

13.8.2. OEM úpravy

Dynamické proměnné a JavaScript se používá ke změně vzhledu web stránek kamery. 
13.8.3. Dynamické proměnné

Dynamické proměnné rozdělujeme do dvou kategorií – proměnné a operační.

Základní příkazy serveru:

	Příkaz
	Vysvětlení příkazu
	Příklad

	$SC
	Název společnosti
	FooComp

	$SD/$SD (format)
	Datumovka (viz další tabulka)
	Fri Sep 15 2000

	$SH
	Hardware adresa
	00:80:a3:1a:0071

	$Sh
	Poslední 3 byty HW adresy bez dvojteček
	1a0071

	$SI
	IP adresa
	192.73.220.25

	$SM
	Název domény
	foocorp.com

	$SN
	Název kamery
	LabCam

	$SP
	Název produktu
	IQeye3

	$ST/ST (format)
	časový údaj
	09:48:02

	$STu/STu (format)
	specifický časový údaj
	09:48:20.n (n – index, který říká kolikrát byl požadován specifický časový údaj)

	$SV
	Verze softwaru
	Version V1.8/2(020615)


Dále lze použít proměnné:

	Proměnná
	Náhrada za

	%a
	zkráceně den v týdnu

	%A
	celým slovem den v týdnu

	%b
	zkráceně název měsíce

	%B
	celým slovem název měsíce

	%c
	prioritní datum a čas

	%C
	dvoumístné číslo století (rok/100)

	%d
	den v měsíci (01 – 31)

	%D
	ekvivalent %m/%d/%y

	%e
	den v měsíci (_1 – 31)

	%h
	ekvivalent %b

	%H
	hodina (00 – 23)

	%I
	hodina (00 – 12)

	%j
	Den v roce (001 – 365)

	%k
	hodina (0 – 23)

	%l
	hodina (0 – 12)

	%m
	měsíc (01 – 12)

	%M
	minuta (00 – 59)

	%n
	nový řádek

	%p
	AM / PM

	%P
	malými písmeny %p

	%r
	čas ve tvaru a.m./p.m.

	%R
	čas ve 24 hodinovém tvaru (%H:%M) – sekundy viz %T

	%s
	Počet sekund od 1970-01-01 00:00:00 UTC

	%S
	Sekundy

	%t
	tabulkový znak

	%T
	čas včetně sekund

	%u
	týden v roce (00 – 53)

	%U
	týden v roce (00 – 53)

	%V
	týden v roce (00 – 53)

	%w
	den v týdnu (0 – 6)

	%W
	týden v roce (00 – 53)

	%x
	preferovaný datum bez času

	%X
	preferovaný čas bez datumu

	%y
	rok (00 – 99)

	%Y
	rok (2005)

	%+
	datum a čas

	%%
	doslovný % znak


Části příkazů:
	Příkaz
	Vysvětlení příkazu
	Příklad

	$Fb(soubor)
	název souboru
	test.html

	$Fd(soubor)
	adresář souboru
	/rom

	$FD(soubor)
	datum souboru
	Wed Aug 22 2001

	$FN
	název souboru i s cestou
	/rom/test.html

	$Fs(soubor)
	přípona souboru
	.html

	$FS(soubor)
	velikost souboru v bytech
	102

	$FT(soubor)
	čas souboru
	16:26:27

	$FP(vzorec)
	výpis souborů odpovídající vzorci
	

	$Fr(soubor)
	název souboru bez přípony
	test

	$Hm
	HTTP URImódy užity při dotazu na stránku
	

	$Hn
	HTTP stavové číslo
	404

	$Hs
	HTTP stavový řetězec
	Not Found

	$Hx
	HTTP chybový stav extra řetězec
	


14. Hostitelská připojení

14.2. CIQeye řadící rozhraní

CIQeye C++ řadič zajišťuje rozhraní pro získání obrázků z kamery. Povoluje hostitelskou aplikaci na dotaz na prvotní data z kamery. Hostitel tato data může zpracovat a uložit v požadovaném formátu.
14.2.1. Programy Getecamimg a IQshow Sample

Tyto programy demonstrují použití CIQeye řadiče. Jsou dostupné na vývojářské FTP stránce jako testovací aplikace a mohou fungovat na Win32 aplikacích nebo kterémkoliv Unix systému. Getecamimg prostě přijímá data snímků z kamery. IQshow přijme vzorky snímků a zobrazí je. 

14.2.2. Vestavění na Win32 platformy

Zdrojový kód se skládá ze souborů .bat, které ukazují, jak kompilovat pomocí Borland a MSVC překladačů. Jsou to jednoduché jednořádkové soubory. Překládejte pomocí “-DWINDOWS” znaků a winsock2 knihovny.

14.2.3. CIQeye konvence 
Nejprve vytvořte vyrovnávací paměť pro příjem požadovaných snímků. Poté spusťte řadič vytvořením nových CIQeye procesů. Pamatujte, že uživatelské jméno a heslo musí být shodné s parametry kamery.
viz příklad str. 155

Konstruktér otevře soket užitím proměnné “host” jako jména nebo IP adresy kamery. Defaultní privilegované jméno a heslo jsou “root” a “system”. readImage volání grabuje prvotní snímek na zadané okno. Subxxx proměnné zapisují do defaultního výřezu kamery. Poté s ním můžete udělat co chcete a pak se vymaže.

14.2.4. Formát snímku

Volání readImage vrací prvotní data z kamery. Každý byte representuje jednu z hodnot R, G nebo B. Pokud z toho chcete vytvořit RGB snímek, budete potřebovat jej konvertovat užitím barevné konvertní matice, která je posílána s každým snímkem. Tato matice je stejná jako používá kamera při výrobě JPEG snímků. 
14.2.5. CIQeye funkce

viz tabulka str. 156 orig. návodu
	CIQeye
	Konstruktér IQeye řadiče. Inicializuje síťový interface a opatřuje autentizaci. Také vyhledává nastavení snímků a aktuální nastavení z kamery.

	~CIQeye
	Zrušení IQeye řadiče. Zavírá všechna síťová spojené.

	readImage
	Přečte jeden prvotní snímek z kamery.

	getMatrix
	vezme EORC matici z kamery

	setImageMask
	poslání masky snímku na kameru

	clearImageMask
	smazání aktuální masky snímku

	setFlip
	nastavení otočení snímku

	setDS
	faktor stažení snímku

	setSharpen
	faktor ostrosti snímku

	setSharpNoI
	specifikuje, jestli má kamera zaslat hodnoty ostrosti pro vložený nebo nevložený snímek

	setExtraProc
	nastavení hodnoty do pole extrazpracování

	setGamma
	nastavení hodnty gamma snímku

	setManualGain
	rozhodnutí zachování se příkazu setGainPercent

	setGainPercent
	nastavení zisku kamery v procentech

	getGainPercent
	dosažení aktuální hodnoty zisku

	getTimeStamp
	vrací časový údaj čtení posledního snímku

	getMaxWidth
	vrací max. šířku snímku

	getMaxHeight
	vrací max. výšku snímku

	getLastWidth
	vrací šířku posledního snímku

	getLastHeight
	vrací výšku posledního snímku

	GetOid
	dosažený čas zpracování OID z kamery

	SetOid
	nastavení času zpracování OID na kameře

	strerror
	převedení chybového kódu na chybovou zprávu


14.2.6. CIQeye proměnné
viz tabulka str. 156 orig. návodu

	FailReason
	Obsahuje chybový kód z poslední operace

	SubWidth
	Šířka ořezaného okna kamery

	SubHeight
	Výška ořezaného okna kamery

	SubXorg
	Levá souřadnice ořezaného okna kamery

	SubYorg
	Horní souřadnice ořezaného okna kamery

	MaxWidth
	Maximální šířka okna

	MaxHeight
	Maximální výška okna

	LastWidth
	Šířka posledního snímku

	LastHeight
	Výška posledního snímku

	CurGamma
	aktuální gamma hodnota kamery

	ExtraLen
	Délka čerpaného množství meta-dat posledním snímkem

	ExtraBf
	Meta-data čerpaná posledním snímkem


14.3.TCP spojení na sériový port kamery
Síťový hostitel může vytvořit spojení přímo na sériový port kamery. Předtím však musí být port správně nakonfigurován. Následující příkazy zadejte jako privilegovaný uživatel:
DEFINE PORT 1 ACCESS REMOTE

SET MODEM 1

LOGOUT PORT 1

Vymezení portu pro zpřístupnění způsobí, že kamera bude ignorovat všechny znaky sériového vstupu dokud hostitelské připojení nebude vytvořeno.

Defaultně je sériový port nastaven na 9600 přenosů, 8 bitů, bez parity, atd. – více viz kapitola 4.

Přílohy

A. Technická podpora

Technickou podporu zajišťuje váš prodejce
B. Řešení problémů

Většina problémů je zodpovězena online v FAQ a Tech Tips na http://www.iqvision.com/spt/.

B.1. Základní problémy

Většina problémů může být vyřešena ověřením správného nainstalování kamery a přiřazením platné IP adresy. Před přistoupením ke konkrétním sekcím ověřte položky v následující tabulce.

	Základní problémy

	Oblast
	Vysvětlení

	Fyzická spojení
	Ověřte, zda fyzická spojení jsou zabezpečena. Vodiče by měly být jemně, ale pevně zapojeny do konetktorů.

Ověřte chybějící, nebo poškozené vodiče a konektory. Pokud je to nutné, nahraďte je.

	Seriová nebo relé spojení
	Ověřte zda přístrojové konektory a vodiče vyhovují Iqeye pin spojením podle přílohy C.

	IP adresa
	Kamera musí mit jedinečnou IP adresu na síti LAN. Podvojné IP adresy mohou způsobit řadu problémů jako ztrátu dat.


B.2. Problémy zdroje napětí

	Problém
	Řešení

	Zapojil jsem vše správně, ale Zelená dioda na zadní straně kamery nesvítí.
	Ujistěte se,že používáte dodaný zdroj napětí nebo kvalitní zdroj napětí, který souhlasí se vstupními požadavky. Použití jiného zdroje napětí může poškodit kameru.

Ověřte funkčnost zdroje napětí připojením k voltmetru. Pokud nefunguje, kontaktujte prodejce. 

	Nemohu zpřístupnit kameru a OK dioda bliká rychle.
	Jedná se pravděpodobně o zaváděcí chybu. Zkontrolujte vodiče. Odpojte kameru od zdroje a znovu ji zapojte. Pokud problém přetrvává přejděte k sekci Problémy spojené se spuštěním.


B.3. Problémy s nahráním a spuštěním

Před řešením spouštěcích problémů ujistěte se o správnosti používaného operačního softwaru (firmware). Firmware by neměl být nahrazen. Pokud je to nutné, stáhněte nový firmware v binárním modu z IqinVision webové stránky (http://www.iqeye.com). 

	Protokol
	Co zkontrolovat

	TFTP.
	Zkontrolujte povolení souboru a adresáře. Soubor by měl být čitelný ve Wordu. 

Ujistěte se, že jméno a adresa jsou správně specifikovány. Ověřte, zda soubor a přístupová cesta jsou uzavřeny v uvozovkách.

Ověřte, zda TFTP je zpřístupněné na vzdáleném serveru, většina Unixových dodavatelů poskytuje své systémy se zablokovaným TFTP. 


B.4. Operační probémy

	Problém
	Řešení

	Kamera funguje (dioda bliká přerušovaně), nemohu však snímat obraz.
	Ověřte IP adresu kamery. Pingněte IP adresu která přísluší kameře a čekejte na odpověď. Např.:

(UNIX)  % ping 192.0.1.123

(DOS) C: PING 192.0.1.123

Ověřte jedinečnost IP adresy v síti. Ověřte ARP tabulku vzdáleného serveru pro vstup který obsahuje hardwarovou adresu kamery a potvrďte že IP adresa tohoto vstupu odpovídá adrese, kterou používáte pro přístup k Iqeye.

Zkontrolujte diodu Activity. Pokud bliká jednou každých 30 sekund, jedná se pravděpodobně o problém s ethernetovým spojením. Zkontrolujte vodičová spojení a hardware.

Pokud jste připojeni k ethernetu přes centrální počitač nebo zesilovač, oveřte funkčnost použitého portu a jejich správné připojení k síti.

Ujistěte se že používáte Netscape Navigator 3.0 nebo vyšší nebo Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšší.  Většina dalších nových prohlížečů také podporuje Iqeye kamery.

	Mohu zpřístupnit kameru a získat obraz, ale obraz je celý černý/bílý.
	Ověřte přípojení čoček ke kameře. Snímač nefunguje bez čoček.

Ověřte odstranění víka z čoček a že je nic neblokuje. Pokud je to nutné, odšroubujte čočky a zkontrolujte zda se nic nenachází uvnitř.

Pozn. Nedotýkejte se snímače

Ověřte, zda čočka je v poloze která získává světlo, ale není v cestě přímého silného zdroje světla. 

Pokud má čočka duhovku, ujistěte se, že je alespoň částečně otevřená.

	Mé snímky obsahují tečky/čáry
	Zkuste změnit nastavení obrazu SET/DEFINE IMAGE LIGHTING FREQUENCY. (viz nastavení obrazu, kapitola 3)

Vyčistěte čočku od prachu, pomocí papíru na čočky a zkontrolujte připadné další nečistoty a škrábance.

	Mé snímky jsou nehybné
	Zvyšte přísun světla. Statika nastává většinou v tmavých scénách.

Zkontrolujte elektromagnetické interference. Nadmíra interference vede ke slabému získávání snímků a zpracování a také k viditelné statice.

Zkontrolujte rozlišení a nastavení komprese. Nízké rozlišení a vysoká komprese může vést k blokovaným snímkům a šumu.

	Mé snímky jsou příliš červené/zelené/modré.
	Přizpůsobte základní nastavení světla. Nastavte hodnotu aby se shodovala se zdrojem světla které osvětluje okolí kamery. Pokud je tato hodnota nastavena špatně, barvy snímku mohou být v nerovnováze.

Pokuste změnit nastavení snímku, zejména automatiskou korekci barvy pomocí přikazu SET/DEFINE IMAGE LIGHTING AUTO ENABLED. (viz Nastavení snímku, kapitola 3)

	Mé snímky jsou rozmazané
	Zaostřete kameru. Pro informace nahlédněte do dokumentace pro nastavení Webových stránek.

Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané jako důsledek limitací hardwaru.

	Připojil jsem spoušť ke kameře a kamera přestala fungovat.
	Ujistěte se, že sensor nepřijímá více než 50 mA proudu z relé výstupu. Pokud ano, vyberte novou spoušť. 


C. Specifikace spojení 

Na zadní straně kamery jsou umístěny porty potřebné pro instalaci: Ethernet a vstup napětí. Dvě diody na zadním víku potvrzují správné zapojení kamery: Zelená dioda „stav“ svítí po zapojení napájení a žlutá „zapojení a aktivita“ dioda svítí po zapojení do sítě.

Po přiřazení IP adresy ke kameře budete potřebovat hardwarovou adresu která je na eitketě připojené k zadní části kamery.

C.1. Připojení Ethernetu

Normální k hubu, příčný k PC, doporučené 10/100 síť. 

1. Připojte jeden konec kroucené dvojlinky ethernetového kabelu k síťovému zařízení.

2. Připojte druhý konec k RJ45 Ethernetovému portu kamery.

C.2. Připojení napájení

1. Zapojte zástrčku dodaného zdroje napětí do napěťového vstupu kamery.

Pozn. Použijte zdroj napětí dodaného ke kameře. Použití nevhodného zdroje může poškodit kameru.

2. Zapojte patřičný konec kabelu do zdroje napětí.

3. Zapojte opačný konec napěťového kabelu do elektrické sítě.

C.3. Diagramy zapojení

Diagramy jsou znázorněny z pohledu ze spodu kamery.

C.3.1. Ethernetový konektor

IQeye kamera používá standardní RJ45 Ethernetový konektor. Pin zapojení viz. orig. manuál str. 164.

C.3.2. Sériový konektor

DB9 seriový port se používá k připojení modemu nebo konzolového konce ke kameře. Pin spojení jsou znázorněna v orig. manuálu str. 165.

C.3.3. Relé I/O konektor

Koncové šroubení umožňuje zapojení k bezpečnostnímu sensoru. Přidáním normálního sensoru ke kameře můžete spustit kameru k zálohování snímků po aktivaci sensoru. Schéma viz orig. manuál str. 165.

Relé napěťový výstup je běžně 12V DC.  Bude nižší pokud vstupní napětí do kamery bude nižší než 13V DC. Externě připojené zařízení může unést maximálně 50 mA z relé výstupu napětí.

C.3.4. Napěťový konektor

Iqeye kamera získává napětí ze 3-koncového terminálu.

Schéma viz orig. manuál str. 165.

D. Update software
D.1. Obecně

Operační software (firmware) pro IQeye kamery je průběžně updatován. 
D.2. Update pomocí utility VisiCon

Nejpohodlnější metodou update firmware je použití VisiCon utility.

1. Spusťte VisiCon. Pokud jej nemáte nainstalován v počítači, stáhněte si jej v sekci podpory na IQinVision webové stránce.

2. Vyberte kameru z nabídky. Pokud kamera není v nabídce, vyhledejte ji kliknutím na ikonu dalekohledu.

3. Vyberte sekci Reload Firmware z Action menu.

4. Následujte instrukce. Pokud je firmware pro vaši kameru na IQinVision stránce, VisiCon jej stáhne do vašeho počítače.

E. Nahrání souboru do kamery
Můžete přenést soubory pomocí FTP klienta. Jakmile soubory přenesete do kamery, můžete je přemisťovat či modifikovat pomocí diskových příkazů – viz kapitola 11.4.

E.1. FTP-klient aplikace

Pro informace o FTP klientovi si přečtěte dokumentaci příslušné aplikace.

Pro více informací o systému souborů viz kapitola 11.1.
E.2. Příkazový řádek FTP

Umístění souboru na disk kamery:
1. Otevřete FTP spojení s kamerou zadáním příkazu obsahující IP kamery:


ftp 207.168.1.10
2. Zadejte privilegované jméno a heslo.
3. Pokud je to nutné, změňte aktuální adresář na /flash:


ftp> cd /flash
Pozn. Defaultní pracovní adresář pro externí spojení je /RAM. Pokud chcete umístit soubor na /FLASH disk, musíte adresář změnit.
4. Konvertujte do binárního přenosového módu


ftp> bin

5. Umístěte soubor na disk kamery:


ftp> put iqeye3.sys

   Pokud soubor není umístěn v adresáři, z kterého navazujete FTP spojení, musíte specifikovat cestu do příkazu PUT.
6. Ukončete FTP spojení

ftp> exit
F. Objektivy
F.1. Obecně

K IQeye kamerám lze připojit celou řadu objektivů. Musíte si zvolit příslušný objektiv dle vašich požadavků. 
Veškeré informace týkající se volby vhodného objektivu naleznete u vašeho prodejce.
