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Uživatelský návod


monitor 10H





Před uvedením přístroje do provozu prosím přečtěte tento návod





Černobílý monitor 10H je osazen 10 palcovou obrazovkou s maximálním rozlišením 1000 řádků, video výstupem /vstupem a  ovládacími prvky Bright a Power.





Tlačítko POWER�Stlačením tlačítka monitor zapnete. Zapnutý stav signalizuje kontrolka umístěná vedle tohoto tlačítka.


BRIGHT�Nastavení jasu obrazu.


CONTRAST�Nastavení kontrastu 


VIDEO Out/In�Video výstup/vstup


DUAL MODE CCIR <=> EIA�Přepínač obrazových standardů CCIR (vlevo), EIA (vpravo)




















Technický popis:


Úhlopříčka obrazovky�
10 palců�
�
Video výstup/vstup�
BNC �
�
Manuální nastavení �
BRIGHT (jas),  CONTRAST (kontrast)�
�
Napájecí napětí �
100 až 230 V AC�
�
Příkon  �
max. 25W�
�
Rozměry (ŠxVxH)�
230mm x 222mm x 260mm�
�
Hmotnost�
5,7 kg�
�
Rozlišení�
max. 1000 řádků�
�
Horizontální kmitočet�
15,625 kHz  +/- 400Hz �
�
Vertikální kmitočet�
50/60 Hz  +1/- 5Hz�
�
Provozní teplota�
0 až +40 °C�
�
Provozní vlhkost prostředí�
10 až 90 %�
�



Důležitá upozornění:


Monitor je nenáročný na údržbu. Doporučuje se, dle prašnosti a stupně znečištění přístroje otřít jej vlhkým hadrem. Nedoporučuje se použít organických rozpouštědel jako benzín, aceton apod. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Přístroj vždy odpojte od napájení vytažením síťové šňůry ze zásuvky.


Neotvírejte zadní kryt monitoru! V případě neuposlechnutí vám hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zároveň porušujete záruční podmínky. Případné opravy přenechte kvalifikovaným pracovníkům servisu.


Nepoužívejte přístroj mechanicky či jinak poškozený, přívodní kabel, apod.


Nepoužívejte monitor ve venkovním ani vlhkém prostředí, jako jsou koupelny a podobné prostory.


Nezakrývejte mřížky monitoru, může dojít k trvalému poškození přístroje. 
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