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0 Dôležité upozornenia

1. Prečítajte si tieto pokyny

Pred zapojením kamery by ste si mali pozorne prečítať tento návod na použitie

2. Dbajte na všetky varovania

    Dbajte na všetky varovania v návode, týkajúce sa tohto produktu.


Tento symbol upozorňuje na nasledujúce informácie, ktoré by ste mali prečítať veľmi pozorne.ailure to follow the safety instruction given may directly endanger people, cause damage to the system or to other equipment. 

a. Nedodržaním nasledujúcich bezpečnostných pokynov môžete vystaviť ohrozeniu obsluhujúce osoby alebo môže dôjsť k poškodeniu zariadenia

b. Požiadavky na inštaláciu tohto zariadenia vrátane samotného hardwaru, nastavenia PC a siete a pokyny k obsluhe

c. Tipy pre použitie zariadenia jednoduchšie, vhodnejšie a viac efektívne

3. Opravy 

    Nikdy sa nepokúšajte svojpomocne o opravu tohto zariadenia. Neotvárajte a nedemontujte kryt zariadenia, môžete byť vystavený nebezpečnému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. Opravu ponechajte na kvalifikovaného pracovníka servisu.

Obchodná známka

Všetky mená a obchodné názvy použité v tomto návode sú pravdepodobne registrované ochranné známky príslušných vlastníkov

Zodpovednosť

1. Písaniu tohto návodu bola venovaná dôsledná starostlivosť. Informujte prosímVášho  dodávateľa, ak v návode nájdete nepresnosti alebo chýbajú informácie závažného charakteru.

FCC/CE predpisy

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a schválené vyhovujúcims limitmipre digitálne zariadenia triedy A, podľa nariadenia 15 FCC. Toto nariadenie bolo vytvorené na ochranu pred škodlivými vplyvmi počas prevádzky zariadenia v komerčnom nasadení. Toto zariadeniegeneruje, používa a vyžaruje radiové vlny. Pri nedodržaní postupov inštalácie a používania podľa tohto návodu môže dôjsť k škodlivému rušeniu rádio komunikácie. Pokiaľ zariadenie, používané v domácom nasadení, spôsobuje škodlivé rušenie, užívateľ je povinný to napraviť na svoje náklady.
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1 Úvod

1.1
Obsah balenia

        ACM-5601/5611

                Napájací zdroj
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1.2
Vlastnosti a výhody

Toto IP zariadenie umožňuje snímať, komprimovať a vysielať obraz v reálnom čase vo vynikajúcej kvalite obrazu (rozlíšenie 1280x1024 pixelov – SXGA) s primeranou šírkou pásma potrebného k prenosu po TCP/IP sieti. To je dosiahnuté vlastným ARM9 SoC s vynikajúcim výkonom ponukajúcim duálne streamovanie MPEG4/MJPEG, obe v megapixelovom rozlíšení. Vzhľadom k tejto výkonnej hardvérovej platforme, podpory SDK a výkonu vlastného zariadenia, je toto zariadenie najlepšou voľbou pre IP zabezpečovací systém. 

· MPEG-4/MJPEG duálne streamovanie

Vďaka výkonnej platfrome sú podporované kompresie MPEG-4/MJPEG. To umožňuje dosiahnúť kvalitný obraz nie len 25 snímkov za sekudnu v D1 rozlíšení, ale aj 7 snímkov za sekundu v rozlíšení SXGA (1280x1024) 

· Automatické nastavenie snímkovania frekvencie

Toto zariadenie umožňuje nastavenie símkovania frekvencie automaticky alebo ručne, pre prístup viacej užívateľov a viacnásobného prístupu na rovnaký stream a s rozdielnou šírkou pásma siete.

· Časový záznam integrovaný do streamu

Funkcia integrovaného časového záznamu vkladá časovú značku do MPEG streamu. Vďaka tomu má každý snímok svoju časovú značku kedy bol zaznamenaný a táto časová značka slúži k vyhladaniu presného času záznamu alebo intervalu kedy prebiehal záznam.

· Podpora DDNS

Toto zariadenie umožňuje využitie služby DDNS (Dynamic Domain Name Server). Užívateľ môže nastaviť doménový názov (napr. Kamera.dyndns.org) zariadenia pomocou ktorého bude dostupný aj v prípade dynamickej verejnej adresy, pridelovanej poskytovateľom internetového pripojenia. Zadaním doménového mena do prehliadača môže užívateľ pristupovať na stream z rôzneho miesta na svete, kde je k dispozícii internetové pripojenie.

· Integrovaná detekcia pohybu

Na tomto IP zariadení môžete definovať až 3 okná v ktorých sa bude detekovať pohyb. Vyladením veľkosti objektu a citlivosti nastavíte detekčné okná presne podľa vašich požiadaviek a prsotredia.

· Záznamový software súčasťou balenia

1. Pre rozšírenie možností zabezpečenia je k zariadeniu zadarmo dodávaný záznamový softvér. Uživateľ môže zo svojho PC vytvoriť “sieťový digitálny video rekordér”. Stále nahrávanie alebo nahrávanie podľa kalendára zaznamená každý dôležitý snímok na pevný disk PC. Detekcia pohybu s okamžitým varovaním Vám umožní okamžitú reakciu na vzniknutú situáciu za všetkych podmienok. Rýchle nájdenie požadovanej udalosti Vám poskytne rýchle a jednoduchšie vyhľadávanie v záznamoch.

· Podpora SDK

Toto IP zariadenieje možné integrovať a/alebo ovládať z aplikácií napísaných užívateľom pomocou knižníc alebo ActiveX. Vzhľadom k vysokej úrovni programovania redukujete úsilie a čas programátora.

1.3
Bezpečnostné pokyny

· Nepoužívajte napájacie zdroje s iným napätím

Toto zariadenie môže byť zničené alebo poškodené alebo môže dôjsť k zraneniu obsluhy, pokiaľ bude použitý napájací zdroj s iným napätím, ako dodáva originálny adaptér. V takom prípade nebude uznaná záruka  zariadenia.

· Nerozoberajte kryt zariadenia

· Čistenie

   Pred čistením produktu ho vždy odpojte od napájania

· Pripevnenie

1. K pripevňovaniu nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je doporučené výrobcom zariadenia

· Voda a vlhkosť

Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody ako napr. Vaňa, umývadlo, kuchynský drez, v blízkosti bazénu a pod.

· Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je doporučené výrobcom

· Napájací zdroj inštalujte na suchom mieste, príp. Chránenom pred poveternostnými vplyvmi

· Poškodenie vyžadujúce opravu

Okamžite odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte servis, v prípade nesledujúcich podmienok:

1. Pokiaľ je napájací zdroj, kabel alebo konektor poškodený

2. Pokiaľ do zariadenia natiekla voda alebo iná kvapalina alebo do zariadenia spadol akýkoľvek predmet

3. Pokiaľ sa zariadenie chová neštandardne v rozpore s návodom na použitie. Nastavenie vykonávajte len podľa návodu. Nastavenie, ktoré v ňom nie sú popísané môžu poškodiť a často potom vyžadujú máročný zásah servisu k obnoveniu správnej funkčnosti.

Bezpečnostný test

Po dokončení opravy zariadenia servisom požiadajte o prevedenie testu pracovníkom servisu pre overenie, že je produkt v požadovanom stave

1.4 Popis zariadenia
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1. Ethernet Port

IP zariadenie sa napája do siete cez štandardný RJ45 konektor. Podpora NWAY, zariadenie disponuje autodetekciou rýchlosti siete (10Base-T/100Base-TX Ethernet).

2. Reset tlačidlo

1: Odpojte zariadenie od napájania

2: Stlačte a držte tlačidlo reset, pripojte napájanie a stále držte tlačidlo reset

3: Držte reset tlačidlo po dobu cca 10 sekúnd a potom ho uvoľnite. Zariadenie naštartuje s východzím nastavením

3. Audio vstup / výstup

Ku kamere môžete pomocou audio vstupu / výstupu pripojiť napr. Zosilovač. Konektor je typu jack 3,5mm

4. LED dióda napájania

LED dióda bliká pri štarte zariadenia. Po plnom naštartovaní zariadenia, led dióda svieti trvalo.

5. The I/O Terminal Connector


Použité v aplikáciach ako napr. Detekcia pohybu,  aktivácia udalostí, zaznamenávanie poplachu, časované nahrávanie, atď., I/O svorka je vhodná pre zapojenie: 

•1 tranzistorový výstup – Pre externé zapojenie zariadení ako relátka a LEDky. Pripojené zariadenia je možné aktivovať pomocou výstupných tlačidiel na stránke Živého prezerania video obrazu alebo pri type udalsotí. Výstup sa zobrazí ako aktívny (pri Nastavení Udalostí /Event Configuration/ > Port Status) v prípade ak je alarm zariadenia aktivovaný.

•1 digitálny vstup – Poplachový vstup pre pripojenie zariadení ako napr. PIR-ka, kontakty dverí a okien, detektor rozbitia okna, atď. Po prijatí signálu sa zmení status/stav a vstup sa aktivuje. (názorne v sekcii Event Configuration > Port Status).

•Pomocné napájanie a GND /zem-uzemnenie/

	GND /zem/
	Pin 1
	Ground /zem/
	Description /Popis/

	Pomocné DC napájanie

Vstupné napájanie

(nevhodné pre napájanie tejto kamery)
	Pin 2
	Elektricky pripojený paralelne s konektorom napájania, tento kolík poskytuje pomocný konektor pre  sieťové napájanie do jednotky.

Tento pin je možné využiť k pomocnému napájaniu zariadenia s max. hodnotou 100mA.
	Napätie: 12V DC,

Max: 1.2W 



	Digitálny vstup
	Pin 3
	Pre aktivovanie ho prepojte so zemou GND.  Pre deaktivovanie ho odpojte .
	Nesmie byť vystavené napätiu väčšiemu ako 30V DC. 

	Tranzistorový výstup
	Pin 4
	Použitím NPN tranzistora s emitorom pripojeným ku GND.  S použitím externého relátka musí byť dióda pripojená paralelne s preťažením, na ochranu proti prechodným napätiam.
	Max záťaž = <100mA

Max napätie = 24V DC (do tranzistora)


I/O pin-y sú číslované zľava doprava, ako na obrázku.
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Pripojte ku kamere vstupno/výstupné zariadenia nasledujúco: 

1. Bezpečne pripojte káble zariadenia k zelenému bloku /svorke/

2. Po pripojení káblov, zasuňte zelený blok /svorku/ do terminál. Konektora na kamere /tiež zelený/
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6. Napájanie
Napájanie DC12V.

[image: image10.png]




1.5
Základné zapojenie




Podľa obrázku môžete vykonať základné zapojenie
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· Zapojte napájací adaptér do IP zariadenia

· Prepojte sieťové rozhranie IP zariadení so sieťou. Ak vaše zariadenie podporuje PoE, môžete miesto napájacieho adaptéra použiť switch s podporou PoE.

· Prepojte vaše PC so switchom, do ktorého je pripojená kamera/videoserver



1.6 Špecifikácia zariadenia
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