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12“ MONITIR OL-12M  S PŘEPÍNAČEM  

Úvod

Monitor OL-12M je výrobkem nabízejícím velké množství ovládaných funkcí za mimořádně nízkou cenu. S černobílými kamerami  OLS-101C  tvoří  vysoce  kvalitní,  spolehlivý  a  cenově  dostupný  monitorovací systém. Telefonními konektory RJ-12 je možno na něj napojit až 4 kamery, které jsou napájeny z monitoru.

Popis funkcí

· funkce automatického přepnutí na kameru jejíž sensor aktivuje pohyb (monitor zobrazuje obraz snímaný touto kamerou po dobu pokud není manuálně přepnut obsluhou  nebo nedojde-li k aktivaci sensoru jiné kamery)

· zvuková signalizace alarmového stavu

· oboustranné audio (dvoucestná komunikace)

· výběr manuálního či automatického přepínání kamer

· možnost nastavení délky přepínací sekvence (1 až 30 sekund)

· funkce  vypnutí/zapnutí alarmového stavu

· výstup 12V pro kamery

· 4 kamerové vstupy, 1 výstup pro videorekordér (telefonní  konektor RJ-12) a 1 videovýstup (BNC)

   Technický popis

(Obrázek na straně 2 originálního návodu)

1. Vestavěný reproduktor 

2. Tlačítko „TALK“ (hovor) –  Přidržením stisknutého tlačítka je díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru v monitoru a kameře možná funkce oboustranné komunikace.

3. 4 x tlačítko přímé volby zobrazované kamery – Manuální stisknutí  tlačítka 1 až 4 zobrazí kameru odpovídající číselnému označení kamerových vstupů na zadní straně monitoru.

4. Tlačítko „AUTO“ (funkce automatického přepínání kamer) – stisknutím  tohoto tlačítka lze zvolit funkce automatického či manuálního přepínání kamer. Tímto tlačítkem lze také vypnout zvukovou signalizaci v případě její aktivace.

5. Tlačítko „VCR“ (přehrání záznamu z  videorekordéru) – Umožňuje přepnutí monitoru na výstup z videorekordéru.

6. Otočný regulátor „TIME“ (nastavení rychlosti přepínání) – Otáčením ve směru hodinových ručiček lze nastavit rychlost přepínání signálů z jednotlivých kamer (cca 1 až 30 sekund) 

7. Otočný regulátor „AUDIO“ (nastavení hlasitosti )

8. Otočný regulátor „CONT“ (nastavení kontrastu)

9. Otočný regulátor „BRIT“ (nastavení jasu)

10. Síťový vypínač přístroje

11. Vestavěný mikrofon

12. Kabel síťového přívodu monitoru

13. Konektor videovýstupu (BNC)

14. Konektor výstupu pro videorekordér (telefonní konektor RJ-12)

15. Konektory kamerových vstupů (telefonní konektor RJ-12)

16. Tlačítko vypnutí funkce sensoru

   Instalace

1. Umístěte monitor na požadované místo

2. Připojte propojovací kabely kamer na  konektory kamerových vstupů na zadní straně monitoru

3. Propojovacím kabelem připojte videorekordér ke konektoru výstupu VCR na zadní straně monitoru

4. V případě, že chcete rozšířit systém o další monitor připojte tento na BNC konektor videovýstupu hlavního monitoru

5. Připojte monitor do sítě odpovídající technické specifikaci přístroje

6. Zapněte síťový vypínač

7. Ověřte kvalitu obrazu jednotlivých kamer přepínáním tlačítek přímé volby kamery

8. Nastavte optimální hlasitost, jas a kontrast

Technická specifikace

Vstupní napětí
230V / 50Hz
Výst. napětí pro kamery
12V

Rozlišení
více než 850 řádků
Spotřeba energie
Max  50W  při 4 kamerách

Videovstup
0,5 ~ 2,0 Vp-p
Propoj. konektory
telefonní konektor RJ12 

Přepínací interval
cca 1 až 30 sekund
Rozměry /mm/
304(š) x 282(v) x 308(h)

Vstupní impedance
75 ohmů
Váha /kg/
10

Údržba zařízení
Monitor je nenáročný na údržbu. Doporučuje se, dle prašnosti a stupně znečištění přístroje otřít jej vlhkým hadrem. Nedoporučuje se použít organických rozpouštědel jako benzín, aceton apod. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. 
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   Zapojení konektorů 

Alarmový stav je aktivován spojením se zemí !

Bezpečnostní upozornění

Neotvírejte zadní kryt monitoru! V případě neuposlechnutí vám hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zároveň porušujete záruční podmínky. Případné opravy přenechte kvalifikovaným pracovníkům servisu.







