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Úvodem

Děkujeme že jste si zakoupili sledovací systém.

V tomto návodu najdete informace o instalaci a používání sledovacího systému.

1 Specifikace

Software umožňuje:

􀁺 Pohodlné sledování a spravování kamer

􀁺 Podporuje sledování více kamer najednou v reálném čase, záznam a přehrávání záznamu.

􀁺 Správa zařízení, uživatelů a seznamů událostí

􀁺 Ovládání PTZ kamer, nahrávání videa kamer

􀁺 Podporuje vzdálenou aktualizaci software kamer – i více kamer najednou
2 Instalace
2.1 Minimální požadavky na systém 
Hardware

􀂗 CPU P4 2.0G

􀂗 Grafická karta: karta s podporou hardwarového zoomu – např:  ATI,TNT2 PRO. Doporučujeme: 128M/128bit

􀂗 Síťová karta: 100M

Software

Pro klientský aplikaci je vyžadován Windows 2000 or Windows XP.

2.2 Instalace
Dvojklikem na ikoně General_Video Management Server-Professional spustíte instalaci software. Objeví se okno : viz orig. návod: Figure 2-1.

Dále se zobrazí uvítací okno instalátoru: viz orig. návod: Figure 2-2.

Klikněte na tlačítko Další(Next) viz orig. návod:Figure 2-3.

Vyberte Název adresáře pro instalaci a klikněte na Další(next). Objeví se okno  viz orig. návod:  Figure 2-4.

Vyberte cestu pro instalaci a klikněte na tlačítko Další(Next): Figure 2-5.

Po dokončení instalace se zobrazí okno viz orig. návod: Figure 2-6.

Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit(Close)

Na ploše se objeví ikona pro spuštění software viz orig. návod: Figure 2-7.

2.3 Odinstalace
􀁺 V nabídce Start vyberte položku obsahující sledovací systém a vyberte  Remove PRO Surveillance System
3 Hlavní Okno aplikace
3.1 Rozhraní
Hlavní okno aplikace viz orig. návod:Figure 3-1.

Hlavní okno je rozděleno na šest částí:

􀁺 Část 1: pět funkčních tlačítek: Monitor, Rekord, Device, System, a E-mapa. Detailní informace viz. dále.
􀁺 Část 2: Plocha pro zobrazení videa.
􀁺 Část 3: Volba zobrazení videa. Jsou k dispozici následující módy: Celá obrazovka(full-screen) /Jedno okno(single Windows)/Čtyři okna(four-window)/Šest oken(six-window)/Osm oken(eight-window)/ Devět oken(ninewindow)/Šestnáct oken(sixteen-window).

􀁺 Část 4:Zobrazuje aktuální nápovědu
􀁺 Část 5: Zobrazení datového toku a vytížení procesoru. 
􀁺 Část 6:onsahuje čtyři funkční tlačítka: PTZ/Nastavení barev(Color setting)/Zařízení(Device)/Plan. Detailní informace viz. dále.
Pokud jste již byli přihlášeni objeví se okno viz. obr. v orig návodu: Figure 3-2.

Pokud chcete pokračovat v monitorování stejných kamer jako naposledy. Potvrďte Ano(Yes)
Pokud se připojujete poprvé musíte nejprve zadat informace o zařízení – viz následující kapitola 3.2 device interface. 

3.2 Nastavení zařízení
viz. obr. v orig návodu: Figure 3-1, klikněte na tlačítko Zařízení(Device) – otevře se nabídka nastavení zařízení obsahující 4 tlačítka viz. obr. v orig návodu:: Figure 3-4.

􀁺 1. Správa zařízení (Device Management:) – slouží k přidání nové IP kamery do seznamu zařízení.

􀁺 2. Připojit / Odpojit - Connect/Disconnect: zařízení – nejprve klikněte do hlavního pole-Část 2 do políčka kam chcete kameru připojit

􀁺 3. Reboot: zařízení – vyberte zařízení ze seznamu a poté klikněte na Reboot pro jeho restartování
􀁺 4. Rozhovor (Talk): vyberte již připojené zařízení pro aktivaci internetového rozhovoru(vaše PC i vzdálené zařízení musí být vybaveno reproduktorem a mikrofonem)
3.2.1 Správa zařízení

viz. obr. v orig návodu: Figure 3-3 – klikněte na tlačítko Správa zařízení (Device management) – Zobrazí se viz. obr. v orig návodu: Figure 3-5.

Klikněte na tlačítko Přidat(ADD) pro přidání dalšího zařízení do seznamu – zobrazí se okno viz. obr. v orig návodu: Figure 3-6.

Zadejte název zařízení(device name), IP adresu, Uživatelské jméno (user name), Heslo(password) a číslo portu (Defaultní: 37777)

Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko: Uložit (save)
Po zadání nového zařízení se toto zařízení zobrazí v seznamu viz. obr. v orig návodu: viz. obr. v orig návodu: Figure 3-7.

Pokliknutím na tlačítko Připojit / odpojit(connection/disconnection) se zobrazí červený nápis pod zařízením oznamující Odpojení viz. obr. v orig návodu:Figure 3-8.

Klikněte do okna  ve kterém chcete zobrazit požadovanou kameru , poté dvojklikem v seznamu zařízení připojte. Pro přepnutí zobrazení kamer použijte ovládací tlačítka zobrazení ve spodní části okna(Část 3 v  Figure 3-1) viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-9.

3.3 Nastavení barev
Kliknutím na tlačítko Nastavení barev se otevře okno viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-10.

Zde můžete nastavit parametry videa vybrané kamery: Jas(brightness), Kontrast(kontrast), Barevnost(hue) a Sytost(saturation).

Pro nastavení továrních hodnot  videa klikněte na tlačítko Default
3.4 PTZ

Před použitím ovládání PTZ kamery se ujistěte že je nastaven protokol PTZ kamery(viz 4.3.2 .9

Device-Pan/Tilt/Zoom).

Kliknutím na tlačítko PTZ se otevře okno viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-11 .

3.4.1 Tlačítka směrového ovládání a 3D ovládání pohybu
Viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-11 – pro ovládání pohybu PTZ kamery slouží 8 směrových tlačítek.

Uprostřed směrových tlačítek je tlačítko pro 3D inteligentní ovládání pohybu.
Klikněte na SIT tlačítko, systém se vrátí do single módu. Výběrem části obrazu myší se tato část zobrazí
3.4.2 Rychlost
Systém umožňuje osm stupňů rychlosti. Zvolit rychlost pohybu kamery můžete v rozbalovacím menu.
3.4.3 Zoom/Focus/Iris

K ovládání zvětšení, ostrosti a clony slouží spodní část ovládacího panelu PTZ viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-11.

Další funkce se zobrazí po kliknutí na tlačítko Advance viz. obr. v orig. návodu:Figure 3-12.

Po kliknutí na tlačítko Setup se zobrazí okno  viz. obr. v orig. návodu:Figure 3-13.

3.4.4 Auto scan

Pro využití funkce Autoscan – tuto funkci musí podporovat kamera! -  je nutno nastavit Levý a Pravý limit skenování viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-13. Nastavte kameru do Levé krajní pozice a klikněte na tlačítko Left Limit. Poté nastavte kameru do Pravé krajní pozice a klikněte na Right limit. Aktivování funkce Autoscan provedete kliknutím na tlačítko Auto-Scan
3.4.5 Trasa - Pattern

Po kliknutí na tlačítko Pattern se zobrazí okno viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-14.

Přesuňte kameru do počáteční pozice, klikněte na tlačítko Start. Pohybujte kamerou po požadované trase. Pro ukončení trasy klikněte na tlačítko Stop. – tuto funkci musí podporovat kamera!
3.4.6 Prepozice - Preset

Po kliknutí na tlačítko Preset se zobrazí okno viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-15

Přesuňte kameru do požadované pozice, vyberte číslo prepozice a klikněte na tlačítko Přidat(Add)
– tuto funkci musí podporovat kamera!

3.4.7 Auto tour

Po kliknutí na tlačítko Auto Tour se zobrazí okno viz. obr. v orig. návodu:Figure 3-16.

Můžete vybrat hodnotu Auto tour a číslo prepozice. Kliknutím na tlačítko Přidat(add) přiřadíte prepozici do Tour. Opakováním postupu můžete do tour přidat další prepozice – tuto funkci musí podporovat kamera!

3.5 Nastavení plánu - Plan Management
Plán slouží k předdefinování skupin kamer které chcete najednou zobrazit v jednom okně. Po kliknutí na tlačítko Plan se zobrazí okno viz. obr. v orig. návodu Figure 3-17.

3.5.1 Přidání malého plánu - Add Small Plan

Po kliknutí na tlačítko Přidat se zobrazí okno viz. obr. v orig. návodu:Figure 3-18.

Zadejte název plánu a počet oken který bude zobrazen. Pro uložení klikněte na tlačítko OK.
Kliknutím na tlačítko + před názvem plánu se zobrazí 4 naposledy přidaná zařízení.
Kliknutím na číslo kanálu na levé straně a kliknutím na číslo kanálu na pravé straně se zobrazí dialogové okno pro nastavení intervalu viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-19.

Po zadání intervalu je založen malý plán viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-20.

Opakováním předchozího postupu můžete přidat více malých plánů které lze seskupit do velkého plánu. 

3.5.2 Přidání velkého plánu - Add Large Plan

viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-20, Kliknutím na tlačítko Přidat ve skupině Velký plán se zobrazí okno viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-21. Zadejte název Velkého plánu a klikněte na tlačítko Přidat.
Zobrazí se další okno viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-22.

Zadejte počáteční čas a název malého plánu z rozbalovacího menu. Klikněte na Přidat pro uložení do velkého plánu. Opakováním předchozích kroků můžete přidat do velkého plánu více malých plánů.
viz. obr. v orig. návodu: Figure 3-23 – ukázka velkého plánu obsahujícího dva malé plány – Vchod a Východ.
Pro aktivaci plánu klikněte na jeho název a poté na tlačítko Start - viz. obr. v orig. návodu:Figure 3-24.

4 Funkční klávesy - Five Function Keys

4.1 Operace monitorování v reálném čase 
4.1.1 Síťové připojení - Network Connection

Vyberte název zařízení a klikněte na tlačítko Připojit/Odpojit(connect/disconnect) pro jeho připojení. 
Po připojení zmizí malý červený křížek u zařízení.
Klikněte v levé části do políčka kde chcete zobrazit kameru a dvojklikem v pravé části v seznamu zařízení ji zobrazíte.

viz. obr. v orig. návodu: Figure 4-1

Disconnected device – Odopojené zařízení 

Connected device – Připojené zařízení

Connected channel – Připojený kanál

Disconnected channel – Odpojený kanál

4.1.2 Přepnutí mezi Módem náhledu a monitorování v reálném čase
Po kliknutí na tlačítko náhled(Preview) se zobrazí dialog viz. obr. v orig. návodu: Figure 4-2.

Kliknutím pravým tlačítkem myši v módu náhledu do obrazu videa uvidíte vybranou kameru v reálném čase. Opětovným kliknutím se vrátíte do náhledu všech kamer
Zobrazování tohoto dialogu můžete zakázat zaškrtnutím políčka : toto hlášení příště nezobrazovat.

4.1.3 Monitorování v reálném čase

V okně živého obrazu kamery  můžete v levém dolním rohu vidět název kamery, v pravém horním rohu pak pět funkčních tlačítek viz. obr. v orig. návodu: Figure 4-3.

viz. obr. v orig. návodu: Figure 4-4

􀁺 1: Přepínání velikosti zobrazení , nebo full screen mód.

􀁺 2:Lokální záznam.Po kliknutí na toto tlačítko se spustí lokální záznam a tlačítko se prosvítí. Nastavení cesty pro záznam je v systému(viz dále).
􀁺 3: Momentka – slouží k uložení momentky aktuálního videa. Obrázky jsou uloženy ve složce nastavené v systému - \download\picture (default).

􀁺 4: Audio :Zapnutí / vypnutí audia (Nemá žádnou souvislost s nastavením systému)

􀁺 5: Zavřít video
4.2 Záznamy - Record

Kliknutím na tlačítko Záznamy se zobrazí okno viz. obr. v orig. návodu:Figure 4-5.

4.2.1 Vyhledávání - Search

Tato funkce je přístupná pouze u IP zařízení, která mají vlastní úložiště záznamů(HDD, SD karta)!

viz. obr. v orig. návodu: Figure 4-5 můžete vyhledat záznamy podle typu záznamu, začátku a konce, názvu zařízení. Spustit vyhledávání můžete kliknutím na tlačítko Vyhledat(search) Výsledek vyhledávání se zobrazí v okně viz. obr. v orig. návodu:Figure 4-6.

4.2.2 Zálohování – Download
Ze seznamu nalezených záznamů můžete vybrat a zálohovat požadované události. Během zálohování bude zobrazován ukazatel průběhu zálohování viz. obr. v orig. návodu: Figure 4-7.
4.2.3 Přehrávání - Playback

V seznamu nalezených záznamů můžete přehrát videosoubory dvěma způsoby:
􀁺 Vybrat soubor a kliknout na tlačítko Přehrát - Play 
􀁺 Dvojklikem na názvu souboru
Prostředí přehrávače je zobrazeno viz. obr. v orig. návodu:Figure 4-8.

Prostředí přehrávače obsahuje následující prvky:

􀁺 1: Rychlost snímkování - Frame rate. Je zde 9 možností:1f/2f/3f/6f/12f/25f/50f/75f/100f
􀁺 2 :Přehrát - Play

􀁺 3:Pauza - Pause

􀁺 4:Stop

􀁺 5 :Spustit záznam - Start record

􀁺 6: Předchozí záznam - Previous file

􀁺 7:Zpět - Backward

􀁺 8 Vpřed - Forward

􀁺 9 Další záznam - Next file

􀁺 10: Momentka - Capture:slouží k uložení aktuálního snímku.

􀁺 11: Zvuk - Sound: + zesílení, - zeslabení zvuku. Kliknutím na ikonu reproduktoru zapnete nebo vypnete zvuk.

􀁺 12: Aktuální rychlost snímkování.
􀁺 13: Aktuální status: obsahuje ukazatel pozice v záznamu, mód přehrávání a informace o zvuku.

􀁺 14: Převod do AVI: Systém obsahuje nástroj pro převod videosouboru z formátu: mp4, Dav,

mpeg, H264 do avi formátu.

􀁺 15: Celoobrazovkový režim - Full-screen: zobrazí se po kliknutí na tlačítko Full Screen, nebo po dvojkliknutí do obrazu videa.

􀁺 16: V módu přehrávání – posunout nebo opakovat

􀁺 17: Změna jazyka:Volba mezi: English/Chinese. Pro změnu jazyka se systém musí restartovat – na restart upozorní informativním oknem – Potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
􀁺 18: Nastavení parametrů
4.3 Zařízení - Device

Kliknutím na tlačítko Zařízení – Device se zobrazí okno viz. obr. v orig. návodu: Figure 4-9.

􀁺 Informace
􀁺 Konfigurace
􀁺 Aktualizace - Upgrade

􀁺 Ovládání záznamu
􀁺 Nastavení uživatele
4.3.1 Informace - Information

Po kliknutí na Informace se zobrazí informace o zařízení viz. obr. v orig. návodu.
4.3.2 Konfigurace - Configuration

Po kliknutí na tlačítko Konfigurace se zobrazí informace o zařízení viz. obr. v orig. návodu.
Figure 4-12.

Okno konfigurace obsahuje dvě části – Konfigurace a Nastavení

4.3.2.1 Nastavení zařízení 
Po kliknutí na položku Nastavení zařízení se zobrazí informace o software a hardware zařízení viz. obr. v orig. návodu Figure 4-11.

4.3.2.2 Obecně - General

Kliknutím na tlačítko General se zobrazí nastavení času, formátu času atp. viz. obr. v orig. návodu.Figure 4-12.

4.3.2.3 Encode

Kliknutím na encode se zobrazí informace viz. obr. v orig. návodu.Figure 4-13.

Tato položka slouží k nastavení parametrů přenášeného videa – rychlost, kvalita …

4.3.2.4 Plánovač - Schedule

Kliknutím na tlačítko plánovač se otevře okno pro nastavení plánovaného záznamu: viz. obr. v orig. návodu.Figure 4-14.

4.3.2.5 RS232

Pro nastavení sériové komunikace kamery po RS232: data bit, stop bit,  baud rate,  parita…slouží tlačítko RS232  : viz. obr. v orig. návodu Figure 4-15.

4.3.2.6 Síť - Network

Pro nastavení parametrů sítě - IP adresy, masky, brány … použijte tlačítko Network: viz. obr. v orig. návodu Figure 4-16.

4.3.2.7 Alarm

Pro nastavení Alarmových akcí klikněte na tlačítko: Alarm : viz. obr. v orig. návodu Figure 4-17.

.

4.3.2.8 Nastavení detekce pohybu v obraze - Detect setup

viz. obr. v orig. návodu Figure 4-18.

Pro nastavení oblasti detekce pohybu, typu detekce pohybu, citlivosti… použijte tuto volbu.

V obr. viz. orig. návod Figure 4-18, klikněte na tlačítko Select  pro nastavení oblasti detekce – zobrazí se : viz. obr. v orig. návodu Figure 4-19. 
Kliknutím a potažením myší v oblasati detekce označíte oblast detekce pohybu. Modře označená plocha značí oblast kde bude detekován pohyb.
4.3.2.9 PTZ

Pro nastavení parametrů PTZ ovládání Speed dome kamer slouží volba PTZ. Po kliknutí na tuto volbu se zobrazí okno : viz. obr. v orig. návodu Figure 4-20

4.3.2.10 Nástroje - Tools

Pro nastavení adresářů pro ukládání dat, nahrání a uložení systémové konfigurace slouží volba Nástroje – Tools : viz. obr. v orig. návodu Figure 4-21.

4.3.3 Aktualizace - Upgrade

Pro aktualizaci firmware zařízení slouží volba Aktualizace – Upgrade: viz. obr. v orig. návodu Figure 4-22.

Pokud chcete do zařízení nahrát nový firmware klikněte na tlačítko Nastroj pro aktualizaci firmware – Device upgrade tool : viz. obr. v orig. návodu Figure 4-23.

Vyberte soubor s novým firmware a klikněte na tlačítko Odeslat - Send

Upozornění: tento nástroj není funkční pokud je zařízení offline.

4.3.4 Ovládání záznamu - Control Record

Pro nastavení záznamu zařízení klikněte na tuto volbu : viz. obr. v orig. návodu Figure 4-24.

Vyberte zařízení na pravé straně a poté vyberte typ záznamu pro dané zařízení.

4.3.4.1 Nastavení uživatele - User Management

Pro přidání nového uživatele, pro změnu uživatelského jména a nebo hesla stávajícího uživatele slouží volba Správa uživatelů – User management - : viz. obr. v orig. návodu: Figure 4-25.

4.4 System

Po kliknutí na tlačítko Systém se zobrazí menu : viz. obr. v orig. návodu Figure 4-26.

4.4.1 Lokální záznam - Local record

V položce lokální záznam můžete zadat a měnit cestu pro uložení lokálně pořízeného záznamu a velikost ukládaných záznamů: viz. obr. v orig. návodu Figure 4-26.

4.4.2 Sprava uživatelů - Local User Manager

Po kliknutí na tlačítko Nastavení uživatelů se otevře nabídka : viz. obr. v orig. návodu :Figure 4-27.

Nastavení obsahuje pět voleb:  Monitorování/Vzdálené přehrávání/Lokální ovládání/Vzdálené ovládání/Oprávnění uživatele.

V seznamu zařízení vyberte zařízení pro které chcete nastavit oprávnění uživatele. Oprávnění přiřadíte uživateli zaškrtnutím políčka. 

4.4.3 System log

Kliknutím na volbu systém log se zobrazí systémové informace viz. obr. v orig. návodu: Figure 4-28.

4.4.4 Jazyk - Change Language

Pro změnu nastavení jazyka klikněte na volbu Jazyk : viz. obr. v orig. návodu Figure 4-29.

Z rozbalovacího menu vyberte požadovaný jazyk a potvrďte volbu. Systém se musí restartovat pro přepnutí do nového nastavení.

4.4.5 O aplikaci - About

Kliknutím na tlačítko O aplikaci se zobrazí okno s informacemi o aplikaci: viz. obr. v orig. návodu Figure 4-30.

4.5 E - map

Kliknutím na tlačítko E-Mapa se zobrazí okno: viz. obr. v orig. návodu Figure 4-31

Obsahuje tři oblasti: Náhled, Seznam Map, E-mapa
Pod hlavní nabídkou je k dispozici pět funkčních tlačítek: Upravit, mapa, Obr., Upravit obrazek a Uložit pro práci s uloženou Emapou.
4.5.1 Přidat E-mapu
Klikněte na tlačítko Upravit obrázek v okně : viz. obr. v orig. návodu Figure 4-31. Zobrazí se okno  pro výběr zdrojového obrázku: : viz. obr. v orig. návodu Figure 4-32. Po výběru zdrojového obrázku klikněte na tlačítko Přidat – Add pro zařazení obrázku do seznamu E-map.
viz. obr. v orig. návodu Figure 4-33.

4.5.2 Odstranit E-mapu
Ve správci obrazku pozadi : viz. obr. v orig. návodu: Figure 4-32, vyberte jeden nebo více obrázků které chcete odstranit a klikněte na tlačítko Odstranit. Zobrazí se okno pro potvrzení odstranění.
4.5.3 Upravit  E-mapu
Ve správci obrázků pozadí: viz. obr. v orig. návodu Figure 4-32, vyberte obrázek který chcete upravit a klikněte na tlačítko Upravit
Zobrazí se okno pro úpravu obrázků stejné jako na obr viz. obr. v orig. návodu Figure 4-33.

Tip:

Ve správci obrázků pozadí otevřete obrázek pro úpravu dvojklikem na jeho názvu v seznamu obrázků

4.5.4 Práce s E-mapou

Klikněte na název obrázku v seznamu obrázků a přetáhněte jej do plochy e-mapy – zobrazí se okno : viz. obr. v orig. návodu Figure 4-34.

4.5.5 Práce se zařízením
Vyberte mapu v seznamu E-map. Pro přidání zařízení do mapy klikněte na jeho název v pravé části – v seznamu zařízení a přetáhněte ho do mapy.  
V mapě se zobrazí ikona kamery kterou můžete přetáhnout na místo odpovídající umístění kamery.

V náhledovém okně se zobrazí červený indikátor umístění kamery : viz. obr. v orig. návodu: Figure 4-35.

Kamery umísťujte do e-mapy postupně, protože systém poprvé umístí kamery vždy na stejné místo.

Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Uložit.

Tip:

V náhledu e-mapy klikněte a potáhněte myší pro označení výběru a zvětšení části e-mapy.

4.5.6 Open Device

Po přidání zařízení do e-mapy se přepnete do módu monitorování v reálném čase vybrané kamery dvojklikem na její ikoně.

U zařízení které není aktivováno pro živé sledování je před názvem zobrazen červený křížek.

4.5.7 Multiple E-maps Operation

Můžete přidat vícero podmap do E-mapy. Pro přidání viz dále:
4.5.8 Přidání podmap do e-mapy
􀁺 Otevřete e-mapu např: map1.

􀁺 Klikněte na tlačítko Obr a přetáhněte map 2 kamkoliv do map1.

􀁺 Klikněte na tlačítko Mapa a poté klikněte na map 2 pro otevření mapy
􀁺 Dvojklikem na názvu zařízení v pravé části přidejte zařízení do map 2.

􀁺 V seznamu map se zobrazí nově přidaná mapa a zařízení
􀁺 Klikněte na tlačítko Uložit pro přidání nového zařízení a podmapy
Tip:

Můžete použít jedno zařízení v několika podmapách.

5 Dodatek: Appendix

AudioRecord.dll Audio interface library

AudioRecordEx.dll Audio interface enhanced library

decode.dll Decode library

render.dll Play library

dhdvr.dll Network ground library

dhnetsdk.dll Network interface layer

dhplay.dll Soft decoder library

DhStreamParser.dll Data stream analyzer

dllh264.dll H.264 decoder library

ParaTimer.dll Timer library

HWPlay.dll Decode card interface library

dhtmman32.dll Decode card driver library

dspdec.out Decode card DSP library

Password.dll Character string encryption library

􀀁
Upozornění:
Obsah návodu i software se může lišit od verze dodávané přímo se zařízením bez předchozího upozornění. 
Pro aktuální informace kontaktujte prodejce.

