[image: image9.jpg]E E sl onTrRoL”





                         Installation Guide  

[image: image1.wmf]
manuál  (český doplněk anglického originálního manuálu - OM)

Uživatelský manuál k síťové kameře
Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Vítejte
Děkujeme vám, že jste si koupili naši síťovou kameru!

Tento uživatelský manuál je navržen jako referenční nástroj pro instalaci a obsluhu vašeho systému.
Zde můžete nalézt informace o rysech a funkcích těchto síťových kamer.

Před instalací a obsluhou si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní opatření a varování. 

Důležitá bezpečnostní opatření a varování
1.   Bezpečnost práce s elektřinou
Všechna instalace a obsluha by se měla řídit vašemi místními bezpečnostními předpisy. 

Neneseme žádnou odpovědnost za vzniklý požár nebo elektrický šok způsobený nesprávnou manipulací nebo instalací.
2.   Bezpečnost přepravy
Nevystavuje zařízení během přepravy, uskladnění ani instalace velkému tlaku, silným vibracím nebo působení vody. 

3.   Instalace
Udržujte ve vzpřímené poloze. Zacházejte s ní opatrně. 

Nezapojujte kameru do elektrické sítě před ukončením instalace. 

4.   Potřeba kvalifikovaných techniků


Veškeré kontroly a opravy by měli provádět pouze kvalifikovaní technici.  

Neneseme odpovědnost za žádné problémy způsobené neautorizovanými úpravami nebo pokusy o opravu.

5.   Prostředí
Tato síťová kamera by se měla instalovat na místě, mimo působení přímého slunečního světla na objektiv kamery, hořlavin, výbušných směsí, atd.
6. O kameře
Kamera by se měla instalovat mimo působení přímého slunečního světla nebo jiných silných umělých zdrojů světla, aby nedošlo k oslnění.

Používejte pouze jemné čisticí prostředky nebo suchý hadřík k očištění kamery.

O příslušenství
Ujistěte se, že všechno příslušenství je doporučováno výrobcem.
Obecné představení
Tato síťová kamera přebírá tradiční funkce kamer a technologii síťového videa. Krom funkce video-snímků obyčejné kamery, tato vám také umožní monitorovat, zálohovat a analyzovat video informace, a provést odpovídající opatření přes klientskou aplikaci
Můžete tuto síťovou kameru používat samostatně, nebo ji zapojit do sítě a nakonfigurovat parametry sítě. 
1.1 Vlastnosti
· Zabudovaná technologie Linux pracující stabilně a spolehlivě.
· Zabudovaná síťová struktura pracující 24 hodin denně, není potřeba PC na místě
· Zabudovaný WebServer, funkce http konfigurace serveru. Podpora správy framerate (počtu snímků za vteřinu), správy datového toku a nastavení rozlišení. Sledování videa a audia přes webový prohlížeč. 

· Výstupní rozhraní přes síťový kabel. Technologie OTG.
· Uskladnění dat na 1GB vestavěné SD kartě, podpora krátkého záznamu při výpadku sítě
· Na místě rozhraní alarmu, které aktivuje přední nahrávání IPC.
· Unikátní automatické nahrávání před a po alarmu, takže můžete jednoduše prohledávat video-materiál před i po tom, co byl alarm spuštěn. 
· Manuální elektronický zoom.
· Podpora H.264 CBR/VBR
· Funkce detekování pohybu, která aktivuje externí alarm a funkci nahrávání, podpora FTP a E-mailových upozornění. 
· Podpora různých rozlišení.
· Rychlost přehrávání videa: PAL 1-25f/s, NTSC 1-30f/s(nastavitelné).
· Podpora různých síťových protokolů: UDP/IP，TCP/IP， DNS，PPPoE，DDNS.
· Funkce monitorování audia, použití G.711PCM algoritmu komprese zvuku.
· Zabudované rozhraní komunikace RS485, dálkové ovládání PTZ. 

· Podporuje aktualizace firmwaru, dálková síťová obsluha.
1.2 Systémové požadavky
Tato síťová kamera má následující síťové požadavky.
· Procesor - Pentium 4, 1.5 GHz nebo rychlejší（Pentium 4, 2.4 GHz  nebo rychlejší se doporučuje
· RAM - 256 MB nebo více
· OS - Microsoft Windows 2000, Windows XP
· Prohlížeč - Internet Explorer 6.0 nebo vyšší 
2 Specifikace
2.1 Technické specifikace
	Elektrické specifikace
	Vstupní napětí:  12VDC 

Příkon  <4W

	Video Formát
	H.264

	Parametry kamery
	822
	1/4″SHARP CCD，  420TVL， 1.0Lux/F1.2，  DC12V

	
	832
	1/3″SHARP CCD，420TVL， 0.8Lux/F1.2， DC12V

	
	862
	1/4″SONY CCD， 420TVL， 1.0Lux/F1.2， DC12V

	
	882F
	1/3″SONY CCD， 420 TVL， 0.8Lux/F1.2，  DC12V

	
	889
	high resolution 1/3″SONY CCD, 480TVL,  0.5Lux/F1.2,  DC12V

	
	858
	1/3″SONY CCD， 480 TVL， 0.00045Lux/F1.2(SENS-UP)，  DC12V

	
	859
	1/3″SONY CCD， 540 TVL， 0.00045Lux/F1.2(SENS-UP)，  DC12V

	
	879
	1/3″SONY CCD， 540 TVL， 0.002Lux/F1.2，DNR technology,  DC12V

	
	899
	1/3″WDR digital image sensor, 540HTVL, WDR range: 102dB typical, 120dB maximum

	Komunikace
	Síťový protokol  TCP/IP、HTTP、FTP、SMTP、ARP、PPPoE

	
	Maximální počet snímků za vteřinu PAL：25f/s  NTSC：30f/s

	Bezpečnost
	Ověření hesla: super uživatel /obyčejný uživatel 

	Hardware 
	100MIPS CPU； FLASH ROM:8MB； Memory:32MB

	Prostředí 
	Vnitřní/pokojové

	Systémové platformy 
	Windows，embedded OS

	Verze prohlížeče 
	IE6.0 nebo vyšší

	Rozhraní alarmu
	2-ch vstup，1-ch výstup

	COM
	RS485

	Pracovní teplota 
	0°C～50°C


2.2 Vlastnosti
	Správa uživatelů
	· Různá práva uživatelů pro každou skupinu, jeden uživatel patří pouze do jedné skupiny.

· Můžete volně nastavit monitorování, když žádný uživatel není přihlášený.

	Správa zálohování
	· Podpora zálohování na centrálním serveru v souladu s vaší konfigurací a nastavením alarmu a rozvrhu
· Podpora místního nahrávání a zálohování nahraného videa u koncového uživatele.
· Podpora zálohování na SD kartu, podpora krátké zálohy při výpadku sítě.

	Funkce alarmu
	· Odpověď v reálném čase na vstup externího alarmu (200MS) podle toho, jak uživatel přednastavil aktivaci, a použití odpovídající zprávy na obrazovce a zvukového signálu(možnost uživatele nahrát předem)

· Poskytuje možnost centrální správy serveru takže systém může na dálku iniciativně poslat zprávu o alarmu. Do vstupu alarmu lze připojit i různá vnější zařízení.  

· Poskytuje možnost upozornění nebo alarmu v případě ztráty videa.

· Rezervuje 9M pro nahrání a zálohování videa a zvuku
· Podporuje funkci SMS výstrah 

	Sledování sítě 
	· IPC one-channel audio/video datový přenos na síťový terminál, potom dekomprese.
· Zpoždění do 1 sekundy (potřeba odpovídající síťové propustnosti)

· Maximální podpora 10 připojení.
· Povolení těchto audio a video protokolů přenosu: HTTP、TCP、UDP、RTP/RTCP.
· Posílání některých dat alarmu nebo zpráv přes SMTP

· Podpora webového přístupu, vhodné pro WAN.

	Správa sítě
	· Realizace IPC konfigurace a zprávy přes Ethernet.
· Podpora webu a klientské aplikace.

	Periferní zařízení 
	· Podpora správy periferních zařízení. Ovládací protokol a rozhraní každého zařízení lze nastavovat nezávisle.

· Podpora sériového portu (RS485) a průhlednost datového přenosu.

	Pomocné funkce
	· Informace o systémových prostředcích a zobrazení stavu chodu v reálném čase.

· Podpora funkce logování (zápis protokolu).


2.2.1 Distribuce I/O Port Pinů  
	Barva kabelu 
	Jméno Pinu

	Červená
	ALARM_COM

	Oranžová
	GMD

	Hnědá 
	ALARM_IN1

	Modrá
	RESET

	Černá
	485B

	Žlutá
	485A

	Šedá
	ALARM_IN2

	Bílá/zelená 
	ALARM_NO


3 Instalace
3.1 Nastavení kamery
Kamera je nastavitelná  pomocí OSD menu.

Pro nastavení kamery – úhlu záběru objektivu a přístup k ovládacím tlačítkům OSD menu postupujte následovně:

- na boku kamery odšroubujte pojistné šroubky uzavíracích mechanismů krytu kamery pomocí přiloženého inbusového klíče.

- odjistěte uzavírací mechanismus krytu kamery a otevřete kryt.

Ovládací prvky  - viz  obr níže:
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· UPOZORNĚNÍ: při zavírání krytu dejte pozor na poškození gumového těsnění krytu. V případě že bude při reklamaci kamery zjištěno poškození kamery vodou, nebo vysokou vlhkostí a bude zjištěno poškození těsnění krytu, nebude reklamace uznána.

3.1.1 Nastavení objektivu
Pro nastavení úhlu záběru objektivu slouží aretační šroubky objektivu – ZOOM a FOKUS. 

Před nastavením nejprve povolte aretační šroubky. Jejich pootočením nastavte požadovaný úhel záběru kamery. Po dokončení nastavení opět aretační šroubky dotáhněte.

3.1.2 Výměna SD karty

Mikro SD karta je umístěna na boku modulu webserveru – viz. obrázek. Výměnu provedete stlačením volné části karty – čímž uvolníte aretaci karty a karta se vysune.

3.2 OSD menu

K nastavení kamery slouží OSD menu kamery. K ovládání OSD menu složí 3 tlačítka přístupná po otevření krytu kamery.

SELECT – slouží k výběru položky menu
MENU – slouží ke vstupu do menu / potvrzení výběru / odchod z menu

DOWN – slouží ke změně hodnot / posunu na další položku menu.

3.2.1 Struktura menu

LENS – nastavení řízení clony objektivu  – DC / MANUAL / VIDEO(doporučujeme neměnit)

SHUTTER – nastavení uzávěrky objektivu – FIXED(pevná), MANUAL(manuálně nastavená), FLK(1/50000)

BLC – nastavení kompenzace protisvětla – ON / OFF(zapnuta/vypnuta)
AGC – automatická regulace zisku - ON / OFF(zapnuta/vypnuta)

WHITE BAL. – automatické vyvážení bílé barvy – ATW, AWB, FIXED, MANUAL
FUNCTION – po stisku tlačítka menu se otevře nabídka:

· RETURN – zpět

· CAMERA ID – zobrazení popisu kamery - ON / OFF(zapnuta/vypnuta) 

· MIRROR – zrcadlení ON / OFF(zapnuta/vypnuta)

· DAY NIGHT – funkce přepínání denní a noční režim – AUTO / B/W / COLOR

· DELAY – prodleva před přepnutím

· START LEVEL – počáteční hodnota osvětlení

· END LEVEL – koncová hodnota osvětlení

· RETURN – zpět do menu

· MOTION – nastavení detekce pohybu v obraze - ON / OFF(zapnuta/vypnuta)

· Pokud je zvolena hodnota ON – 

· AREA – oblast detekce pohybu

· Pro označení políček použijte tlačítko MENU

· Pro pohyb v řádku slouží tlačítko SELECT

· Pro pohyb ve sloupcích slouží tlačítko DOWN

· Stisknutím tlačítka MENU dlouze se otevře nabídka:

· ALL CLEAR – vyčistit vše

· ALL SET – vybrat vše

· RETURN - zpět

· EXIT – odejít

· MOTION TH - citlivost

· MOTION RANGE - rozsah

· RETURN – zpět

· PRIVACY – štít – oblast překrytá štítem -  ON / OFF(zapnuta/vypnuta)

· Pokud je zvolena hodnota ON – 

· AREA SEL – mohou být nastaveny až 4 oblasti – výběr oblasti
· AREA STATE – oblast  ON / OFF(zapnuta/vypnuta)

· LEFT – nastavení levého okraje oblasti

· RIGHT – nastavení pravého okraje oblasti

· TOP  – nastavení horního okraje oblasti

· BOTTON – nastavení spodního okraje oblasti

· COLOR – barva překrývající masky

· RETURN – zpět

· GAMMA – Nastavení Gama korekce – USER / 0.05 , 0.1, 0.15…~ 1.0
ADJUST – nastavení parametrů obrazu – 
· CONTRAST

· SHARPNESS

· CB – GAIN

· CR – GAIN

· RETURN

LANGUAGE – nastavení jazykové verze 
RESET – nastavení továrních hodnot
EXIT – ukončení menu
3.3 Připojení k PC nebo síti
Prosím použijte křížený síťový kabel, pokud chcete sítovou kameru připojit k PC.
Prosím použijte nekřížený síťový kabel pokud chcete síťovou kameru připojit k síti.

· LAN

Pokud potřebuje instalovat více než jednu kameru, řiďte se prosím dalšími pokyny, které specifikují nezávislou IP adresu pro každou kameru.

· Veřejná síť
Zapojte síťovou kameru do sítě LAN. Potom potřebujete PC ve stejné IP sekci jako má kamera. Nyní můžete nastavit DDNS, PPPoE nebo použít specifikovanou IP (Veřejná IP). Tyto informace můžete získat od svého poskytovatele internetových služeb (ISP). 

3.4 SD Karta 
Varování!

Náš systém souborů na SD kartě není kompatibilní s MS Windows OS. Musíte se přihlásit na síťovou kameru a potom přes síť zkopírovat data na místní PC.
4 Nastavení sítě – postupujte viz obr. 
4.1 Obsluha po první instalaci
Prosím držte se následujících postupů po své první instalaci. 
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4.2 Nastavení úrovně zabezpečení v IE
Musíte změnit svojí úroveň zabezpečení v IE, pokud se vám nedaří správně nainstalovat ovládací prvky.

Otevřete prohlížeč IE, Tools (Nástroje)->Internet Options (Možnosti Internetu)->Security (Bezpečnost), zvolte Local Intranet (Místní Intranet).

Klikněte na custom level (vlastní úroveň) – a nastavte následovně.

· Nastavte Inicializovat a skriptovat ovládací prvky ActiveX, které nejsou označeny jako bezpečné -  na Povolit nebo Zeptat se.

· Nastavte Stahovat nepodepsané ActiveX na Povolit nebo Zeptat se.

Klikněte na OK, aby se změny uložily, vyskočí dialogové okno, jestli chcete změny uložit, klikněte na Ano.
Klikněte na tlačítko Advanced (Pokročilé), objeví se následující okno. 
Klikněte na tlačítko Přidat. 
Klientská obsluha
4.3 Připojení k síti
Než začnete, zkontrolujte prosím následující:

· Připojení k síti je v pořádku
· Síťová kamera a nastavení sítě PC je v pořádku.
· Použijte příkazu ping ***.***.***.*** (adresa síťové kamery) pro kontrolu spojení. Vrácená hodnota TTL by měla být menší než 255.

4.4 Přihlášení a odhlášení
Otevřete IE a vložte adresu síťové kamery. 
Např. pokud IP vaší kamery je 192.168.1.108, potom prosím vložte http:// 192.168.1.108 do kolonky pro adresu.

Vyskočí dotazník, jestli chcete nainstalovat ovladače. Klikněte prosím na tlačítko OK.

Po instalaci se zobrazí následující rozhraní
Je zde šest funkčních tlačítek: přihlásit, odhlásit, video, hledání, konfigurace a asistent.
Klikněte na přihlásit (login) a vložte prosím své uživatelské jméno a heslo.
Standardní jméno admin a heslo je admin. 

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů si prosím změňte heslo po svém prvním přihlášení.

4.5 Přejít na sledování v reálném čase 

Po přihlášení se vám zobrazí následující nabídka. Klikněte na “1” pro zobrazení videa.
Nebo můžete kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Realtime Monitor (sledování v reálném čase). 

4.6 Video (po stisku pravého tlačítka myši)

V režimu sledování v reálném čase, klikněte “video” 
4.6.1 Dialog Start 

Kliknutím na dialog “start” můžete povolit funkci “network audio talk”.

4.6.2 Ovladač přehrávání
V režimu sledování v reálném čase se zobrazuje ovladač přehrávání. Krom přehrávání můžete i ukládat video nebo zachycovat snímky.

Nahrané video se automaticky ukládá do adresáře “download” pod instalačním adresářem. Uložený soubor se jmenuje “čas zahájení nahrávání (rok/ měsíc/ den/ minuty /sekundy) + číslo kanálu + čas ukončení nahrávání (rok/ měsíc/ den/ minuty /sekundy), například 20060405084519-1-060405084523.dav.
Uložený snímek se ukládá do adresáře “picture” pod instalačním adresářem.

4.6.3 Nastavení hlasitosti
Klikněte na “set volume”. Můžete hýbat posuvníkem pro nastavení hlasitosti nebo zaškrtnout √ před “Mute” pro úplné vypnutí zvuku.

4.6.4 Nastavení alarmu
Klikněte na “alarm settings”. 
Můžete zaškrtnout √ pro zvolení vstupu alarmu a výstupu alarmu. 
Klikněte na „alarm log“.

Zde si můžete vybrat zvuk alarmu. Můžete zvolit AlarmSound.wav v adresáři system32.

4.6.5 Net Data Flux –datový tok sítí
Klikněte na “net data flux”
4.6.6 Full-screen (Celá obrazovka)
Klikněte na “full screen”, tím přepnete zobrazení na celou obrazovku.

4.6.7 Video Zoom 

Klikněte na okno videa. 
Můžete zde vybrat odpovídající zobrazení.40/60/80/100
4.6.8 Ovládání PTZ
Klikněte na  “PTZ control”
Poznámka:

Pokud uvidíte položky jako “preset protocol” nebo “speed protocol” v šedé barvě a nemůžete je nastavit, přihlaste se prosím jako administrátor místní sítě pro všechna práva.

Klikněte na tlačítko “parameter” 
Zde můžete nastavovat obsluhu směrování. Je zde osm stupňů od 1 do 8. Stupeň 8 je nejrychlejší. 

4.7 Hledání
Klikněte na tlačítko Search
Zde můžete vybrat druh souboru a čas, poté klikněte na tlačítko hledat (Search).

Ve výsledku hledání si můžete vybrat jeden nebo více souborů ke stažení na vaše místní PC.
Zobrazí se ovladač přehrávání.

1: Save (Uložit)
2: Stop 

3: Snapshoot (Snímek)
4: Fast Backward (Rychle pozpátku)
5: Play (Hrát)
6: Pause (Pauza)
7: Fast play (Rychlé přehrávání)
8: Hide (Schovat)
9. Full-screen (Přes celou obrazovku)
10. Close (Zavřít)
Standardní jméno staženého souboru je: počáteční datum + čas + číslo kanálu + konečný čas, přípona je: DAV(například 20070307002450-1-20070307002503.dav). 

4.8  Nastavení  
Ve webovém menu klikněte na tlačítko Config, zobrazí se rozhraní .
· Motion detection (Detekce pohybu)
· Network (Síť)
· Video parameter (Parametry obrazu)
· General (Obecné)
· Schedule (Rozvrh)
· Image (Obraz)
· Alarm
4.8.1 Uložení a nahrání konfigurace
4.8.1.1 Uložení nastavení
Klikněte na tlačítko <save configuration>. Můžete uložit do souboru současnou konfiguraci. Přípona souboru je CFG.

4.8.1.2 Nahrát nastavení
Můžete zaškrtnout √ pro nahrání předchozího uloženého souboru zálohy. Klikněte na OK a poté si vyberte soubor s příponou .CFG. Nyní jste aktualizovali systém.
4.8.2 Obecné
V Figure 5‑18, klikněte na tlačítko obecné (General).

Zde můžete vkládat informace o síti a vybrat odpovídající protokol.

Zde také můžete vybrat režim nahrávání (overwrite (přepsat) nebo stop (zastavit)), když se zaplní hard-disk.

Poznámka: 

Špatné nastavení sítě zobrazí chybovou hlášku!

Systém se znovu spustí a zeptá se vás na přihlašovací údaje po úspěšné změně IP!

4.8.3 Rozvržení času
Klikněte na Schedule. 

Zde můžete nastavit informace o nahrávání. 

Jsou zde tři režimy: record (nahrávání), dynamic (dynamické) a alarm. Můžete zaškrtnout √ v odpovídajících kolonkách.
Klikněte na Save (Uložit) po provedených úpravách.

Poznámka:  

· Všechny video soubory jsou zde ukládány na serveru; nejdříve musíte nainstalovat software pro centrální správu.

· Čas zahájení musí být dříve než čas ukončení.

4.8.4 Obraz
Klikněte na tlačítko Image (Obraz).

Zde můžete nastavit styl, FPS (snímky za vteřinu), kvalitu, atd. pro každý kanál. Klikněte na  <save> pro uložení nastavení kanálu a potom na <save> dole pro uložení celého nastavení. 

· FPS：PAL:1/2/3/6/12/25；NTSC: 1/2/4/7/15/30.

· Druh videa: H.264.

· Kvalita: Je zde šest úrovní od 1 do 6. Šestá má nejlepší kvalitu, ale zároveň největší datový tok. 

· Velikost ：HD1/CIF/QCIF/VGA / QVGA.

· Styl：

· CBR: Konstantní datový tok – zakládá se na ostatních parametrech jako FPS, kvalita obrazu, velikost atd. Viz. detaily v příloze na poslední stránce.

· VBR: Proměnný datový tok, ne více než 1M.
Alarm při ztrátě videa：Zde můžete nastavit systémové varování, když dojde ke ztrátě videa. Zatrhněte √ před číslem kanálu pro aktivaci této funkce.
Network Transport Protocol: Zde můžete vidět protokol sledování a přehrávání.
Poznámka：

· VBR se doporučuje pro sledování
· V příloze, pro vaši informaci, se datový tok může lišit kvůli jiné síti nebo nastavení obrazu.

4.8.5 Alarm

Klikněte na tlačítko Alarm. Zde můžete nastavit parametry alarmu.

· Record Channel (kanál nahrávání)：Zde můžete zaškrtnout √ před kolonkou 1 pro aktivaci funkce. Když dojde k alarmu na portu 1, kanál 1 začne nahrávat
· Output port (Výstupní port)： Můžete zaškrtnout √ pro aktivaci této funkce. 

· Send Mail (Odeslání mailu): Můžete zaškrtnout √ pro aktivaci této funkce. Síťová kamera vám zašle výstražný email.
Po ukončení nastavení prosím klikněte na <save> dole pro uložení všech nastavení.

4.8.6 Motion Detection (Sledování pohybu)
Tato funkce je aktivní mimo nastavený čas (v Scheduled Time).
Můžete klikat myší na čtverečky pro nastavení zóny sledování pohybu. Ty se zabarví tmavě.

· Kanál: Zde si můžete vybrat číslo kanálu.

· Prodleva: system čeká po nastavenou dobu po ukončení alarmu.
· Citlivost: Zde můžete nastavit citlivost.
· Výstup do alarmu: Zde můžete zaškrtnout √ pro aktivaci této funkce.
· Nahrávání videa: Můžete zaškrtnout  √ aktivaci této funkce.

· Odeslání mailu: Můžete zaškrtnout √ pro aktivaci této funkce. Síťová kamera vám zašle výstražný email.
4.8.7 Video Parameter (Nastavení videa)
Rozhraní nastavení videa. Prosím nejdříve vyberte číslo kanálu,

· Povolení zvuku: Můžete zvolit zapnutí nebo vypnutí zvuku.

· Auto white balance (Automatické vyvážení bílé): Můžete zapnout nebo vypnout tuto funkci.

· Obraz: Můžete nastavit barvu, kontrast, světlost a sytost.

Až dokončíte nastavení všech kanálů, klikněte na  <save> dole pro uložení všech nastavení. 
4.8.8 Network (Síť)
4.8.8.1 PPPoE Spojení
Nastavte PPPoE na “ON”, potom prosím vložte “PPPoE name” (jméno) a “PPPoE password” (heslo), které získáte od vašeho ISP (poskytovatel internetových služeb). 

Po uložení změn musíte restartovat, aby se změny projevily. 

Po restartu se síťová kamera automaticky připojí k internetu. IP v PPPoE  IP má dynamickou hodnotu.

Po spojení PPPoE můžete vyzkoušet, jestli nastavená IP funguje.

4.8.8.2  DDNS
· Navštivte http://www.3322.org/ a zaregistrujte nového uživatele jako např. chalong.
· Zažádejte si o doménu jako např. dhipc.3322.org

· povolte funkci DDNS. Nyní můžete vložit IP adresu např. 222.185.245.252. (Můžete zkusit ping adresy  www.3322.org, abyste takovou IP získali.). Hodnota Port je 80.

· Vložte svoje registrované jméno, heslo a jméno domény. 

· Uložte nastavení a restartujte systém.

· Otevřete IE a zadejte http://dhipc.3322.org, otevře se vám webové rozhraní.

4.8.8.3 Nastavení FTP 

Musíte si stáhnout nebo zakoupit nástroj pro služby FTP (např. Ser-U FTP SERVER).

Prosím nejdříve nainstalujte Ser-U FTP SERVER. Ze “start” -> “program” -> Serv-U FTP Server -> Serv-U Administator. Nyní můžete nastavit heslo a adresář FTP. Nezapomeňte, že musíte udělit povolení k zápisu uživateli FTP. Viz. Manuál str.32 Figure 5‑28.

Můžete použít PC nebo přihlašovací nástroj FTP pro ověření správnosti nastavení.
Například můžete přihlásit uživatele ZHY na FTP://10.10.7.7  a vyzkoušet, jestli může upravit nebo smazat adresář.

Systém také podporuje nahrávání několika síťových kamer na jeden FTP server. Můžete vytvořit několik adresářů pod tímto FTP. 

Povolte funkci FTP. Nyní síťová kamera může nahrávat alarm a soubory videa detekce pohybu.
Nastavte adresu FTP serveru, port a jméno adresáře.
· Délka souboru: délka nahraného souboru. Když je toto nastavení větší než aktuální soubor, pak systém nahraje celý soubor. Když je toto nastavení menší, systém nahraje jenom stanovenou délku a ignoruje zbytek.

· Interval: V každém kanálu systém nahraje pouze první video soubor podle druhu videa (alarm/detekce pohybu) ve stejném časovém úseku. Například, když je interval nastaven na 5 minut, systém nahraje pouze první soubor detekce pohybu nebo alarmu každých 5 minut. Když je interval nastaven na 0, systém bude nahrávat všechny odpovídající soubory. 

· Můžete nastavit dvě periody pro každý kanál.
· Jméno souboru se zobrazí(druh – kanál – čas)
4.9 Asistent
V hlavním rozhraní klikněte na tlačítko “Assistant”
4.9.1 Výběr jazyka
Můžete si vybrat mezi zjednodušenou čínštinou a angličtinou. 

Je potřeba restartu, než se změna projeví.

4.9.2 Správa uživatelů
Zde můžete nastavovat uživatele a skupiny uživatelů. Vrchní část je skupina uživatelů, po kliknutí na “+” se otevře strom uživatelů.

4.9.2.1 Přidání skupinu
Klikněte na <add group> pro přidání jména skupiny.

Klikněte na <Power> pro nastavení práv skupiny.

Klikněte na <Save> pro uložení konfigurace.
4.9.2.2  Smazání skupiny
Klikněte na <Delete Group> zobrazí se rozhraní.
Poznámka: Můžete smazat pouze prázdnou skupinu (Tzn. skupinu, ve které nejsou žádní uživatelé.).

4.9.2.3 Úprava skupiny
Klikněte na <modify group>. Můžete změnit jméno skupiny a nastavení práv (pod tlačítkem <Power>).

4.9.2.4 Přidání uživatele
Klikněte na <Add User>.

Vložte uživatelské jméno, heslo, skupina, ještě jednou heslo pro potvrzení
Funkce “Reusable” dovoluje více uživatelům používat stejný účet pro přihlášení.

4.9.2.5 Práva
Když přidáváte nového uživatele nebo novou skupinu, klikněte na tlačítko <power>, zobrazí se rozhraní. Zde můžete nastavit práva uživatelů. 

Jsou zde dvě skupiny práv: hlavní a sledovací.

Hlavní práva obsahují následující položky:

· Shut down: Vypnutí stroje.

· Replay: Přehrát nahraný viedo soubor.

· Record: Náhrát video soubor.

· Backup: Vytvořit zálohu video souboru.

· PTZ Control: Ovládání kamery (směr, naklonění, atd).

· Account: Správa uživatelů.

· System information: Kontrola systémové konfigurace a nastavení pošty.

· Alarm: Upravit menu alarmu.

· Configuration : Změna nastavení systému a pošty; nastavení času.

· Query Log: rozbrazit protokol chodu.

· System Update: Aktualizace systmému.

· Control: Změnit jméno kanálu.

Sledovací práva obsahují následující položky:

· CAM_01: Uživatel má právo sledovat tento kanál.

4.9.2.6 Úprava uživatele
Klikněte na tlačítko <modify user>.

4.9.2.7 Smazat uživatele
Klikněte na tlačítko <delete user>, vyskočí dotazník pro potvrzení.

4.9.3 Ovladač nahrávání
Zde můžete nastavit stav přehrávání..

4.9.4 Informační protokoly
Zde můžete vidět všechny soubory protokolů..

Poznámka：Všechny informace zde slouží pouze pro referenční účely. 
4.9.5 Datum a čas
Zde můžete nastavit datum a čas..

4.9.6 Systémové informace
Klikněte na <system information>. 

Zde jsou zobrazeny informace o HDD, souborech a zobrazení a typu videa

Audio: Povolení / zakázání audia

Audio recycle monitoring: povolení nebo zakázání funkce.

Interval: časová prodleva mezi přepnutím oken.
4.9.7 Výstraha Alarmu
Zde můžete vybrat druh alarmu a zvukový signál.
4.9.8 Jméno kamery
Zde můžete změnit jméno kanálu.

Můžete kliknout na tlačítko změnit pro úpravu jména. Zde můžete vložit numerické, anglické nebo čínské znaky. Klikněte na <save> pro uložení změn.
4.9.9 Aktualizace BIOSu
Klikněte na <open file> pro výběr souboru (můžete stáhnout aktualizační soubor z našich stránek nebo ho získat od našeho technika). 

Po úspěšné aktualizaci vyskočí oznámení, že je třeba restartovat systém. 

4.9.10 Nastavení pošty
Zde můžete přidat serverovou IP a vložit informace o přijímání. 

Změna serverové IP：

Klikněte na tlačítko <modify> 
Zde můžete vybrat uživatele a změnit jeho IP.

Můžete povolit funkci zasílání pošty v rozhraní detekce pohybu a alarmu.
Klient-end email vypadá následovně:

Alarm Matter: Email Test...

AlarmIn Channel: 255

Alarm Start Date(Day/Month/Year Hour:Minute:Second): 12/12/2006 16:30:20

Alarm Device Name: localhost

Mail_Sender IP : 10.6.3.8

Oznámení detekce pohybu vypadá následovně:

Alarm Matter: Motion Detect

AlarmIn Channel: 2

Alarm Start Date(Day/Month/Year Hour:Minute:Second): 12/12/2006 15:5:36

Alarm Device Name: localhost

 Mail_Sender IP  : 10.6.3.9

4.9.11 Reboot (restart)
Klikněte na tlačítko <reboot> systém zobrazí varování, viz.
4.9.12 Adresář pro nahrávání
Zde můžete změnit adresář pro nahrávání vašich video souborů.

4.9.13 Automatická údržba
Zde můžete nastavit automatickou údržbu.

Můžete nastavit automatický restart systému a automatické vymazání souborů.
4.9.14 Správa SD karet
Klikněte na <SD card manager>, uvidíte následující rozhraní. Zde uvidíte počet SD karet, celkové místo a volné místo.

4.9.15 About (O zařízení)
Zde můžete vidět současnou verzi, verzi BIOSu, jméno zařízení, uživatelské jméno, IP.

4.10 Odinstalování webového ovladače
Jsou tři způsoby jak odinstalovat webový ovladač.

· Start, Spustit a vložte příkaz regsvr32 -u WebRec.ocx.

· Použijte webový nástroj uninstall web.bat.

· Jděte na systémový disk a smažte WebRec.ocx v adresáři system32.
5 Nástroj Automatické hledání IP
5.1 Hlavní rozhraní
Otevřete adresář search IP tool, spusťte .exe soubor （[image: image8.png]


）, a uvidíte následující rozhraní. Spojení
Můžete vybrat IP adresu v seznamu zařízení a kliknout na tlačítko <connect> pro připojení vybraného zařízení. 
Nyní uvidíte, že tlačítka configure, reboot, open a update jsou všechna aktivní.

5.2 Konfigurace
Po úspěšném připojení klikněte na tlačítko <configuration> pro nastavení jména zařízení, IP adresy, atd.

5.3 Reboot

Když kliknete na tlačítko <reboot> pro restart zařízení, systém zobrazí varovnou hlášku pro potvrzení.  Můžete kliknout na <Yes> pro restart.
5.4 Upgrade (Aktualizace)
Klikněte na tlačítko <upgrade> poté v prohlížeči vyberte aktualizační soubor. 

Uvidíte následující ukazatel postupu, viz. Manuál str.45 Figure 6‑4.

Systém bude potřeba restartovat, aby se změny projevily. 
Všimněte si prosím, že tento nástroj nemá tlačítko <refresh> (obnovení). Můžete tento nástroj znovu otevřít, aby se vám obnovil seznam IP zařízení.
6 Příloha: Standardní nastavení
6.1 Obecné
· When HDD is full：Overwrite  (Když je disk plný: Přepsat)
· IP Address：192.168.1.108

· Subnet Mask：255.255.255.0

· Gateway：192.168.1.1

· Domain Server：10.1.0.2

· Http Port：80

· TCP Port：37777

· Channel：1

· Protocol：NONE

· Address：8

· Baud rate：9600

· Video format：PAL

6.2 Rozvrh
· Channel：1

· Week：Week of current set-time 

· Start time：0:0

· End time：24:0

· Record：Yes

· Motion Detection：No

· Alarm：No

6.3 Video 

· Channel：1

· Frame Rate：25

· Data Stream：CBR

· Quality：4

· Compression algorithm：H.264
· Resolution：CIF

· Channel Display：Yes

· Time Display：Yes

· Alarm when video loss occurs：No

· Network Transmission Protocol：Monitor：TCP 
Playback：TCP

6.4 Alarm

· Alarm port：1

· Alarm type：Normal Open

· Record channel 1：No

· Output port 1：No

· Start time：0：0

· End time：0：0

· SMS：No

6.5 Detekce pohybu
· Motion Detection：No

· Channel：1

· Delay：10

· Sensitivity：3

· Alarm Output 1：No

· Record Channel 1：Yes

6.6 Síť
· PPPOE Setup：No

· PPPOE User name：NO

· PPPOE Password：No

· PPPOE Address：0.0.0.0

· DDNS Setup：NO

· DDNS Domian Name：NO

· DDNS Server Address：0.0.0.0

· DDNS Server Port：0

· DDNS Alias：NO

· DDNS Username：NO

· DDNS Password：NO

6.7  Video setup
· Channel：1

· Audio Coding：Close
· Auto White Balance：Yes
· Record Type：Has no relationship with network 
· Contrast：7

· Brightness：10

· R Gain：32

· B Gain：32

6.8 Assistant setup
· Language：English
· User management：There are two levels.

· Administrator:

· User name 888888.  Password: 888888.
· User name: admin. Password: admin.
· Ordinary user

· User name: 666666.  Password: 666666

· User name: default.   Password: default.
· Record Control：Stop
· Time and Date：The time you have set in the last time. 
· Alarm Prompt：No
· Channel Name：CAM 1

· Record Path：C:\download

· Auto maintenance：Never


































































Po přihlášen můžete měnit IP adresu, subnet masku a gateway.






























































Standardní nastavení je:


Jméno: admin


Heslo: admin





Řiďte se prosím kapitolou pro nastavení IE pokud vám ovládání nelze nainstalovat.





Po instalaci můžete vstoupit do hlavního rozhraní. Vložte prosím svoje uživatelské jméno a heslo, abyste se přihlásili.





Otevřete systém, uvidíte rozhraní bezpečnostního alarmu, který se vás zeptá, jestli chcete nainstalovat ovládací prvek webrec.cab nebo ne. Klikněte prosím na OK, poté systém zahájí automatickou instalaci.





Otevřete prohlížeč IE a vložte adresu síťové kamery, např.: 192.168.xxx.xxx.





Použijte ping xxx.xxx.xxx.xxx (IP adresa síťové kamery) pro ověření spojení sítě.


Hodnota by měla být menší než 255.





Standardní nastavení síťové kamery


IP：192.168.1.108；


Subnet maska：255.255.255.0；


Gateway：192.168.1.1








Nastavte IP adresu PC ve stejném segmentu sítě jako je standardní nastavení síťové kamery.


Napřklad PC IP adresa je 192.168.xxx.xxx, subnet maska a gateway je stejná jako původní standardní nastavení





Prosím ujistěte se, že jste správně nainstalovali objektiv síťové kamery a zapojili ji do sítě(12 VDC).


Connect Network Camera with 12V DC.








IP kamera + software
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