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0 ÚVOD

1.1

Obsah balení


    ACM-143x 


(DC12V / PoE / AC24V)

Napájecí zdroj 
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CD se softvérem  


Terminátor napájení
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Záruční list
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1.2

Popis zařízení
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1. Napájení
Pro napájení DC12V, viz. popis připojení podle následujících údajů.
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Pro napájení AC24V, viz. popis připojení podle následujících údajů.
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PIN
NAME
DESCRIPTION

1
N
AC napájecí vstup

2
L


3
GND
E-Ground - uzemnění

2. Audio Vstup / Výstup & Video výstup

IP zařízení podporuje audio vstup a výstup a video výstup.
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3. Reset tlačítko

1: Odpojte zařízení od napájení.

2: Stlačte a držte tlačítko reset, připojte napájení a stále držte tlačítko reset.

3: Držte reset tlačítko po dobu cca 10 vteřin, potom ho uvolněte. Zařízení nastartuje s výchozím nastavením.

4. Ethernet Port

IP zařízení se napájí do sítě přes standartní RJ45 konektor. Podpora NWAY, zařízení disponuje autodetekcí rychlosti sítě (10Base-T/100Base-TX Ethernet).

5. LED dioda napájení

LED dioda bliká při spuštění zařízení. Po plném nastartování zařízení led dioda svítí trvale.

1.3 
Základní zapojení 

                 Podle obrázku můžete vykonat základní zapojení: 
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· Propojte monitor s BNC výstupem kamery.

· Zapojte napájecí adaptér do IP zařízení.

· Propojte síťové rozhraní IP zařízení se sítí. Pokud Vaše zařízení podporuje PoE, můžete místo napájecího adaptéru použít switch s podporou PoE.

· Propojte Vaše PC se switchem, do kterého je připojená kamera/videoserver.


1. Instalace
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1 Stručný přehled

V této části návodu Vás ve skratce obeznámíme s tímto IP zařízením.

2.1 Nastavení IP zařízení

2.1.1
Síťové rozhraní

Výchozí IP adresa: 192.168.0.100. Před instalací se přesvědčte, že se Vaše PC a IP zařízení nachází ve stejné síti.
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2.1.2 Spusťte webový prohlížeč IE s příslušnou IP adresou
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Poznámka: Pokud je Váš prohlížeč starší než IE6, stáhněte si aktuální verzi prohlížeče (min. IE6).
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Poznámka: Výchozí IP adresa zařízení: 192.168.0.100

2.1.3 Přihlašte se s výchozím administrátorským účtem a heslem
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Poznámka: Výchozí nastavení výrobce: login: Admin, heslo: 123456, potvrďte tlačítkem [image: image18.jpg]Login
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2.1.4 Zobrazení živého videa (Video display)
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2.1.5 Nastavení nové IP adresy
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*IP Adresa : Výchozí IP adresa: 192.168.0.100.

*Maska podsiete : Výchozí maska podsítě: 255.255.255.0

*Klik na tlačítko [image: image21.jpg]Apply
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Poznámka: Ujistěte se, že nastavení rychlosti ethernet rozhraní IP zařízení ACTi a síťového prvku, do kterého je zařízení zapojeno, je nastaveno na “ Auto detect” popř. “Auto Negotation”. V opačném případě může dojít k ovlivnění maximální propustnosti spoje a nemusí být dosáhnuto plného výkonu IP zařízení ACTi. To je způsobeno tím, že IP zařízení ACTi je navrhnuto podle standardu MII.
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Dôležité: Po změně IP adresy si ji uložte pro budoucí použití. V případě ztráty/zapomenutí IP adresy není možné provést připojení na zařízení.

2.1.6 Zkontrolujte výchozí video nastavení. 
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Poznámka: Zkontrolujte vstupní údaje nastavení (TV vstup NTSC/PAL) a potvrďte tlačítkem  [image: image26.jpg]Apply



 

2.1.7 Pro uložení všech nastavení zmáčkněte Save Reboot a počkejte přibližně 30 vteřin na restart systému.
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IP vnější tubusová IR kamera


(DC 12V / PoE / AC24V)
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Rýchlá instalační příručka
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Nastavte stejné dofnoty, které jsou na tomto obrázku.


IP address: 192.168. 0.xxx 


Subnet mask: 255.255.255.  0


(NOTE: xxx should be a number from 1 to 254, but 100 is excepted.)





PIN�
NAME�
DESCRIPTION�
�
1�
12V�
DC napájecí vstup�
�
2�
GND�
Uzemnění�
�



� EMBED Microsoft Visio Drawing ����
Poznámka: V balení se může nacházet příručka k obeznámení s vlastnostmi PoE. Prosím navštivte stránku společnosti ACTi a stáhněte si dokument TS-00040�
�
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