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0 Důležitá upozornění

1 Přečtěte si tyto pokyny

Před zapojením kamery byste si měli pozorně přečíst tento návod na použití.

Dbejte na všechna varování

    Dbejte na všechna varování vnávodě týkající se tohoto produktu.
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Tento symbol upozorňuje na nasledující informace, které byste si měli přečíst velmi pozorně. 

1. Nedodržením následujících pokynů můžete ohrozit obsluhující osoby nebo může dojít k poškození zařízení. obsluhujúce osoby alebo môže dôjsť k poškodeniu zariadenia

2. Požadavky na instalaci tohoto zařízení včetně samostatného hardwaru, nastavení PC a sítě a pokyny k obsluze.

3. Tipy pro jednodušší, vhodnější a efektivnější použití zařízení.

Opravy 

    Nikdy se sami nepokoušejte o opravu tohoto zařízení. Neotvírejte kryt zařízení, můžete být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Opravu svěřte kvalifikovanému pracovníku servisu.

Obchodní známka

Všechna jména a obchodní názvy použité v tomto návodu jsou pravděpodobně registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Zodpovednost

1. Psaní tohoto návodu byla věnovaná důsledná starostlivost. Informujte prosím Vašeho dodavatele, pokud v návodu najdete nepřesnosti nebo pokud chybí informace závažného charakteru.

FCC/CE předpisy

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a schváleno vyhovujícími limity pro digitální zařízení třídy A, podle nařízení 15 FCC. Toto nařízení bylo vytvořeno na ochranu před škodlivými vlivy během provozu  zařízenív komerčním nasazení. Toto zařízení generuje, používá a vyžaduje rádiové vlny. Při nedodržení postupů instalace a používání podle tohoto návodu může dojít ke škodlivému rušení rádio komunikace. Pokud zařízení používané v domácnosti způsobuje škodlivé rušení, uživatel je povinný zajistit opravu na vlastní náklady.
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1 Úvod

1.1
Obsah balení

        ACM-1231
        


Zdroj napájení




(DC12V / PoE / AC24V)
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CD so softvérem 

Terminátor napájení
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Záruční list
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1.2
Vlastnosti a výhody

Toto IP zařízení umožňuje zariadenie umožňuje snímat, komprimovat a vysílat obraz v reálném čase ve vynikající kvalitě obrazu (rozlišení    D1, 720x480) s přiměřenou šířkou pásma potřebného k přenosu po TCP/IP síti. To je dosáhnuto vlastním ARM9 SoC s vynikajícím výkonem umožňujícím duální streamování MPEG4. Vzhledem k této výkonné harvérové platformě, podpoře SDK a výkonu vlastního zařízení je toto zařízení nejlepší volbou pro  IP zabezpečovací systém. 

· MPEG-4 komprese v reálném čase

Díky výkonné platformě je podporovaná komprese MPEG-4. Komprese založená na ASIC umožňuje dosáhnout kvalitního obrazu nejen při CIF rozlišení, ale i plné D1 rozlišení obrazu. 

· Automatické nastavení snímkování frekvence 

Toto zařízení umožňuje nastavení snímkování frekvence automaticky i ručně,  pro přístup většího množství uživatelů a vícenásobného přístupu na stejný stream a s rozdílnou šířkou pásma sítě.

· Časový záznam integrovaný do streamu

Funkce integrovaného časového záznamu vkládá časovou značku do MPEG streamu. Díky tomu má každý snímek svojí časovou značku, kdy byl zaznamenán a tatko časová značka slouží k vyhledání přesného časuzáznamu nebo intervalu, kdy probíhal záznam.

· Podpora DDNS

Toto zařízení umožňuje využití služby DDNS (Dynamic Domain Name Server). Užívatel může nastavit doménový název (např. Cam1.Taipei.xxx) zařízení, pomocí kterého bude dostupný i v případě dynamické veřejné adresy, přidělované poskytovatelům internetového připojení. Zadáním doménového jména do prohlížeče může uživatel přistupovat na stream z různého místa na světě, kde je k dispozici internetové připojení.

· Integrovaná detekce pohybu

Na tomto IP zařízení můžete definovat až 3 okna, v kterých se bude  detekovat pohyb. Vyladěním velikosti objektu a citlivosti nastavíte detekční okna přesně podle vašich požadavků a prostředí.

· Záznamový software součástí balení

1. Pro rozšíření možností zabezpečení je zařízení zadarmo dodávaný záznamový softvér. Uživatel může ze svého PC vytvořit “síťový digitální video rekordér”. Nepřetržité nahrávání anebo nahrávání podle kalendáře zaznamená každý důležitý snímek na pevný disk PC. Detekce pohybu s okamžitým varovaním Vám umožní okamžitou reakci na vziklou situaci za všech podmínek. Rychlé vyhledání požadované události Vám poskytne rychlé a jednodušší vyhledávání v záznamech.

· Podpora SDK

Toto IP zařízení je možno integrovat a/anebo ovládat z aplikací napsaných uživatelem pomocí knihoven nebo ActiveX. Vzhledem k vysoké úrovni programování redukujete úsilí a čas programátora.

1.3
Bezpečnostní pokyny

· Nepoužívejte napájecí zdroje s jiným napětím

Toto zařízení může být zničeno nebo poškozeno anebo dojít ke zranění obsluhy, pokud bude použitý napájecí zdroj s jiným napětím než dodává originální adaptér. V takovém případě nebude uznána záruka zařízení.

· Nerozebírejte kryt zařízení

· Čištění

   Před čištěním produktu jej vždy odpojte od napájení.

· Připevnění

1. K připevnění nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem zařízení.

· Voda a vlhkost

Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody, např. vany, unyvadla, kuchyňského dřezu, bazénu apod.

· Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem

Napájecí zdroj instalujte na suchém místě, popř. chráněném před povětrnostními vlivy.

· Poškození vyžadující opravu

Okamžitě odpojte zařízení od napájení a kontaktujte servis v případě následujících podmínek:

1. Pokud je napájecí zdroj, kabel nebo konektor poškozený.

2. Pokud do zařízení natekla voda nebo jiná kapalina nebo do zařízení spadl jakýkoliv předmět.

3. Pokud se zařízení chová nestandardně/ v rozporu s návodem na použití. Nastavení vykonávejte jen podle návodu. Nastavení, které  v něm nejsou popsané můžou poškodit a často vyžadují náročný zásah servisu k obnovení správné funkčnosti.

· Bezpečnostní test




Po dokončení opravy zařízení servisem požádejte o provedení testu pracovníkem servisu pro ověření, že je produkt v požadovaném stavu.

1.4 Popis zařízení
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1. Napájení
Pro napájení DC12V, viz. popis připojení podle následujících údajů.
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Pro napájení AC24V, viz. popis připojení podle následujících údajů.
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PIN
NAME
DESCRIPTION

1
N
AC napájecí vstup

2
L


3
GND
E-Ground - uzemnění

2. Audio Vstup / Výstup & Video výstup

IP zařízení podporuje audio vstup a výstup a video výstup.
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3. Reset tlačítko

1: Odpojte zařízení od napájení.

2: Stlačte a držte tlačítko reset, připojte napájení a stále držte tlačítko reset.

3: Držte reset tlačítko po dobu cca 10 vteřin, potom ho uvolněte. Zařízení nastartuje s výchozím nastavením.

4. Ethernet Port

IP zařízení se napájí do sítě přes standartní RJ45 konektor. Podpora NWAY, zařízení disponuje autodetekcí rychlosti sítě (10Base-T/100Base-TX Ethernet).

5. LED dioda napájení

LED dioda bliká při spuštění zařízení. Po plném nastartování zařízení led dioda svítí trvale.

1.5 Základní zapojení 

Podle obrázku můžete vykonat základní zapojení: 
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· Propojte monitor s BNC výstupem kamery.

· Zapojte napájecí adaptér do IP zařízení.

· Propojte síťové rozhraní IP zařízení se sítí. Pokud Vaše zařízení podporuje PoE, můžete místo napájecího adaptéru použít switch s podporou PoE.

· Propojte Vaše PC se switchem, do kterého je připojená kamera/videoserver.
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1.6 Instalace 

1.6.1 Povolte šroubky a odstraňte zadní kryt.
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1.6.2 Připojte kabely skrz otvor v koncovce se závitem.
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1.6.3 I/O připojení 

Viz. 1.4 Popis zařízení pro podrobnější připojení I/O zařízení.
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1.6.4 Nainstalujte zpět kameru a dotáhněte šroubky.
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1.6.5 Uvolněte šroubky a odstraňte kryt kamery.
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1.6.6 Upevněte kameru na držák.
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1.6.7 Pro odstranění předního krytu otočte kryt v protisměru hod. ručiček.
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1.6.8 Nastavte ostrost a záběr kamery (zoom) 
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1.6.9 Nainstalujte zpět kryt/stříšku kamery a přední kryt kamery. 
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- Zoom adjust lever





- Focus adjust lever
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 Hardware uživatelská příručka





PIN�
NAME�
DESCRIPTION�
�
1�
12V�
DC napájecí vstup�
�
2�
GND�
Uzemnění�
�



� EMBED Microsoft Visio Drawing ����
�



� EMBED Microsoft Visio Drawing ����
Poznámka: V balení se může nacházet příručka k obeznámení s vlastnostmi PoE. Prosím navštivte stránku společnosti ACTi a stáhněte si dokument TS-00040�
�
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