IP Fast Dome Kamera – Nastavení
Tento návod slouží k nastavení síťových funkcí DOME kamery. Vše ostatní je popsáno v návodu pro HIGH SPEED DOME kameru PIH7600, ze které tato kamera vychází.

· Přiřazení IP adresy v IP instaleru
IP instaler je program pro OS Win 98/ME/NT/2000 - umožňuje snadné nastavení IP adresy a síťového nastavení IP Fast Dome Kamery.
Použitím IP instaleru lze nastavit současně (dávkově) několik IP Fast Dome Kamer. Použití tohoto SW značně zjednoduší a urychlí vlastní proces nastavení a konfigurace.
- Spusťte IP instaler, dvojitým kliknutím na příslušnou ikonu
V otevřeném okně klikněte na tlačítko vyhledání - s ikonou zeměkoule. 
- Předtím než přiřadíte IP adresu
Nejprve se dohodněte s administrátorem sítě o přidělení vhodné IP adresy, která není doposud použita v síti. Ověřte správné připojení kamery k napájení a do počítačové sítě.

MAC adresa: Každá IP Fast Dome Kamera má svoji jedinečnou MAC adresu - ta je uvedena na horní straně kamery - skládá se z 12 místného sériového čísla t.j. 000429-XXXXXXXX. - viz. obr.
· Přiřazení IP adresy IP Fast Dome Kameře
Vyberte MAC adresu ze seznamu v otevřeném okně. Klikněte na menu "View/Property", otevře se vám nové okno. Po vyplnění požadovaných údajů klikně na OK. 
· Ověření IP adresy a otevření domácí web stránky
Vyberte v seznamu kameru, spusťte v menu "View/Open Web". Spustí se automaticky web prohlížeč a dojde k připojení IP Fast Dome Kamery. Teď již můžete uzavřít IP Installer a začít pracovat s IP Fast Dome Kamerou.
· Ověření a dokončení instalace z Vašeho Internetového prohlížeče

Spusťte Váš Internetový prohlížeč - do adresového pole např. Internet Exploreru, zadejte zmíněnou IP adresu - otevře se domácí stránka IP Fast Dome Kamery  - následně uvidíte její živý obraz. 
Při prvním prohlížení v MS Internet Exploreru musíte? alespoň po přechodnou dobu, nastavit nízké nastavení zabezpečení pro stažení a instalaci ActiveX do Vašeho PC, viz. dále:

-  V položce /Nástroje/ - /Možnosti sítě Internet/ vyberte /Zabezpečení/ a klikněte na tlačítko "Vlastní úroveň" a    nastavte nízké zabezpečení. Klikněte na tlačítko OK. 
-  Do adresového pole např. Internet Exploreru zadejte IP adresu - otevře se domácí stránka IP Fast Dome Kamery

-  Budete dotázáni zda chcete instalovat wcp10.cab, klikněte na tlačítko "Yes" pro spuštění instalace.
-  Nyní je instalace ActiveX dokončena - vraťte úroveň zabezpečení na původní hodnotu, viz. 1. bod tohoto odstavce. 
******************************************************************************************

· Přiřazení IP adresy přes ARP příkazy - pokud není možné, z jakéhokoli důvodu použít výše uvedený postup. 
1. V OS Win, spusťte příkazový řádek

/START/ - /Programy/ - /Příkazový řádek/

2. Zadejte IP adresu, která není používána jiným zařízením v síti. Např. 195.168.0.200

Zadejte: /ping 195.168.0.200/, měl by se objevit následující výpis:
C:\> ping 192.168.0.200

Pinging 192.168.0.200 with 32 bytes of data:

Request time out.

Request time out.

Request time out.

Request time out.

Ping statistics for 192.168.0.200:

Packets : Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)

Approximate round trip times in milliseconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

3. Zadejte příkaz: <arp-s [IP Fast Dome IP Address] [IP Fast Dome MAC Address]>.


V DOSu zadejte:  arp-s 192.168.0.200 00-04-29-00-01-50.

4. Zadejte příkaz: <ping-t [IP Fast Dome IP Address]>

Měli by jste dostat po 3 - 4 timeoutech  následující zprávu, po příkazu CTRL-C opustíte ping.


V DOSu zadejte:  ping-t 192.168.0.200

C:\> arp-s 192.168.0.200 00-04-29-00-01-50

C:\> ping-t 192.168.0.200

Pinging 192.168.0.200 with 32 bytes of data:

Request time out.

Request time out.

Request time out.

Reply from 192.168.0.200: bytes = 32 time = 5ms TTL = 255

Reply from 192.168.0.200: bytes = 32 time = 4ms TTL = 255

Ping statistics for 192.168.0.200:

             Packets: Sent = 7, Received = 4, Lost = 3 (42%loss),

Approximate round trip times in milliseconds:

             Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms

C:\>

5. Dokončení. 
Otevřete web prohlížeč, např. Internet Explorer, a zadejte IP adresu do adresového pole - otevře se domácí stránka IP Fast Dome Kamery.
Zadejte: http://192.168.0.200 do adresového pole Internet Exploreru - následně uvidíte živý obraz kamery.
