Video web server AVC 732 S
doplněk k anglickému originálu
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1. Vlastnosti

- Kompatibilní s vetšinou CCTV komponentů. Umožňuje sledovat obraz prostřednictvým sítě internet, nebo LAN.

- Automatické znovupřipojení.

- Nahrávání na základě alarmu s podporou watch dog funkce.

- Podpora Dynamické IP adresy

- 4 alarmové vstupy

- Duplexní – umožňuje současné nahrávání a přehrávání na starně klienta.

- Automatické zaslílání e-mailových zpráv a obrázků při externím alarmu

- Inteligentní nepřetržité nahrávání při automatickém znovupřipojení.

- Podpora připojení více uživatelů
- Originální videopřehrávač.

2. Obsah balíčku

Viz. obr. str.1  v originálním návodu.

Balíček obsahuje:

Web-server, manual, konektor a LAN kabel(křížený)

3. Statická IP adresa 

Před vlastní instalací kontaktujte svého správce sítě kvůli přidělení statické IP adresy.

Upozornění: Software dodávaný se zařízením je určen pouze pro operační systém windows 2000, 2003 a XP.

4. Zadní panel

Viz. obr. str.2 nahoře v originálním návodu.

-1- LAN : slouží k připojení web serveru k internetu, LAN síti, nebo přímo k PC prostřednictvým přímého kabelu.

-2- VIDEO INPUT (2 kanály) : slouží k připojení zdroje videosignálu, např. kamery nebo videovýstupu DVR.
-3- ALARM I/O : slouží k připojení zařízení jako např. PTZ kamery, DVR, nebo externího alarmového vstupu.

-4- POWER : napájecí konektor(12V/500mA)

-5- RESET(na spodní straně web serveru) : Stisknutím tohoto tlačítka dojde k znovunastavení továrních hodnot přístroje.
-LED kontrolky- 

-1- pokud bliká je přístroj v pořádku
-2- pokud trvale svítí je síťové připojení v pořádku

5. Připojení k síti

-1- Připojte zdroj videosignálu

-2- Připojte PC pro nastavení IP adresy (viz. nastavení IP adresy)
-3- Připojte modem, nebo ADSL modem, případně připojte web server k LAN.

-4- Připojte svůj počítač k internetu a ovládejte web server.

6. Instalace softwaru na straně klienta

Před použitím web serveru vložte přibalené CD do počítače, nainstalujte a nastavte aplikaci.

Instalace softwaru se automaticky spustí po vložení CD do CD ROM mechaniky.

Nainstalováno bude 5 souborů viz. obr. str. 4 nahoře v originálním návodu.
7. Nastavení statické IP adresy(viz. obrázky v originálním návodu)
Před použitím web serveru je nutno nastavit jeho statickou IP adresu.

KROK 1: Propojte PC a web server kříženým LAN kabelem. Připojte zdroj videosignálu. Připojte napájení. Zapněte PC.
KROK 2: Nastavení sítě pro PC.
· Klikněte na nabídku START, Nastavení, Síťová připojení.

· Dvakrát klikněte na Připojení k místní síti

· Klikněte na tlačítko Vlastnosti.

· Klikněte na Protokol sítě internet (TCP/IP) a poté na tlačítko Vlastnosti (před změnou údajů si původní údaje zaznamenejte, pro opětovné nastavení Vaší sítě)
· vyplňte IP adresu a masku podsítě (ostatní políčka nechte volná)
KROK 3: pro nastavení IP adresy web serveru poklikněte dvakrát na ikonu viz. orig. návod  str. 6 Step 3.

KROK 4: poklikněte na tlačítko SEARCH pro vyhledání serveru.

KROK 5: vyberte správnou IP adresu serveru a klikněte na tlačítko OK

KROK 6: vyplňte jméno, heslo, a IP adresu. Poté klikněte na tlačítko OK

KROK 7: Pokud se zobrazí panel ovládacích tlačítek, povedlo se Vám správně připojit program k web-serveru. Klikněte na system config pro nastavení sítě a nastavení uživatelů.

Uživatelské účty mohou být typu: 

SUPERVISOR: může ovládat všechny funkce

USER LEVEL: může ovládat pokročilé funkce

GUEST LEVEL: může ovládat pouze základní funkce

Upozornění:
-1- maximální délka jména a hesla může být pouze 15 znaků

-2- IP adresu a jméno zjistěte u svého sprostředkovatele internetového připojení

-3- po nastavení stiskněte tlačítko APPLY

KROK 8: připojte web-server k modemu, ADSL modemu, nebo LAN síti a můžete jej ovládat prostřednictvým internetu

8. Práce s klientským softwarem
KROK 1:  klikněte na ikonu viz obr. v  orig. návodu str. 9 step1.
KROK 2: vyplňte jméno a heslo a klikněte na tlačítko OK

KROK 3: pokud se zobrazí okno s obrazem kamer podařilo se Vám úspěšně připojit k serveru.

A. popis panelu ovládacích tlačítek.

Viz. obrázek v originálním návodu str. 10 vlevo.
1. Přenosová rychlost obrázku za sekundu.

2. Video kanál

3. Datová přenosová rychlost 

4. Spojeno/ Nespojeno

5. Rozlišení VGA/QVGA

6. Kvalita obrazu: Vysoká, střední, nízká

7. Nastavení obrazu: Jas, kontrast, barevnost
8. IP adresa: zobrazena je poslední část

9. Snímek: stiskem tohoto tlačítka uložíte snímek na lokální počítač

10. Záznam: stiskem tohoto tlačítka uložíte záznam na lokální počítač

11. Nastavení systému

12. Počet aktuálně připojených uživatelů

13. Okno s obrazem kamery

B. popis panelu ovládacích tlačítek připojeného záznamového zařízení.

Viz. obrázek v originálním návodu str. 10 vpravo.

1. Počet kamerových vstupů
2. Kvad zobrazení, 7-9-10-13-16 oken

3. Zoom, PIP, Výběr, Uzamčení, Vyhledávání, Enter

4. Stop, Nahrávání, převíjení vpřed/vzad, Pausa, Pomalé přehrávání, Play

5. Tlačítko Menu, kursorová tlačítka(nahoru, dolu, doleva, doprava)

Upozornění: videosekvence se zaznamenávají do počtu 6000 snímků. Po překročení tohoto počtu je záznam rozdělen do více souborů.
Pokud je na disku méně než 200MB volného místa, je zaznamenávání ukončeno.

9. Přehrávání záznamů

Najděte záznam v adresáři, který jste nastavily pro přehrávání záznamů. Dvakrát na něj poklikněte. Spustí se přehrávač záznamů.

Viz. obrázek v originálním návodu str. 10.

1. OSD – zobrazení informací o záznamu(datum, čas…)

2. Snímek – stisknutím tlačítka se zaznamená aktuální snímek záznamu.

3. Stop

4. Pausa

5. Zpomalené přehrávání – ½, ¼, 1/8 

6. Play – start přehrávání

7. Zrychlené přehrávání

8. OSD – ukázat / skrýt

9. Nastavení systému (adresář pro ukládání snímků, barva textu …)

10. Doba trvání záznamu / stav

11. Ukazatel pozice v záznamu

10. Pokročilá nastavení
Klikněte na tlačítko Systém Config. viz. obrázek v originálním návodu str. 12 nahoře.

Upozornění: Pro uložení nastavení stiskněte Apply. Pro ukončení nastavování a uložení změn do systému web-serveru stiskněte Reboot.
Nastavení sítě

Viz. obrázek v originálním návodu str. 12 uprostřed.

Nastavení sítě konzultujte se svým správcem sítě, nebo sprostředkovatelem internetu.

Upozornění: Web-server podporuje pouze statickou IP adresu. Pokud chcete požívat dynamickou IP adresu je nutno ji nastavit na routeru.

Nastavení mailu

Viz. obrázek v originálním návodu str. 12 dole.

Je-li sepnut alarmový vstup, je zaznamenán snímek kamery a zaslán e-mailem.

Je možno zasílat mail na více adres uvedených v Mail account.

Přidat adresu lze stiskem tlačítka ADD. Odebrat stiskem tlačítka DELETE. Upravit adresu lze po stisku tlačítka EDIT.

Odchozí zprávu lze zabezpečit heslem – v panelu Verify Password - výběrem položky YES, zadáním jména adresáta a hesla.

Nastavení FTP serveru

Viz. obrázek v originálním návodu str. 13 nahoře.

Je-li sepnut alarmový vstup, je zaznamenán snímek kamery a uložen na FTP server.

Lze nastavit cílový adresář.

Uživatelské účty

Viz. obrázek v originálním návodu str. 13 uprostřed.

Lze nastavit maximálně 6 uživatelů.

Uživatelské účty mohou být typu: 

SUPERVISOR: může ovládat všechny funkce

USER LEVEL: může ovládat pokročilé funkce

GUEST LEVEL: může ovládat pouze základní funkce

Položka Life time určuje dobu po kterou je uživatel oprávněn přistupovat k web-serveru.

Nastavení připojených zařízení

Viz. obrázek v originálním návodu str. 13 dole.

Baud rate – nastavení komunikační rychlosti

ID – identifikační číslo připojeného zařízení

Model – typ připojeného zařízení (kamera, dvr…)

Nahrávání 

Viz. obrázek v originálním návodu str. 14 nahoře.

V položce Record můžete nastavit cestu pro ukládání videosekvencí(Record path) a snímků(Snapshot path)

ToolBox

Viz. obrázek v originálním návodu str. 14 uprostřed.

Slouží k informaci o verzi firmware, k jeho aktualizaci a k informacím o aktuálně připojených uživatelích..

Upozornění: Nerebootujte web-server pokud probíhá aktualizace firmware. Mohlo by dojít k poškození systémových souborů serveru a jeho nefunkčnosti.

Alarm
Nastavení alarmových funkcí.

Viz. obrázek v originálním návodu str. 14 dole.

Alarm – enable = povolit


  disable=zakázat

Alarm method – způsob zaslání obrázků v případě aktivace alarmu

Image resolution – kvalita zasílaného obrázku
Alarm duration – doba trvání alarmu

Post image – určuje počet zasílaných obrázků

Alarm record – povolení/zakázání nahrávání záznamu po sepnutí alarmu

Alarm refresh – aktualizuje(vypne) signalizaci minulých alarmových stavů

11. Nastavení dynamické IP adresy na straně routeru
Následující nastavení se liší podle typu routeru. Přečtěte si dokumentaci od routeru.

KROK 1: Propojte PC a router

KROK 2: Nastavení IP adresy

· Klikněte na nabídku START, Nastavení, Síťová připojení.

· Dvakrát klikněte na Připojení k místní síti

· Klikněte na tlačítko Vlastnosti.

· Klikněte na Protokol sítě internet (TCP/IP) a poté na tlačítko Vlastnosti (před změnou údajů si původní údaje zaznamenejte, pro opětovné nastavení Vaší sítě)

· Vyberte volbu Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky

KROK 3: V prohlížeči zadejte defaultní IP adresu routeru (192.168.123.254). Poté se přihlašte do nastavení routeru jako administrátor.
KROK 4: Poklikněte na položku Basic settings dále Primary setup dále Change a nastavte PPP over internet. Nakonec stiskněte reboot
Viz. obrázek v originálním návodu str. 16 nahoře.

KROK 5: poklikněte na položku Basic settings dále DHCP server a aktivujte DHCP server.

Vyplňte začínající a konečnou adresu, stiskněte SAVE a REBOOT

Viz. obrázek v originálním návodu str. 16 dole.

KROK 6: poklikněte na položku Forwarding Rules dále Virtual server a nastavte port 80 pro web-server. Stiskněte SAVE a REBOOT

Viz. obrázek v originálním návodu str. 17 nahoře.

KROK 7: poklikněte na položku Advanced setting, dále Dynamic DNS  a nastavte DDNS
Stiskněte SAVE a REBOOT, poté LOG OUT.

12. Nastavení DDNS

KROK 1: Připojte se k http://dyndns.org  Klikněte na Account a Create account
Viz. obrázek v originálním návodu str. 18 nahoře.

KROK 2: Vyplňte informace a klikněte na Dynamic DNS

Viz. obrázek v originálním návodu str. 18 uprostřed.

KROK 3: Uživatelé si mohou nastavit svou vlastní DDNS HOST. 

Viz. obrázek v originálním návodu str. 18 dole.

13. Popis pinů konektoru RS-485

Viz. obrázek v originálním návodu str. 19.

piny 1,6 = RS485-A, RS485-B: slouží k ovládání a komunikaci s připojeným DVR
piny 4,7,8,9 = Alarmové vstupy: vstupy 4 a 9 pro kanál 1





      vstupy 8 a 7 pro kanál 2

pin 5 = GND: zemnicí vstup
piny 2,3 = Normal high, Normal low: slouží k aktivaci externího zařízení

Upozornění: pokud chcete vzdáleně ovládat DVR nastavte správně komunikaci na RS 485, baud rate a  ID zařízení.

14. Otázky a odpovědi

Mohu přímo propojit vzdálený počítač s web-serverem aniž bych se připojil k internetu?

· Lze propojit PC a web-server kříženým kabelem.

Pokud nemám doma ani v kanceláři síť, mohu použít tento systém?
· Můžete použít notebook, nebo PC pro přímé připojení  Video a snímky můžete uchovávat přímo na PC a také můžete sledovat obraz na monitoru PC.
Mohu použít ISDN pro připojení web-serveru?

· Server podporuje pouze ADSL nebo běžný modem. Nepodporuje ISDN. Máteli však router podporující ISDN s výstupním RJ konektorem můžete web-server použít..

Jaké je rychlost snímkování(frame rate)
· frame rate = přenosová rychlost(Kbps)/8/velikost obrázku (navíc je závislá na průchodnosti linek)

· velikost obrázku: QVGA: Low=6 kB, middle=9kB, High=12kB 

     VGA: Low=24 kB, middle=36kB, High=48kB
 15. Specifikace
Video vstup: 2 kanály videovstupu 1Vpp, 75 Ohm, kompozitní, BNC konektor
Alarmové vstupy: 4 vstupy
Watch dog funkce: ANO
RS-485 port: ANO
Síťové rozhraní: Ethernet 10/100
Komprese obrázků: JPEG
Vlastnosti videa: Jas, kontrast, barevnost, nastavitelná kvalita obrazu 
Protokol: TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP
Hardware: CPU: 16 bit, RISC procesor, ROM 512 kB flash, RAM 8MB SDRAM, RJ konektor pro ethernet, LED indikace stavu, GPIO pro e-mail nebo FTP 
Rozlišení: VGA: 640x480, QVGA: 320x240
Propustnost: 12.5 snímků/sec.(PAL)
Akce a reakce: sepnutí GPIO : zaslání obázků e-mailem, nebo uložení snímků na FTP server
Instalace: Přiřazení IP adresy
Zabezpečení: Heslem
Napájení: 12V/500mA
Příloha 1: ovládání DVR
1. Propojte DVR s web-serverem.

Viz. obr. v originálním návodu str. 20

2. Nastavte REMOTE funkci na DVR.

- nastavte typ spojení: RS 485

- baud rate(přenosovou rychlost), ID zařízení

3. Nastavte u web-serveru v Peripheral control stejné hodnoty jako u DVR(baud rate a ID), a vyberte typ DVR.
Příloha 2: zasílání e-mailů

1. Připojte alarmové čidlo k web-serveru viz. obr. v originálním návodu str. 22

2. Nastavte Mail v Szstem configure viz  kapitola 10.

Příloha 3: aktualizace softwaru
KROK 1: Připojte PC k internetu a do prohlížeče zadejte IP adresu web-serveru.
KROK 2: Poklikněte na tlačítko Download Windows AP pro uložení nového instalačního software na disk.

KROK 3: Spusťte setup.exe pro instalaci programu.

KROK 4: Klikněte na ikonu viz. str. 23 v originálním návodu pro přihlášení do nastavení programu.

