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0 ÚVOD

1.1

Obsah balenia


    ACD-2100


        Napájací zdroj
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CD so softvérom 

Svorky napájania, skrutky
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Záručný list
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1.2

Popis zariadenia
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1. Video Input - vstup/ Output- výstup

Toto IP zariadenie podporuje jeden analógový video vstup a výstup kompozitného signálu s BNC konektormi.

2. Audio Input - vstup/ Output- výstup

Ku kamere môžete pomocou audio vstupu/výstupu pripojiť napr. 
Zosilovač. Konektor je typu jack 3,5mm

3. Dip Switch pre Seriový port
RS-485 alebo RS-422 pin nastavenie (východzie je RS-485)
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RS-232 pin define
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4. Action LED Indikátor /indikátor stavu/

LED dióda sa rozsvieti po úspešnom štarte/pripojení IP kamery

5. Serial Port LED Indikátor

6. LED dióda zobrazuje aktívny stav serioveho portu

7. Reset tlačidlo

Krok 1: Odpojte zariadenie od napájania

Krok 2: Stlačte a držte tlačidlo reset, pripojte napájanie a stále držte tlačidlo reset

Krok 3: Držte reset tlačidlo po dobu cca 10 sekúnd a potom ho uvoľnite. Zariadenie naštartuje s pôvodným nastavením od výroby.

8. Terminal Blocks Pin 1~6

IP zariadenie podporuje 2 poplachové vstupy a 2 poplachové výstupy.  DI: Logic Level 0: 0~0.4V; Logic Level 1: 3.3~30V         DO: Logic Level 0: 0.1~0.6V; Logic Level1: 2.4~5V

Pre viac informácií viď. balík podpory” TS-00045”.
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	PIN
	NÁZOV
	POPIS

	1
	DO1
	Digital Output 1 - výstup

	2
	DO2
	Digital Output 2 - výstup

	3
	GND
	Ground Pin - uzemnenie

	4
	DI1
	Digital Input 1 – vstup

	5
	DI2
	Digital Input 2 - vstup

	6
	GND
	Ground Pin - uzemnenie


9. Terminal Blocks Pin 7~12
Pin 7~10: RS232/422/485. Východzí režim je RS-485

Pin 11~12: DC 12V vstupné napájanie
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	PIN
	NÁZOV
	POPIS

	
	
	RS-485
	RS-422
	RS-232

	7
	Tx+
	D+
	Tx+
	Tx

	8
	Tx-
	D-
	Tx-
	　

	9
	Rx+
	
	Rx+
	Rx

	10
	Rx-
	　
	Rx-
	　

	11
	12V
	Vstupné napájanie (DC +12V)

	12
	GND
	Pin uzemnenia vstupného napájania & RS-232


10. Sieťový konektor

IP zariadenie sa pripája k sieti pomocou štandardného konektoru RJ-45. Zariadenie si automaticky zistí a nastaví rýchlosť sieťového rozhrania podľa aktívnych prvkov v sieti. 

1.3 
Základné zapojenie



Podľa obrázku môžete vykonať základné zapojenie
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1. K IP zariadeniu pripojte cez BNC konektor analógový monitor

2. IP zariadenie pripojte k zdroju napájania

3. Pomocou portu RJ-45 pripojte IP zariadenie k sieti Ethernet. Ak vaše zariadenie podporuje PoE, môžete miesto napájacieho adaptéra použiť switch s podporou PoE.

4. Prepojte vaše PC so switchom (RJ45 konektory)




1 Stručný prehľad

V tejto časti návodu vás v skratke oboznámime s týmto IP zariadením

2.1 Nastavenie IP zariadenia

2.1.1
Sieťové rozhranie

Východzia IP adresa: 192.168.0.100. Pred inštaláciou sa presvedčte, že vaše PC a IP zariadenie sa nachádzajú v spoločnej sieti.
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2.1.2 Spustite webový prehliadač
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	Poznámka: Ak je váš prehliadač starší ako IE6, stiahnite si aktuálnu verziu prehliadača (min. IE6)
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	Poznámka: Východzia IP adresa zariadenie: 192.168.0.100


2.1.3 Prihláste sa s východzím administrátorským účtom a heslom
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	Poznámka: Východzie nastavenie výrobcu login: Admin, heslo: 123456, potvrďte tlačidlom [image: image19.jpg]Login




.


2.1.4 Zobrazenie živého videa (Video display)
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2.1.5 Nastavenie novej IP adresy
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*IP Adresa : Východzia IP adresa: 192.168.0.100.

*Maska podsiete : Východzia maska podsiete: 255.255.255.0

*Klik na tlačidlo [image: image22.jpg]Apply



 

	[image: image23.jpg]



	Poznámka: Uistite sa, že nastavenie rýchlosti ethernet rozhrania IP zariadení ACTi a sieťového prvku do ktorého je zariadenie pripojené, je nastavené na “ Auto detect” príp. “Auto Negotation”. V opačnom prípade môže dôjsť k ovplyvneniu maximálnej priepustnosti spoja a nemusí byť dosiahnutý  plný výkon IP zariadenia ACTi. To je spôsobené tým, že IP zariadenie ACTi je navrhnuté podľa štandardu MII.
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	Dôležité: Po zmene IP adresy si ju uložte pre budúce použitie. V prípade straty/zabudnutia IP adresy nie je možné vykonať pripojenie na zariadenie.


2.1.6 Skontrolujte východzie video nastavenia 
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	Poznámka: Skontrolujte vstupné údaje nastavenia (TV vstup NTSC/PAL) a potvrďte tlačidlom  [image: image27.jpg]Apply



 


2.1.7 Pre uloženie všetkých nastavení stlačte Save Reboot a počkajte približne 30 sekúnd na reštart systému.
� EMBED Microsoft Visio Drawing ����
Poznámka: V balení sa môže nachádzať príručka na oboznámenie sa s vlastnosťami PoE. Prosím navštívte stránku spoločnosti ACTi a stiahnite si dokument TS-00040�
�
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ACD-2100





Ver. 070206





 Rýchla inštalačná príručka





Nastavte hodnoty ako sú uvedené nižšie na tomto obrázku


IP address: 192.168. 0.xxx 


Subnet mask: 255.255.255.  0


(NOTE: xxx should be a number from 1 to 254, but 100 is excepted.)
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