Uživatelský návod
monitor 14T
Před uvedením přístroje do provozu prosím přečtěte tento návod
Barevný monitor 14T je osazen 14 palcovou obrazovkou s maximálním rozlišením 450 řádků (PAL) a 380 řádků (NTSC), pro zobrazení standardního EIA barevného video signálu. 
Tlačítko POWER
Stlačením tlačítka monitor zapnete. 
Tlačítko Store – uložení nastavení
Stlačením tohoto tlačítka se na obrazovce zobrazí červený nápis "Store". Během zobrazení tohoto nápisu na obrazovce stlačte tlačítko "PP". Následně se zobrazí nápis "PP". Potom stlačte tlačítko "Store" dokud svítí zeleně. Nyní je uložení možné. 
Tlačítko PP
Stlačením tlačítka "PP" obnovíte stav po nastavení některého resp. všech potřebných parametrů monitoru.  
MENU - nastavení parametrů monitoru
Po stlačení tlačítka "MENU" se na monitoru zobrazí nabídka pro nastavení hlasitosti (Volume), jasu (Brightness), barev (Color), kontrastu (Contrast), zabarvení (Tint) ad. Nastavení provedete tlačítky "Down" a "Up".  
DOWN, UP - nastavení hlasitosti
Stlačením "down"/"up" snížíte/zvýšíte hlasitost.   

A, B - přepínač kanálů
Stlačením tl. "A" se na monitoru zobrazí signál připojený na vstup A. Tento stav je indikován červeným svitem kontrolky. 
Stlačením tl. "B" se na monitoru zobrazí videosignál připojený na vstup B. Tento stav je indikován oranžovým svitem kontrolky. 

Po vypnutí monitoru budou parametry nastavení uloženy tak jak byly naposledy otevřeny. Funkce nastavení zabarvení obrazu (Tint) je aktivní pouze pro NTSC.
"Store" mode je automaticky ukončen po deseti sekundách bez nutnosti stlačit jakékoli tlačítko. Po třech sekundách se rovněž automaticky uzavírají volby "MENU" a "PP". 
Technický popis:
	Úhlopříčka obrazovky
	14 palců

	Video vstup/výstup
	BNC - 2 vstupy/výstupy 

	Audio vstup/výstup
	RCA - 2 vstupy/výstupy

	Nastavení "Control mode" 
	MENU - hlasitosti (Volume), jasu (Brightness), barev (Color), kontrastu (Contrast), zabarvení (Tint); Přepínač kanálů A/B; 

	Napájecí napětí 
	100 až 230V AC nebo jak je uvedeno na zadním panelu monitoru

	Příkon  
	max. 60W

	Rozměry (ŠxVxH)
	365mm x 342mm x 391mm

	Hmotnost
	12 kg

	Rozlišení
	max. 450 řádků (PAL) 380 (NTSC)

	Horizontální kmitočet
	15,625 kHz  +/- 500Hz 

	Vertikální kmitočet
	50/60 Hz  +/- 3Hz

	Konvergence
	max. 0,4 mm

	Provozní teplota
	0 až +40 °C

	Provozní vlhkost prostředí
	10 až 90 %


Důležitá upozornění:

Monitor je nenáročný na údržbu. Doporučuje se, dle prašnosti a stupně znečištění přístroje otřít jej vlhkým hadrem. Nedoporučuje se použít organických rozpouštědel jako benzín, aceton apod. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Přístroj vždy odpojte od napájení vytažením síťové šňůry ze zásuvky.
Neotvírejte zadní kryt monitoru! V případě neuposlechnutí vám hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zároveň porušujete záruční podmínky. Případné opravy přenechte kvalifikovaným pracovníkům servisu.
Nepoužívejte přístroj mechanicky či jinak poškozený, přívodní kabel, apod.
Nepoužívejte monitor ve venkovním ani vlhkém prostředí, jako jsou koupelny a podobné prostory.

Nezakrývejte mřížky monitoru, může dojít k trvalému poškození přístroje. 







