Uživatelský návod
monitor 21G
Před uvedením přístroje do provozu prosím přečtěte tento návod
Barevný monitor 21G je osazen 21 palcovou plochou obrazovkou HDTV Panasonic CRT s maximálním rozlišením 600 řádků (PAL), 500 řádků (NTSC) pro zobrazení standardního EIA barevného video signálu. Je vybaven jedním video vstupem/výstupem  a audio vstupem/výstupem.  Monitor má implementován systém OSD-zobrazení menu na obrazovce.
Monitor 21G je určen i pro průmyslové aplikace.
Tlačítko POWER
Stlačením tlačítka monitor zapnete. 
▼ DATA ▲  - Tlačítka pro výběr
Po stlačení tlačítka v režimu Auto bude LED dioda svítit červeně, v režimu Manual zeleně.

◄ VOLUME/DATA► - Nastavení hlasitosti
Stlačením těchto tlačítek v manuálním režimu, nastavíte požadovanou hlasitost. Hlasitost lze nastavit i v režimu menu, viz. další odstavec. Tlačítka slouží rovněž k nastavení hodnoty položek v menu. 
 "MENU" -  režim menu 
Stlačením tlačítka přejdete do režimu menu pro nastavení. Tlačítky ▼, ▲ vyberete  parametr nastavení, který chcete změnit a pomocí tlačítek ◄ , ► nastavíte jeho hodnotu.
	Parametr menu
	Rozsah nastavení 
	Popis

	Language 
	Angličtina, Čínština
	Zvolte jazyk

	Color 
	0 ÷ 63
	Nastavení barevnosti

	Contrast 
	0 ÷ 63
	Nastavení kontrastu

	Brightness
	0 ÷ 63
	Nastavení jasu

	Sharpness
	0 ÷ 63
	Nastavení ostrosti 

	Tint
	0 ÷ 63
	Nastavení zabarvení

	Volume
	0 ÷ 63
	Nastavení hlasitosti


Režim menu bude automaticky ukončen po 10 sec. bez nutnosti stlačit jakékoli tlačítko. 
Technický popis:
	Úhlopříčka obrazovky
	21palců, absolutně plochá HDTV Panasonic CRT

	Video vstup/výstup
	vstup/výstup 

	Audio vstup/výstup
	vstup/výstup

	Nastavení "Control " 
	MENU - Jazyka (Language), obrazu (Image Mode), kontrastu (Contrast), jasu (Brightness), ostrosti (Sharp), barev (Color), zabarvení (Tint), Saturace (Color Saturation); hlasitosti (Volume)

	Napájecí napětí 
	100 až 230V AC nebo jak je uvedeno na zadním panelu monitoru

	Příkon  
	75W

	Rozměry (ŠxVxH)
	492mm x 445mm x 495mm

	Hmotnost
	25 kg

	Rozlišení
	max. 600 řádků (PAL) 500 (NTSC)

	Horizontální kmitočet
	15,625 kHz  +/- 500Hz 

	Vertikální kmitočet
	50/60 Hz  +/- 3Hz

	Audio 
	3 W

	Konvergence
	0,4 mm

	Provozní teplota
	0 až +40 °C

	Provozní vlhkost prostředí
	10 až 90 %


Důležitá upozornění:

Monitor je nenáročný na údržbu. Doporučuje se, dle prašnosti a stupně znečištění přístroje otřít jej vlhkým hadrem. Nedoporučuje se použít organických rozpouštědel jako benzín, aceton apod. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Přístroj vždy odpojte od napájení vytažením síťové šňůry ze zásuvky.
Neotvírejte zadní kryt monitoru! V případě neuposlechnutí vám hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zároveň porušujete záruční podmínky. Případné opravy přenechte kvalifikovaným pracovníkům servisu.
Nepoužívejte přístroj mechanicky či jinak poškozený, přívodní kabel, apod.
Nepoužívejte monitor ve venkovním ani vlhkém prostředí, jako jsou koupelny a podobné prostory.

Nezakrývejte mřížky monitoru, může dojít k trvalému poškození přístroje. 







