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[image: image2.png]



Doplněk k anglickému návodu

1. Bezpečnostní poučení

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s přístrojem. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění: Neotvírejte kryt přístroje. Uvnitř přístroje nejsou žádné uživatelsky nastavitelné součásti. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu.

Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Varování : Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím ,  jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dbání pokynů uvedených v návodu.
VAROVÁNÍ

Neumísťujte přístroj na místa s vysokou vlhkostí, nebo na déšť. Vlhkost může vést k úrazu elektrickým proudem a ke zničení přístroje.

Přístroj musí být uzemněn!

Napájecí šňůra je určena k přívodu hlavního napájení. Její časté zapojování a odpojování může vést k poškození přístroje.

Přístroj umísťujte pouze na stabilní podklad tak, aby nedošlo k pádu přístroje.

Přístroj  umístěte na místo kde bude zajištěna dobrá ventilace. Zabráníte tak jeho přehřátí a zničení

Nevystavujte přístroj otřesům a vibracím. Mohou vést k poškození přístroje.

Čištění přístroje vždy provádějte s odpojeným přívodem napájení.

K čištění přístroje nepoužívejte tekuté čističe ani aerosol. Mohlo by dojít k vniknutí čističe do přístroje a poškodit ho.  Použijte navlhčený hadr.

Nevystavujte přístroj kontaktu s tekutinami a neumísťujte ho v blízkosti zdojů tekutin(sprcha, bazén, vodovodní kohoutek apod.). Kontakt s tekutinou může vést k poškození přístroje. Alkohol nebo tekutina obsahující minerály může způsobit oxidaci elektronických součástí.

Všechny vodiče použité k propojení s monitorem musí odpovídat pravidlům a normám platných v zemi použití.

e6. Seznámení

Monitor je osazen vstupy:
1x S-Video – vstup i výstup

2x BNC – vstup i výstup

1x RGB Sync vstup

1x VGA

e7 / e8. Specifikace
	Monitor
	15“
	17“
	19“
	20“

	Video Vstup/výstup
	1x S-Video – vstup i výstup, 2x BNC – vstup i výstup,

1x RGB Sync vstup, 1x VGA

	Audio Vstup/Výstup
	3x RCA vstup i výstup

	Ovládání
	Menu(Obraz, Funkce, OSD, Obrazovka), přepínač vstupů, vypínač

	Napájení
	AC 90V ~ 250V

	Příkon
	Max 32W
	Max 40W
	Max 50W


	Rozměry:ŠxVxH
	356x298x67mm
	383x335x70mm
	458x372x84 mm

	Váha
	4,5 kg
	5.0 kg
	6.7 kg
	7.2 kg

	Rozlišení
	Max 1080 řádků

	Systém videa
	universální

	VGA
	XGA optimální rozlišení : 1024x768
	SXGA optimální rozlišení : 1280x1024
	SXGA optimální rozlišení : 11600x1200


	Audio výstup
	Max 2x1 W

	Maximální jas
	300cd/m2
	450cd/m2

	Max. kontrast
	450 : 1
	700 : 1

	Časová odezva Tr/Tf
	Tr + Tf = 16 (ms)
	6,3 (ms) / 1,7 (ms)
	Tr + Tf = 16 (ms)

	Viditelný úhel
	170( / 150(
	178( / 178(
	170( / 150(
	178( / 178(

	Provozní prostředí
	Teplota: 0(C - 40(C
Vlhkost: 10% - 85%


e9 Ovládací prvky čelního panelu monitoru:
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Zapínací / vypínací tlačítko
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Stiskem tlačítka bude Menu aktivováno / vypnuto 
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1. Je-li Menu vypnuto – slouží k regulaci hlasitosti v rozsahu 1-100

2. Je-li Menu zapnuto – slouží k výběru položky Menu

3. Pokud je vybrána položka Menu – slouží ke změně hodnot 
4. Současným stiskem je aktivováno Menu
[image: image6.png]



Pokud je menu vypnuto – slouží k přepínání mezi vstupy AV1,AV2,S-VIDEO….
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  Slouží k potvrzení výběru prvku
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e10  Menu VIDEO

1. OBRAZ

Po zapnutí Menu a stisku tlačítka se zobrazí nabídka viz. orig. návod str. e10
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Pro pohyb v menu nebo změnu hodnot použijte tlačítka
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Pro výběr položky použijte tlačítko

Pro ukončení nastavení použijte tlačítko

Položky menu obraz: : 
PICTURE MODE – přednastavené módy zobrazení 

- NATURAL – Přírodní

- BRIGHT – Světlý

- PERSONAL -  Uživatelský

- SOFT – Jemný

CONTRAST – kontrast – rozsah 0 ~100

BRIGHTNESS – jas – rozsah 0 ~100

SATURATION – saturace – rozsah 0 ~100
TINT – barevnost – rozsah 0 ~100

SHARPNES – ostrost – rozsah 0 ~100

NOICE REDUCE – redukce šumu:

· OFF – vypnuta

· WEAK – slabá

· STRONG – silná
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2. Funkce
Po zapnutí Menu a stisku tlačítka se zobrazí nabídka viz. orig. návod str. e11
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Pro pohyb v menu nebo změnu hodnot použijte tlačítka
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Pro výběr položky použijte tlačítko

Pro ukončení nastavení použijte tlačítko

Položky menu funkce:

CLOCK – hodiny

TIME ON – čas zapnutí

TIME OFF – čas vypnutí

SLEEP TIMER – automatické vypnutí – hodnoty: OFF –vypnuto, 60,45,30,15 
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3. OSD

Po zapnutí Menu a stisku tlačítka se zobrazí nabídka viz. orig. návod str. e12
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Pro pohyb v menu nebo změnu hodnot použijte tlačítka
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Pro výběr položky použijte tlačítko

Pro ukončení nastavení použijte tlačítko

Položky menu OSD:

LANGUAGE – jazyk
H-POSITION – horizontální posice obrau – rozsah 0 ~100

V-POSITION – vertikální posice obrazu – rozsah 0 ~100

DURATION – časová prodleva – rozsah 0 ~100 

TRANSPARENCY -  transparence – rozsah 0 ~100
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e10  Menu VGA
1. OBRAZ

Po zapnutí Menu a stisku tlačítka se zobrazí nabídka viz. orig. návod str. e13
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Pro pohyb v menu nebo změnu hodnot použijte tlačítka
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Pro výběr položky použijte tlačítko

Pro ukončení nastavení použijte tlačítko

Položky menu obraz: : 

PICTURE MODE – přednastavené módy zobrazení 

- NATURAL – Přírodní

- BRIGHT – Světlý

- PERSONAL -  Uživatelský

- SOFT – Jemný

CONTRAST – kontrast – rozsah 0 ~100

BRIGHTNESS – jas – rozsah 0 ~100

COLOR TEMP – teplota barev :

· WARM – teplé

· USER – uživatelské

· COOL - chladné

· NORMAL – normální

COLOR – R  - nastavení červené složky – rozsah 0 ~100
COLOR – G  - nastavení zelené složky – rozsah 0 ~100

COLOR – B  - nastavení modré složky – rozsah 0 ~100
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2. Obrazovka

Po zapnutí Menu a stisku tlačítka se zobrazí nabídka viz. orig. návod str. e14
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Pro pohyb v menu nebo změnu hodnot použijte tlačítka
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Pro výběr položky použijte tlačítko

Pro ukončení nastavení použijte tlačítko

Položky menu OSD:

SIZE MODE – velokost zobrazení:

 - FULL – plné

 - ASPECT – přizpůsobené

H-POSITION – horizontální posice obrau – rozsah 0 ~100

V-POSITION – vertikální posice obrazu – rozsah 0 ~100

CLOCK –  časování  – rozsah 0 ~100 

PHASE – fase - rozsah 0 ~100

AUTO ADJUST – automatické přizpůsobení  - rozsah 0 ~100
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3. Funkce
Po zapnutí Menu a stisku tlačítka se zobrazí nabídka viz. orig. návod str. e15
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Pro pohyb v menu nebo změnu hodnot použijte tlačítka
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Pro výběr položky použijte tlačítko

Pro ukončení nastavení použijte tlačítko

Položky menu funkce:

CLOCK – hodiny

SLEEP TIMER – automatické vypnutí – hodnoty: OFF –vypnuto, 60,45,30,15 
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4. OSD

Po zapnutí Menu a stisku tlačítka se zobrazí nabídka viz. orig. návod str. e16
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Pro pohyb v menu nebo změnu hodnot použijte tlačítka
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[image: image35.bmp]Pro výběr položky použijte tlačítko

Pro ukončení nastavení použijte tlačítko

Položky menu OSD:

LANGUAGE – jazyk

H-POSITION – horizontální posice obrau – rozsah 0 ~100

V-POSITION – vertikální posice obrazu – rozsah 0 ~100

DURATION – časová prodleva – rozsah 0 ~100 

TRANSPARENCY -  transparence – rozsah 0 ~100

e17  zadní panel monitoru:

viz. obr. v orig. návodu  

1. RGB/YUV – výstup složek videosignálu
2. VIDEO1 – video vstup / výstup

3. VIDEO2 – video vstup / výstup

4. SVHS: S-Video  - video vstup / výstup

5. AUDIO1 -  audio vstup / výstup od Video1

6. AUDIO2 -  audio vstup / výstup od Video2
7. AUDIO3 -  audio vstup / výstup od VGA
8. VGA – VGA vstup

9. vypínač napájení

e19 Řešení problémů

1. Není obraz

    Zkontrolujte zda svítí LED na monitoru. Je-li :

· zelená – v normálním stavu za provozu je LED zelená. Pokud je zelená a není vidět obraz, kontaktujte servisní středisko 
· červená – zkontrolujte připojení konektorů
· nesvítí – zkontrolujte napájecí šňůru
2. Obraz VGA vstupu je neostrý

- Nastavte rozlišení monitoru na optimální hodnoty

3. Barevné zkreslení

- pokud chybí některá barevná složka, zkontrolujte prosím přívodní kabely, nebo nastavení barev v Menu.
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e20 Dálkové ovládání

POWER – zapnutí/vypnutí monitoru
TV/PC – přepínač VGA

MUTE – vypnutí zvuku

SOUND - nefunkční

PICTURE - obraz

STILL – zastavení obrazu

CH1 – video vstup 1

CH2 – video vstup 2

SVIDEO – S-Video vstup 1

YCbCr – RGB vstup 

C.S - nefunkční

OSD – zapnutí menu OSD

CH+ - pokud je menu vypnuto složí k přepnutí video vstupu

CH- :  pokud je menu vypnuto složí :k přepnutí video vstupu

VOL+ : - pokud je menu vypnuto složí k zesílení zvuku

VOL- : pokud je menu vypnuto složí k zeslabení zvuku

MENU – potvrzení volby
Monitor barevný 15“, 17“, 19“, 20“ SMC- TFT LCD
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