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manuál (český doplněk anglického originálního manuálu - OM)

Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.

[image: image4.png]


 
Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Poznámka – klávesnici lze používat s různými kamerami, které podporují protokol PELCO-D nebo PELCO-P. Tento manuál je napsán výrobcem v souladu s použitím se speed dome kamerou FS-D680. Některé funkce se mohou u různých kamer lišit nebo nemusí vůbec fungovat.
Stručně naše poznatky pro všechny kamery:

Prepozici uložíte napsáním čísla a stisknutí <SHIFT> + <CALL>. Vyvoláte jí napsáním jejího čísla a stisknutím <CALL>.
Speciální zkratky:

<82> + <CALL> - zapne funkci auto-tour

<83> + <CALL> - vymaže všechny prepozice

<95> + <CALL> nebo někdy <95> + <SHIFT> + <CALL> - vstup do menu kamery

<99> + <CALL> - funkce autopan
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I. Přehled

Klávesnice slouží k ovládání Dome kamery. Může být hlavní ovládací klávesnici nebo “vice” klávesnici. 

1.  Liquid Crystal Display. LCD je rozhraním mezi uživatelem a přístrojem.

2.  Proporční joystick  (Možnosti: PTZ ovládací joystick a PT ovládací joystick). Ideální pro rychlou obsluhu.

3. Klávesnici lze zablokovat pro zabránění neautorizovaného přístupu. 
4.  Umožňuje RS485 výstupní signál nebo standardní RS232. 

II. Technické parametry

1.  Komunikační datový tok:1200bps;2400bps;4800bps;9600bps 

2.  Protokol: Matrix, PELCO_D, PELCO_P, MatPD
3.  Data Formát: N,8,1

4.  Napájení: AC/DC 9V-12V

5.  Max. Počet ovládaných kamer:1024 2
6.  Příkon: 5W

III. Popis inteligentní klávesnice
3.1 Připojení inteligentní klávesnice

Vložte jeden konec datové linky klávesnice do A2,B2 na pravé straně zadního panelu. 


 Proporční Joystick: Rychlost joysticku je přímo úměrná rychlosti kamery.

2. Klávesnice může nastavit až 1024 adres. Nemůže ale přímo kontrolovat 1024 kamer. Síla signálu RS485 určuje množství kamer, které lze připojit. Může ovládat až 1024 VPTZ dome kamer přes zařízení kompenzace signálu. RS485 může ovládat max. 32 dome kamer bez žádné kompenzace signálu.

RS485 diagram zapojení

3.2 Připojení klávesnice a dome kamery







   eq \o\ac(△,!) Když je kamera nejdále od klávesnice, nastavte prosím switch odpovídající odporu na ON. 

3.  R je ukončovací odpor sériové linky RS485. Na nejvzdálenější kameře od kontrolního centra aktivujte tento odpor pro eliminaci odrazů na konci linky. Pokud  8. bit ze SW3 ukazuje ON znamená to že byla připojena linka.

IV. Funkční klávesy

· Joystick: Ovládá kameru: Nahoru, dolů, doleva, doprava, nahoru-doleva, dolů-doleva, nahoru-doprava, dolů-doprava, přiblížení a oddálení zoomu

U modelu FS-K210ET 2D nelze Joystickem ovládat zoom.. 

· Výběr Dome kamery a ovládání Auto scanning

· Data (číslice), Vymazat a Potvrdit 

· Listování v menu, Exit (Konec) nastavení pozice předvolby

· Ovládání čoček dome kamery a Zamknutí a Odemknutí klávesnice

· LCD Data Displej
Popis funkčních kláves:

	KEY
	Function

	0-9
	Data - číslice

	Clear
	Smaže vložená data na displeji.

	MON
	Výběr monitoru

	CAM
	Výběr Dome kamery 

	Enable
	Alarm open set 4

	Shift+ Enable
	Alarm close set 4

	Shift+Clear
	Zrušit alarm

	Pan_A
	Nastavit počáteční bod auto scanningu dome kamery.

	Shift+Pan_A
	Nastavit koncový bod auto scanningu dome kamery.

	Auto
	Dokončí automatickou akci Dome kamery/ vybere položku menu dole

	Shift+ Auto
	Přizpůsobí funkci “Tour” Dome kamery 

	Scan
	Start skenování skupiny (model NO.1)

	Shift+ Scan
	Start skenování skupiny (model NO.2)

	Call
	Vyvolá přednastavenou pozici Dome kamery

	Shift+Call
	Nastaví přednastavenou pozici Dome kamery 

	MPX
	Vymaže přednastavené pozice Dome kamery / vybere položku menu nahoře

	Shift+Exit
	Vstup do menu klávesnice


Další klávesy jako GRP, SEQ, NEXT, AREA, DVR  jsou určeny jiným koncových zařízením MATRIXu.

Ovládání čoček kamery

Přiblížení: Stiskněte <ZOOM in> / pootočte horní částí  joysticku
Oddálení: Stiskněte <ZOOM out> / pootočte horní částí  joysticku 
Zaostření dále: Stiskněte <FOCUS far> 

Zaostření blíže: Stiskněte <FOCUS near> 

Otevřít clonu: Stiskněte <IRIS open> 

Zavřít clonu: Stiskněte <IRIS close> 
V. Parametry klávesnice

 eq \o\ac(△,!)  Datový tok a komunikační protokol klávesnice by měl být konzistentní s Dome kamerou.

5.1 Nastavení klávesnice

Stiskněte “SHIFT+EXIT” pro vstup do hlavního menu klávesnice
Poté stiskněte  “MPX” nebo “Auto” dokud LCD nezobrazí:

Stiskněte “Enter” pro vstup do menu. Stiskněte “MPX” nebo  “Auto” pro vstup do submenu.  Stiskněte “EXIT” pro odchod z menu.

5.1.1 Nastavení ID klávesnice 

Stiskněte ”Enter” na položce “Keyboard setup” dokud LCD nezobrazí:


Vložte číslo (0-16), stiskněte “Enter” pro potvrzení. Nové ID bude okamžitě používáno.  
ID:00 Hlavní ovládací klávesnice6, ID: 1-16 Další klávesnice.

 eq \o\ac(△,!) Standardní ID klávesnice je No. 00. To je také ID číslo kamery. Pokud nejsou 
ID nastavena správně, nebude možné kamery přes klávesnici ovládat.


5. ID klávesnice se používá pro nastavení více ovládacích kamer.

6. Hlavní (Master) klávesnice má ID 00. Má prioritu, když je zapojeno více klávesnic. Pouze jedna může být hlavní.

7. Přídavné (Slave) klávesnice: ID jsou 01-16 

5.1.2 Komunikační rychlost klávesnice (Baud rate)

Stiskněte “MPX” nebo “Auto” key ” dokud LCD nezobrazí:


Nastavitelná rychlost přenosu: 9600, 4800, 2400 a 1200

Standardní rychlost je: 9600bps.

Vložte svojí požadovanou rychlost a stiskněte “Enter” pro potvrzení. Nové nastavení působí okamžitě. 
5.1.3 Nastavení zvuku při stisku klávesnice

Stiskněte “MPX” nebo “Auto” dokud LCD nezobrazí:


Stiskněte < Shift+MON >, zobrazí se “ON” a funkce se povolí. Stiskněte “Enter” pro potvrzení.

Stiskněte  < Shift+CAM >, zobrazí se “OFF”; a funkce se zakáže Stiskněte “Enter” pro potvrzení.

Standardní nastavení je ON.

5.1.4.Odpovídající odpor (150Ω)

Stiskněte “MPX” nebo “Auto” třikrát dokud LCD nezobrazí:


Stiskněte < Shift+MON >, zobrazí se “ON” a odpor se zapojí mezi RS485 D+ a D-,

Stiskněte  < Shift+CAM >, zobrazí se “OFF” a odpor se odpojí mezi RS485 D+ a D-, 

Press “Enter” key for confirmation. The normal status is open. 

5.1.5.Nastavení protokolu klávesnice

Stiskněte  “MPX” nebo “Auto” čtyřikrát dokud LCD nezobrazí:

 

Stiskněte “1” key pro protokol Matrix a Enter pro potvrzení.

Stiskněte “2” key pro protokol “PEL-D”, PELCO-D a Enter pro potvrzení.

Stiskněte “3” pro protokol “PEL-P”, “PELCO-P” a Enter pro potvrzení.

Standardní nastavení je protokol Matrix..


8 Někdy je nutné nastavit odpovídající odpor, aby se zabránilo odrazům a rušení na RS-485 signálu.

9. PELCO-P, PELCO-D protokoly: Klávesnici lze používat s jinými Fast Dome kamerami. Když používáte kameru, používejte protokol “Vinte”. 

5.1.6 Test klávesnice

Stiskněte “MPX” nebo “Auto” dokud LCD nezobrazí:


Stiskněte <Enter> pro potvrzení a zobrazí se prázdná obrazovka. Stiskněte jakoukoli klávesu kromě <EXIT> a její jméno se zobrazí na displeji. 

Stiskněte <EXIT> pro návrat do menu. Pokud displej nezobrazí jméno klávesy, pak může být poškozena.
5.1.7 Množství “Vice” (vedlejších) kamer 10
Stiskněte  “MPX” nebo “Auto” dokud LCD nezobrazí:



Vložte číslo (00-16) a stiskněte Enter pro potvrzení.

 eq \o\ac(△,!) Při nastavení čísla:01,02…16, se nepočítá hlavní klávesnice, pouze vedlejší.

5.1.8. Nastavení množství alarmů 11
Stiskněte “MPX” nebo “Auto” key dokud LCD nezobrazí:


Vložte číslo (max. 239) a stiskněte Enter pro potvrzení. 

10 Když máte dvě nebo více klávesnic zapjených v systému, použijte prosím hlavní klávesnici pro nastavení množství vedlejších klávesnic (max. 16). Pokud toto neuděláte, klávesnice nebudou schopny ovládat kamery. Vložené číslo by mělo být stejné nebo větší než akutečné množstí klávesnic.

11  Měli byste nastavit celkové množství alarmů připojených ke kamerám. Vložené číslo by mělo být stejné nebo větší než akutečné množstí alarmů. Pokud například má jedna kamera 4 vstupy alarmů, pak lze připojit max. 59 dalších kamer. 

VI.  Ovládání inteligentní klávesnice 

Rozhraní při startu je následující . 


6.1 Komunikační adresa kamery

Vložte číslo 1 - 1024 (adresa Dome kamery) a stiskněte <CAM>.

Číslo se zobrazí na displeji.
6.2  Ovládání Dome kamery

Když pohybujete joystickem, Dome kamera provede odpovídající pohyb. Sklon joystiku bude odpovídat rychlosti pohybu kamery (0.4°/s-280°/s)

 eq \o\ac(△,!) Když sloupec “DATA” nezobrazuje “0”, pak zobrazuje adresu kamery. Když sloupec “DATA” zobrazuje “0”, pak sloupec “CAM” zobrazuje adresu Dome kamery.


6.3 Auto Scanning (mezi dvěma body nebo 360°)

A Sledování mezi dvěma body 12
Operátor může spustit automatický pohyb kamery mezi dvěma body (sem-tam). Nejdříve nastavte bod A (zároveň nastavte dobu zdržení13 na bodu A), pak nastavte bod B (zároveň nastavte dobu zdržení na bodu B). Nakonec spusťte pohyb mezi body A a B.
12   Je možné nastavení rychlost: Grade1, Grade 2·····Grade64 (od pomalejší k rychlejším)
Stiskněte “Clear” pro smazání hodnot ve sloupci DATA. 

1. Pro nastavení bodu A – najeďte joystickem do požadované pozice.  

2. V hlavním menu nastavte čas zdržení pro bod A.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Stiskněte “PAN A”.

4. Pro nastavení bodu B, najeďte joystickem do požadované pozice.

5. V hlavním menu nastavte čas zdržení pro bod B. 

6. Vložte požadovanou rychlost (1-64) a stiskněte “AUTO”. 

Tím se spustí sledování mezi dvěma body.
B 360°Sledování 14

Operátor také může nastavit sledování okruhu 360° od požadované pozice.
Stiskněte “Clear” pro smazání hodnot ve sloupci DATA. 

1. V hlavním menu vložte číslo nastavení

2. Stiskněte  “Shift + Scan”.

nebo

1. Najeďte joystickem na požadovanou pozici.

2. Vložte požadovanou rychlost (1-64) a stiskněte Shift + AUTO. 

 eq \o\ac(△,!) Zatřeste joystickem pro zrušení automatického pohybu.
6.4 Nastavení přednastavené pozice

1. Stiskněte  “Clear” pro smazání čísla ve sloupci Data.

2. Stiskněte číslo pozice, kterou chcete nastavit. Můžete nastavit až 128 pozic .Př.: přednastavená pozice 1 zobrazí následující:


3. Nastavete kameru do požadované pozice, zoomu, zaostření a clony. 


4. Stiskněte “Shift + Call” pro potvrzení.

13  Dobu zdržení lze nastavit na 1-60s. 

14  360° sledování: Lze nastavit rychlost: Grade1, Grade 2, . Grade 64 (od pomalejší k rychlejším)

6.5 Zobrazit nastavenou pozici

1. Stiskněte “Clear” pro smazání čísla ve sloupci Data.

2. Vložte číslo kamery a stiskněte <CAM>.

3.
Vložte nastavenou pozici, kterou chcete sledovat. 

4. Stiskněte  “CALL”.  Kamera se přesune do přednastavené pozice. 

 eq \o\ac(△,!) Po stisku “CALL” se kamera přesune do pozice rychlostí Grade 64(280°/s).

6.6 Přednastavení parametrů pozic (Matrix protokol má tuto funkci)15

Stiskněte “MPX” nebo “Auto” dokud LCD nezobrazí:



6.6.1 Nastavení rychlosti a času zdržení

Dome kamera má kapacitu nastavení až  128 předvoleb. Pro každou pozici lze nastavit rychlost posunu 0.4°/s až 280°/s (1-64 stupňů) a čas zdržení (1-60 sekund).

Stiskněte “Exit” až displej zobrazí:


1. Nyní stiskněte “SHIFT+EXIT”. Klávesnice zobrazí:


2. Vložte číslo kamery a stiskněte “Enter”.

Příklad zvolení kamery 3:



3. Nyní klávesnice zobrazuje:





Stiskněte “Shift+MON”  pro pohyb kurzoru

4. Stiskněte “Clear” key pro smazání předchozích dat, než budete zadávat nové.

5. Vložte požadované číslo předvolby a stiskněte “Enter”.

6. Stiskněte “Shift+MON” key, abyste se dostali na Speed (Rychlost). Číselnými klávesami zadejte rychlost.

7. Stiskněte “Shift+MON” key, abyste se dostali na Time (čas).  Číselnými klávesami zadejte dobu zdržení.

Příklad: Nastavte rychlost přesunu na pozici 6 na Grade 64 (nejrychlejší) a dobu zdržení na 5 sekund. Nastavte rychlost přesunu na pozici 2 na Grade 10 a dobu zdržení na 10 sekund. 

1. Stiskněte “MPX” nebo “Auto”. 

2. Stiskněte “Clear” pro vymazání dat. 

3. Vložte předvolbu 06 a stiskněte Enter pro potvrzení.

4. Stiskněte “Shift+MON” pro pohyb kurzoru na Speed:00←

5. Vložte 64 a stiskněte Enter pro potvrzení.

6. Stiskněte “Shift+MON” pro pohyb kurzoru na Time:00←

7. Vložte 05 a stiskněte Enter pro potvrzení.

8. Stiskněte Shift+MON pro pohyb kurzoru na 1.pozici:001←

9. Stiskněte “Clear” pro vymazání 0006

10.  Vložte 02 a stiskněte Enter pro potvrzení.

11. Stiskněte “Shift+MON” pro pohyb kurzoru na Speed:64←

12. Stiskněte “Clear” pro vymazání 64

13. Vložte 10 a stiskněte Enter pro potvrzení.

14. Stiskněte t “Shift+MON” pro pohyb kurzoru na Time:05←

15. Stiskněte “Clear” pro vymazání 05

16.Vložte 10a stiskněte Enter pro potvrzení.

!!! Nezapomeňte stisknout ENTER pro potvrzení každé pozice. Pokud to neuděláte, hrozí ztráta informací.

6.6.2 Nastavení prohlídky
Klávesnicí můžete nastavit rozsáhlejší prohlídky na Dome kamerách. Před nastavením prohlídky si nastavte všechny potřebné pozice předvoleb. Lze nastavit až 8 prohlídek.

1. Stiskněte “Shift+Exit” a na displeji se objeví:



2. Vložte číslo kamery a stiskněte “Enter” pro potvrzení.

Příklad: Nastavení prohlídky pro kameru 02. Klávesnice zobrazí:



3. Stiskněte “MPX” nebo “Auto”, dokud LCD nezobrazí:


4. Vložte požadované číslo prohlídky a stiskněte <Enter>. Zobrazí se:


5. Vložte postupně pozice předvoleb, ze kterých chcete prohlídku poskládat. Můžete vložit až 16 pozic.

Příklad: Prohlídka prvních šesti předvoleb. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –

Na displeji se zobrazí:


6. Stiskněte ”Enter” pro potvrzení prohlídky.

Poznámka: Po ukončení stiskněte “Shift+MON” pro ukončení. Pro zahájení prohlídky v hlavním menu vložte číslo prohlídky a stiskněte SCAN. 

· Tento Dome dokáže nastavit 8 prohlídek po 16 pozicích předvoleb.

· Lze nastavit doba zdržení na každé pozici (1-60 sekund).

· Rychlost přesunu na každou pozici se může lišit (1-64 stupňů)

· Standardní (defaultní) prohlídka bude postupovat po prvních 16 pozicích předvoleb. 
Lze použít 2 způsoby sledování:
A .Sledování po trase
1-2-···········.-16-1-2-···········-16-1-···········

Bude projíždět pozice předvoleb od první k poslední a zase od začátku. Stiskněte  “EXIT” pro návrat do normálního stavu. Vložte číslo prohlídky a stiskněte SCAN.

B. Sledování tam a zpátky
1-2···········15-16-15-···········-2-1-2-···········-15-16-15-···········

Bude sledovat pozice od první k poslední a nazpátek. . Stiskněte  “EXIT” pro návrat do normálního stavu. Vložte číslo prohlídky a stiskněte Shift + Scan. 

6.7 Střežená pozice

Střežená pozice je důležitá pozice, na kterou se kamera automaticky vrací po uplynutí stanovené doby, po kterou je v nečinnosti. Uživatel může nastavit střeženou pozici a dobu, za kterou se kamera vrátí (1-255s). 

Zapnutí střežené pozice On/Off a doby  

1.
ON: Start　 OFF: Stop

Stiskněte “shift+MON” 
ON  
Zapne střeženou pozici

Stiskněte “shift+CAM”
OFF 
Vypne střeženou pozici

2. V hlavním menu, stiskněte “MPX” nebo “Auto”, dokud LCD nezobrazí: 



3. Stiskněte “Enter” pro potvrzení.

4. Stiskněte “MPX” nebo “Auto”, dokud LCD nezobrazí:


5. Vložte požadovanou dobu vyčkání (např. 5) a stiskněte Enter:

.

6.8 Nastavení parametrů střežené pozice

1.Když je klávesnice v hlavním menu (Main Menu), stiskněte “MPX” nebo “Auto” dokud se nezobrazí:


2. Stiskněte Enter pro potvrzení.

3. Stiskněte “MPX” nebo “Auto”, dokud se nezobrazí:


4. Joystickem najeďte do požadované polohy kamery, kterou chcete nastavit jako střeženou pozici.

5. Stiskněte Enter pro potvrzení.

6.9  Menu inteligentní klávesnice 

Stiskněte “MPX” nebo “Auto” dokud se nezobrazí:

  
5)dome menu 

Stiskněte Enter.


5 Dome menu

        Data:0000:

Data:0000 → Stiskněte “Clear” pro smazání předchozích dat, vložte požadovanou adresu kamery (1-1024) a stiskněte Enter.

Ovládání menu:

	Klávesa
	Funkce

	Enter
	Enter

	Login
	Opustí funkci

	MPX
	Pohyb kurzoru nahoru

	Auto
	Pohyb kurzoru dolů

	Call
	Pohyb kurzoru doprava

	Scan
	Pohyb kurzoru doleva

	Pan_A
	Zvolit

	DVR
	Odchod do vyššího menu


Dále viz manuál Dome kamery.

VII. Další přídavné funkce
 eq \o\ac(△,!) Používají se ve spojení s jinými Matrix produkty. Nepoužívá se s Dome kamerou.

7.1 Nastavení Wash Brush (stěrač) 17

Stiskněte “MPX” nebo “Auto” key dokud LCD nezobrazí:

3) Wash

Number:0001  OFF→Aktivujte “Wash Brush” stisknutím “Shift+MON”, vypněte “Wash Brush”  stisknutím “Shift+CAM”.
7.2 Nastavení topení 18

Stiskněte  “MPX” or “Auto” key dokud LCD nezobrazí:

4) Warm

Number:0001  OFF→Aktivujte “Heating” stisknutím “Shift+MON”, vypněte “Heating” stisknutím “Shift+CAM”.

7.3 Přepínač Auxiliary Switch 1

Stiskněte  “MPX” or “Auto” key dokud LCD nezobrazí:

5) Auxiliary#1

Number:0001  OFF→Aktivujte “Auxiliary Switch 1” stisknutím “Shift+MON” , vypněte “Auxiliary Switch 1” stisknutím “Shift+CAM”.


17  Tato funkce je použitelná pouze u kamer se stěrači.

18.Větrák a topení v kameře je vždy v automatickém stavu.

7.4 Přepínač Auxiliary Switch 2

Stiskněte  “MPX” or “Auto” dokud LCD nezobrazí:

5) Auxiliary#1

Number:0001  OFF→Aktivujte “Auxiliary Switch 2” stisknutím “Shift+MON” , vypněte “Auxiliary Switch 2” stisknutím “Shift+CAM”

7.5 Proporční Joystick

 eq \o\ac(△,!) Tato funkce byla nastavená už v továrně. Pohyb joystiku je přímo úměrný rychlosti pohybu kamery. Pokud to není přímý poměr; resetujte nastavení joysticku.

Stiskněte “MPX” nebo “Auto” dokud se na LCD nezobrazí:

8)  Nastavení joysticku
Tilt:000  Pan:00O→ Zobrazuje hodnoty joysticku(nahoru, dolů, doleva, doprava)


8.1 Nastavte středovou hodnotu (v klidu)

Když je joystick ve středu, stiskněte ”SEQ”.


8.2 Nastavte horní limit

Zatlačte joystickem nahoru a stiskněte ”ACK” 


8.3 Nastavení spodní limit

Zatlačte joystickem dolů a stiskněte”MON” 


8.4 Nastavte limit zleva

Zatlačte joystickem doleva a stiskněte ”GRP” 


8.5 Nastavte limit zprava

Zatlačte joystickem doprava a stiskněte”Next” 
8.6 Nastavení retrorzního limitu joysticku - (pouze pro PTZ klávesnici) Nastavte joystick do dolní limitní polohy a pro uložení  retorzního limitu stiskněte “Enable” 
8.7 Nastavení limitu otáčení 

Nastavte polohu joysticku do polohy kterou chcete uložit jako limitní a stiskněte” List”
Nastavení:

	Klávesa
	Funkce

	Enable
	Nastavení limitu retorze

	List
	Nastavení limiti oráčení

	GRP
	Nastaví levý limit joysticku 

	Next
	Nastaví pravý limit joysticku

	ACK
	Nastaví horní limit joysticku

	MON
	Nastaví dolní limit joysticku

	SEQ
	Nastaví středovou hodnostu joysticku


IX. Odstranění možných závad

	Projevy
	Možné příčiny
	Řešení

	Po zapnutí se nic nezobrazí
	1.Napájení není správně zapojeno

2. Nedostatečný příkon
	1.Zkontrolujte kabel do sítě 

2.Ujistěte se, adaptér odpovídá AC/DC 9V-12V

	Nefunguje ovládání 
	1.Nesprávný protokol

2.Nesprávný datový tok

3.Nesprávná adresa ovladače

4. Nesprávná polarita ovladače
	1.Zkontrolujte, zda-li protokol ovladače odpovídá kameře.

2.Zkontrolujte, zda-li datový tok kamery odpovídá ovladači.

3. Číslo CAM nebo DATA neodpovídá adrese předmětu

	Žádný zvuk při stisku klávesy (key-press sound)
	Key-press není povolen
	Povolte key-press sound 

	Jiné projevy
	
	Konzultujte s dodavatelem


  eq \o\ac(△,!) Při používání klávesnice pro ovládání další Dome kamer, dodržujte nastavení (datový tok, protokol, adresu) konzistentní s kamerami. Některé adresy Dome kamer mají rozdíl a±1, který kamera nemá.

X.  Funkce kláves

Matrix Protokol obsluhy
	Klávesa
	Funkce

	Call 
	Vyvolá prepozici

	Shift + Call
	Nastaví prepozici

	Pan –A
	Nastaví bod A

	Shift_ Pan –A
	Nastaví bod B

	Auto
	Pohyb mezi body A-B

	Shift _Auto
	Sledování 360°

	Scan
	Sledování po trase

	Shift + Scan
	Sledování tam a zpátky

	CAM
	LCD zobrazí CAM area address 


PELCO_D Protokol obsluhy

	Klávesa
	Funkce

	Call
	Přizpůsobí prepozici

	Shift + Call
	Nastaví prepozici

	MPX
	Smaže prepozici
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2)Keyboard setup





 ID současné klávesnice. 





 Vložte nové ID











1.Cur.Keyboard ID:XX


0=Mast,1→16=Slave:XX





Současná rychlost.





Vložte novou rychlost





2.Cur.Baud Rate:XXXX


12/24/48/9600:XXXX





Současné nastavení





Zvolte nastavení





3.Current sound: ON


Your select:





4.Match resister:ON


Your select:ON





Současné nastavení








Současné nastavení





5.Protocol:MatPD


New Protocol:





6.Keyboard test


	  





7.MAX(16) SLAVE ID:XX


	  Input new ID:XX





Standardní nastavení





Standardní nastavení








8.MAX(239) ALARM ID:XX


Input new ID:XX





MON    CAM     DATA


01     0001    0000





MON    CAM     DATA


01     0001    0000





Zobrazí číslo pozice (1-128)





MON    CAM     DATA


01     0001    0000





1)speed dome Setup


	  Number:0003





Zobrazuje adresu kamery (1-1024)





1)speed dome Setup


	  Number:0000





MON    CAM     DATA


01     0001    0000





Stiskněte “Clear” pro smazání předchozích dat. Vložte požadované číslo 1 – 1024 pro ovládání. Stiskněte Enter pro potvrzení.





1)speed dome Setup


	  Number:0000





Rychlost (1-64)





Číslo pozice (1-128)





1)Position:000


  Speed:00   Time:00





Doba zdržení (1-60)





Zobrazí adresu kamery (1-1024)





1)speed dome Setup


	  Number:0000





Zobrazí adresu kamery (1-1024)





1)speed dome Setup


	  Number:0002





Zobrazí číslo prohlídky (1-8)





3)Add pre-position


	Group Number:0





Add 





Add:1→2→3→4→5→6→





Zobrazuje číslo kamery





1)speed dome Setup


	  Number:0000





4)Watch Position


  Time:000  Switch





4)Watch Position


  Time:005  Switch





1)speed dome Setup


	  Number:0000





3.Press Enter Key To


  Setup Watch Position





Ovládací jednotka FS-K210ET2D/ FS-K210ES, 3D
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