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manuál (český doplněk anglického originálního manuálu - OM)

Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

[image: image3.jpg]


 
Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Upozornění

· Chraňte LCD display před poškozením a nevystavujte jej dlouhodobě silnému světlu

· Chraňte operační tlačítka před poškozením. V případě zaslání ovladače do opravy použijte originální krabici.

· Ovladač je určen pro práci v rozsahu  uvedených provozních teplot a vlhkosti

· Použijte propojení uvedené v návodu
Parametry
	Předmět
	Parametry

	Napájení
	DC 12V±%

	Teplota
	-10 ~ + 50°C

	Vlhkost
	≤ 90RH (nekondenzující)

	Komunikace
	RS485 polo-duplex

	Přenosová rychlost
	1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps

	Rozhraní
	5 pinový konektor se šroubovými svorkami

	Zobrazení
	LCD display

	Rozměry
	305 (d) x 148 (š) x 82 (v) mm



Seznam příslušenství
5 pinový konektor – 1ks

Napájecí adaptér AC2100-240V 50/60Hz / DC 12V – 1ks

Návod
- 1ks
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Úvod
Ovládací jednotka slouží k ovládání speed dome PTZ kamer.Obsahuje mnoho číselných a funkčních kláves, které slouží pro ovládání speed dome kamer nebo dekodérů. LCD display na ovládací jednotce zobrazuje řídící kódy a pracovní stavy.

Jeden systém může mít pouze jeden hlavní ovladač, ale může mít více podřízených ovladačů umístěných na různých místech systému.
Funkce

· zřízení připojená ke sběrnici RS485 mohou být nastavena s rozdílnými protokoly a přenosovými rychlostmi

· jedna klávesa pro změnu protokolu a přenosové rychlosti na aktuální adrese.

· všechny parametry mohou být nastaveny ovládacími klávesami

· možnost update nového programu po lince. Podle protokolu a řídících kódů lze kompilovat update programu.
Lze provést update firmware připojením ovladače k PC přes RS485.

Základní operace
· sběrnice RS485 může ovládat max. 255 zařízení (v závislosti na nastavení komunikačního čipsetu)
· standardní RS485 I/O porty rozhraní mají optické oddělovače

Standardní komunikační vzdálenost je do 1200m

· může být připojeno maximálně 15 podřízených ovládacích jednotek

· mnohonásobný protokol použitelný pro ovládání speed dome kamer
· možnost uzamknutí/odemknutí ovladače heslem
· možnost zapnutí/vypnutí zvuku stisku při kláves

· progresivní ovládání speed dome kamer

· LCD display, multifunkční ovládací joystick

Popis předního a zadního panelu
1.1 Funkční klávesy na klávesnici ovladače

Viz obrázek na str.6 OM
Funkční klávesy

[[image: image6.png]


]

Zpět na předcházející krok a ESC
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]

Stisknout na 3 sekundy pro nastavení parametru a ENTER
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]

Zjištění protokolu a přenosové rychlosti na aktuální adrese

Klávesy pro nastavení speed dome:
(v případě, že speed dome kamera nepodporuje některé funkce, nebude možné je využít)

[PRESET] 
přednastaví zvolenou pozici kamery. Klávesu stisknout spolu s číselnou klávesou.

[PATTERN]
spuštění/zastavení  záznamu předlohy (vzorové dráhy) speed dome kamery.Stisknutím po dobu 3sec se spustí záznam, opětovným stisknutím se ukončí záznam předlohy. Použít současně s ovládacím joystickem nebo funkčními tlačítky.
[PATROL]
spuštění/zastavení  záznamu hlídkování speed dome kamery (automatický pohyb mezi zvolenými body). Stisknutím klávesy se vstoupí do nastavení hlídkování, opětovným stisknutím se z nastavení vystoupí. Použít současně s ovládacím joystickem nebo funkčními tlačítky.
[AUX ON]
Zapínací klávesa AUX. Klávesu použít současně s číselným tlačítkem.

[AUX OFF]
Vypínací  klávesa AUX. Klávesu použít současně s číselným tlačítkem
[SHOT]

Obnoví původní nastavené prepozice na speed dome kameře. Klávesu použít současně s číselným tlačítkem. (Některé speciální funkce jsou nastavitelné pomocí zrušení presetu, např: obnovení původního nastavení:  menu speed dome kamery, integrovaného menu, vzorové dráhy kamery, 



lineární skenování atd.)
[RUN]

Obnoví původně uloženou (předlohu) PATTERN kamery. Klávesu použít současně s číselným tlačítkem. 
[TOUR]
Spustí  dráhu  speed dome kamery podle údajů v paměti kamery.. Klávesu použít současně s číselným tlačítkem

[AUTO]
Spustí  automatické řízení speed dome kamery.

Číselné klávesy:
[0] - [0]

číselné klávesy: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

[CAM]

Klávesa výběru adresy kamery nebo dekodéru.

Základní klávesy pro speed dome kameru a dekodér: 
[NEAR]

Manuální zaostření - dále
[FAR]

Manuální zaostření - blíže
[TELE]

Přiblížení objektu, tj. zvětšení objektu

[WIDE]

Oddálení objektu, tj. zvětšení pole záběru

[OPEN]

Manuální zvětšení otvoru clony.

[CLOSE]
Manuální zmenšení otvoru clony.

1.2 LCD display
Všechny operace kláves jsou zobrazeny na LCD display. LCD display přepne do nízko odběrového módu, pokud za 30sec ovladač nepřijme žádný vstupní signál. Zobrazení se vrátí do počátečního stavu.
1.3 Ovládácí joystick

Ovládání speed dome kamery
Joystick nahoru

natočení kamery nahoru

Joystick dolů

natočení kamery dolů

Joystick doleva

natočení kamery doleva

Joystick doprava
natočení kamery doprava
Ovládání nastavení v menu ovládací jednotky
Joystick nahoru

pohyb nahoru v menu

Joystick dolů

pohyb dolů v menu

Joystick doleva

parametr nalevo

Joystick doprava
parametr napravo

Ovládání nastavení v menu speed dome kamery

Joystick nahoru

pohyb nahoru v menu

Joystick dolů

pohyb dolů v menu

Joystick doleva

ESC nebo neuložení nastavení

Joystick doprava
ESC nebo uložení nastavení
1.4 Připojovací konektory

Zadní panel: 5 pinový konektor, napájecí konektor DC12V, 2 indikační LED. Zobrazení viz obr. na str.8 OM
Popis zadního panelu

	Položka
	Označení
	Rozhraní
	Popis

	1
	PTZ - CON
	Výstup Ta/Tb
	Připojení speed dome

RS485+ (Ta) a RS485- (Tb)

	2
	PTZ - AUX
	Vstup (Ra, Rb)  

podřízeného ovladače
	Připojení podřízeného ovladače

Ra na Ta a Rb na Tb podříz. ovladače

	3
	Ground
	Uzemnění
	Uzemnění komunikačního kabelu

	4
	LED T/R
	Indikátor PTZ
	Zobrazuje stav výstupu, zelená -blikání 

	5
	LED PW
	Indikace napájení
	Červená-svítí trvale

	6
	DC12V
	Vstup napájení
	Vstup napájení DC12V


Ovládací  operace

2.1 Samostatné a kombinované klávesy

2.1.1
Samostatné klávesy
Při stisknutí samostatných kláves bude odpovídající PTZ zařízení reagovat.  Operace samostatných kláves zahrnují: [NEAR],  [FAR], [TELE], [WIDE], [OPEN], [CLOSE], [AUTO] a ovláldací joystick.
2.1.2
Kombinované klávesy 


Je nutné stisknout současně 2 a více kláves nebo klávesu a joystick , aby odpovídající PTZ zařízení reagovalo.

Operace zahrnují: [PRESET],  [PATTERN],  [PATROL],  [SHOT],  [RUN],  [TOUR],  [CAM], 
[AUX ON],  [AUX OFF]  
2.2 Kombinované klávesy – detailní popis

2.2.1 Zadání PTZ módu.
Pokud LCD zobrazuje (PTZ-XXX), pracuje ovladač v PTZ módu. Pokud ne, stiskněte klávesu [[image: image9.png]


] pro návrat do PTZ módu.

2.2.2 Výběr  PTZ adresy.

V PTZ módu stiskněte odpovídající adresu (číselnými tlačítky) a stiskem [CAM] vstoupíte do ovládání PTZ zařízení na odpovídající adrese.

Příklad: Ovládání PTZ zařízení na adrese 28

Operace: Stisknout [2]  [8], LCD zobrazí (PTZ-001   28). Stisknout  [CAM], LCD zobrazí (PTZ-028       ) 

2.2.3 Nastavení a obnovení původního nastavení záznamu předlohy  PTZ kamery (PATTERN).

Nastavení: Vyberte adresu pro nastavení uložení předlohy. Dlouze stiskněte klávesu [PATTERN], LCD

zobrazí (PATTERN RECORD). Stiskněte klávesu s číslem, pod kterým chcete uložit předlohu a klávesu [PATTERN],  LCD zobrazí (PATTERN RECORD). Pomocí joysticku nebo ovládacích kláves nastavte požadovanou předlohu  kamery. Po nastavení předlohy stiskněte [PATTERN], zastaví se záznam dráhy a LCD zobrazí: (PATTERN STOP).
Obnovení původního nastavení: Stiskněte [RUN], LCD zobrazí (RUN PATTERN NO: ). Speed dome kamera bude operovat podle první předlohy, LCD zobrazí: (PTZ-XXX PATTERN).
Stiskem libovolného tlačítka operací se zastaví skenování vzorové dráhy a kamera se vrátí do normálního stavu.

Poznámka: Protokoly PELCO D a PELCO P mají pouze jednu předlohu. Pokud nastavujete předlohu poprvé, stiskněte [PATTERN] po dobu 2sekund a další operace budou jako u jiných protokolů.
2.2.4 Nastavení a obnovení původního nastavení hlídkování (PATROL)
Nastavení: Vyberte adresu speed dome kamery pro nastavení hlídkování. Stiskněte číselnou klávesu a klávesu [PATROL]. 
Příklad: pokud chcete 1 hlídkování , stiskněte [1] a [PATROL], LCD zobrazí (NO:1 PRESET: 001) – tzn. nastavujete 1.preset na hlídkování č. 001.  Pohybem joysticku doleva nebo doprava vyberte bod, který chcete uložit do dráhy  tohoto hlídkování.
Pohněte joystickem dolů, LCD zobrazí (NO:01 PRESET+001) – 1. preset uloženy v prvním hlídkování LCD zobrazí (P:001 TIME:003), pohybem joystisku doleva nebo doprava změňte dobu zastávky tohoto presetu.
Pohněte joystickem dolů, LCD zobrazí: (P:001 TIME:+003) – doba zastávky na 1.presetu je 3 sekundy.

Pohněte joystickem doprava, LCD zobrazí (P:001 SPEED:01) – doba pohybu z jednoho presetu do dalšího.  Pohybem joystisku doleva nebo doprava změňte dobu pohybu z jednoho presetu do druhého.

Pohněte joystickem dolů, LCD zobrazí: (NO:1 PRESET:002). Opakujte tyto operace až do kompletního nastavení. Když je nastavení ukončeno, stiskněte klávesu [PATROL], LCD zobrazí (SAVE PATROL SET), a stiskněte [[image: image10.png]


] pro uložení do paměti návratu  nebo stiskněte [[image: image11.png]


] pro stornování a návrat.
Obnovení původního nastavení: Vyberte adresu speed dome kamery pro nastavení hlídkování.  Stiskněte číselnou klávesu a klávesu [1] a pak [TOUR], LCD zobrazí (PTZ-001  PATROL)]

Stiskem libovolného tlačítka operací se vystoupí z hlídkování do normálního stavu.
Poznámky: 

1) Pohybem joysticku doleva nebo doprava je vybrána hodnota funkce, pohybem dolů je potvrzena přechod na další funkci.

2) V procesu nastavení se stisknutím klávesy [[image: image12.png]


] vystoupí z nastavení.

3) Čas všech hlídkování YAAN je stejný, jako čas v prvním bodu nastavení. Rychlost hlídkování je továrně nastavená.
4) Rychlost a čas všech hlídkování v RULE jsou stejné, jako čas v prvním bodu nastavení a rychlost v druhém bodu nastavení.

2.2.5 Nastavení a obnovení původního nastavení přednastavených pozic (PRESET)
Nastavení: Vyberte adresu speed dome kamery pro nastavení nebo obnovení původního nastavení . Najeďte joystickem na požadovanou pozici a stiskněte klávesu [PRESET] pro uložení. Např: 6, stiskněte [6] a [PRESET] , LCD zobrazí (PRESET:   6). Pokud chcete uložit více přednastavených pozic, kroky opakujte.
Obnovení původního nastavení: Stiskněte číselnou klávesu a klávesu [SHOT], např. [6] a pak [SHOT], LCD zobrazí (SHOT:   6), pro více obnovení opakujte výše uvedené operace.
2.2.6 Zapnutí/vypnutí  AUX: (připojení dalších podřízených jednotek)
Zapnutí: Vyberte adresu speed dome kamery nebo dekodéru. Stiskněte číselnou klávesu a [AUX ON]. Např: pro zapnutí AUX 1 stiskněte  [1] a [AUX ON]
Vypnutí: Stiskněte číselnou klávesu a [AUX ON]. Např: pro vypnutí AUX 1 stiskněte  [1] a [AUX OFF]
Poznámka: výše uvedené kombinace kláves nemusí být použitelné pro všechny protokoly a pro všechny PTZ kamery (nemusí mít všechny funkce). Proto některé operace nemusí fungovat na některých zařízeních. Pokud máte podobné problémy, prostudujte návod zařízení pro dosažení podobných funkcí.
2.2.7 Zamknutí ovládacího panelu

Tato funkce umožňuje uzamknutí klávesnice heslem a její obsluhu pouze autorizovaným uživatelem. Tato funkce musí být aktivována v menu nastavení klávesnice. Prostudujte detaily v kapitole 3.1.2.2

V normálním módu stiskněte [[image: image13.png]


], displej zobrazí (LOCK PW:   ----)

Vložte heslo (4 číslice), stiskněte [[image: image14.png]


], LCD zobrazí: (LOCKED), indikuje, že ovládací jednotka je zamknutá.
Zadáním hesla a stisknutím [[image: image15.png]


]  ovládací jednotku odemknete.

Parametry ovládací klávesnice – nastavení a nabídka
3.1 Nastavení protokolu a přenosové rychlosti

Např. Nastavení protokolu PELCO P a přenosové rychlosti 9600bps  na adrese 28 – postup:

V normálním módu stiskněte na 3 sekundy [[image: image16.png]


], LCD zobrazí (PASSWORD ----). 
Vložte heslo (tovární nastavení 8888), stiskněte [[image: image17.png]


], LCD zobrazí (: > PTZ SETUP)
Stiskněte [[image: image18.png]


], LCD zobrazí (>ADDRESS  001)
Stiskněte [2],  [8] a  [[image: image19.png]


], LCD zobrazí (PROTOCOL PELCO D), 
Pohněte  joystickem doleva, LCD zobrazí (PROTOCOL: PELCO P), 
Stiskněte [[image: image20.png]


], bzučák pípne, LCD zobrazí: (SETUP SUCCESS),
Pohněte  joystickem dolů, LCD zobrazí: (BAUD RATE:  2400),
Pohněte  joystickem doprava, LCD zobrazí: (BAUD RATE:  9600),
Stiskněte [[image: image21.png]


], bzučák pípne, LCD zobrazí: (SETUP SUCCESS),

Po dokončení nastavení stiskněte [[image: image22.png]


]  3x pro návrat do normálního módu.
Poznámka: pro nastavení stejného protokolu a přenosové rychlosti do PTZ zařízení vstupte do zobrazení (>ADDRESS: 0-254), pak nastavte protokol a přenosovou rychlost.
3.2 Nastavení systémových parametrů ovládací klávesnice

Systémové parametry včetně hesla, obnovení továrního nastavení, ZAP/VYP tónu kláves, nastavení ID, zamknutí kláves atd.
V normálním módu stiskněte na 3 sekundy [[image: image23.png]


], LCD zobrazí (PASSWORD ----). Vložte heslo (tovární nastavení 8888), stiskněte [[image: image24.png]


], LCD zobrazí (> PTZ SETUP)

Pohněte  joystickem dolů, LCD zobrazí: (>SYSTÉM SETUP),

Stiskněte [[image: image25.png]


], LCD zobrazí (>SET PW)

Pohněte  joystickem nahoru, LCD zobrazí: (>LOCK SET),

Stiskněte [[image: image26.png]


], LCD zobrazí (LOCK OFF) – indikuje stav zamknutí klávesnice)

Pohněte  joystickem doprava, LCD zobrazí: (>LOCK ON),

Stiskněte [[image: image27.png]


], LCD zobrazí (LOCK PW:  -----)

Vložte heslo (4 číslice), stiskněte [[image: image28.png]


], LCD zobrazí: (>LOCK SET),

Stiskněte [[image: image29.png]


] 2x, vystoupíte z nastavení zpět do normálního módu.

3.3 Nastavení parametrů ovládací klávesnice - přehled

	>PTZ Setup

(Nastavení PTZ)
	>ADRESS: xxx

(Adresa)
	PROTOCOL

(Protokol) 
	PELCO D, PELCO P

RULE atd.

	
	
	Baud Rate

(Přenosová rychlost)
	1200, 2400, 4800,

9600, 19200

	
	>Cam:0-254

(Kamera)
	PROTOCOL

(Protokol) 
	PELCO D, PELCO P

RULE atd.

	
	
	Baud Rate

(Přenosová rychlost)
	1200, 2400, 4800,

9600, 19200

	>SYSTEM Setup

(Systémové nastavení)
	>Set PW

(Nastavení hesla)
	Old PW (Staré heslo)
	Čtyřmístná číslice

	
	
	New PW (Nové heslo)
	Čtyřmístná číslice

	
	
	Again PW (Další heslo)
	Čtyřmístná číslice

	
	>Default

(Tovární nastavení)
	Sure?

(Určitě?)
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] Potvrzení

[[image: image31.png]


] Zrušení

	
	>Sound Set
(Nastavení zvuku)
	Sound On (Zapnutý zvuk)
	Vybrané tlačítko

	
	
	Sound Off (Vypnutý zvuk)
	Vybrané tlačítko

	
	>ID Set
(Nastavení ID)
	KEYBOARD ID

(ID klávesnice)
	Číslo 1 až 15

	
	>Lock Set
(Nastavení zámku)
	Lock off (Odemknuto)
	Vybrané tlačítko

	
	
	Lock on (Zamknuto)
	[[image: image32.png]


], zadat heslo


3.4 Nabídka parametrů ovládací klávesnice – přehled

V normálním módu stiskněte pro nabídku  [[image: image33.png]


]
	P: xxxx   B: xxxx
	Vložit dohodnutý protokol a přenos. rychlost 

	>PTZ Search

(Vyhledávání PTZ)
	>Address 001

(Adresa 001)
	PROTOCOL (Protokol)
	Zadat správný protokol

	
	
	Baud Rate (Přenos.rychlost.)
	Zadat správnou přenosovou rychlost

	>System Search

(Vyhledávání syst.)
	KEYBOARD ID: xx

(ID klávesnice)
	Dvě  číslice ID klávesnice

	
	SYS S/N: xxxxxxxx
(Seriové číslo)
	Osmi místná číslice

	
	MODEL: xxxxxxxxxx
	Deseti místná číslice (poslední model)

	
	LOCK xxx(On/Off)
	Nastavení aktuálního čísla

	
	SOUND xx(On/Off)
	Zvuk kláves podle aktuálního nastavení


Typické zapojení
4. Typické zapojení Viz obr. na str.16 OM.

1. Vývod RS485+  PTZ kamery musí být připojen ke svorce Ta a RS485- ke svorce Tb ovládací jednotky.
Při použití více ovladačů se propojí Ra řídící jednotky s Ta podřízené jednotky a Rb s Tb.

5ídící i podřízené ovládací jednotky mohou ovládat PTZ zařízení podle požadavku ovládání z konkrétního místa.
Nejčastější dotazy
5. FAQs – nejčastější dotazy

Problém: Ovladač neovládá speed dome kameru

Příčina 1 – propojení RS485: 
zkontrolujte, zda nejsou přehozeny RS485A a B

zkontrolujte, zda není přerušen přívod RS485 
Příčina 2 – softwarové nastavení:
stiskněte  [[image: image34.png]


] a zkontrolujte, zda je správně nastaven protokol a přenosová rychlost

nastavte klávesnici do továrního nastavení a nastavte parametry znovu

Příčina 3 – kontrola LED T/R:
Zkontrolujte, zda LED T/R bliká při komunikaci s speed dome kamerou

Pokud LED T/R bliká –  ovládací jednotka je v pořádku

Pokud LED T/R nebliká – možná závada na portu RS485
Problém: Podřízený ovladač neovládá speed dome kameru

Příčina 1 – propojení RS485: 

zkontrolujte, zda nejsou přehozeny RS485A a B

zkontrolujte, zda není přerušen přívod RS485 
Příčina 2 – kontrola LED T/R:
Zkontrolujte, zda LED T/R bliká při komunikaci s speed dome kamerou

Pokud LED T/R bliká –  může být problém v nastavení podřízeného zařízení. Zkontrolujte adresu, protokol a přenosovou rychlost.

Problém: Některé speed dome kamery lze ovládat, některé ne.

Příčina 1 – chyba hardware 

Zkontrolujte propojení kabelů každé větve 
Příčina 2 – softwarové nastavení:
Zkontrolujte protokol a přenosovou rychlost pro každou adresu.

Příčina 3 – možná chyba v obvodu RS485
Krok 1: Zapojte na vzdálený konec RS485 rezistor 120Ώ

Krok 2: Instalujte RS485 hub a zařízení připojte hvězdicově

Problém: Na jeden povel ovladače odpovídá několik speed dome kamer současně.

Příčina  – chybné zadání adres 

Zkontrolujte, zda kamery, které reagují současně, nemají stejnou adresu. Nastavte odlišné adresy.

Problém: Zapomenuté heslo pro odemknutí klávesnice

Vstupte do menu nastavení až vstoupíte do menu obnovení původního hesla (Reset password).

Problém: Žádný tón při stisknutí klávesy

V  systémovém nastaveni zapněte zvuk kláves [image: image35.png]



Ovládací jednotka K260
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