Ovládací jednotka PIH800

ovládání funkcí pro PTZ kamery, komunikace po RS-232, RS-485, vhodné pro 11 65

Ovládací tablo PIH800

Doplněk k anglickému originálu

Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Předmluva

Děkujeme Vám, že jste si vybrali toto profesionální ovládací tablo. Pro bezproblémovou instalaci a optimální výkon si prosím přečtěte tento návod. 
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1. Úvod

PIH-800II je tablo pro ovládání  skupiny DOME kamer pomocí zařízení matrix, jedné dome kamery nebo přijímače telemetrie. Ovládání je umožněno pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní.

Je-li v systému připojeno zařízení matrix, může být použito k ovládání až 8 klávesnic, z níž jedna musí být nastavena jako hlavní , mající hlavní přístup k nastavení těch ostatních. Ovládá-li tablo přímo jednu dome kameru bez použití zařízení matrix, je dovolena pouze jedna ovládací jednotka. Data jsou přenášena stíněným twistovaným kabelem, obvyklým v sériové komunikaci (RS-485).

2. Specifikace

Komunikace: RS-485, 9600

Vstupní napětí:  12V DC

Spotřeba: 250mA

Provozní teplota: -5°C až 60°C

Váha: 1.5Kg

Rozměry: 370(délka) x 190(šířka) x 83(výška) mm

3. Schéma a popis klávesnice

Schéma klávesnice 

Funkce kláves:

1. Popis na straně 3,4 při připojení přepínače 

2. Popis na straně 5,6 při připojení dome kamery

4. Práce s připojením přepínače

V současné době toto zařízení nemá využití, proto nebude přeložena tato sekce návodu.

5. Práce s FAST SPEED DOME kamerou

1. Funkční klávesy

F1 – Pro nastavení rychlosti pro přesun mezi prepozicemi

F2 – Nastavení prodlevy na prepozici

F3 – Uložení data pro prepozici

F4 – Nastavení skupiny prepozic

2. Joystick

Ovládání pohybu a rychlosti kamery.

3. Numerické klávesy

Pro zadávání čísla např. pro kameru, prepozici, ...

5. Tlačítko pro RESET alarmu

Ruší poplachy a alarmy při ztrátě videa.

12. Tlačítko pro výběr kamery

Výběr patřičné kamery

15. Tlačítko prepozic

Pro nastavení se do vybrané prepozice.

16. Prepozice 1/2/3/4

Tato tlačítka hned vyvolají vybranou prepozici 1 - 4.

17. Tlačítko pro nastavování ZOOMu

Ruční nastavování přibližování a vzdalování.

18. Tlačítko pro nastavování FOCUSu

Ruční nastavení ohniskové vzdálenosti objektivu.

19. Tlačítko pro funkci AUTOFOCUS

Nastavení kamery do módu AUTOFOCUS.

Poznámka: V módu „Autofocus“.

Pokud je přepínač č. 5 na klávesnici nastaven na „ON“, kamera vždy znovu zaostří při pohybu. Pokud je přepínač č. 5 na klávesnici nastaven na „OFF“, kamera se  automaticky snaží zaostřit na optimum, když je přemístěna na nové místo.

Kamera nezaostří, pokud je při pohybu stisknuta klávesa AUTO IRIS znovu. Je to velice užitečná funkce v prostředí např. obchodních domů, kde je běžně spousty pohybu. 

20. Tlačítko IRIS O / IRIS C

Ruční zavírání nebo otevírání závěrky.

21. Tlačítko AUTOIRIS

Nastavení do automatického módu závěrky.

23. Tlačítko AUTO PAN

Přepnutí kamery do módu AUTO PAN.

6. Schéma zapojení

IN: Do zařízení MATRIX nebo DOME kamery.

OUT: Do druhé klávesnice.

RS485(vstup/výstup): První zapojit na pozitivní, druhý na negativní a třetí nechat nezapojený.

7. Nastavení

Nastavení DIP přepínačů podle použití. 
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