XGA Box – manuál
Úvod

Převodník XGA konvertuje kompositní video signál pro připojení:

· průmyslových kamer

· AV systémů (DVD, VCD, VCR, videokamer, CCD atd.)

· herních konzolí (PSX, PS2, GameCube, Box, N64, Nintendo Family Com, DreamCast)

· handheld konzolí (Nintendo GBA *připojením přes GBA-TV konvertor)

· TV signálu (připojením přes zesilovač)

k PC monitoru (CRT a LCD-TFT) pomocí 15-pin VGA vstupu a XGA výstupu. 

Připojujeme jej mezi PC a PC monitor a zařízení automaticky detekuje přítomnost video signálu.

Převodník pracuje na CRT a LCD-TFT monitorech, s připojením i bez připojení počítače.

Jak zařízení pracuje

Převodník pracuje s různými video formáty (jako např. PAL, NTSC) a také s digitálním video vstupem jako např. RGB nebo YUV. XGA Box používá různé patentované technologie zpracovávající video signál pro zlepšení kvality obrazu: mód detekce signálu, filtraci šumu, regulaci šířky pásma, de-interlaci (prokládání řádků), regulaci blikání, zdvojení řádků, změnu měřítka obrazu, konverzi počtu snímků za sekundu a mnoho dalších.
Připojení

Schéma zapojení viz str.2 originálního manuálu.
a) DB15 M/M VGA kabely. Jeden konec připojte k PC do přípojky pro monitor a druhý do vstupu [(1) PC-IN] na XGA Boxu. Další kabel připojte jeden konec k monitoru a druhý na výstup [(2) XGA-OUT].

b) Stereo Pin Jack kabel. Připojte jeden konec do [SPK] portu počítače a druhý konec do vstupu [(3) AUDIO-IN]. Poté připojte kabel sluchátek nebo reproduktoru na výstup [(4) AUDIO-OUT].
c) Ověřte, zda máte kabely správně připojeny a zda přepínač [(5) PC/XGA] je přepnut na PC. Zapněte PC a ujistěte se, že monitor ukazuje obraz z počítače, a také že reproduktor či sluchátka přehrávají zvuk z PC.

d) Připojte 5V zdroj, alespoň 800 mA (není součástí balení) do napájecího vstupu [(6) DC5V].
e) Připojte AV (RCA) nebo S-Video kabel zařízení nebo kamery do [(7) RCA-IN] nebo [(8) S-V IN] vstupu.
f) Přepínač [(5) PC/XGA] přepněte do polohy XGA a pokud je potřeba, použijte čtyř tlačítek [(9) TUNING] pro úpravu obrazu:

SW1: Seřízení jasu

SW2: Nastavení S-Video vstup / RCA vstup

SW3: Úprava rozlišení

SW4: Nastavení velikosti obrazu

Technické údaje

Vstupy
· DC jack

· VGA

· S-VIDEO

· Kompozitní video

· Audio

Patentovaná funkce převodu rychlosti snímání

· Programovatelná 3D detekce pohybu

· De-interlace (prokládání řádků) adaptivní na pohyb

· Adaptivní převod rychlosti snímání

Patentovaná funkce změny měřítka
· Programovatelná nelineární funkce změny měřítka může být optimalizována pro jakékoliv zmenšení či zvětšení

Rozšířené funkce pro zlepšení kvality obrazu
· Nelineární konverze 16:9

· Programovatelná ostrost

· Vylepšení stálosti barev, jasu

· Expander úrovně černé barvy pro zvýšení kontrastu

· Úprava barvy pozadí
Zpracování barev

· Vestavěný konvertor čistoty barev

· Programovatelná gama korekce a kontrast

· Digitální ovládání jasu a hloubky barev

Výstupy

· VGA

· Audio

· Samostatný výstup rychlosti snímání do 65 KHz
UPOZORNĚNÍ: Při přímém připojení černobílé kamery s vysokým rozlišením (cca 570 TVř.) k převodníku se při slabém osvětlení prostoru snímaného kamerou mohou na monitoru na šedém pozadí objevit slabě viditelné pravidelné svislé pruhy s různými odstíny šedi. Tento jev se neprojevuje při připojení této kamery přes další zařízení (např. DVR) a rovněž při dostatečném osvětlení. 
U černobílých kamer se standardním rozlišením (cca 400TVř.) tento jev není.
