AVer Key 300 PRO
Úvod

AverMedia AverKey 300 externí převodník VGA signálu na videosignál. Umožňuje připojení velké TV monitoru, S-VHS monitoru, videoprojektoru,LCD projektoru, videorekordéru atd. Je kompatibilní se všemi PC, notebooky a operačními systémy.

Nabízí nové funkce pro zlepšení vaší prezentace.  Jsou to hlavně AREA ZOOM, Aver Media SPOT-ZOOM, Aver Media POINTER-ZOOM. a Aver Media SPY LIGHT. Má speciální funkci zvýraznění, která umožňuje zaměřit se na vybranou část obrazovky a zvýraznit  klíčovou část prezentace. Umožňuje vybrat ze  7 stupňů ostrosti obrazu, horizontální/vertikální nastavení obrazu. Funkce Zmrazení obrazu umožňuje zastavit na video výstupu poslední zobrazení. Převodník podporuje rozlišení až 1280x1024 bodů (PC)  (1024 x 768 bodů (MAC)) v 16,7 milionu barev. Využití těchto vlastností usnadňuje použití IR dálkového ovladače. 

Obsah balení

Přístroj AverKey 300, Dálkový ovladač, VGA kabel, Kabel VGA/SCART, S-video kabel, videokabel s CINCH konektory, manuál, uživatelská příručka na CD.
Systémové doporučení

IBM PC nebo kompatibilní:


Macintosh (512 x 384 na 24kHz, 640 x 480 na 31 nebo 35kHz, od 832 x 624 na 48kHz do 1024 x 768 na 60kHz


NEC počítače od NEC 98 Serie

Pozn: podporuje systémy s vertikálním zobrazovacím kmitočtem 50 až 100Hz a horizontálním kmitočtem 24 až 85kHz. Avšak v závislosti na rozdílné hardwarové konfiguraci a konektorech použitých na různých systémech nelze garantovat bezchybnou funkci na všech systémech.
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Instalace hardware a nastavení
Zadní panel 
Power – napájecí konektor DC 7,5V (+ kolík, - plášť), připojení napájecího zdroje
VGA IN – vstupní konektor VGA signálu, propojí převodník s VGA výstupem PC prostřednictvím přiloženého VGA kabelu
VGA OUT - výstupní konektor VGA signálu, pro připojení PC monitoru
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Zapojení na IBM PC a VGA monitor 

1. Zapojte dodaný VGA kabel do VGA IN konektoru u převodníku a do VGA konektoru PC.
2. Zapojte dodaný VGA kabel PC monitoru do VGA OUT konektoru u převodníku.
Zapojení na SCART RGB monitor 
Pokud použijete SCART RGB monitor, zapojte do zásuvky SCART RGB na boku převodníku odpovídající konektor kabelu
VGA/SCART. Opačný konec (konektor SCART) připojte do monitoru.

Zapojení na TV

Pro zobrazení výstupu na TV (nebo jiném video monitoru) použijte konektory na bočním panelu převodníku.

Pro připojení na Video vstup TV nebo monitoru použijte videokabel s konektory CINCH

Pro připojení na S-Video vstup TV nebo monitoru použijte S-videokabel s konektory CINCH

Podporované módy zobrazení

	Počítač/operační systém
	Rozlišení
	Maximální vertikální frekvence[Hz]
	Maximální horizontální frekvence [KHz]

	IBM PC

DOS/V
	720x400
	60
	31.5

	
	640x480
	60
	31.5

	
	
	72
	37.9

	
	
	75
	37.5

	
	
	85
	43.3

	
	
	90
	47.9

	
	
	100
	52.2

	
	800x600
	56
	35.1

	
	
	60
	37.9

	
	
	72
	48.1

	
	
	75
	46.9

	
	
	85
	53.7

	
	
	90
	57.0

	
	
	100
	52.5

	
	1024x768
	60
	48.4

	
	
	70
	56.5

	
	
	75
	60

	
	1280x1024
	60
	64.2

	
	
	70
	75.3

	
	
	72
	77

	
	
	75
	79.7

	
	
	80
	85.67

	NEC PC9821

NEC PC9801
	640x400
	56
	24.8

	
	640x480
	60
	31.5

	Macintosh
	512x384
	60
	24.5

	
	640x480
	67
	35

	
	832x624
	75
	49.7

	
	1024x768
	75
	60


Dálkové ovládání
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POWER: Zapnutí/vypnutí AVer300
RESET: Nastavení do továrních hodnot

AREA ZOOM: Rychlý výběr oblasti pro zvětšení. 

ZOOM: Zvětšení/Zmenšení počítačového obrazu na TV

FREEZE: Zastavení/rozběhnutí obrazu z počítače na TV.
OVERSCAN: Přepíná zobrazení počítačového obrazu na PC nepřizpůsobeně a ořezaně nebo přizpůsobené na celý TV obraz.
CHARPNESS: Nastavení ostrosti obrazu.
HEIGHT: Zvětšení obrazu do výšky
WIDTH: Zvětšení obrazu do šířky

BRIGHTNESS: Upravení jasu
PAN/POS: Přepínání PAN/POS, PAN – poskakování po obraze podle směrových tlačítek, POS-posouvání obrazu dle směrových trlačítek 
COLOR: Změna barvy kurzoru a rámečků.
SPOT: Zvýraznění určité oblasti v obraze. Zvýrazněná oblast je v rámečku. Vše ostatní je ztmavené.
POINTER: Funkce podobná laserovému ukazovátku.

SPYLIGHT: Zvýraznění více oblastí vaší prezentace.
Position & Movement kontrol:  Pohybování v obraze.
Tlačítka na zařízení
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POWER: Zapnutí/vypnutí AVer300

ZOOM: Zvětšení/Zmenšení počítačového obrazu na TV

OVERSCAN: Přepíná zobrazení počítačového obrazu na PC nepřizpůsobeně a ořezaně nebo přizpůsobené na celý TV obraz.
Position & Movement kontrol:  Pohybování v obraze.
Indikační LED
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FREEZE: Indikuje je-li obraz pozastaven.
ON: Indikace napájení přístroje
READY: Indikace připravenosti přístroje.

