AVer Key 100 Pro

Úvod

AverMedia AverKey 100 Pro je lehký, přenosný převodník VGA signálu na videosignál. Umožňuje připojení velké TV monitoru, S-VHS monitoru, videoprojektoru,LCD projektoru, videorekordéru atd. Převodník podporuje rozlišení až 1024x768 bodů při 85Hz.

AverKey 100 Pro se jednoduše instaluje i ovládá. Tlačítka umožňují jednoduché nastavení obrazu a monitoru.

AverKey 100 Pro je ideální pro obchodní, výukové presentace a pro zobrazení multimédií a počítačových her na  velkých TV monitorech.

Obsah balení

 Přístroj AverKey 100 Pro, VGA kabel, S-video kabel, videokabel s CINCH konektory, manuál.

Instalace hardware

1. Jak zapojit napájení

2. Zapojte adapter DC 7.5V/300mA  do konektoru POWER DC 7.5V na zadním panelu převodníku jak je uvedeno na obrázku (+ kolík, - plášť)
3. Buďte si jistí, že napájení ve vašich zásuvkách je shodné s napájením adaptéru. Zapojte adaptér do zásuvky.

1. Zapojení kabelů

2. Zapojte dodaný VGA kabel do VGA konektoru u převodníku a do grafické karty počítače (viz obr. 2). 

Pokud máte připojený monitor k počítači, rozpojte kabel u monitoru a zapojte jej tak, jak bylo uvedeno výše. Dále zapojte monitor s převodníkem do konektoru „VGA MONITOR“ (obr.3). Tímto zapojením se zpřístupní počítačový VGA signál jak do VGA monitorů tak do TV.

3. Zapojte AVerKey100 Pro do TV setu.

Pokud má váš TV S-Video vstup, je doporučené tento konektor využít. Zapojením přes S-Video dostaneme ostřejší obraz, bez zkreslení barev, které může u klasických kompositních vedení vzniknout.

Pro využití S-Video, zapojte dodaný S-Video kabel do patřičného konektoru na vaší televizi a do „S-VHS“ konektoru na převodníku (obr. 1)

Pokud váš TV má jen kompositní vstup, zapojte dodaný kompositní kabel do patřičného konektoru na vaší televizi a do „VIDEO“ konektoru na převodníku (obr. 1)

4. Pokud váš televizor nemá ani kompositní ani S-Video vstup, budete potřebovat externí RF modulátor, který zpřístupní videosignál přes anténu.

Nastavení jasu
Na přední straně převodníku je ovladač pro nastavení jasu. Použijte malý šroubováček pro nastavení jasu.

Tlačítka na vrchní straně převodníku
Převodník AVerKey Pro má 4 tlačítka:

doleva doprava  - Pohybuje horizontálně s obrazem. 

nahoru dolů - Pohybuje vertikálně obrazem.

SHARPNESS – Nastavení ostrosti. Zde jsou 3 úrovně nastavení ostrosti.

OVERSCAN – Přepínač módů zobrazení na obrazovce (Overscan, Fit-in-screen).

Doporučované VGA karty
Na internetových stránkách výrobce najdete kompletní seznam podporovaných VGA karet (www.aver.com.tw).

VGA mod
H-sync (KHz)
V-sync (Hz)

640x480
24
60

720x400
31.5
70

640x480
31.5
60

640x480
37.9
72

640x480
37.5
75

640x480
43.3
85

800x600
37.9
60

800x600
48.1
72

800x600
46.9
75

800x600
53.7
85

1024x768
48.4
60

1024x768
56.5
70

1024x768
60.0
75

1024x768
68.7
85

