PAGE  

AVerMedia® JOYTV
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Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení AVerMedia® JOYTV!

JOYTV promění monitor Vašeho počítače na televizor, aniž byste museli zapnout počítač!  Stačí jen připojit AVerMedia® JOYTV k monitoru Vašeho počítače a můžete sledovat televizi, video nebo hrát počítačové hry. AVerMedia® JOYTV je zařízení typu plug-and-play, které nepotřebuje žádný softwarový ovladač.

Dálkově ovládaný televizor s funkcí budíku a usínání

AVerMedia® JOYTV dokáže přeměnit Váš počítač na dálkově ovládaný televizor s vestavěnou funkcí budíku (alarm). Funkce usínání (sleep) umožňuje naprogramovat AVerMedia® JOYTV tak, aby se automaticky vypnula po uplynutí 30, 60, 90 nebo 120 minut.

Výstup na videorekordér nebo kartu na zachytávání videa

Videosignál z televizní antény nebo jiného zdroje videosignálu můžete přivést rovněž na vstup zařízení, které zpracovává signál CVBS (kompozitní videosignál). Pokud je připojen videorekordér, můžete provádět záznam televizních programů nebo videa. Po připojení karty na zachytávání videa lze do počítače uložit obrazy nebo video, které pak můžete použít ve Vašich prezentacích.

Seznam dodávaných komponentů

Součástí dodávky AVerMedia® JOYTV jsou následující komponenty:

AVerMedia® JOYTV

Tato uživatelská příručka

Dálkové ovládání (včetně baterií)

Prodlužovací kabel VGA

Jednotka AVerMedia® JOYTV

Ovládací panel s dotykovými tlačítky

Ovládací panel s dotykovými tlačítky, který se nachází na horní straně AVerMedia® JOYTV, umožňuje rychlý přístup k často používaným funkcím.

Channel Up/Down
... Následující/Předchozí stanice

Volume Up/Down
... Zvýšení/Snížení hlasitosti

PC/AV

Toto tlačítko se používá pro přepínání mezi zobrazením televize a desktopu počítače

Power On/Off

... Zapnutí/Vypnutí napájení

Senzor infračervených paprsků

Při ovládání přístroje pomocí dálkového ovládání nasměrujte dálkové ovládání na senzor infračervených paprsků, který je umístěn na předním panelu AVerMedia® JOYTV.

Senzor infračervených paprsků

Instalace a nastavení

Na následujícím obrázku je zobrazeno zapojení kabelů používané při instalaci AVerMedia® JOYTV.

Example:


... Příklad

Camcorder


... Kamkordér
Video Game (e.g. Nintendo®)
... Počítačová hra (např. Nintendo®)

To VGA In


... Ke vstupu VGA In
To Video Out and Left/Right Audio Out of Composite Video Source 

... K výstupům Video Out a Left/Right Audio Out zdroje kompozitního videosignálu

Video Cable (not supplied)
... Video kabel (není součástí dodávky)

Audio Cable (not supplied)
... Audio kabel (není součástí dodávky)

PC Monitor


... Monitor počítače

VGA Extension Cable

... Prodlužovací kabel VGA

S-Video Cable (not supplied)
... S-Video kabel (není součástí dodávky)

To S-Video Out of Input Source
... K výstupu S-Video Out zdroje vstupního signálu

TV Antenna (75Ω)

... Televizní anténa (75Ω)

Power Adapter


... Napájecí adaptér

Video Cable (not supplied)
... Video kabel (není součástí dodávky)

Audio Cable (not supplied)
... Audio kabel (není součástí dodávky)

External Speakers

... Externí reproduktory

To Video IN and Left/Right Audio In of Output Device 

... Ke vstupům Video IN a Left/Right Audio In výstupního zařízení

Example


... Příklad

VCR



... Videorekordér

Video Capture Card

... Karta na zachytávání videa

Připojení VGA monitoru:

Připojte kabel VGA monitoru k portu VGA OUT jednotky AVerMedia® JOYTV.

Připojení počítače:

AVerMedia® JOYTV lze používat s počítačem i bez počítače.

Pokud chcete počítač používat, připojte dodávaný prodlužovací kabel VGA do portu VGA IN jednotky AVerMedia® JOYTV a do VGA karty Vašeho počítače (konektor používaný pro připojení počítače k monitoru).

Sledování televize:

Připojte do portu Ant konektor antény nebo kabelové televize.

Sledování videa:

Kompozitní video:
Připojte jeden konec video kabelu ke konektoru Video Out na zařízení, které je zdrojem kompozitního videosignálu a druhý konec k portu Video In jednotky AVerMedia® JOYTV.

S-Video:
Připojte jeden konec kabelu S-video ke konektoru S-Video Out na zařízení, které je zdrojem signálu S-video a druhý konec k portu S-Video jednotky AVerMedia® JOYTV. Pokud Váš přehrávač videa podporuje oba typy videosignálu, použijte signál S-Video, který je zárukou kvalitnějšího obrazu.

Připojte jeden konec audio kabelu ke konektorům Left & Right Audio Out na zařízení, které je zdrojem videosignálu a druhý konec k portům Left & Right Audio In jednotky AVerMedia® JOYTV.

Hraní počítačových her:

Připojte herní systém Nintendo® nebo Sega® k portům Video In a Left & Right Audio In jednotky AVerMedia® JOYTV.

Výstup na televizor, videorekordér, kartu na zachytávání videa, atd.:

Videosignál z televizní antény nebo jiného zdroje videosignálu (např. kamkordéru) můžete přivést na vstup přijímací zařízení. Přijímacím zařízením může být televizor, videorekordér, karta na zachytávání videa, atd. Stačí pouze spojit přijímací zařízení k portům Video Out a Left & Right Audio Out jednotky AVerMedia® JOYTV.

POZNÁMKA:

AVerMedia® JOYTV generuje na výstupu pouze kompozitní videosignál.

Pokud přivedete na vstup televizoru signál Teletextu nebo videosignál typu S-video, zobrazí se na obrazovce televizoru pouze černobílý obraz.

Připojení reproduktorů:

Připojte reproduktory se zesilovačem k portu SPKR.

Používání AVerMedia® JOYTV

První použití AVerMedia® JOYTV

Po prvním zapnutí AVerMedia® JOYTV se automaticky zobrazí menu Area Selection (Výběr oblasti). Z důvodu odlišnosti televizních signálů v různých zemích světa je nutno nejprve vybrat správný signál. Přehled signálů používaných v jednotlivých zemích je uveden v následující tabulce.

	NTSC-M
	SECAM-DK
	SECAM-L
	PAL-I
	PAL-BG
	PAL-DK

	USA
	RUSKO
	FRANCIE
	VELKÁ BRITÁNIE
	MAĎARSKO
	POLSKO-1

	USA-HRC
	UKRAJINA
	
	
	EVROPA
	POLSKO-2

	USA-IRC
	
	
	
	ITÁLIE
	POLSKO-3

	TCHAJ-WAN
	
	
	
	AUSTRÁLIE
	ČESKÁ REPUBLIKA

	JAPONSKO
	
	
	
	ZAHZV
	ČÍNA

	
	
	
	
	MATAV
	

	
	
	
	
	GUANIM
	

	
	
	
	
	IDAN
	


Každý sloupec tabulky označuje typ televizní soustavy. Po prvním zapnutí AVerMedia® JOYTV se v menu Area Selection (Výběr oblasti) zobrazí pouze jedna z výše uvedených televizních soustav (pouze jeden sloupec). Vyberte v menu soustavu používanou ve vaší zemi.

Nyní můžete stiskem tlačítka CH PRESET na dálkovém ovládání spustit automatické vyhledávání a ukládání všech aktivních televizních stanic vybrané oblasti do paměti. Podrobnější informace o automatickém vyhledávání stanic najdete v oddíle Předvolba stanic.

Dálkové ovládání

Pomocí dálkového ovládání lze spouštět různé funkce pro ovládání televize.

Rozložení tlačítek dálkového ovládání je zobrazeno na následujícím obrázku:

Tlačítka s čísly

Pro výběr televizní stanice nebo položky menu.

100

Stiskněte toto tlačítko předtím, než začnete s volbou stanice kabelové televize, jejíž číslo je větší než 100.

TIMER (ČASOVAČ)

Pro nastavení času hodin a aktivaci/deaktivaci časovače pro zapnutí/vypnutí AVerMedia® JOYTV.

TELETEXT
Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí teletext*.

MTS
Pokud stanice vysílá ve více jazycích, můžete toto tlačítko použít pro přepínání mezi dostupnými jazyky.

SLEEP (USÍNÁNÍ)

Pro automatické vypnutí JOYTV po uplynutí 30, 60, 90 nebo 120 minut.

Rezervováno pro funkce teletextu*

CHANNEL UP/DOWN (NÁSLEDUJÍCÍ/PŘEDCHOZÍ STANICE)

Pro zvětšení nebo zmenšení čísla stanice. V Menu se toto tlačítko používá pro přepínání mezi položkami menu.

VOLUME (HLASITOST)

Pro nastavení hlasitosti.

POWER (NAPÁJENÍ)

Pro zapnutí/vypnutí JOYTV.

CALL (ZOBRAZIT)

Zobrazení čísla stanice, aktuálního času a času, zbývajícího do "uspání" jednotky.

MENU
Používá se pro zobrazení menu.

TV/CATV/VIDEO

Pro přepínání mezi vzduchem šířenou televizí, kabelovou televizí a videem.

AV/PC

Pro přepínání zobrazení televize/videa nebo obrazu z počítače.

QUICK VIEW (RYCHLÁ VOLBA)

Pro rychlou volbu předchozí stanice.

MUTE (ZTLUMENÍ)

Pro ztlumení zvuku.

Rezervováno pro funkce teletextu*

CHANNEL PRESET (PŘEDVOLBA STANIC)

Pro automatické vyhledání a uložení všech aktivních televizních stanic do paměti.

PICTURE (OBRAZ)

Pro nastavení jasu, kontrastu, odstínu (nádechu) nebo nasycení.

* Tlačítky pro teletext disponuje pouze model pro Evropu.

Zobrazení menu

Tlačítko MENU na dálkovém ovládání lze použít pro zobrazení všech menu. Stiskněte tlačítko MENU a pomocí Tlačítek s čísly vyberte menu, které chcete otevřít. V následující tabulce je uveden přehled dostupných menu spolu s funkcemi, které tato menu obsahují.

	Číslo menu
	Funkce
	Použití

	Menu-1
	1. PC BGM

2. Wake Up

3. CH Fine Tune
	Aktivace/deaktivace zvuku v pozadí.

Automatické zapnutí JOYTV v předem nastavenou dobu.

Vyladění televizního obrazu. 

	Menu-2
	4. Video Source

5. CH Remapping

6. Area Selection
	Výběr zdroje videosignálu: kompozitní videosignál nebo S-video.

Přiřazení lépe zapamatovatelných čísel k jednotlivým stanicím televize.

Výběr oblasti, která se používá při vyhledávání stanic.

	Menu-3
	0. TV Reset
	Smazání všech předvolených stanic.


V následující části příručky budou všechny funkce podrobně popsány.

Nastavení zvuku v pozadí (funkce PC BGM)

Pokud chcete při práci na počítači i nadále poslouchat zvuk z televize nebo videa, zapněte zvuk v pozadí stiskem 1. Zvuk přenášený televizní stanicí se bude ozývat v reproduktorech. Pro přepínání zobrazení mezi počítačem a televizí používejte tlačítko AV/PC na dálkovém ovládání.

Zvuk v pozadí můžete vypnout stiskem 2.

Probuzení (funkce Wake Up)

Funkce WAKE UP se nepatrně odlišuje od funkce ON TIMER tím, že u této funkce zadáváte pouze čas automatického zapnutí JOYTV.

Chcete-li tuto funkci aktivovat,  vyberte SET TIME a zadejte čas pro automatické zapnutí JOYTV. Potom stiskněte 1.

Stiskem 2 můžete tuto funkci deaktivovat.

Jemné vyladění (funkce CH Fine Tune)

Jestliže není přijímaný obraz úplně jasný, vyberte v MENU-2 položku CH FINE TUNE a pomocí tlačítek Left a Right na dálkovém ovládání vylaďte obraz.

Výběr zdroje videosignálu (funkce Video Source)

Pokud jste se rozhodli sledovat videosignál z některého externího zařízení, musíte vybrat zdroj videosignálu: po stisku 1 se nastaví kompozitní videosignál, po stisku 2 se nastaví signál S-video.

Přemapování stanic (funkce CH Remapping)

Pokud ve zvolené oblasti existují stanice s různými čísly, můžete čísla těchto stanic v JOYTV přeprogramovat. Například čísla stanic 7, 13, 21 a 28 lze přeprogramovat tak, aby byly v JOYTV uloženy jako stanice 1, 2, 3 a 4.

Přidání stanice

1. Nalaďte si stanici vzduchem šířené nebo kabelové televize.

2. Vyberte USER CH a zadejte číslo stanice, které chcete přiřadit naladěné stanici vzduchem šířené/kabelové televize.

3. Stiskněte 1.

Smazání stanice

Nalaďte si stanici vzduchem šířené nebo kabelové televize, jenž chcete smazat a stiskněte 2.

Výběr oblasti (funkce Area Selection)

Po prvním zapnutí se AVerMedia® JOYTV automaticky přepne do režimu Area Selection (Výběr oblasti), ve kterém můžete vybrat typ signálu používaný ve vaší zemi. Podrobnější informace najdete v oddíle První zapnutí AVerMedia® JOYTV.

Režim Area Selection (Výběr oblasti) lze zobrazit také stiskem tlačítka MENU a pak stiskem tlačítka 6.

Smazání předvolených stanic (funkce TV Reset)

Tato funkce se používá pro smazání všech předvolených stanic.

Speciální funkce

AVerMedia® JOYTV disponuje několika speciálními funkcemi, které lze spouštět přímo z dálkového ovládání. Některé z těchto speciálních funkcí jsou popsány v tomto oddíle.

Nastavení časovače

Tuto funkci lze použít pro nastavení hodin a naprogramování automatického zapnutí nebo vypnutí AVerMedia® JOYTV. Chcete-li některou funkci časovače použít, stiskněte tlačítko TIMER a pak postupujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte 1, pokud chcete nastavit aktuální čas.

2. Stiskem 2 můžete aktivovat nebo deaktivovat časovač pro zapnutí AVerMedia® JOYTV (ON TIMER). Je-li tato funkce aktivní, JOYTV se v nastavenou dobu automaticky zapne a naladí na předvolenou stanici.

3. Stiskem 3 můžete aktivovat nebo deaktivovat časovač pro vypnutí AVerMedia® JOYTV (OFF TIMER). Je-li tato funkce aktivní, JOYTV se v nastavenou dobu automaticky vypne.

Časovač pro zapnutí (ON TIMER)

1. Vyberte SET TIME a zadejte čas automatického zapnutí JOYTV.

2. Zadejte stanici, která se má automaticky naladit.

3. Aktivujte tuto funkci stiskem 1.

Funkci lze kdykoliv deaktivovat stiskem 2.

Časovač pro vypnutí (OFF TIMER)

Vyberte SET TIME a zadejte čas automatického vypnutí JOYTV.

Aktivujte tuto funkci stiskem 1.

Funkci lze kdykoliv deaktivovat stiskem 2.

Předvolba stanic

AVerMedia® JOYTV používá pro Předvolbu stanic (uložení aktivních televizních stanic do paměti) dva typy funkcí.

Standardní vyhledávání

Pokud používáte AVerMedia® JOYTV poprvé, uložte všechny televizní stanice aktivní ve vaší oblasti do paměti pomocí Standardního vyhledávání. Při Standardním vyhledávání aktivních stanic se používá tabulka standardních frekvencí.

Při ukládání stanic do paměti s využitím Standardního vyhledávání postupujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko CH PRESET.

2. Stiskem 1 spusťte funkci pro uložení všech aktivních televizních stanic do paměti.
 AVerMedia® JOYTV zobrazuje během vyhledávání čísla stanic na obrazovce.

3. Proces vyhledávání lze kdykoliv přerušit nebo zrušit stiskem 2.

4. Nyní pomocí tlačítka dálkového ovládání Channel Up/Down nebo Tlačítek s čísly zkontrolujte, jestli lze na obrazovce zobrazit všechny televizní stanice dostupné ve vaší oblasti.

Vyhledávání s využitím funkce Scan All Frequency (Prohledávání všech frekvencí)

Jestliže po dokončení Standardního vyhledávání některé stanice chybí, opakujte vyhledávací proces s využitím funkce Scan All Frequency. 

Funkce Scan All Frequency prohledává frekvence od xx,25 MHz, které zvyšuje s krokem 1 MHz. Všechny frekvence aktivních stanic se uloží do paměti; tyto nové frekvence přepíšou frekvence jenž byly zaznamenané standardním způsobem. 

Při ukládání stanic do paměti s využitím funkce Scan All Frequency postupujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko CH PRESET.

2. Vyberte SCAN ALL FREQUENCY stiskem 3.

3. Po zobrazení obrazovky SCAN ALL FREQUENCY spusťte vyhledávání nových frekvencí stiskem 1.
Pokaždé, když AVerMedia® JOYTV nalezne aktivní stanici, přiřadí se její frekvence nové stanici a na obrazovce se o tom zobrazí příslušné informace.

4. Proces vyhledávání lze kdykoliv přerušit nebo zrušit stiskem 2.

Funkce Scan All Frequency může rovněž vyhledávat stanice s frekvencí xx,75 MHz nebo xx,50 MHz; takové stanice však budou vždy uloženy do paměti tak, jako kdyby měly frekvenci xx,25 MHz. Stanici pak můžete naladit na její přesnou frekvenci pomocí funkce FINE TUNE (podrobnější informace najdete v oddíle Funkce CH Fine Tune (Jemné vyladění)).

Pokud chcete obnovit tabulku standardních frekvencí, spusťte funkci TV RESET. Všechny frekvence uložené do paměti pomocí funkce Scan All Frequency budou smazány z paměti stanic. Obnoví se rovněž standardní hodnoty parametrů nastavených pomocí funkce FINE TUNE.

POZNÁMKA:

Použití funkce Scan All Frequency je velmi časově náročné. Pokud tabulka standardních frekvencí již obsahuje všechny televizní stanice aktivní ve vaší oblasti, raději funkci Scan All Frequency nepoužívejte.

Používání teletextu

Model AVerMedia® JOYTV určený pro evropské zákazníky disponuje funkcí Teletextu, která umožňuje přijímat digitální informace televizních stanic, jenž takovou informaci vysílají. Data teletextu jsou přenášeny zároveň s běžnými televizními programy. AVerMedia® JOYTV dokáže teletextová data dekódovat a zobrazit výslednou informaci na obrazovce počítače.

Televizní stanice přenášejí data teletextu po stránkách. Aktualizace každé stránky trvá pouze několik sekund, takže uživatel může sledovat nejnovější informace. Stránky teletextu obsahují různé informace: například nejnovější zprávy, předpověď počasí, sportovní aktuality, zprávy z oblasti financí, informace o cestování, televizní programy, atd.

Tlačítka pro ovládání teletextu

V následující části textu je vysvětlen způsob používání funkcí teletextu  pomocí dálkového ovládání.

Tlačítka s čísly

Pro výběr stránky teletextu.

100

Tlačítko pro návrat na stránku s indexem (tj. úplně první stránka teletextu).

TELETEXT

Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit nebo vypnout teletext.

Tlačítka FASTEXT LINK (RYCHLÝ SKOK NA OZNAČENOU STRÁNKU)

Pomocí těchto tlačítek lze skočit na stránku teletextu, jejíž číslo je označeno červenou/zelenou barvou.

JUMP 100 PAGES (SKOK NA STRÁNKU S NÁSOBKEM 100)

Skok nahoru nebo dolů na stránku teletextu, jejíž číslo je násobkem 100.

PAGE UP/DOWN (NÁSLEDUJÍCÍ/PŘEDCHOZÍ STRÁNKA)

Přechod na následující nebo předchozí stránku teletextu.

Tlačítka FASTEXT LINK (RYCHLÝ SKOK NA OZNAČENOU STRÁNKU)

Pomocí těchto tlačítek lze skočit na stránku teletextu, jejíž číslo je označeno žlutou/modrou barvou.

Prohlížení teletextu:

Teletext můžete zobrazit stiskem tlačítka TELETEXT. Po dalším stisku tohoto tlačítka se zobrazení teletextu vypne.

Výběr stránky teletextu:

Stránku teletextu můžete zobrazit mnoha způsoby:

· Pomocí Tlačítek s čísly 0 ~ 9 můžete zadat číslo stránky teletextu.

· Stiskem tlačítka PAGE ▼▲ lze zobrazit následující nebo předchozí stránku teletextu (na dálkovém ovládání je toto tlačítko označena jako CHANNEL ▼▲).

· Pokud se chcete vrátit na stránku s indexem (např. stránka 100), stiskněte tlačítko 100.

· Tlačítko JUMP 100 PAGES lze použít pro skok nahoru nebo dolů na stránku teletextu, jejíž číslo je násobkem 100 (na dálkovém ovládání je toto tlačítko označena jako CHANNEL - +).
Například:
Pokud se nacházíte na stránce teletextu 350, můžete rychle skočit na nejbližší vyšší stránku, jejíž číslo je násobkem 100, tj. 400. Uděláte to pouhým stiskem tlačítka JUMP 100 PAGES na straně označené symbolem "+".
Pokud se nacházíte na stránce teletextu 350, můžete rychle skočit na nejbližší nižší stránku, jejíž číslo je násobkem 100, tj. 300. Stiskněte tlačítko JUMP 100 PAGES na straně označené symbolem "-".

· Pro přechod na požadované stránky teletextu lze použít také tlačítka FASTEXT LINK.
Na posledním řádku indexové stránky nebo jakékoliv jiné stránky teletextu se zobrazuje text ve čtyřech barvách: Červené, Zelené, Žluté a Modré. Každá barva odpovídá na teletextu určitým informacím, například Sportu. Pomocí tlačítek FASTEXT LINK lze v teletextu vybrat požadované informace a rychle přejít na jejich úvodní stránku.
Například:
Pokud červená barva označuje Zprávy, můžete stiskem červeného tlačítka ● na dálkovém ovládání přejít na úvodní stránku Zpráv.
Pokud zelená barva označuje Finance, můžete stiskem zeleného tlačítka ● na dálkovém ovládání přejít na úvodní stránku Financí.
Pokud žlutá barva označuje Sport, můžete stiskem žlutého tlačítka ● na dálkovém ovládání přejít na úvodní stránku Sportu.
Pokud modrá barva označuje Cestování, můžete stiskem modrého tlačítka ● na dálkovém ovládání přejít na úvodní stránku Cestování.

